
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02.99.06.4001

Bezeichnung: Powerlink 4

Art.-Nr.: 10010702

Hersteller: AbleNet, Inc.

Produktmerkmale

PowerLink 4 Features: Easy setup with built-in display and simple new design Powerful access with 

six modes of control Accurate programming and data collection Flexible outlets allow custom 

positioning of up to two appliances Linkable wireless technology allows Big or Jelly Beamers to be 

linked to each outlet Two switch input jacks Great looks at a small size Modes of Control: Direct: 

Behaves like a traditional switch. Count: Behaves like Direct, shows number of activations Two-

Switch: Behaves like Direct, both switches must be activated Timed Seconds: Runs appliance from 

1 to 99 seconds Timed Minutes: Runs appliance from 1 to 99 minutes Latch: First activation turns 

appliance ON; second activation turns it OFF
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.08.0008

Bezeichnung: Navina Consumable Set Regular

Art.-Nr.: 6900300

Hersteller: Wellspect HealthCare, Dentsply IH AB

Produktmerkmale

Das Set beinhaltet Navina Catheter Regular und einen Wasserbehälter zur Verwendung an den 

Irrigationssystemen Navina Classic und Navina Smart.

Katheterlänge: 134,7 mm

Durchmesser Katheter: 12,4 mm

Einführlänge: 106 mm

Konusdurchmesser: 25 mm

Gewicht: ca. 10 g

Lieferumfang: 15 X Katheter, einmal verwendbar 1 X Wasserbehälter

Wasserbehälter Technische Daten: Abmessungen (LxD): 185 mm x 120 mm Gewicht: ca. 104 g 

Füllvolumen: 1500 ml Nutzungsdauer: 15 Anwendungen
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.08.0009

Bezeichnung: Navina Consumable Set Cone

Art.-Nr.: 6901600

Hersteller: Wellspect HealthCare, Dentsply IH AB

Produktmerkmale

Das Set beinhaltet Navina Rektalkonen und einen Wasserbehälter zur Verwendung an den 

Irrigationssystemen Navina Classic und Navina Smart. Einführlänge beträgt 70 mm.

Katheterlänge: 115,8 mm

Durchmesser Katheter: n.a.

Einführlänge: 70 mm

Konusdurchmesser: 60 mm am Konusende

Gewicht: 15 g

Lieferumfang: 15 X Konus, einmal verwendbar 1 X Wasserbehälter

Wasserbehälter Technische Daten: Abmessungen (LxD): 185 mm x 120 mm Gewicht: ca. 104 g 

Füllvolumen: 1500 ml Nutzungsdauer: 15 Anwendungen
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.08.0010

Bezeichnung: Navina Consumable Set Small

Art.-Nr.: 6900400

Hersteller: Wellspect HealthCare, Dentsply IH AB

Produktmerkmale

Das Set beinhaltet Navina Catheter Smal und einen Wasserbehälter zur Verwendung an den 

Irrigationssystemen Navina Classic und Navina Smart.

Katheterlänge: 115,8 mm

Durchmesser Katheter: 11,1 mm

Einführlänge: 85,7 mm

Konusdurchmesser: 25 mm

Gewicht: ca. 8 g

Lieferumfang: 15 X Katheter, einmal verwendbar 1 X Wasserbehälter

Wasserbehälter Technische Daten: Abmessungen (LxD): 185 mm x 120 mm Gewicht: ca. 104 g 

Füllvolumen: 1500 ml Nutzungsdauer: 15 Anwendungen
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.04.01.0135

Bezeichnung: ORTHO ONE Kniebandage

Art.-Nr.: 161 400

Hersteller: BORT GmbH

Produktmerkmale

Kompressionsbandage für das Kniegelenk, mit Silikonpelotte um die Patella (geschlossen) und 

seitlichen Stabilisierungsstreben, in 11 Umfanggrößen von 26/29 cm bis 45/49 cm (f-Maß).
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.11.04.1023

Bezeichnung: Amoena Post-OP Kompressions BH Theraport

Art.-Nr.: 2161

Hersteller: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Produktmerkmale

Komprimierende Brustbandage, bestehend aus einem Brustkorb umfassenden, elastischen Leibteil 

mit Klettfrontverschluss und anpassbaren Schultergurten mit Klettverschlüssen. In verschiedenen 

Cupgrößen von A bis H und Umfanggrößen von 65 bis 130 cm erhältlich. Seitliche Einsätze für das 

individuelle Anbringen eines Katheters und mit nahtlosem Unterbrustband, zum Halten für eine 

Tasche eines Drainagebeutels.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.46.04.0005

Bezeichnung: Rollator Paavo Wide mit Unterarmstützen

Art.-Nr.: 338700LKY

Hersteller: Tukimet Oy

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, mit pannensicheren Rädern, höhen- und 

tiefenverstellbaren Schiebegriffen mit Unterarmauflage, Bremshebel an den Schiebegriffen mit 

Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus, fester Sitzfläche 

zwischen den Seitenrahmen. Laut Herstellerangaben und vorliegendem Prüfzertifikat gemäß EN 

ISO 11199-3 kann der Rollator sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

Empf. Körpergröße: 160 cm bis 185 cm

Max. Belastbarkeit: 200 kg

Max. Zuladung Tasche: 9 kg

Eigengewicht: 15,5 kg

Sitzbreite: 54,5 cm

Sitztiefe: 20,5 cm

Sitzhöhe: 62 cm

Verstellbare Höhe der 

Unterarmauflage:
97 cm bis 113 cm

Abstand zwischen den 

Griffen/Armlehnen:
58,5 cm bis 61 cm

Gesamtbreite: 74 cm

Gesamtlänge: 71,0 cm

Gesamthöhe: 113,5 cm

Faltmaße (BxLxH): 36,5 cm x 74 cm x 83 cm

Wendekreis: 95,8 cm
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Produktmerkmale

Bereifung: 200 mm x 50 mm

Material:

Sitzfläche aus Polyurethan, Gestell aus pulverbeschichtetem 

Stahl, Schiebegriffe aus Chrom und Stahl, Griffe aus weichen 

Kunststoff (inkl. Allergieauslösender PVC-Gummi in geringen 

Mengen. OMO32U-Griffe, Räder aus Nylon-Polyurethan

-
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.04.1054

Bezeichnung:
TRACOE comfort XL Tracheostomiekanüle mit Sprechfunktion und 

Sauerstoffanschluss REF 204-A-O

Art.-Nr.:
REF 204-A-O-05, REF 204-A-O-06, REF 204-A-O-07, REF 204-A-O-08, REF 

204-A-O-09, REF 204-A-O-10, REF 204-A-O-11, REF 204-A-O-12

Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Artikel:

TRACOE comfort XL Tracheostomiekanüle mit Sprechfunktion und 

Sauerstoffanschluss REF 204-A-O ist eine Tracheostomiekanüle aus PVC, 

die bei tracheostomierten Patienten einen künstlichen Zugang zu den 

unteren Atemwegen ermöglichen und diesen offen halten soll. Die 

Tracheostomiekanüle dient als direkter Zugang zu den Atemwegen bei 

tracheotomierten Patienten über eine Nutzungsdauer von mindestens 29 

Tagen. Bei sachgemäßer Pflege können die Tracheostomiekanülen bis zu 6 

Monate verwendet werden.

Material: PVC

Farbe: Schild transparent, Rohr transparent

Größe: 5 bis 12

Länge: von 92 mm bis 125 mm

Durchmesser - 

Außen:

Innenkanüle Durchmesser: - Außen von 5,0 mm bis 12,0 mm; 

Außenkanüle Durchmesser: - Außen von 6,6 mm bis 14,4 mm

- Innen:
Innenkanüle Durchmesser: - Innen von 4,0 mm bis 10,0 mm; 

Außenkanüle Durchmesser: - Innen von 5,0 mm bis 12,0 mm

Sonderanfertigungen: auf Nachfrage

Wiederaufarbeitung: nicht möglich

1 x TRACOE comfort XL Tracheostomiekanüle mit Sprechfunktion und Lieferumfang:
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Produktmerkmale

Sauerstoffanschluss REF 204-A-O 1x Innenkanüle, ungefenstert mir 15 

mm Konnektor 1 x Innenkanüle, gefenstert, mit schwenkbarem 

Sprechventil Typ B mit Sauerstoffanschluss 1 x Innenkanüle mit Sockel 1 x 

Kanülentrageband 1 x Gebrauchsanweisung
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1044

Bezeichnung: Oton / ViO E246 HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12260

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX HP, amplifon / ampli-connect R 

3 AX 312 HP, Audibene / horizon 3AX RIC HP, Audio 

Service / R S 7.8 HP, Rexton / BiCore R312 40 HP, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 HP, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.8 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1045

Bezeichnung: Oton / ViO E346 HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12256

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX HP, amplifon / ampli-connect R 

4 AX 312 HP, Audibene / horizon 5AX RIC HP, Audio 

Service / R S 7.12 HP, Rexton / BiCore R312 60 HP, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 HP, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.12 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1046

Bezeichnung: Oton / ViO E146 HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12264

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 2AX HP, amplifon / ampli-connect R 

2 AX 312 HP, Audibene / horizon 2AX RIC HP, Audio 

Service / R S 7.6 HP, Rexton / BiCore R312 30 HP, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.6 HP, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.6 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 16 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1047

Bezeichnung: Oton / ViO E446 HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12252

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX HP, amplifon / ampli-connect R 

5 AX 312 HP, Audibene / horizon 7AX RIC HP, Audio 

Service / R S 7.16 HP, Rexton / BiCore R312 80 HP, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 HP, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.16 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1048

Bezeichnung: Audibene / horizon 7AX RIC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12252

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX HP, Oton / ViO E446 HP, 

amplifon / ampli-connect R 5 AX 312 HP, Audio 

Service / R S 7.16 HP, Rexton / BiCore R312 80 HP, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 HP, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.16 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1049

Bezeichnung: Audibene / horizon 3AX RIC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12260

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX HP, Oton / ViO E246 HP, 

amplifon / ampli-connect R 3 AX 312 HP, Audio 

Service / R S 7.8 HP, Rexton / BiCore R312 40 HP, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 HP, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.8 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1050

Bezeichnung: Audibene / horizon 5AX RIC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12256

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX HP, Oton / ViO E346 HP, 

amplifon / ampli-connect R 4 AX 312 HP, Audio 

Service / R S 7.12 HP, Rexton / BiCore R312 60 HP, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 HP, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.12 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1051

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12738

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRW UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 26 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1052

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12743

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRW UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1053

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12748

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRW UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1054

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU762-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12758

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP964-DRW UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1055

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU562-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12763

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP664-DRW UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1056

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU962-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12753

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1764-DRW UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9341

Bezeichnung: Oton / ViO E146 Li HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12227

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX HP, Audibene / horizon 2 

AX RIC-R HP, Audio Service / R Li 7.6 HP, Rexton / 

BiCore R-Li 30 HP, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9342

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12728

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9343

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12733

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9344

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12723

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRWC 

UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9345

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.4 HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12231

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 1AX HP, Audibene / horizon 1 

AX RIC-R HP, Rexton / BiCore R-Li 20 HP, 

SoniTon / RIC Li Spirit 7.4 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9346

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.6 HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12227

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX HP, Oton / ViO E146 Li HP, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R HP, Rexton / 

BiCore R-Li 30 HP, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2187

Bezeichnung: Oton / ViO E246 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12306

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX HP Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 3 AX 312 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 3AX RIC HP 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.8 HP 

Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 40 HP 

Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 

HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.8 HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 12 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 3AX HP
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12260

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2188

Bezeichnung: Oton / ViO E146 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12310

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 2AX HP Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 2 AX 312 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 2AX RIC HP 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.6 HP 

Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 30 HP 

Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.6 

HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.6 HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 2AX HP
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12264

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2189

Bezeichnung: Oton / ViO E446 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12298

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX HP Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 5 AX 312 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 7AX RIC HP 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.16 HP 

Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 80 HP 

Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 

HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.16 HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 20 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 

Tinnitus:
vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Pure 312 7AX HP
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Produktmerkmale

Hörgerätes:

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12252

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2190

Bezeichnung: Oton / ViO E346 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12302

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX HP Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 4 AX 312 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 5AX RIC HP 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.12 HP 

Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 60 HP 

Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 

HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.12 HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 16 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 

Tinnitus:
vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Pure 312 5AX HP
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Produktmerkmale

Hörgerätes:

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12256

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
67 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

128 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3866

Bezeichnung: N2 RIC (115/50) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00268

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (115/50) (Tinnitus), A2 RIC (115/50) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (115/50) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (115/50) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
N2 RIC (115/50)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00262

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3867

Bezeichnung: N2 RIC (107/40) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00267

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (107/40) (Tinnitus), A2 RIC (107/40) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (107/40) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (107/40) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 82 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
N2 RIC (107/40)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00261

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
37 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
108 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3868

Bezeichnung: N2 RIC (120/60) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00269

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (120/60) (Tinnitus), A2 RIC (120/60) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (120/60) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (120/60) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
N2 RIC (120/60)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00263

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3869

Bezeichnung: N2 HdO (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00266

Energiequelle: Batterietyp 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
S2 HdO (Tinnitus), A2 HdO (Tinnitus), TF1-2 

HdO (Tinnitus), pro1.5 HdO (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
durch Programmierung, manuell am Gerät 

und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: N2 HdO

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00260

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
62 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
129,7 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 

AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden
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Produktmerkmale

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3870

Bezeichnung: A2 RIC (107/40) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00267

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (107/40) (Tinnitus), N2 RIC (107/40) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (107/40) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (107/40) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 82 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
A2 RIC (107/40)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00261

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
37 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
108 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3871

Bezeichnung: A2 RIC (115/50) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00268

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (115/50) (Tinnitus), N2 RIC (115/50) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (115/50) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (115/50) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
A2 RIC (115/50)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00262

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 68 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3872

Bezeichnung: A2 RIC (120/60) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00269

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (120/60) (Tinnitus), N2 RIC (120/60) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (120/60) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (120/60) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
A2 RIC (120/60)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00263

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3873

Bezeichnung: A2 HdO (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00266

Energiequelle: Batterietyp 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
S2 HdO (Tinnitus), N2 HdO (Tinnitus), TF1-2 

HdO (Tinnitus), pro1.5 HdO (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
durch Programmierung, manuell am Gerät 

und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: A2 HdO

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00260

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
62 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
129,7 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 

AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden
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Produktmerkmale

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3874

Bezeichnung: S2 RIC (115/50) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00268

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

N2 RIC (115/50) (Tinnitus), A2 RIC (115/50) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (115/50) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (115/50) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
S2 RIC (115/50)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00262

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3875

Bezeichnung: S2 RIC (107/40) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00267

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

N2 RIC (107/40) (Tinnitus), A2 RIC (107/40) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (107/40) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (107/40) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 82 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
S2 RIC (107/40)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00261

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
37 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
108 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12

Seite 75 von 605



Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3876

Bezeichnung: S2 RIC (120/60) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00269

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

N2 RIC (120/60) (Tinnitus), A2 RIC (120/60) 

(Tinnitus), TF1-2 RIC (120/60) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (120/60) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
S2 RIC (120/60)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00263

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3877

Bezeichnung: S2 HdO (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00266

Energiequelle: Batterietyp 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
N2 HdO (Tinnitus), A2 HdO (Tinnitus), TF1-2 

HdO (Tinnitus), pro1.5 HdO (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
durch Programmierung, manuell am Gerät 

und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: S2 HdO

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00260

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
62 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
129,7 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 

AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden
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Produktmerkmale

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3878

Bezeichnung: pro1.5 RIC (120/60) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00269

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (120/60) (Tinnitus), N2 RIC (120/60) 

(Tinnitus), A2 RIC (120/60) (Tinnitus), TF1-2 RIC 

(120/60) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
pro1.5 RIC (120/60)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00263

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3879

Bezeichnung: pro1.5 RIC (107/40) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00267

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (107/40) (Tinnitus), N2 RIC (107/40) 

(Tinnitus), A2 RIC (107/40) (Tinnitus), TF1-2 RIC 

(107/40) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 82 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
pro1.5 RIC (107/40)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00261

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
37 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
108 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3880

Bezeichnung: pro1.5 RIC (115/50) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00268

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (115/50) (Tinnitus), N2 RIC (115/50) 

(Tinnitus), A2 RIC (115/50) (Tinnitus), TF1-2 RIC 

(115/50) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
pro1.5 RIC (115/50)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00262

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3881

Bezeichnung: pro1.5 HdO (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00266

Energiequelle: Batterietyp 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
S2 HdO (Tinnitus), N2 HdO (Tinnitus), A2 

HdO (Tinnitus), TF1-2 HdO (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
durch Programmierung, manuell am Gerät 

und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: pro1.5 HdO

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00260

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
62 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
129,7 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 

AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden
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Produktmerkmale

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik 

/ adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3882

Bezeichnung: TF1-2 RIC (120/60) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00269

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (120/60) (Tinnitus), N2 RIC (120/60) 

(Tinnitus), A2 RIC (120/60) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (120/60) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
TF1-2 RIC (120/60)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00263

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3883

Bezeichnung: TF1-2 RIC (115/50) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00268

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (115/50) (Tinnitus), N2 RIC (115/50) 

(Tinnitus), A2 RIC (115/50) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (115/50) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
TF1-2 RIC (115/50)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00262

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3884

Bezeichnung: TF1-2 RIC (107/40) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00267

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

S2 RIC (107/40) (Tinnitus), N2 RIC (107/40) 

(Tinnitus), A2 RIC (107/40) (Tinnitus), pro1.5 

RIC (107/40) (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und 

manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 82 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
TF1-2 RIC (107/40)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00261

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
37 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
108 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 12
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Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik / 

adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3885

Bezeichnung: TF1-2 HdO (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Hearing Technologies

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00266

Energiequelle: Batterietyp 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
S2 HdO (Tinnitus), N2 HdO (Tinnitus), A2 

HdO (Tinnitus), pro1.5 HdO (Tinnitus)

individuell veränderbares Frequenzspektrum: in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
durch Programmierung, manuell am Gerät 

und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: TF1-2 HdO

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: M00260

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
62 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
129,7 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 

AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden
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Produktmerkmale

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
(omnidirektional / feste Richtcharakteristik 

/ adaptive Richtcharakteristik)

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden (über Zubehör)

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3937

Bezeichnung: Oton / ViO E346 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12301

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX P Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 4 AX 312 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 5AX RIC P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.12 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 60 P Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 P 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R 

S 7.12 P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 16 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 5AX P
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12255

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3938

Bezeichnung: Oton / ViO E346 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12300

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX M Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 4 AX 312 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 5AX RIC M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.12 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 60 M Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 M 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R 

S 7.12 M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 16 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 5AX M
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12254

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3939

Bezeichnung: Oton / ViO E146 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12307

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 2AX S Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 2 AX 312 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 2AX RIC S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.6 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 30 S Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.6 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R S 7.6 S 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
86 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 2AX S
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12261

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3940

Bezeichnung: Oton / ViO E446 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12295

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX S Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 5 AX 312 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 7AX RIC S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.16 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 80 S Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 S 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R 

S 7.16 S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 20 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
86 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 7AX S
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12249

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3941

Bezeichnung: Oton / ViO E246 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12304

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX M Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 3 AX 312 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 3AX RIC M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.8 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 40 M Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R S 7.8 M 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 12 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 3AX M
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12258

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3942

Bezeichnung: Oton / ViO E146 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12308

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 2AX M Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 2 AX 312 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 2AX RIC M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.6 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 30 M Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.6 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R S 7.6 M 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 2AX M
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12262

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3943

Bezeichnung: Oton / ViO E246 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12303

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX S Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 3 AX 312 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 3AX RIC S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.8 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 40 S Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R S 7.8 S 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 12 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
86 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 3AX S
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12257

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3944

Bezeichnung: Oton / ViO E246 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12305

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX P Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 3 AX 312 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 3AX RIC P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.8 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 40 P Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R S 7.8 P 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 12 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 3AX P
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12259

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3945

Bezeichnung: Oton / ViO E146 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12309

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 2AX P Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 2 AX 312 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 2AX RIC P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.6 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 30 P Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.6 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R S 7.6 P 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 2AX P
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12263

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3946

Bezeichnung: Oton / ViO E346 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12299

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX S Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 4 AX 312 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 5AX RIC S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.12 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 60 S Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 S 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R 

S 7.12 S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 16 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
86 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 5AX S
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12253

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3947

Bezeichnung: Oton / ViO E446 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12296

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX M Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 5 AX 312 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 7AX RIC M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.16 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 80 M Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 M 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R 

S 7.16 M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 20 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 7AX M
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12250

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3948

Bezeichnung: Oton / ViO E446 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12297

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX P Tinnitus Kombiinstrument, 

amplifon / ampli-connect R 5 AX 312 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audibene / horizon 7AX RIC P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R S 7.16 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R312 80 P Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 P 

Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SYMPATICO R 

S 7.16 P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 20 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure 312 7AX P
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Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12251

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am 

Hörgerät:
Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3949

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRW MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12768

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRW 

MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung und manuell über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
ReSound OMNIA 9 RU961-DRW MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12736

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17
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Produktmerkmale

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3950

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRW MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12770

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRW MP 

TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung und manuell über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
ReSound OMNIA 5 RU561-DRW MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12746

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12
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Produktmerkmale

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 124 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3951

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU962-DRW MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12771

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1764-DRW 

MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung und manuell über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
ReSound OMNIA 9 RU962-DRW MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12751

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17
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Produktmerkmale

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3952

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU762-DRW MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12772

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 9 IMP964-DRW MP 

TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung und manuell über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
ReSound OMNIA 7 RU762-DRW MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12756

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14
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Produktmerkmale

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3953

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU562-DRW MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12773

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 6 IMP664-DRW MP 

TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung und manuell über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
ReSound OMNIA 5 RU562-DRW MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12761

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12
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Produktmerkmale

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8930

Bezeichnung: Signia / Styletto 2AX M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12454

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Rexton / BiCore SR 30 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.6 M 

Tinnitus Kombiinstrument, Oton / ViO E14 Style M 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:
durch Programmierung und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Styletto 2AX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12443

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 118 dB
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Produktmerkmale

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8931

Bezeichnung: Signia / Styletto 2AX S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12453

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Rexton / BiCore SR 30 S Tinnitus Kombiinstrument, 

Audio Service / SR Li 7.6 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Oton / ViO E14 Style S Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:
durch Programmierung und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
87 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Styletto 2AX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12442

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 109 dB
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Produktmerkmale

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8932

Bezeichnung: Signia / Styletto 2AX P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12455

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Rexton / BiCore SR 30 P Tinnitus Kombiinstrument, 

Audio Service / SR Li 7.6 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Oton / ViO E14 Style P Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:
durch Programmierung und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
100 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Styletto 2AX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12444

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 121 dB
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Produktmerkmale

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8933

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITC 118/55 TwinMic Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12451

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.6 BT TWIN MIC 118/55 Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore Custom Li ITC 30 BT 

TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument, Audibene 

/ HORIZON 2AX ITC-R BT TWIN MIC 118/55 Tinnitus 

Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL 

ITC BT TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
97 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Insio C&G 2AX ITC 118/55 TwinMic

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12437

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 44 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8934

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITE 124/65 TwinMic Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12448

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITE Li 7.6 BT TWIN MIC 124/65 Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore Custom Li ITE 30 BT 

TWIN MIC 124/65 Tinnitus Kombiinstrument, Audibene 

/ HORIZON 2AX ITE-R BT TWIN MIC 124/65 Tinnitus 

Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL 

ITE BT TWIN MIC 124/65 Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
103 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Insio C&G 2AX ITE 124/65 TwinMic

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12432

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 60 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

124 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8935

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITC 113/50 TwinMic Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12452

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.6 BT TWIN MIC 113/50 Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore Custom Li ITC 30 BT 

TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument, Audibene 

/ HORIZON 2AX ITC-R BT TWIN MIC 113/50 Tinnitus 

Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL 

ITC BT TWIN MIC 113/50 Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
94 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Insio C&G 2AX ITC 113/50 TwinMic

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12438

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 46 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8936

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITE 118/55 TwinMic Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12449

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITE Li 7.6 BT TWIN MIC 118/55 Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore Custom Li ITE 30 BT 

TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument, Audibene 

/ HORIZON 2AX ITE-R BT TWIN MIC 118/55 Tinnitus 

Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL 

ITE BT TWIN MIC 118/55 Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
97 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Insio C&G 2AX ITE 118/55 TwinMic

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12433

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 47 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8937

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITC 124/65 TwinMic Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12450

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.6 BT TWIN MIC 124/65 Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore Custom Li ITC 30 BT 

TWIN MIC 124/65 Tinnitus Kombiinstrument, Audibene 

/ HORIZON 2AX ITC-R BT TWIN MIC 124/65 Tinnitus 

Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL 

ITC BT TWIN MIC 124/65 Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
103 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Insio C&G 2AX ITC 124/65 TwinMic

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12436

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 60 dB

Seite 145 von 605



Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- 

druckpegel (Maximal-OSPL90 am 

2ccm-Kuppler):

124 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8938

Bezeichnung: Oton / ViO E146 Li S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12278

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX S Tinnitus Kombiinstrument, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R S Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R Li 7.6 S Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 30 S Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 S Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
86 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure C&G 2AX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12224

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 38 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8939

Bezeichnung: Oton / ViO E146 Li M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12279

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX M Tinnitus Kombiinstrument, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R M Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R Li 7.6 M Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 30 M Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 M Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure C&G 2AX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12225

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 51 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 150 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8940

Bezeichnung: Oton / ViO E146 Li P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12280

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX P Tinnitus Kombiinstrument, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R P Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R Li 7.6 P Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 30 P Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 P Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure C&G 2AX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12226

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 61 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
121 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8941

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12766

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 9 IMP763-DRWC MP 

TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung und manuell über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
ReSound OMNIA 7 RU761-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12726

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14
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Produktmerkmale

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8942

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12765

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRWC 

MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung und manuell über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
ReSound OMNIA 9 RU961-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12721

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17
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Produktmerkmale

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8943

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12767

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRWC MP 

TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung und manuell über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
ReSound OMNIA 5 RU561-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12731

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12
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Produktmerkmale

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8944

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.6 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12278

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX S Tinnitus Kombiinstrument, 

Oton / ViO E146 Li S Tinnitus Kombiinstrument, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R S Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 30 S Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 S Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
86 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure C&G 2AX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12224

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 38 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8945

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.6 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12280

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX P Tinnitus Kombiinstrument, 

Oton / ViO E146 Li P Tinnitus Kombiinstrument, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R P Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 30 P Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 P Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure C&G 2AX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12226

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 61 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
121 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8946

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.6 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12279

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX M Tinnitus Kombiinstrument, 

Oton / ViO E146 Li M Tinnitus Kombiinstrument, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R M Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 30 M Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 M Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure C&G 2AX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12225

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 51 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9082

Bezeichnung: Oton / ViO E146 Li HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12281

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R HP Tinnitus 

Kombiinstrument, Audio Service / R Li 7.6 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 30 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 HP 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure C&G 2AX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12227

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 69 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9083

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.6 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12281

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Oton / ViO E146 Li HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R HP Tinnitus 

Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 30 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 HP 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 

Frequenzspektrum:
einstellbar in 8 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 

Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell 

über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-

Kuppler:
107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 

Hörgerätes:
Pure C&G 2AX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12227

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 69 dB
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Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
130 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 

mit einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3161

Bezeichnung: Oton / ViO E246 M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12258

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX M, amplifon / ampli-connect R 

3 AX 312 M, Audibene / horizon 3AX RIC M, Audio 

Service / R S 7.8 M, Rexton / BiCore R312 40 M, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 M, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.8 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3162

Bezeichnung: Oton / ViO E146 P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12263

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 2AX P, amplifon / ampli-connect R 2 

AX 312 P, Audibene / horizon 2AX RIC P, Audio 

Service / R S 7.6 P, Rexton / BiCore R312 30 P, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.6 P, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.6 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3163

Bezeichnung: Oton / ViO E346 S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12253

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX S, amplifon / ampli-connect R 4 

AX 312 S, Audibene / horizon 5AX RIC S, Audio 

Service / R S 7.12 S, Rexton / BiCore R312 60 S, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 S, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.12 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3164

Bezeichnung: Oton / ViO E446 S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12249

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX S, amplifon / ampli-connect R 5 

AX 312 S, Audibene / horizon 7AX RIC S, Audio 

Service / R S 7.16 S, Rexton / BiCore R312 80 S, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 S, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.16 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3165

Bezeichnung: Oton / ViO E146 S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12261

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 2AX S, amplifon / ampli-connect R 2 

AX 312 S, Audibene / horizon 2AX RIC S, Audio 

Service / R S 7.6 S, Rexton / BiCore R312 30 S, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.6 S, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.6 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 178 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3166

Bezeichnung: Oton / ViO E346 P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12255

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX P, amplifon / ampli-connect R 4 

AX 312 P, Audibene / horizon 5AX RIC P, Audio 

Service / R S 7.12 P, Rexton / BiCore R312 60 P, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 P, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.12 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3167

Bezeichnung: Oton / ViO E446 P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12251

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX P, amplifon / ampli-connect R 5 

AX 312 P, Audibene / horizon 7AX RIC P, Audio 

Service / R S 7.16 P, Rexton / BiCore R312 80 P, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 P, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.16 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3168

Bezeichnung: Oton / ViO E246 S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12257

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX S, amplifon / ampli-connect R 3 

AX 312 S, Audibene / horizon 3AX RIC S, Audio 

Service / R S 7.8 S, Rexton / BiCore R312 40 S, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 S, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.8 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3169

Bezeichnung: Oton / ViO E246 P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12259

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX P, amplifon / ampli-connect R 3 

AX 312 P, Audibene / horizon 3AX RIC P, Audio 

Service / R S 7.8 P, Rexton / BiCore R312 40 P, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 P, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.8 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

Seite 185 von 605



Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3170

Bezeichnung: Oton / ViO E346 M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12254

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX M, amplifon / ampli-connect R 

4 AX 312 M, Audibene / horizon 5AX RIC M, Audio 

Service / R S 7.12 M, Rexton / BiCore R312 60 M, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.12 M, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.12 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3171

Bezeichnung: Oton / ViO E446 M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12250

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX M, amplifon / ampli-connect R 

5 AX 312 M, Audibene / horizon 7AX RIC M, Audio 

Service / R S 7.16 M, Rexton / BiCore R312 80 M, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.16 M, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.16 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3172

Bezeichnung: Oton / ViO E146 M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12262

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 2AX M, amplifon / ampli-connect R 

2 AX 312 M, Audibene / horizon 2AX RIC M, Audio 

Service / R S 7.6 M, Rexton / BiCore R312 30 M, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.6 M, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.6 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3173

Bezeichnung: Audibene / horizon 5AX RIC M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12254

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX M, Oton / ViO E346 M, amplifon 

/ ampli-connect R 4 AX 312 M, Audio Service / R S 

7.12 M, Rexton / BiCore R312 60 M, SoniTon / RIC 

312 Spirit 7.12 M, Audio Service / SYMPATICO R S 

7.12 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3174

Bezeichnung: Audibene / horizon 3AX RIC S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12257

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX S, Oton / ViO E246 S, amplifon 

/ ampli-connect R 3 AX 312 S, Audio Service / R S 7.8 

S, Rexton / BiCore R312 40 S, SoniTon / RIC 312 

Spirit 7.8 S, Audio Service / SYMPATICO R S 7.8 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3175

Bezeichnung: Audibene / horizon 5AX RIC S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12253

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX S, Oton / ViO E346 S, amplifon 

/ ampli-connect R 4 AX 312 S, Audio Service / R S 

7.12 S, Rexton / BiCore R312 60 S, SoniTon / RIC 312 

Spirit 7.12 S, Audio Service / SYMPATICO R S 7.12 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 198 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3176

Bezeichnung: Audibene / horizon 5AX RIC P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12255

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 5AX P, Oton / ViO E346 P, amplifon 

/ ampli-connect R 4 AX 312 P, Audio Service / R S 

7.12 P, Rexton / BiCore R312 60 P, SoniTon / RIC 312 

Spirit 7.12 P, Audio Service / SYMPATICO R S 7.12 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3177

Bezeichnung: Audibene / horizon 7AX RIC M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12250

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX M, Oton / ViO E446 M, amplifon 

/ ampli-connect R 5 AX 312 M, Audio Service / R S 

7.16 M, Rexton / BiCore R312 80 M, SoniTon / RIC 

312 Spirit 7.16 M, Audio Service / SYMPATICO R S 

7.16 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3178

Bezeichnung: Audibene / horizon 7AX RIC P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12251

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX P, Oton / ViO E446 P, amplifon 

/ ampli-connect R 5 AX 312 P, Audio Service / R S 

7.16 P, Rexton / BiCore R312 80 P, SoniTon / RIC 312 

Spirit 7.16 P, Audio Service / SYMPATICO R S 7.16 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3179

Bezeichnung: Audibene / horizon 3AX RIC P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12259

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX P, Oton / ViO E246 P, amplifon 

/ ampli-connect R 3 AX 312 P, Audio Service / R S 7.8 

P, Rexton / BiCore R312 40 P, SoniTon / RIC 312 

Spirit 7.8 P, Audio Service / SYMPATICO R S 7.8 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Seite 205 von 605



Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3180

Bezeichnung: Audibene / horizon 7AX RIC S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12249

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 7AX S, Oton / ViO E446 S, amplifon 

/ ampli-connect R 5 AX 312 S, Audio Service / R S 

7.16 S, Rexton / BiCore R312 80 S, SoniTon / RIC 312 

Spirit 7.16 S, Audio Service / SYMPATICO R S 7.16 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3181

Bezeichnung: Audibene / horizon 3AX RIC M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12258

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure 312 3AX M, Oton / ViO E246 M, 

amplifon / ampli-connect R 3 AX 312 M, Audio 

Service / R S 7.8 M, Rexton / BiCore R312 40 M, 

SoniTon / RIC 312 Spirit 7.8 M, Audio Service / 

SYMPATICO R S 7.8 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 6

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3182

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 BTE

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12817

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 BTE, 

HHM / HHM G60 BTE, amplifon / ampli-easy B 

1S NV 13 M OT

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz) 

CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3183

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 BTE PP

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12808

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

oton & friends / V-Go T01 0, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 6.3 BTE PP, HHM / HHM G80 BTE 

PP, KIND / KINDduro 1200P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
131 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz), CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3184

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 BTE

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12807

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

oton & friends / V-Go T01 9, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 6.3 BTE , HHM / HHM G80 BTE, 

KIND / KINDduro 1200

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
120 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz), CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3185

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 BTE PP

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12818

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 BTE 

PP, HHM / HHM G60 BTE PP, amplifon / ampli-

easy B 1S NV 13 P OT

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
131 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz) 

CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3186

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 miniRITE 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12809

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

oton & friends / V-Go T01 6 (60), SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 6.3 Plus (60), HHM / 

HHM G80 miniRITE 60, KIND / KINDduro 1400 (60)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)

Seite 220 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3187

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 miniRITE T 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12815

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 6.3 Plus T 

(100), HHM / HHM G80 miniRITE T 100, KIND / 

KINDduro 1400C (100)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3188

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 miniRITE T 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12825

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus T 

(100), HHM / HHM G60 miniRITE T 100, amplifon 

/ ampli-mini R 1S NV 312 T OT 100

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3189

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 miniRITE T 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12823

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus T 

(60), HHM / HHM G60 miniRITE T 60, amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 T OT 60

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3190

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 miniRITE 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12812

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

oton & friends / V-Go T01 6 (105), SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 6.3 Plus (105), HHM 

/ HHM G80 miniRITE 105, KIND / KINDduro 1400 

(105)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3191

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 miniRITE 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12822

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus 

(105), HHM / HHM G60 miniRITE 105, amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 OT 105

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3192

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 miniRITE 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12821

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus 

(100), HHM / HHM G60 miniRITE 100, amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 OT 100

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3193

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 miniRITE 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12810

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

oton & friends / V-Go T01 6 (85), SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 6.3 Plus (85), HHM / 

HHM G80 miniRITE 85, KIND / KINDduro 1400 (85)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3194

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 miniRITE T 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12814

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 6.3 Plus T 

(85), HHM / HHM G80 miniRITE T 85, KIND / 

KINDduro 1400C (85)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3195

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 miniRITE T 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12824

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus T 

(85), HHM / HHM G60 miniRITE T 85, amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 T OT 85

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3196

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 miniRITE T 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12826

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus T 

(105), HHM / HHM G60 miniRITE T 105, amplifon 

/ ampli-mini R 1S NV 312 T OT 105

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3197

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 miniRITE 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12811

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

oton & friends / V-Go T01 6 (100), SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 6.3 Plus (100), HHM 

/ HHM G80 miniRITE 100, KIND / KINDduro 1400 

(100)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3198

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 miniRITE T 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12813

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 6.3 Plus T 

(60), HHM / HHM G80 miniRITE T60, KIND / 

KINDduro 1400C (60)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3199

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 miniRITE T 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12816

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 6.3 Plus T 

(105), HHM / HHM G80 miniRITE T 105, KIND / 

KINDduro 1400C (105)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3200

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 miniRITE 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12819

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus 

(60), HHM / HHM G60 miniRITE 60, amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 OT 60

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3201

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 miniRITE 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12820

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus 

(85), HHM / HHM G60 miniRITE 85, amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 OT 85

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3202

Bezeichnung: amplifon / ampli-easy B 1S NV 13 M OT

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12817

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Oticon / Jet 2 BTE, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 BTE, HHM / HHM G60 BTE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz) 

CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3203

Bezeichnung: amplifon / ampli-easy B 1S NV 13 P OT

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12818

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 BTE PP, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 BTE PP, HHM / HHM G60 

BTE PP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
131 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz) 

CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3204

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini R 1S NV 312 OT 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12822

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE 105, SoniTon PERSONAL 

/ Soniton Personal 7.3 Plus (105), HHM / HHM 

G60 miniRITE 105

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3205

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini R 1S NV 312 T OT 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12823

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE T 60 , SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus T (60), 

HHM / HHM G60 miniRITE T 60

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3206

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini R 1S NV 312 OT 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12819

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE 60 , SoniTon PERSONAL 

/ Soniton Personal 7.3 Plus (60), HHM / HHM 

G60 miniRITE 60

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3207

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini R 1S NV 312 T OT 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12825

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE T 100, SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus T (100), 

HHM / HHM G60 miniRITE T 100

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3208

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini R 1S NV 312 T OT 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12826

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE T 105, SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 7.3 Plus T (105), 

HHM / HHM G60 miniRITE T 105

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3209

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini R 1S NV 312 T OT 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12824

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE T 85, SoniTon PERSONAL 

/ Soniton Personal 7.3 Plus T (85), HHM / HHM 

G60 miniRITE T 85

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3210

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini R 1S NV 312 OT 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12820

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE 85, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 Plus (85), HHM / HHM G60 

miniRITE 85

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3211

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini R 1S NV 312 OT 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12821

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE 100, SoniTon PERSONAL 

/ Soniton Personal 7.3 Plus (100), HHM / HHM 

G60 miniRITE 100

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3212

Bezeichnung: HHM / HHM G80 BTE PP

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12808

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 BTE PP, oton & friends / V-Go T01 0, 

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 6.3 BTE PP, 

KIND / KINDduro 1200P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
131 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz), CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3213

Bezeichnung: HHM / HHM G60 BTE

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12817

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 BTE, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 BTE, amplifon / ampli-

easy B 1S NV 13 M OT

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz) 

CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3214

Bezeichnung: HHM / HHM G60 BTE PP

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12818

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 BTE PP, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 BTE PP, amplifon / ampli-

easy B 1S NV 13 P OT

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
131 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz) 

CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3215

Bezeichnung: HHM / HHM G80 BTE

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12807

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 BTE, oton & friends / V-Go T01 9, 

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 6.3 BTE , 

KIND / KINDduro 1200

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
120 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz), CROS, BICROS
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3216

Bezeichnung: HHM / HHM G60 miniRITE T 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12826

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE T 105, SoniTon PERSONAL 

/ Soniton Personal 7.3 Plus T (105), amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 T OT 105

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3217

Bezeichnung: HHM / HHM G80 miniRITE T 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12816

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 miniRITE T 105, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 6.3 Plus T (105), KIND / KINDduro 

1400C (105)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3218

Bezeichnung: HHM / HHM G60 miniRITE 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12819

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE 60 , SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 Plus (60), amplifon / ampli-

mini R 1S NV 312 OT 60

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3219

Bezeichnung: HHM / HHM G80 miniRITE T 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12815

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 miniRITE T 100, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 6.3 Plus T (100), KIND / KINDduro 

1400C (100)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3220

Bezeichnung: HHM / HHM G80 miniRITE 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12810

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 miniRITE 85, oton & friends / V-Go 

T01 6 (85), SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 

6.3 Plus (85), KIND / KINDduro 1400 (85)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3221

Bezeichnung: HHM / HHM G60 miniRITE 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12822

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE 105, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 Plus (105), amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 OT 105

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3222

Bezeichnung: HHM / HHM G60 miniRITE T 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12824

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE T 85, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 Plus T (85), amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 T OT 85

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3223

Bezeichnung: HHM / HHM G80 miniRITE T 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12814

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 miniRITE T 85, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 6.3 Plus T (85), KIND / KINDduro 

1400C (85)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3224

Bezeichnung: HHM / HHM G80 miniRITE T60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12813

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 miniRITE T 60 , SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 6.3 Plus T (60), KIND / KINDduro 

1400C (60)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3225

Bezeichnung: HHM / HHM G80 miniRITE 105

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12812

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 miniRITE 105, oton & friends / V-Go 

T01 6 (105), SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 

6.3 Plus (105), KIND / KINDduro 1400 (105)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
127 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3226

Bezeichnung: HHM / HHM G60 miniRITE T 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12823

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE T 60 , SoniTon PERSONAL 

/ Soniton Personal 7.3 Plus T (60), amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 T OT 60

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3227

Bezeichnung: HHM / HHM G80 miniRITE 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12811

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 miniRITE 100, oton & friends / V-Go 

T01 6 (100), SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 

6.3 Plus (100), KIND / KINDduro 1400 (100)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3228

Bezeichnung: HHM / HHM G80 miniRITE 60

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12809

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 1 miniRITE 60 , oton & friends / V-Go 

T01 6 (60), SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 

6.3 Plus (60), KIND / KINDduro 1400 (60)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
30 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Impulsschall-Management 2 

Einstellungen Speech Rescue LX Stereo-Streaming 

(2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3229

Bezeichnung: HHM / HHM G60 miniRITE 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12820

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE 85, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 Plus (85), amplifon / ampli-

mini R 1S NV 312 OT 85

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3230

Bezeichnung: HHM / HHM G60 miniRITE 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12821

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE 100, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 Plus (100), amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 OT 100

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3231

Bezeichnung: HHM / HHM G60 miniRITE T 100

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12825

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 miniRITE T 100, SoniTon PERSONAL 

/ Soniton Personal 7.3 Plus T (100), amplifon / 

ampli-mini R 1S NV 312 T OT 100

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Mehrkanalige adaptive Direktionalität Lärm-

Management LX Stereo-Streaming (2,4 GHz)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3232

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12746

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRW MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3233

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12741

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRW MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3234

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12737

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRW 

HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3235

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12740

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRW LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3236

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12742

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRW HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör

Seite 319 von 605



Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3237

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12745

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRW LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3238

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU562-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12760

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP664-DRW LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3239

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12735

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRW LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3240

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU762-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12755

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP964-DRW LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3241

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU562-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12761

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP664-DRW MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3242

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12736

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRW 

MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3243

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU962-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12752

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1764-DRW 

HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3244

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12747

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRW HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3245

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU762-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12757

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP964-DRW HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3246

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU962-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12750

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1764-DRW LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3247

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU762-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12756

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP964-DRW MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 342 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3248

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU962-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12751

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1764-DRW 

MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3249

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU562-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12762

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP664-DRW HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3250

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRW M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12749

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRW 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3251

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRW M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12744

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRW 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3252

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRW M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12739

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRW 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3253

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU962-DRW M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12754

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1764-DRW 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3254

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU562-DRW M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12764

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 6 IMP664-DRW 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3255

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU762-DRW M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12759

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 9 IMP964-DRW 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3256

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 miniRITE (105-Hörer Power Otoplastik)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12840

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
126 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

Seite 359 von 605



Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3257

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 miniRITE (60-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12828

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
28 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3258

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 miniRITE (85-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12838

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3259

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 miniRITE (100-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12839

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

Seite 365 von 605



Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3260

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 miniRITE T (60-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12832

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
28 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3261

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 miniRITE T (100-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12834

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3262

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 miniRITE (105-Hörer Power Otoplastik)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12831

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
126 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3263

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 miniRITE T (100-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12843

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3264

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 miniRITE T (85-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12833

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3265

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 miniRITE T (105-Hörer Power Otoplastik)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12835

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
126 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3266

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 miniRITE T (85-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12842

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3267

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 miniRITE T (60-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12841

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
28 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3268

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 miniRITE (85-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12829

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3269

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 miniRITE T (105-Hörer Power Otoplastik)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12844

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
57 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
126 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3270

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 miniRITE (60-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12837

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
28 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
105 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3271

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 miniRITE (100-Hörer)

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12830

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3272

Bezeichnung: Philips / HearLink 1700 BTE PP

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12827

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
62 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
131 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3273

Bezeichnung: Philips / HearLink 1500 BTE PP

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12836

Energiequelle: Batterie vom Typ 13 (PR48)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
62 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
131 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 

Herstellerangaben:

SoundMap 8kHz Störlärmmanagement 

(Direktionalität, Störlärmunterdrückung) Staub- und 

Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit 

Bluetooth Low Energy (BLE)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6001

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 CIC 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12945

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 CIC 

(85), HHM / HHM G60 CIC 85, amplifon / ampli-

mini I 1S NV 10 CIC OT 85

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
49 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
optional Lautstärkesteller und/oder 

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Lärm-Management LX Single Compression LX
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6002

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 CIC 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12941

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:

oton & friends / V-Go T01 2 (85), SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 6.3 CIC (85), HHM / 

HHM G80 CIC 85, KIND / KINDduro 1700 (85)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
49 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
optional Lautstärkesteller und/oder 

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Lärm-Management LX Impulsschall-Management 

Speech Rescue TM
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6003

Bezeichnung: Oticon / Jet 1 CIC 75

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12940

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:

oton & friends / V-Go T01 2 (75), SoniTon 

PERSONAL / Soniton Personal 6.3 CIC (75), HHM / 

HHM G80 CIC 75, KIND / KINDduro 1700 (75)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
42 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
optional Lautstärkesteller und/oder 

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Lärm-Management LX Impulsschall-Management 

Speech Rescue TM
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6004

Bezeichnung: Oticon / Jet 2 CIC 75

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12944

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:

SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 7.3 CIC 

(75), HHM / HHM G60 CIC 75, amplifon / ampli-

mini I 1S NV 10 CIC OT 75

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
42 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
optional Lautstärkesteller und/oder 

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Lärm-Management LX Single Compression LX
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6005

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini I 1S NV 10 CIC OT 75

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12944

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 CIC 75 , SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 CIC (75), HHM / HHM 

G60 CIC 75

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
42 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
optional Lautstärkesteller und/oder 

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Lärm-Management LX Single Compression LX
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6006

Bezeichnung: amplifon / ampli-mini I 1S NV 10 CIC OT 85

Art.-Nr.: -

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12945

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:

Oticon / Jet 2 CIC 85, SoniTon PERSONAL / 

Soniton Personal 7.3 CIC (85), HHM / HHM 

G60 CIC 85

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
49 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
optional Lautstärkesteller und/oder 

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Lärm-Management LX Single Compression LX
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6007

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P Ti NWL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12634

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P90-Titanium 

(SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 6

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:

Seite 407 von 605



Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6008

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P Ti NWL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12632

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P90-Titanium 

(M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 6

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:

Seite 409 von 605



Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6009

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P 312 WL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12643

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P70-312 (SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6010

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P 10 NWL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12612

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P70-10 NW O 

(P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6011

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 2 P 312 WL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12637

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P30-312 (SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6012

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P 10 NWL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12611

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P70-10 NW O 

(M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6013

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 3 P 312 WL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12638

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P50-312 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6014

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P 312 WL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12642

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P70-312 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6015

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 2 P 10 NWL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12605

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P30-10 NW O 

(M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6016

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 3 P 10 NWL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12608

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P50-10 NW O 

(M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6017

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P 312 WL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12644

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P90-312 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6018

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 2 P 312 WL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12636

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P30-312 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6019

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P 312 WL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12641

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P70-312 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6020

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 2 P 312 WL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12635

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P30-312 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6021

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 3 P 10 NWL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12609

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P50-10 NW O 

(P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden

Seite 436 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6022

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P 10 NWL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12616

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P90-10 NW O 

(SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 6

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6023

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P Ti NWL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12633

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P90-Titanium 

(P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 6

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:

Seite 439 von 605



Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6024

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 2 P 10 NWL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12606

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P30-10 NW O 

(P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6025

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 2 P 10 NWL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12607

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P30-10 NW O 

(SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6026

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P 312 WL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12646

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P90-312 (SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6027

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 3 P 10 NWL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12610

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P50-10 NW O 

(SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:

Seite 447 von 605



Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6028

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P 10 NWL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12614

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P90-10 NW O 

(M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 6

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6029

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P Ti NWL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12631

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P70-Titanium 

(SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6030

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P Ti NWL (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12629

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P70-Titanium 

(M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6031

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P Ti NWL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12630

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P70-Titanium 

(P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6032

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 3 P 312 WL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12640

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P50-312 (SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6033

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P 10 NWL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12615

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P90-10 NW O 

(P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 6

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6034

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 4 P 10 NWL (SP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12613

Energiequelle: Batterie vom Typ 10 (PR70)

Gerät baugleich mit:
Phonak / Phonak Virto P70-10 NW O 

(SP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-

OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: optional

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

optional Lautstärkesteller und/oder manuelle Bedienelemente am Gerät:
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Produktmerkmale

Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6035

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 3 P 312 WL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12639

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P50-312 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
16

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.6036

Bezeichnung: Amplifon / ampli-mini I 5 P 312 WL (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12645

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Phonak / Phonak Virto P90-312 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8093

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITC 113/50 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12438

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.6 BT TWIN MIC 113/50, 

Rexton / BiCore Custom Li ITC 30 BT TWIN MIC 

113/50, Audibene / HORIZON 2AX ITC-R BT TWIN MIC 

113/50, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL ITC BT 

TWIN MIC 113/50

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
114 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8094

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 1AX ITC 124/65 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12439

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.4 BT TWIN MIC 124/65, 

Rexton / BiCore Custom Li ITC 20 BT TWIN MIC 

124/65, Audibene / HORIZON 1AX ITC-R BT TWIN MIC 

124/65, amplifon / ampli-energy I 1 AX R WL ITC BT 

TWIN MIC 124/65

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
60 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
124 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8095

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 1AX ITC 118/55 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12440

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.4 BT TWIN MIC 118/55, 

Rexton / BiCore Custom Li ITC 20 BT TWIN MIC 

118/55, Audibene / HORIZON 1AX ITC-R BT TWIN MIC 

118/55, amplifon / ampli-energy I 1 AX R WL ITC BT 

TWIN MIC 118/55

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
44 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
117 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8096

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 1AX ITC 113/50 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12441

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.4 BT TWIN MIC 113/50, 

Rexton / BiCore Custom Li ITC 20 BT TWIN MIC 

113/50, Audibene / HORIZON 1AX ITC-R BT TWIN MIC 

113/50, amplifon / ampli-energy I 1 AX R WL ITC BT 

TWIN MIC 113/50

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
114 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8097

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 1AX ITE 124/65 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12434

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITE Li 7.4 BT TWIN MIC 124/65, 

Rexton / BiCore Custom Li ITE 20 BT TWIN MIC 

124/65, Audibene / HORIZON 1AX ITE-R BT TWIN MIC 

124/65, amplifon / ampli-energy I 1 AX R WL ITE BT 

TWIN MIC 124/65

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
60 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
124 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8098

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 1AX ITE 118/55 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12435

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITE Li 7.4 BT TWIN MIC 118/55, 

Rexton / BiCore Custom Li ITE 20 BT TWIN MIC 

118/55, Audibene / HORIZON 1AX ITE-R BT TWIN MIC 

118/55, amplifon / ampli-energy I 1 AX R WL ITE BT 

TWIN MIC 118/55

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
117 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8099

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITE 124/65 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12432

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITE Li 7.6 BT TWIN MIC 124/65, 

Rexton / BiCore Custom Li ITE 30 BT TWIN MIC 

124/65, Audibene / HORIZON 2AX ITE-R BT TWIN MIC 

124/65, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL ITE BT 

TWIN MIC 124/65

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
60 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
124 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8100

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITC 118/55 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12437

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.6 BT TWIN MIC 118/55, 

Rexton / BiCore Custom Li ITC 30 BT TWIN MIC 

118/55, Audibene / HORIZON 2AX ITC-R BT TWIN MIC 

118/55, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL ITC BT 

TWIN MIC 118/55

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
44 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
117 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8101

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITC 124/65 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12436

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITC Li 7.6 BT TWIN MIC 124/65, 

Rexton / BiCore Custom Li ITC 30 BT TWIN MIC 

124/65, Audibene / HORIZON 2AX ITC-R BT TWIN MIC 

124/65, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL ITC BT 

TWIN MIC 124/65

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
60 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
124 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8102

Bezeichnung: Signia / Insio C&G 2AX ITE 118/55 TwinMic

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12433

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Audio Service / ITE Li 7.6 BT TWIN MIC 118/55, 

Rexton / BiCore Custom Li ITE 30 BT TWIN MIC 

118/55, Audibene / HORIZON 2AX ITE-R BT TWIN MIC 

118/55, amplifon / ampli-energy I 2 AX R WL ITE BT 

TWIN MIC 118/55

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 

2ccm-Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
117 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9268

Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P70-R Fit (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12866

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9269

Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P90-R Fit (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12868

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9270

Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P70-R Fit (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12867

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
123 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9271

Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P90-R Fit (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12869

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
123 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
20

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger-Kompatibilität
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9272

Bezeichnung: Signia / Styletto 2AX P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12444

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Rexton / BiCore SR 30 P, Audio Service / SR Li 

7.6 P, Oton / ViO E14 Style P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
121 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9273

Bezeichnung: Signia / Styletto 2AX S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12442

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Rexton / BiCore SR 30 S, Audio Service / SR Li 

7.6 S, Oton / ViO E14 Style S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9274

Bezeichnung: Signia / Styletto 2AX M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12443

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Rexton / BiCore SR 30 M, Audio Service / SR Li 

7.6 M, Oton / ViO E14 Style M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9275

Bezeichnung: Signia / Styletto 1AX S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12445

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Rexton / BiCore SR 20 S, Audio Service / SR Li 

7.4 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9276

Bezeichnung: Signia / Styletto 1AX P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12447

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Rexton / BiCore SR 20 P, Audio Service / SR Li 

7.4 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
121 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9277

Bezeichnung: Signia / Styletto 1AX M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12446

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Rexton / BiCore SR 20 M, Audio Service / SR Li 

7.4 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 506 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9278

Bezeichnung: Oton / ViO E146 Li M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12225

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX M, Audibene / horizon 2 AX 

RIC-R M, Audio Service / R Li 7.6 M, Rexton / 

BiCore R-Li 30 M, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale 

Signalverarbeitung:
vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik
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Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9279

Bezeichnung: Oton / ViO E146 Li P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12226

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX P, Audibene / horizon 2 AX 

RIC-R P, Audio Service / R Li 7.6 P, Rexton / BiCore 

R-Li 30 P, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
121 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9280

Bezeichnung: Oton / ViO E146 Li S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12224

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX S, Audibene / horizon 2 AX 

RIC-R S, Audio Service / R Li 7.6 S, Rexton / BiCore 

R-Li 30 S, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9281

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12724

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRWC 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Seite 513 von 605



Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9282

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12734

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRWC 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9283

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12729

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRWC 

M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9284

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12722

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRWC 

HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9285

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12731

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9286

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12730

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9287

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12727

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9288

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 5 RU561-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12732

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 6 IMP663-DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
12

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9289

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12720

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRWC 

LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9290

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12726

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9291

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 7 RU761-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12725

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Beltone / Beltone Achieve 9 IMP963-DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
14

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör

Audioeingang (DAI): über Zubehör
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Produktmerkmale

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9292

Bezeichnung: ReSound / ReSound OMNIA 9 RU961-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12721

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Beltone / Beltone Achieve 17 IMP1763-DRWC 

MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
52 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
116 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
17

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 7

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Seite 536 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9293

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.6 M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12225

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX M, Oton / ViO E146 Li M, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R M, Rexton / BiCore 

R-Li 30 M, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Seite 537 von 605



Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9294

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.4 P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12230

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 1AX P, Audibene / horizon 1 

AX RIC-R P, Rexton / BiCore R-Li 20 P, SoniTon 

/ RIC Li Spirit 7.4 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
121 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9295

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.6 S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12224

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX S, Oton / ViO E146 Li S, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R S, Rexton / BiCore 

R-Li 30 S, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9296

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.4 M

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12229

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 1AX M, Audibene / horizon 1 

AX RIC-R M, Rexton / BiCore R-Li 20 M, SoniTon 

/ RIC Li Spirit 7.4 M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
118 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9297

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.6 P

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12226

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 2AX P, Oton / ViO E146 Li P, 

Audibene / horizon 2 AX RIC-R P, Rexton / BiCore 

R-Li 30 P, SoniTon / RIC Li Spirit 7.6 P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
121 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Seite 545 von 605



Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9298

Bezeichnung: Audio Service / R Li 7.4 S

Art.-Nr.: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12228

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G 1AX S, Audibene / horizon 1 

AX RIC-R S, Rexton / BiCore R-Li 20 S, SoniTon 

/ RIC Li Spirit 7.4 S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

Kuppler):
38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):
109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 

einstellb. AGC):
8

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest 

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): nicht vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.23.0013

Bezeichnung: TREND III AutoBilevel S

Art.-Nr.: 00015158

Hersteller: HOFFRICHTER GmbH

Produktmerkmale

Gerätetyp: TREND III AutoBilevel S

Beatmungsdruckbereich: 4-20 hPa

Beatmungsdruckanzeige: hPa, mbar

Betriebsgeräusch: 28 dBA

Abmessungen (LxBxH): 189 x168 x 96 mm

Gewicht: ca. 1 kg Gerät und ca. 1.7 kg Gerät mit Anfeuchter

Energieversorgung:
Netzteil Eingang 100...240 V AC (-20 %, +10 %), 50...60 Hz Netzteil 

Ausgang 24 V/ 2,7 A

Wartung:
Wartungsfrei. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir jedoch 

eine Wartung alle 2 Jahre durch ein autorisiertes Serviceunternehmen

Lieferumfang: siehe Seite 12 TREND III_Klinik GBA
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5063

Bezeichnung: TENA MEN Level 3

Art.-Nr.: 750708

Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 419,18 g

- Aufsauggeschwindigkeit: 9,65 ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g

- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 27 cm x 24 cm
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5108

Bezeichnung: TENA MEN Level 2

Art.-Nr.: 750706

Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 254,52 g

- Aufsauggeschwindigkeit: 8,64 ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g

- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 27 cm x 25 cm
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5292

Bezeichnung: TENA MEN Level 1

Art.-Nr.: 750703

Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 155,69 g

- Aufsauggeschwindigkeit: 8,13 ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,11 g

- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 23 cm x 21 cm
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.3010

Bezeichnung: iD Slip Extra Plus Small

Art.-Nr.: 5630170140

Hersteller: Ontex BVBA

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 927,88 g

- Aufsauggeschwindigkeit: 8,56 ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,10 g

- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 606,5 g

- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 50-90 cm
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8022

Bezeichnung: iD Slip Extra Plus XL

Art.-Nr.: 5630470140

Hersteller: Ontex BVBA

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1568,03 g

- Aufsauggeschwindigkeit: 8,50 ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g

- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1165,7 g

- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 120 - 170 cm
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.03.2099

Bezeichnung: Voicepad slimline mit TD Snap

Art.-Nr.: 2012

Hersteller: RehaMedia GmbH

Produktmerkmale

Voicepad

Modell: Voicepad slimline mit TD Snap

Betriebssystem: iOS

Software: TD Snap

Symbolsoftware: TD Snap

Sprachsoftware: TD Snap

Bildschirm:
10,2" Multi-Touch Display (25,91 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-

Beleuchtung

Bildschirmauflösung: Auflösung von 2160 x 1620 Pixeln bei 264 ppi

Touchscreen: Auflösung von 2160 x 1620 Pixeln bei 264 ppi

Schutzklasse: keine Angaben

Gewicht: 740g

Größe: 26,2 x 18,8 x 1,8 cm

Lautsprecher: integrierte Stereo-Lautsprecher + externer Bluetooth Lautsprecher

Mikrofon: integriertes Mikrofon

Arbeitsspeicher: 32 GB

Flashspeicher: 32 GB

Anschlüsse: Lightning Anschluss, Kopfhörer Anschluss

Infrarot: nicht integriert

Sensoren: nicht integriert
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Produktmerkmale

Tasten: anschliessbar über Bluetooth oder mittel Adapter

Schnittstellen: Bluetooth, Lightning, WLAN

Kamera: 2 integrierte Kameras (Front- und Rückkamera)

Batterie:
Integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie mit 32,4 

Wattstunden

Batterielaufzeit: Bis zu 10 Std.

Ladezeit: ungefähr 2 Stunden

Netz: nicht verfügbar

Lieferumfang:

Voicepad slimline, USB-Kabel und Netzadapter iPad, Bluetooth 

Lautsprecher inkl. Ladekabel, Transporttasche, Bedienungsanleitungen 

(digital auf USB Stick)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.03.2100

Bezeichnung: Voicepad SC mit TD Snap

Art.-Nr.: 2033

Hersteller: RehaMedia GmbH

Produktmerkmale

Voicepad

Modell: Voicepad SC mit TD Snap

Betriebssystem: iOS

Software: TD Snap

Symbolsoftware: TD Snap

Sprachsoftware: TD Snap

Bildschirm:
10,2" Multi-Touch Display (25,91 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-

Beleuchtung

Bildschirmauflösung: Auflösung von 2160 x 1620 Pixeln bei 264 ppi

Touchscreen: Multi-Touch Display

Schutzklasse: keine Angaben

Gewicht: 1100g

Größe: Abmessungen: 273 x 196 x 52 mm

Lautsprecher:
integrierte Stereo-Lautsprecher + 2 weitere zuschaltbare Lautsprecher im 

Schutzgehäuse

Mikrofon: integriertes Mikrofon

Arbeitsspeicher: 32 GB

Flashspeicher: 32 GB

Anschlüsse:
Lightning (iPad), 2 Tastereingänge 3,5 mm Klinkenbuchse sowie Netzteil 

(SpeechCase)
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Produktmerkmale

Infrarot: nicht integriert

Sensoren: nicht integriert

Tasten: 2 Tastereingänge (3,5 mm Klinkenbuchse)

Schnittstellen: Bluetooth, Lightning, WLAN

Kamera: 2 integrierte Kameras (Front- und Rückkamera)

Batterie:
Integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie mit 32,4 

Wattstunden

Batterielaufzeit: Bis zu 10 Std.

Ladezeit: ungefähr 2 Stunden

Netz: nicht verfügbar

Lieferumfang:

Voicepad SC, USB-Kabel und Netzadapter iPad, USB Kabel und 

Netztadapter SpeechCase, Transporttasche, Tragegurt, 

Bedienungsanleitungen (digital auf USB Stick)
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.2034

Bezeichnung: signolux Empfänger T

Art.-Nr.: A-2617-0

Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Größe (HxBxT): 143 x 80 mm

Gewicht: 250g

Spannungsversorgung: Akku

Anzahl der Kanäle: 256

Frequenz: 868mHz

Lieferumfang: 4 x NiMH Akkus AAA, Netzteil, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.4004

Bezeichnung: Vibrationskissen

Art.-Nr.: A-3303-0

Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Vibrationskissen

Größe (HxBxT): 30 mm x 85 mm x 85 mm

Gewicht: 118 g

Spannungsversorgung: 3 x AA Batterien LR6 1,5 V

Lieferumfang: 3 x AA Batterien LR 6 1,5 V, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.4005

Bezeichnung: Vibrationsanlage

Art.-Nr.: A-3310-0

Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Vibrationsanlage

Größe (HxBxT): 52mm x 74mm x 165 mm

Gewicht: 1.380g (inkl. Befestigungsstreben)

Spannungsversorgung: 230 V

Lieferumfang: Befestigungsmaterial, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.0038

Bezeichnung: Dusch-Toilettenrollstuhl mit 24"-Antriebsrädern

Art.-Nr.: 17502 550

Hersteller: Ludwig Bertram GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus Aluminium, mit 24"-Antriebsrädern hinten und 5"-Lenkrollen vorne, 

PU-Schaum gepolsterte Toilettenbrille, Ausschnitt Abdeckung, Rückenlehne und Armlehnen, nach 
hinten herausnehmbarer Toiletteneimer, Armlehnen hochklappbar, abschwenkbare / abnehmbare 
Fußstützen, Rückenlehne mit durchgehendem Schiebebügel.

Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 42,5 cm

Sitzhöhe: 49,5–54 cm einstellbar

Gesamtbreite: 67 cm

zul. Nutzergewicht: 130 kg

Bereifung hinten: 24"

Bereifung vorne: 5"
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.06.0011

Bezeichnung: ergoflix Mi2

Art.-Nr.: 000205

Hersteller: Anhui JBH Medical Apparatus Co. Ltd.

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl mit indirekter Lenkung (Joystick) für den Innenbereich bis 120 kg 

Nutzergewicht, bestehend aus einem pulverbeschichteten Aluminium-Rahmen mit hinten 

angeordneten Antriebsrädern, zwei Schwenkrädern vorne, einer gepolsterter Sitz- und 

Rückenbespannung, Schiebebügel an der Rückenlehne, hochklappbaren Armlehnen, 

festmontierter, nach oben klappbarer Fußauflage, programmierbarer Steuerung, Wegfahrsperre; 

Geschwindigkeit max. 6 km/h, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien 

ausgestattet. Optionales Zubehör verfügbar.

Breite: 595 mm

Sitzbreite: 450 mm

Höhe: 950 mm

Sitztiefe: 460 mm

Länge: 915 mm

Sitzhöhe: 550 mm

Sitzwinkel: 4°

Rückenhöhe: 460 mm

Rückenwinkel: 98°

Sitzneigung: 4°

Gesamtbreite: 595 mm

Leergewicht: 21,9 kg (ohne Akku), 23,1 kg (mit 1 Akku)

zul. Nutzergewicht: 120 kg

Bereifung hinten: 203,2 mm x 59,5 mm, pannensicher
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Produktmerkmale

Bereifung vorne: 177,5 mm x 44,5 mm, pannensicher

Antrieb: 2 Stück bürstenloser Gleichstrommotor

Batterien:
1 Stück Lithium-Ionen-Akku 24 V, 6 Ah, optional 

bis zu 3 Stück

Bremsen: automatische Magnetbremse gemäß StVZO

Fahrsitz: nein

Steuerung: VR2

Kraftknoten: nein

Batterie:
1 Stück Lithium-Ionen-Akku 24 V, 6 Ah, optional 

bis zu 3 Stück

Anwendungsklasse: A

Reichweite: 13 km (je Akku; erweiterbar auf bis zu 39 km)

Geschwindigkeit: 6 km/h

Beleuchtung: optional, gemäß StVZO

Steigfähigkeit: 8°
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.03.5045

Bezeichnung: ICON 60 Vario S

Art.-Nr.: RW060_____

Hersteller: REHASENSE Sp. z o.o.,

Produktmerkmale

Rollstuhl mit starrem, Aluminium-Rohrrahmen, nach vorne klappbarer Rückenlehne mit 

Schiebegriffen, über Steckachsen abnehmbare Antriebsräder mit Greifreifen hinten, frei 

mitlaufenden Lenkrädern vorn, textiler Sitz- und Rückenbespannung, austauschbaren Seitenteilen 

mit Armlehnen, abschwenkbare und hochklappbare Fußauflagen, Schwerpunkteinstellung, 

Radsturzeinstellung möglich, Lenkkopfwinkel einstellbar, Bremssystem, pannensichere Bereifung.

Sitzbreite: 36 bis 48 cm

Sitztiefe: 42 bis 46,5 cm

Sitzhöhe: 46 cm

Sitzwinkel: 5 grad

Rückenhöhe: 30 cm

Rückenwinkel: bis 18 Grad

Radsturz: 0, -1, -2, -3

Leergewicht: 8,9 kg

zul. Nutzergewicht: 120 kg

Bereifung hinten: 24"

Bereifung vorne: 3", 4", 5"

Gesamtbreite: 58 cm

Kraftknoten: -

Fahrsitz: -

-
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.03.6021

Bezeichnung: Kiddo Classic

Art.-Nr.: -

Hersteller: Velink4Kids

Produktmerkmale

Einstellbarer Aktivrollstuhl für Kinder, mit starrem pulverbeschichtetem, eloxierten Alu-

Trägerrahmen zur Aufnahme von Sitz- und Rückenformteilen bzw. Sitzschalen, winkelver- bzw. -

einstellbarer Rückenlehne und höhenverstellbaren Schiebegriffen, Unterachsrahmen mit 

schlankem Design.

Sitzbreite: 26 - 50 CM

Sitztiefe: 20 - 50 CM

Sitzhöhe: Sitzhöhe vorne 40 - 58 cm, Sitzhöhe hinten 47 - 62 cm

Sitzwinkel:
Sitzwinkel kann am Kiddo Classic zwischen -10° und 

+10° eingestellt werden.

Rückenhöhe: 21 - 48 cm

Rückenwinkel: bis 10°

Leergewicht: ab 17,4 kg

zul. Nutzergewicht: 75 KG

Gesamtbreite: 70 CM

Bereifung hinten: 22", 24", 26"

Radsturz: 0° - 7°

Bereifung vorne: 5"

Bremse: Druckbremse oder wahlweise Trommelbremse

Seite 566 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.03.2041

Bezeichnung: P-eSTAND

Art.-Nr.: -

Hersteller: 4power4-PowerStand

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit Stehfunktion für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus einem 

beschichteten Stahlrohrrahmen, hinten angeordnete, über zwei Getriebemotoren angetriebene, 

gefederte Antriebsräder, freilaufende Schwenkräder vorne, durchgehender Schiebebügel an der 

Rückenlehne, abnehmbare Seitenteile mit Armlehnen, Fußauflagen, fester Sitz und Rückenlehne, 

programmierbare Steuerung, Batterien und Ladegerät, aktive Beleuchtungsanlage. Die 

Stehfunktion kann direkt aus der Sitzposition umgesetzt werden. Sitzkantelung, Rückenneigung 

mit Längenausgleich, mitlaufende Armlehnen, Beinstütze mit Längenausgleich lassen sich 

elektrisch einstellen.

Sitzbreite: 40 – 46 – 50 cm

Sitztiefe: 40 – 50 cm, Schrittweite 2 cm

Sitzwinkel: 3°

Sitzhöhe: 50 cm bei 3° Sitzneigung

Rückenhöhe: 85 – 95 cm (gemessen vom Boden)

Rückenwinkel: -5 bis 40°

Gesamtbreite: 65 - 68 cm

Leergewicht: 82,8 ohne Batterien / 98,8 kg mit Batterien

zul. Nutzergewicht: 120 kg

Bereifung hinten: 360 x 50 mm

Bereifung mittig: -

Bereifung vorne: 200 x 50 mm

Batterien: 2 x 12 V, 44 Ah (AGM)
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Produktmerkmale

Steuerung: Dynamics LinX-A400

Ladegerät: 8 Ah, 24

Kraftknoten: nein

Fahrsitz: nein

Anwendungsklasse: B

Seite 568 von 605



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.99.0009

Bezeichnung: Pflegesteuerungen für Begleitpersonen

Art.-Nr.: -

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

Produktmerkmale

Die Pflegesteuerung – es handelt sich hierbei um eine reduzierte Steuerung – wird parallel zur 

Hauptsteuerung betrieben. Die Pflegeperson kann bei Bedarf durch Umschalten die Steuerung 

übernehmen.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.3090

Bezeichnung: EGOSAN® UNDERPADS

Art.-Nr.: XT260090C-30

Hersteller: Santex S.p.A.

Produktmerkmale

Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, ca. 55 cm x 84 cm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.3091

Bezeichnung: EGOSAN® UNDERPADS

Art.-Nr.: XT160090S-30

Hersteller: Santex S.p.A.

Produktmerkmale

Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, ca. 55 cm x 84 cm.
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- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.3092

Bezeichnung: EGOSAN® UNDERPADS

Art.-Nr.: XT060090C-30

Hersteller: Santex S.p.A.

Produktmerkmale

Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, ca. 55 cm x 84 cm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.4095

Bezeichnung: EGOSAN® UNDERPADS

Art.-Nr.: XT280180C-30

Hersteller: Santex S.p.A.

Produktmerkmale

Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, ca. 64 cm x 72 cm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.4096

Bezeichnung: EGOSAN® UNDERPADS

Art.-Nr.: XT180180S-30

Hersteller: Santex S.p.A.

Produktmerkmale

Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, ca. 74 cm x 62 cm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.4097

Bezeichnung: EGOSAN® UNDERPADS

Art.-Nr.: XT080180C-30

Hersteller: Santex S.p.A.

Produktmerkmale

Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, ca. 60 x 74 cm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.28.01.3075

Bezeichnung: Handgelenk- Blutdruckmessgerät Medel Quick

Art.-Nr.: 650.43

Hersteller: ANDON HEALTH CO., LTD.

Produktmerkmale

Medel QUICK

Technische Daten:

Messmethode: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Handgelenk

Messbereich:
systolisch 0- 300 mmHg, diastolisch 40- 199 mmHg, Puls 40-180 Schläge/ 

Minute

Genauigkeit:
systolisch +/- 3mmHg, diastolisch +/- 3mmHg, Puls <60: +/- 3bpm 

>=60: +/- 5%

Größe (L x B x H): 84 x 60 x 29 mm

Gewicht Messgerät: Ca. 95g

Stromversorgung: 2x 1,5V , AAA Batterien

Batterielebensdauer: Für Ca. 170 Messungen, je nach Höhe des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruck

Manschettengrößen: 140 -195 mm

Speicher: 2x 60 Speicherplätze

Schnittstelle:

Display: digitales Display ohne touchscreen

Lieferumfang:

1x Blutdruckmessgerät mit Manschette 2x 1,5V AAA Batterien LR03 1x 

Aufbewahrungsbox 1x Gebrauchsanweisung 1x Quickstart Guide 1x Blood 

pressure Passport
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1342

Bezeichnung: Blutzuckermessgerät GL 49 mmol/L

Art.-Nr.: 463.69

Hersteller: BEURER GmbH

Produktmerkmale

Das Blutzucker-Messsystem GL 49 mmol/L dient der Blutzuckermessung von frischen 

Kapillarblutproben bei Eigenanwendung

Kalibrierung: Plasma

Genauigkeit:

Accuracy: min. 95% within ±15mg/dL when glucose <100mg/dL min. 95% 

within ±15% when glucose >=100mg/dL precision: CV (correlation 

variation) is less than 5% According to RiLiBÄK 2008

Abmessungen 

(HxBxT):
94,3 x 51,7 x 14,3 mm

Gewicht: 54 g inkl. Batterien

Stromversorgung: 2 x 3 V CR 2032 Knopfzellen

Betriebsdauer: > 1000 Messungen

Probenentnahme: kapilläres Vollblut

Probenmenge: 0,5 Mikroliter

Messeinheiten: mmol/L

Messbereich: 1,1 - 35,0 mmol/L

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Speicherkapazität: 900 Messwerte mit Datum/Zeit Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel

Messergebnis nach: EN ISO 15197:2015

Schnittstelle: PC-Schnittstelle (Mini USB)

Codierung: Code Free oder One Code
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Produktmerkmale

Lieferumfang:

1 Blutzuckermessgerät, 1 Stechhilfe LD 04, 10 Teststreifen, 10 Lanzetten 

(5x Nadellanzette (blau, 28G) und 5x Soft touch Lanzette (lila, 33G)), 2 

Knopfzellbatterien 3 V CR2032 (bereits eingelegt), 1 Etui, 1 USB-Kabel, 

Gebrauchsanweisung

Art.-Nr.: 463.69

Übertragung der 

Messgerätedaten:

via Bluetooth oder PC-Schnittstelle: eine Beurer Blutzuckertagebuch-

Software steht als kostenloser Download zur Verfügung. Dort können 

Messwerte gespeichert und ausgewertet werden. Datenübertragung in 

kostenlose "Beurer Health Manager"-App möglich. Auch mit Diabass und 

SiDiary kompatibel.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1343

Bezeichnung: Blutzuckermessgerät GL 49 mg/dL

Art.-Nr.: 463.68

Hersteller: BEURER GmbH

Produktmerkmale

Das Blutzucker-Messsystem GL49 (mg/dL) dient der Blutzuckermessung von frischen 

Kapillarblutproben bei Eigenanwendung

Kalibrierung: Plasma

Genauigkeit:

Accuracy: min. 95% within ±15mg/dL when glucose <100mg/dL min. 95% 

within ±15% when glucose >=100mg/dL precision: CV (correlation 

variation) is less than 5% According to RiLiBÄK 2008

Abmessungen 

(HxBxT):
94,3 x 51,7 x 14,3 mm

Gewicht: 54 g inkl. Batterien

Stromversorgung: 2 x 3 V CR 2032 Knopfzellen

Betriebsdauer: > 1000 Messungen

Probenentnahme: kapilläres Vollblut

Probenmenge: 0,5 Mikroliter

Messeinheiten: mg/dL

Messbereich: 20 - 630 mg/dL

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Speicherkapazität: 900 Messwerte mit Datum/Zeit Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel

Messergebnis nach: EN ISO 15197:2015

Schnittstelle: PC-Schnittstelle (Mini USB)

Codierung: Code Free oder One Code
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Produktmerkmale

Lieferumfang:

1 Blutzuckermessgerät, 1 Stechhilfe LD 04, 10 Teststreifen, 10 Lanzetten 

(5x Nadellanzette (blau, 28G) und 5x Soft touch Lanzette (lila, 33G)), 2 

Knopfzellbatterien 3 V CR2032 (bereits eingelegt), 1 Etui, 1 USB-Kabel, 

Gebrauchsanweisung

Art.-Nr.: 463.68

Übertragung der 

Messgerätedaten:

via Bluetooth oder PC-Schnittstelle: eine Beurer Blutzuckertagebuch-

Software steht als kostenloser Download zur Verfügung. Dort können 

Messwerte gespeichert und ausgewertet werden. Datenübertragung in 

kostenlose "Beurer Health Manager"-App möglich. Auch mit Diabass und 

SiDiary kompatibel.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1344

Bezeichnung: aponorm® Gluco Gold Blutzuckermessgerät

Art.-Nr.: BGM 150

Hersteller: Wholecare Biomedical Corporation

Produktmerkmale

Kalibrierung: keine Kalibrierungswartezeit erforderlich

Genauigkeit: 95%

Abmessungen 

(HxBxT):
9,8 x 5,2 x 2,0

Gewicht: 58

Stromversorgung: 2x 1.5v Alkaline Batterien

Betriebsdauer: 1330 Messungen

Probenentnahme: Fingerspitze

Probenmenge: 1µL

Messeinheiten: mg/dL

Messbereich: 20-600 mg/dl

Messdauer: 7 Sekunden

Speicherkapazität: 1000 Messungen

Messergebnis nach: 7 Sekunden

Schnittstelle: Micro USB-B

Codierung: Keine Codierung erforderlich

Lieferumfang:

· Blutzuckermessgerät · Stechhilfe · 25 Lanzetten · 25 Teststreifen mit 

Gold-Elektroden · Garantiekärtchen · Bedienungsanleitung mit 

Blutzuckertagebuch · Tragetasche · 2 Batterien AAA

Art.-Nr.: BGM 150, 048200

Seite 581 von 605



Produktmerkmale

Übertragung der 

Messgerätedaten:
ja
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.40.01.1051

Bezeichnung: Handi-Move Aktivlifter

Art.-Nr.: 2620

Hersteller: Handi-Move nv

Produktmerkmale

Elektrisch betriebene, mobile Positionswechselhilfe zum Aufrichten und Umsetzen von Personen, 

mit motorisch spreizbarem Fahrgestell, vier Laufrollen, Fußplatte, gepolsterter Kniestütze, 

Schiebebügel und mechanischer Notabsenkung, inkl. Akku und externem Ladegerät. Die 

Aufrichtung erfolgt durch einen motorisch schwenkbaren Hubarm mit Spreizbügel und 

Haltegriffen, an dem ein Hebegurt eingehängt wird.

Körpergröße: 145 cm bis 195 cm

Höhe: 100 bis 166 cm

Breite:
66 cm / 100 cm (Fahrgestell geschlossen / 

offen)

Länge: 100 cm

Fahrgestellhöhe: 11,8 cm

Radgröße: 100 mm (vorne und hinten)

Hubbereich: 87 cm bis 166 cm

Wendekreis:
113 cm / 128 cm (Fahrgestell geschlossen / 

offen)

Hubgeschwindigkeit: 5,9 cm/s (ohne Last), 4,7 cm/s (max. Last)

Leistungsaufnahme: 200 W

Schutzart: IPX0

Akku:
2 x 12 VDC; 6,5 – 7,2 Ah, Blei Säure Batterie, 

wartungsfrei

Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung: 160 bei 90 kg
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Produktmerkmale

Ladegerät: Typ Mascot 9940/2541

Ladezeit: 4h

Schallpegel: 50 dB(A)

Notabsenkung: ja, mechanisch

Gewicht: 60 kg

zul. Nutzergewicht: 180 kg

Material: Stahl, Aluminium; lackiert
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.40.06.0006

Bezeichnung:
HOYER Deckenlifter ohne Fahrmotor; Art.-Nr.: 72005 mit 71751, -52, -53, -

54, -55, -56, 71160, 71166, 71768

Art.-Nr.: -

Hersteller: Hoyer GmbH

Produktmerkmale

Deckenmontiertes Liftersystem bestehend aus einem an der Decke montiertem Schienenstrang 

sowie der Lifterkassette die fahrbar im Schienenstrang gelagert ist und mit dem 

Kranken/Behinderten verschoben werden kann sowie ein motorisches Heben und Herablassen 

ermöglicht. Der Schienenstrang besteht aus mindestens einem geraden Schienensegment, i.d.R. 

jedoch aus mehreren geraden und gebogenen, aneinandergefügten Schienensegmenten 

unterschiedlicher Länge und Krümmung um die vorgesehenen Aufnahmepunkte zu verbinden und 

den individuell notwendigen Fahrweg im Raum umzusetzen. Der Schienenstrang wird mittels 

Befestigungsplatten direkt an der Decke montiert. Die Decke muss hierfür eine ausreichende 

Tragkraft aufweisen. An den Enden des Schienenstranges werden Schienenstopper und 

Abschlusskappen angebracht. Die Listung umfasst nicht solche Schienensegmente die in die 

Decke eingelassen werden. Das motorisch in der Länge verstellbare Gurtband ist mit einer 

Einhängeöse zur Aufnahme von Hebegurten bzw. Hebebügeln des Herstellers versehen. Für den 

Hubantrieb der Lifterkassette ist eine kabelgebundene Fernbedienung vorhanden. Die Bedienung 

sowie das Liften und der Transfer des Versicherten erfolgt durch eine Hilfs- bzw. 

Betreuungsperson. Die Stromversorgung erfolgt mittels Akku in der Lifterkassette und externem 

Ladegerät. Lifterkassette als auch die Schienenprofile können demontiert werden und sind durch 

den Hersteller für den möglichen Wiedereinsatz in einem geänderten Wohnumfeld oder bei einem 

weiteren Versicherten vorgesehen.

Abmessungen(BxHxL): 27 cm x 35 cm x 19,5 cm

Länge Hubband: 260 cm

Max. Hubdifferenz: 230 cm
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Produktmerkmale

Hubgeschwindigkeit: 3 cm/s

Akku: Blei Akku, wartungsfrei, 2 x 12V/7Ah

Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung: ca. 50 Hubzyklen

Ladegerät: 240V / 24V, 1A DC

Ladezeit: ca. 12 h

Geräuschemission: ca. 70 dB(A)

Schutzart: IP 20

Notabsenkung: mechanisch und elektrisch

Gewicht: 14,5 kg

Max. Belastbarkeit: 160 kg

Schienensegmente aus str:
Schienensegmente aus stranggepresstem Aluminium, 

weiß pulverbeschichtet

Gerade Schiene Länge: Gerade Schiene Länge: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m und 6m

Gewicht: k.A.

Profilbreite: 60 mm

Profilhöhe: 80 mm

Kurvenstück 90° Länge: Bogen 30°, Bogen 45°, Bogen 90°

Breite: k.A.

Radius: 750 mm

Profilbreite: 60 mm

Profilhöhe: 80 mm

Gewicht: k.A.

Lieferumfang:

- 1 x Lifterkassette mit Fahr- und Hubantrieb, Art.-Nr. 

72005 - 1 x Ladegerät 240V/24V, 1 A - Gerade 

Schienensegmente 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m und 7 

m, Art.-Nrn. 71751, -52, -53, -54, -55, -56 - 

Kurvenstücke 30°, Art.-Nr. 71168 - Kurvenstücke 45°, 

Art.-Nr. 71166 - Kurvenstücke 90°, Art.-Nr. 71160 - 

Deckenbefestigungsplatte, Schienenverbinder, 

Federstopper, Abschlusskappe
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.03.2095

Bezeichnung: ORTHO ONE Rückenbandage mit Pelotte

Art.-Nr.: 161 890

Hersteller: BORT GmbH

Produktmerkmale

Elastische Rückenbandage mit vier Stabilisierungselementen, Lumbalpelotte mit Noppen, sowie 

vorderem Klettverschluss, in sieben Größen von 70 cm bis 140 cm Taillenumfang.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.03.2096

Bezeichnung: ORTHO ONE Lady Rückenbandage mit Pelotte

Art.-Nr.: 161 880

Hersteller: BORT GmbH

Produktmerkmale

Elastische Rückenbandage in einer taillierten Damenversion, mit vier Stabilisierungselementen, 

Lumbalpelotte mit Noppen, sowie vorderem Klettverschluss, in sieben Größen von 60 cm bis 130 

cm Taillenumfang.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 27 Sprechhilfen

Positionsnummer: 27.99.99.0027

Bezeichnung: Stimmersatzhilfen (Shunt-Ventile)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

Produktmerkmale

Stimmersatzhilfen (Shunt-Ventile), die ausschließlich vom medizinischen Fachpersonal in der 

ambulanten und stationären Versorgung eingesetzt bzw. gewechselt werden, sind nicht als 

Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V anzusehen. Um für die erforderlichen Anpassungen der 

einschlägigen Vereinbarungen einen angemessenen Übergang zu schaffen, hat der GKV-

Spitzenverband diese Abrechnungspositionsnummer für die Abrechnung von Stimmersatzhilfen 

(Shunt-Ventile) eingerichtet. Es ist geplant, diese Abrechnungspositionsnummer für einen 

Zeitraum von zwei Jahren im Hilfsmittelverzeichnis zu belassen.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.01.2162

Bezeichnung: 1tl Kolo-Beutel geschlossen CeraPlus plan

Art.-Nr.: 521101

Hersteller: Hollister Incorporated

Produktmerkmale

Geschlossener Kolostomiebeutel mit Hautschutzplatte, plan, beidseitiges hautfarbenes Vlies mit 

Sichtfenster, Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15 mm bis 64 mm ausschneidbar, Beutelvolumen 

ca. 700 ml.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.01.3060

Bezeichnung: 1tl Kolo-Beutel geschlossen CeraPlus soft konvex

Art.-Nr.: 52200, 522100, 522101, 52201

Hersteller: Hollister Incorporated

Produktmerkmale

Geschlossener Kolostomiebeutel mit Hautschutzplatte, konvex, beidseitiges hautfarbenes Vlies 

mit Sichtfenster, Aktivkohlefilter, Lochgrößen von 15 mm bis 38/55 mm ausschneidbar, 

Beutelvolumen ca. 450 bzw. 700 ml.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes 

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 -

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.01.4002

Bezeichnung: Softima® Active Kolostomiebeutel mit Split Cover

Art.-Nr.: 4612215DE

Hersteller: B. Braun Medical SAS

Produktmerkmale

Kolostomiebeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, Aktivkohlefilter, beidseitiges, hautfarbenes 

Vlies, Sichtfenster, Lochgrößen von 15 - 65 mm ausschneidbar, Beutelvolumen ca. 220 ml.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes 

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 -

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer:

Bezeichnung:

Art.-Nr.:

29.26.01.4038

Softima® Mini

44212DE, 44220DE, 44225DE, 44230DE, 44235DE

Hersteller: B. Braun Medical SAS

Produktmerkmale

Mini-Kolostomiebeutel mit Hautschutzplatte, beidseitigem, hautfarbenem Vlies und 

Aktivkohlefilter, Lochgröße auschneidbar von 15 - 45 mm und 20, 25, 30 und 35 mm vorgestanzt, 

Beutelgröße 250 ml.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.02.2188

Bezeichnung: 1tl Ileo-Ausstreifbeutel CeraPlus plan

Art.-Nr.: 542200, 543200, 534200

Hersteller: Hollister Incorporated

Produktmerkmale

Ausstreifbeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, konvex, körperseitige Vliesbeschichtung, 

beige mit Sichtfenster oder transparent, Filter, Lochgröße von 15 mm bis 64 mm ausschneidbar, 

Verschluss mit Falt- und Klettsystem, Beutelvolumen ca. 460 ml oder 650 ml.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.02.3095

Bezeichnung: 1tl Ileo-Ausstreifbeutel CeraPlus soft konvex

Art.-Nr.:
540200, 540201, 530200, 541200, 541201, 531200, 531201, 541225, 

541229, 541232, 541238, 530201, 540225, 540229, 540232

Hersteller: Hollister Incorporated

Produktmerkmale

Ausstreifbeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, konvex, körperseitiger Vliesbeschichtung, 

beige mit Sichtfenster oder transparent, Filter, Lochgröße von 15 - 38/55 mm ausschneidbar oder 

vorgestanzt 25, 29, 32 und 38 mm, Verschluss mit Falt- und Klettsystem, Beutelvolumen ca. 460 

ml oder 720 ml.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.02.4001

Bezeichnung: Softima® Active Ileostomiebeutel mit Split Cover

Art.-Nr.: 4622215DE

Hersteller: B. Braun Medical SAS

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit Hautschutzplatte als Klebefläche, Aktivkohlefilter, beidseitiges, hautfarbenes 

Vlies, Sichtfenster, Lochgrößen von 15 - 65 mm ausschneidbar, klammerloses Verschlusssystem 

mit Klettverschluss, Beutelvolumen ca. 260 ml.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.04.0040

Bezeichnung: Assura Kolostomieverschluss

Art.-Nr.: 2141, 2142, 2143, 2144

Hersteller: Coloplast GmbH

Produktmerkmale

Stomaverschlusskappe mit Filter, hautfreundlicher Klebefläche zum Verschluss der Stomaöffnung, 

in den Größen 20 mm - 35 mm und 35 mm - 45 mm Stomadurchmesser und Längen von 35 mm 

und 45 mm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.05.0165

Bezeichnung: SenSura Mio Baby, Stoma-Basisplatte für Säuglinge, 2-teilig

Art.-Nr.: 18705

Hersteller: Coloplast A/S

Produktmerkmale

Spezielle Basisplatte für Baby/Säuglinge als Hautschutzhaftring, Lochgröße ausschneidbar bis 22 x 

40 mm (oval), Fläche ca. 36 cm², unsteril.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.10.6001

Bezeichnung: MaxSeal Hautschutzring

Art.-Nr.: 9800

Hersteller: Marlen Manufacturing & Development Co.

Produktmerkmale

Hautschutzring zur individuellen Anpassung mit einem Durchmesser von 100 mm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.10.6002

Bezeichnung: MaxSeal Hautschutzring

Art.-Nr.: 9700

Hersteller: Marlen Manufacturing & Development Co.

Produktmerkmale

Hautschutzring zur individuellen Anpassung mit einem Durchmesser von 50 mm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.10.6003

Bezeichnung: Siltac Silikon Hautschutzdichtungsring

Art.-Nr.: TR1020, 1020-10, 1028, 1028-10, 1035, 1035-10

Hersteller: Trio Healthcare Ltd., Trio Court

Produktmerkmale

Hautschutzring aus Silikon zur individuellen Anpassung mit einem Durchmesser von ca. 20 - 28 

mm, 20 - 35 mm und 35 mm - 44 mm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.10.6004

Bezeichnung: Silvex konvexe Hautschutzringe aus Silikon

Art.-Nr.: TR1020CX, TR1030CX

Hersteller: Trio Healthcare Ltd., Trio Court

Produktmerkmale

Hautschutzring (konvex) aus Silikon zur individuellen Anpassung mit einem Durchmesser von ca. 

20 - 30 mm und 30 mm - 44 mm.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.11.6177

Bezeichnung: High Output Auffangbeutel

Art.-Nr.: 5551

Hersteller: Hollister Incorporated

Produktmerkmale

Großer Auffangbeutel zum Anschluss an einen systemkonformen Drainage-Ausstreifbeutel, ca. 

2000 ml Volumen, großlumiger, gewellter Schlauch, ca. 152 cm lang, mit Ablass und Stopfen.
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0138

Bezeichnung: MIA

Art.-Nr.: -

Hersteller: VERMEIREN GROUP

Produktmerkmale

Toilettensitzerhöhung aus Kunststoff mit Deckel, Fixierung auf dem WC-Becken im Austausch zur 

vorhandenen Toilettenbrille durch zwei Feststellschrauben, als Zubehör ist eine abnehmbare und 

leicht zu reinigender Softauflage erhältlich.

Empfohlene Körpergröße: 150 - 190 cm

Gesamtbreite: 36,5 cm

Gesamttiefe: 40,5 cm

Sitzbreite: 36 cm

Sitztiefe: 40 cm

Sitzhöhe: 10 cm, 15 cm

Innere Öffnung: 25 cm x 20 cm

Max. Belastbarkeit: 225 kg

Gewicht: 1,3 kg

Material: Kunststoff
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Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 27.07.2022 - 

Bundesanzeiger vom 26.08.2022 

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 37 Brustprothesen

Positionsnummer: 37.35.03.1007

Bezeichnung: ABC Diamond Attach

Art.-Nr.: 10487

Hersteller: ABC Breast Care GmbH (1)

Produktmerkmale

selbsthaftende Leichtbrustprothese mit belüftungsfördernder und das Narbengebiet massierender 

Rückseite Super Soft Leichtsilikon im Cup (ca. 25% gewichtsreduziert) erweiterte, abgerundete 

Triangel-Form

Einschichtausführung: nein

Mehrschichtausführung: 2-schichtig

Symmetrisch: symmetrisch

Asymmetrisch: nein

Individuell befüllbar: nein

Größen: 2-11

Gewicht: 25% gewichtsreduziert

Fixierung im BH: ja

Permanente Haftfläche: ja, direkt auf der Haut zu tragen

Auswechselbare Haftfläche: nein

Haftstreifen: nein

Zubehör:
Produktzubehör: 2 Stoffabdeckungen, 1 Schutzfolie 

für die Haftfläche
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	02.99.06.4001 Powerlink-  4
	03.36.08.0008 Navina-  Consumable SetRegular
	03.36.08.0009 Navina-  Consumable SetCone
	03.36.08.0010 Navina-  Consumable SetSmall
	05.04.01.0135 ORTHO-  ONE Kniebandage
	05.11.04.1023 Amoena-  Post-OP Kompressions BHTheraport
	10.46.04.0005 Rollator-  Paavo Wide mitUnterarmstützen
	12.24.04.1054 TRACOE-  comfort XLTracheostomiekanüle  mitSprechfunktion  und Sauerstoffanschluss REF 204-A-O
	13.20.10.1044 Oton- ViO / E246  HP
	13.20.10.1045 Oton- ViO / E346  HP
	13.20.10.1046 Oton- ViO / E146  HP
	13.20.10.1047 Oton- ViO / E446  HP
	13.20.10.1048 Audibene-  horizon/  7AX RICHP
	13.20.10.1049 Audibene-  horizon/  3AX RICHP
	13.20.10.1050 Audibene-  horizon/  5AX RICHP
	13.20.10.1051 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRW9  UP
	13.20.10.1052 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRW7  UP
	13.20.10.1053 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRW5  UP
	13.20.10.1054 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU762-DRW7  UP
	13.20.10.1055 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU562-DRW5  UP
	13.20.10.1056 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU962-DRW9  UP
	13.20.10.9341 Oton- ViO / E146  HP
	13.20.10.9342 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRWC7  UP
	13.20.10.9343 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRWC5  UP
	13.20.10.9344 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRWC9  UP
	13.20.10.9345 Audio-  Service 7.4LiRHP
	13.20.10.9346 Audio-  Service 7.6LiRHP
	13.20.14.2187 Oton- ViO / E246  HPTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.2188 Oton- ViO / E146  HPTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.2189 Oton- ViO / E446  HPTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.2190 Oton- ViO / E346  HPTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.3866 N2RIC- (115/50)   (Tinnitus)
	13.20.14.3867 N2RIC- (107/40)   (Tinnitus)
	13.20.14.3868 N2RIC- (120/60)   (Tinnitus)
	13.20.14.3869 N2HdO-   (Tinnitus)
	13.20.14.3870 A2RIC- (107/40)   (Tinnitus)
	13.20.14.3871 A2RIC- (115/50)   (Tinnitus)
	13.20.14.3872 A2RIC- (120/60)   (Tinnitus)
	13.20.14.3873 A2HdO-   (Tinnitus)
	13.20.14.3874 S2RIC- (115/50)   (Tinnitus)
	13.20.14.3875 S2RIC- (107/40)   (Tinnitus)
	13.20.14.3876 S2RIC- (120/60)   (Tinnitus)
	13.20.14.3877 S2HdO-   (Tinnitus)
	13.20.14.3878 pro1.5-  RIC(120/60)  (Tinnitus)
	13.20.14.3879 pro1.5-  RIC(107/40)  (Tinnitus)
	13.20.14.3880 pro1.5-  RIC(115/50)  (Tinnitus)
	13.20.14.3881 pro1.5-  HdO (Tinnitus)
	13.20.14.3882 TF1-2-  RIC(120/60)  (Tinnitus)
	13.20.14.3883 TF1-2-  RIC(115/50)  (Tinnitus)
	13.20.14.3884 TF1-2-  RIC(107/40)  (Tinnitus)
	13.20.14.3885 TF1-2-  HdO (Tinnitus)
	13.20.14.3937 Oton- ViO / E346  TinnitusP  Kombiinstrument
	13.20.14.3938 Oton- ViO / E346  MTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.3939 Oton- ViO / E146  TinnitusS  Kombiinstrument
	13.20.14.3940 Oton- ViO / E446  TinnitusS  Kombiinstrument
	13.20.14.3941 Oton- ViO / E246  MTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.3942 Oton- ViO / E146  MTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.3943 Oton- ViO / E246  TinnitusS  Kombiinstrument
	13.20.14.3944 Oton- ViO / E246  TinnitusP  Kombiinstrument
	13.20.14.3945 Oton- ViO / E146  TinnitusP  Kombiinstrument
	13.20.14.3946 Oton- ViO / E346  TinnitusS  Kombiinstrument
	13.20.14.3947 Oton- ViO / E446  MTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.3948 Oton- ViO / E446  TinnitusP  Kombiinstrument
	13.20.14.3949 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRW9  MP TSG
	13.20.14.3950 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRW5  MP TSG
	13.20.14.3951 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU962-DRW9  MP TSG
	13.20.14.3952 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU762-DRW7  MP TSG
	13.20.14.3953 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU562-DRW5  MP TSG
	13.20.14.8930 Signia- Styletto /  2AX MTinnitus  Kombiinstrument
	13.20.14.8931 Signia- Styletto /  2AX TinnitusS  Kombiinstrument
	13.20.14.8932 Signia- Styletto /  2AX TinnitusP  Kombiinstrument
	13.20.14.8933 Signia- Insio /  C&G 2AX ITC118/55  TwinMic Tinnitus Kombiinstrument
	13.20.14.8934 Signia- Insio /  C&G 2AX ITE124/65  TwinMic Tinnitus Kombiinstrument
	13.20.14.8935 Signia- Insio /  C&G 2AX ITC113/50  TwinMic Tinnitus Kombiinstrument
	13.20.14.8936 Signia- Insio /  C&G 2AX ITE118/55  TwinMic Tinnitus Kombiinstrument
	13.20.14.8937 Signia- Insio /  C&G 2AX ITC124/65  TwinMic Tinnitus Kombiinstrument
	13.20.14.8938 Oton- ViO / E146  TinnitusSLi   Kombiinstrument
	13.20.14.8939 Oton- ViO / E146  MLiTinnitus   Kombiinstrument
	13.20.14.8940 Oton- ViO / E146  TinnitusPLi   Kombiinstrument
	13.20.14.8941 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRWC7  MP TSG
	13.20.14.8942 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRWC9  MP TSG
	13.20.14.8943 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRWC5  MP TSG
	13.20.14.8944 Audio-  Service 7.6TinnitusLiRS/      Kombiinstrument
	13.20.14.8945 Audio-  Service 7.6TinnitusLiRP/      Kombiinstrument
	13.20.14.8946 Audio-  Service 7.6LiRM/Tinnitus      Kombiinstrument
	13.20.14.9082 Oton- ViO / E146  HPLiTinnitus   Kombiinstrument
	13.20.14.9083 Audio-  Service 7.6LiRHP/  Tinnitus    Kombiinstrument
	13.20.22.3161 Oton- ViO / E246  M
	13.20.22.3162 Oton- ViO / E146  P
	13.20.22.3163 Oton- ViO / E346  S
	13.20.22.3164 Oton- ViO / E446  S
	13.20.22.3165 Oton- ViO / E146  S
	13.20.22.3166 Oton- ViO / E346  P
	13.20.22.3167 Oton- ViO / E446  P
	13.20.22.3168 Oton- ViO / E246  S
	13.20.22.3169 Oton- ViO / E246  P
	13.20.22.3170 Oton- ViO / E346  M
	13.20.22.3171 Oton- ViO / E446  M
	13.20.22.3172 Oton- ViO / E146  M
	13.20.22.3173 Audibene-  horizon/  5AX RICM
	13.20.22.3174 Audibene-  horizon/  3AX RICS
	13.20.22.3175 Audibene-  horizon/  5AX RICS
	13.20.22.3176 Audibene-  horizon/  5AX RICP
	13.20.22.3177 Audibene-  horizon/  7AX RICM
	13.20.22.3178 Audibene-  horizon/  7AX RICP
	13.20.22.3179 Audibene-  horizon/  3AX RICP
	13.20.22.3180 Audibene-  horizon/  7AX RICS
	13.20.22.3181 Audibene-  horizon/  3AX RICM
	13.20.22.3182 Oticon-  JetBTE
	13.20.22.3183 Oticon-  JetBTE1/   PP
	13.20.22.3184 Oticon-  JetBTE
	13.20.22.3185 Oticon-  JetBTE2/   PP
	13.20.22.3186 Oticon-  JetminiRITE1/    60
	13.20.22.3187 Oticon-  JetminiRITE1/    100
	13.20.22.3188 Oticon-  JetminiRITE2/    100
	13.20.22.3189 Oticon-  JetminiRITE2/    60T
	13.20.22.3190 Oticon-  JetminiRITE1/    105
	13.20.22.3191 Oticon-  JetminiRITE2/    105
	13.20.22.3192 Oticon-  JetminiRITE2/    100
	13.20.22.3193 Oticon-  JetminiRITE1/    85
	13.20.22.3194 Oticon-  JetminiRITE1/    85
	13.20.22.3195 Oticon-  JetminiRITE2/    85
	13.20.22.3196 Oticon-  JetminiRITE2/    105
	13.20.22.3197 Oticon-  JetminiRITE1/    100
	13.20.22.3198 Oticon-  JetminiRITE1/    60T
	13.20.22.3199 Oticon-  JetminiRITE1/    105
	13.20.22.3200 Oticon-  JetminiRITE2/    60
	13.20.22.3201 Oticon-  JetminiRITE2/    85
	13.20.22.3202 amplifon-  ampli-easy/  1SBNV  13 MOT
	13.20.22.3203 amplifon-  ampli-easy/  1SBNV  13 OT
	13.20.22.3204 amplifon-  ampli-mini/  1SRNV  312  OT 105
	13.20.22.3205 amplifon-  ampli-mini/  1SRNV  312  OTT 60
	13.20.22.3206 amplifon-  ampli-mini/  1SRNV  312  OT 60
	13.20.22.3207 amplifon-  ampli-mini/  1SRNV  312  OTT 100
	13.20.22.3208 amplifon-  ampli-mini/  1SRNV  312  OTT 105
	13.20.22.3209 amplifon-  ampli-mini/  1SRNV  312  OTT 85
	13.20.22.3210 amplifon-  ampli-mini/  1SRNV  312  OT 85
	13.20.22.3211 amplifon-  ampli-mini/  1SRNV  312  OT 100
	13.20.22.3212 HHM-  HHM/  G80 BTE PP
	13.20.22.3213 HHM-  HHM/  G60 BTE
	13.20.22.3214 HHM-  HHM/  G60 BTE PP
	13.20.22.3215 HHM-  HHM/  G80 BTE
	13.20.22.3216 HHM-  HHM/  G60 miniRITE 105
	13.20.22.3217 HHM-  HHM/  G80 miniRITE 105
	13.20.22.3218 HHM-  HHM/  G60 miniRITE 60
	13.20.22.3219 HHM-  HHM/  G80 miniRITE 100
	13.20.22.3220 HHM-  HHM/  G80 miniRITE 85
	13.20.22.3221 HHM-  HHM/  G60 miniRITE 105
	13.20.22.3222 HHM-  HHM/  G60 miniRITE 85
	13.20.22.3223 HHM-  HHM/  G80 miniRITE 85
	13.20.22.3224 HHM-  HHM/  G80 miniRITE T60
	13.20.22.3225 HHM-  HHM/  G80 miniRITE 105
	13.20.22.3226 HHM-  HHM/  G60 miniRITE 60
	13.20.22.3227 HHM-  HHM/  G80 miniRITE 100
	13.20.22.3228 HHM-  HHM/  G80 miniRITE 60
	13.20.22.3229 HHM-  HHM/  G60 miniRITE 85
	13.20.22.3230 HHM-  HHM/  G60 miniRITE 100
	13.20.22.3231 HHM-  HHM/  G60 miniRITE 100
	13.20.22.3232 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRW5  MP
	13.20.22.3233 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRW7  MP
	13.20.22.3234 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRW9  HP
	13.20.22.3235 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRW7  LP
	13.20.22.3236 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRW7  HP
	13.20.22.3237 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRW5  LP
	13.20.22.3238 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU562-DRW5  LP
	13.20.22.3239 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRW9  LP
	13.20.22.3240 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU762-DRW7  LP
	13.20.22.3241 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU562-DRW5  MP
	13.20.22.3242 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRW9  MP
	13.20.22.3243 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU962-DRW9  HP
	13.20.22.3244 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRW5  HP
	13.20.22.3245 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU762-DRW7  HP
	13.20.22.3246 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU962-DRW9  LP
	13.20.22.3247 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU762-DRW7  MP
	13.20.22.3248 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU962-DRW9  MP
	13.20.22.3249 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU562-DRW5  HP
	13.20.22.3250 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRW5  M&RIE
	13.20.22.3251 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRW7  M&RIE
	13.20.22.3252 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRW9  M&RIE
	13.20.22.3253 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU962-DRW9  M&RIE
	13.20.22.3254 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU562-DRW5  M&RIE
	13.20.22.3255 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU762-DRW7  M&RIE
	13.20.22.3256 Philips- HearLink /  1500 miniRITE (105-Hörer Power Otoplastik)
	13.20.22.3257 Philips- HearLink /  1700 miniRITE (60-Hörer)
	13.20.22.3258 Philips- HearLink /  1500 miniRITE (85-Hörer)
	13.20.22.3259 Philips- HearLink /  1500 miniRITE (100-Hörer)
	13.20.22.3260 Philips- HearLink /  1700 miniRITE (60-Hörer)
	13.20.22.3261 Philips- HearLink /  1700 miniRITE (100-Hörer)
	13.20.22.3262 Philips- HearLink /  1700 miniRITE (105-Hörer Power Otoplastik)
	13.20.22.3263 Philips- HearLink /  1500 miniRITE (100-Hörer)
	13.20.22.3264 Philips- HearLink /  1700 miniRITE (85-Hörer)
	13.20.22.3265 Philips- HearLink /  1700 miniRITE (105-HörerT  Power Otoplastik)
	13.20.22.3266 Philips- HearLink /  1500 miniRITE (85-Hörer)
	13.20.22.3267 Philips- HearLink /  1500 miniRITE (60-Hörer)
	13.20.22.3268 Philips- HearLink /  1700 miniRITE (85-Hörer)
	13.20.22.3269 Philips- HearLink /  1500 miniRITE (105-HörerT  Power Otoplastik)
	13.20.22.3270 Philips- HearLink /  1500 miniRITE (60-Hörer)
	13.20.22.3271 Philips- HearLink /  1700 miniRITE (100-Hörer)
	13.20.22.3272 Philips- HearLink /  1700 BTE PP
	13.20.22.3273 Philips- HearLink /  1500 BTE PP
	13.20.22.6001 Oticon-  JetCIC2/ 85
	13.20.22.6002 Oticon-  JetCIC1/ 85
	13.20.22.6003 Oticon-  JetCIC1/ 75   
	13.20.22.6004 Oticon-  JetCIC2/ 75   
	13.20.22.6005 amplifon-  ampli-mini/  1SNVI 10  CIC OT  75
	13.20.22.6006 amplifon-  ampli-mini/  1SNVI 10  CIC OT  85
	13.20.22.6007 Amplifon-  ampli-mini/  TiNWLP5   I (SP)
	13.20.22.6008 Amplifon-  ampli-mini/  TiNWLP5   I (M)
	13.20.22.6009 Amplifon-  ampli-mini/  312P4  WLI (SP)
	13.20.22.6010 Amplifon-  ampli-mini/  10P4NWL  I   (P)
	13.20.22.6011 Amplifon-  ampli-mini/  312P2  WLI (SP)
	13.20.22.6012 Amplifon-  ampli-mini/  10P4NWL  I   (M)
	13.20.22.6013 Amplifon-  ampli-mini/  312P3  WLI (M)
	13.20.22.6014 Amplifon-  ampli-mini/  312P4  WLI (P)
	13.20.22.6015 Amplifon-  ampli-mini/  10P2NWL  I   (M)
	13.20.22.6016 Amplifon-  ampli-mini/  10P3NWL  I   (M)
	13.20.22.6017 Amplifon-  ampli-mini/  312P5  WLI (M)
	13.20.22.6018 Amplifon-  ampli-mini/  312P2  WLI (P)
	13.20.22.6019 Amplifon-  ampli-mini/  312P4  WLI (M)
	13.20.22.6020 Amplifon-  ampli-mini/  312P2  WLI (M)
	13.20.22.6021 Amplifon-  ampli-mini/  10P3NWL  I   (P)
	13.20.22.6022 Amplifon-  ampli-mini/  10P5NWL  I   (SP)
	13.20.22.6023 Amplifon-  ampli-mini/  TiNWLP5   I (P)
	13.20.22.6024 Amplifon-  ampli-mini/  10P2NWL  I   (P)
	13.20.22.6025 Amplifon-  ampli-mini/  10P2NWL  I   (SP)
	13.20.22.6026 Amplifon-  ampli-mini/  312P5  WLI (SP)
	13.20.22.6027 Amplifon-  ampli-mini/  10P3NWL  I   (SP)
	13.20.22.6028 Amplifon-  ampli-mini/  10P5NWL  I   (M)
	13.20.22.6029 Amplifon-  ampli-mini/  TiNWLP4   I (SP)
	13.20.22.6030 Amplifon-  ampli-mini/  TiNWLP4   I (M)
	13.20.22.6031 Amplifon-  ampli-mini/  TiNWLP4   I (P)
	13.20.22.6032 Amplifon-  ampli-mini/  312P3  WLI (SP)
	13.20.22.6033 Amplifon-  ampli-mini/  10P5NWL  I   (P)
	13.20.22.6034 Amplifon-  ampli-mini/  10P4NWL  I   (SP)
	13.20.22.6035 Amplifon-  ampli-mini/  312P3  WLI (P)
	13.20.22.6036 Amplifon-  ampli-mini/  312P5  WLI (P)
	13.20.23.8093 Signia- Insio /  C&G 2AX ITC113/50  TwinMic
	13.20.23.8094 Signia- Insio /  C&G 1AX ITC124/65  TwinMic
	13.20.23.8095 Signia- Insio /  C&G 1AX ITC118/55  TwinMic
	13.20.23.8096 Signia- Insio /  C&G 1AX ITC113/50  TwinMic
	13.20.23.8097 Signia- Insio /  C&G 1AX ITE124/65  TwinMic
	13.20.23.8098 Signia- Insio /  C&G 1AX ITE118/55  TwinMic
	13.20.23.8099 Signia- Insio /  C&G 2AX ITE124/65  TwinMic
	13.20.23.8100 Signia- Insio /  C&G 2AX ITC118/55  TwinMic
	13.20.23.8101 Signia- Insio /  C&G 2AX ITC124/65  TwinMic
	13.20.23.8102 Signia- Insio /  C&G 2AX ITE118/55  TwinMic
	13.20.23.9268 Phonak-  Phonak/  Audéo P70-R Fit(M)
	13.20.23.9269 Phonak-  Phonak/  Audéo P90-R Fit(M)
	13.20.23.9270 Phonak-  Phonak/  Audéo P70-R Fit(P)
	13.20.23.9271 Phonak-  Phonak/  Audéo P90-R Fit(P)
	13.20.23.9272 Signia- Styletto /  2AX P
	13.20.23.9273 Signia- Styletto /  2AX S
	13.20.23.9274 Signia- Styletto /  2AX M
	13.20.23.9275 Signia- Styletto /  1AX S
	13.20.23.9276 Signia- Styletto /  1AX P
	13.20.23.9277 Signia- Styletto /  1AX M
	13.20.23.9278 Oton- ViO / E146  M
	13.20.23.9279 Oton- ViO / E146  P
	13.20.23.9280 Oton- ViO / E146  S
	13.20.23.9281 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRWC9  M&RIE
	13.20.23.9282 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRWC5  M&RIE
	13.20.23.9283 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRWC7  M&RIE
	13.20.23.9284 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRWC9  HP
	13.20.23.9285 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRWC5  MP
	13.20.23.9286 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRWC5  LP
	13.20.23.9287 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRWC7  HP
	13.20.23.9288 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU561-DRWC5  HP
	13.20.23.9289 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRWC9  LP
	13.20.23.9290 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRWC7  MP
	13.20.23.9291 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU761-DRWC7  LP
	13.20.23.9292 ReSound-  ReSound/  OMNIA RU961-DRWC9  MP
	13.20.23.9293 Audio-  Service 7.6LiRM
	13.20.23.9294 Audio-  Service 7.4LiRP
	13.20.23.9295 Audio-  Service 7.6LiRS
	13.20.23.9296 Audio-  Service 7.4LiRM
	13.20.23.9297 Audio-  Service 7.6LiRP
	13.20.23.9298 Audio-  Service 7.4LiRS
	14.24.23.0013 TREND-  AutoBilevelIII  S
	15.25.30.5063 TENA-  MEN Level 3
	15.25.30.5108 TENA-  MEN Level 2
	15.25.30.5292 TENA-  MEN Level 1
	15.25.31.3010 iDSlipExtra-    Plus Small
	15.25.31.8022 iDSlipExtra-    Plus XL
	16.99.03.2099 Voicepad-  slimline mitTD Snap
	16.99.03.2100 Voicepad-  SCmit TD Snap
	16.99.09.2034 signolux-  Empfänger T
	16.99.09.4004 Vibrationskissen
	16.99.09.4005 Vibrationsanlage-  
	18.46.01.0038 Dusch-Toilettenrollstuhl-  mit24"-Antriebsrädern
	18.46.06.0011 ergoflix-  Mi2
	18.50.03.5045 ICON-  60Vario  S
	18.50.03.6021 Kiddo-  Classic
	18.99.03.2041 P-eSTAND
	18.99.99.0009 Pflegesteuerungen-  fürBegleitpersonen
	19.40.05.3090 EGOSAN®-  UNDERPADS 
	19.40.05.3091 EGOSAN®-  UNDERPADS
	19.40.05.3092 EGOSAN®-  UNDERPADS 
	19.40.05.4095 EGOSAN®-  UNDERPADS
	19.40.05.4096 EGOSAN®-  UNDERPADS
	19.40.05.4097 EGOSAN®-  UNDERPADS 
	21.28.01.3075 Handgelenk--  Blutdruckmessgerät Medel Quick
	21.34.02.1342 Blutzuckermessgerät-  GL49 mmol/L
	21.34.02.1343 Blutzuckermessgerät-  GL49 mg/dL
	21.34.02.1344 aponorm®-  Gluco Gold Blutzuckermessgerät
	22.40.01.1051 Handi-Move-  Aktivlifter
	22.40.06.0006 HOYER-  Deckenlifter ohne Fahrmotor; Art.-Nr.: 72005 mit71751,  -52,-53, -54, -55, -56, 71160,  71166, 71768
	23.14.03.2095 ORTHO-  ONE Rückenbandage mitPelotte  
	23.14.03.2096 ORTHO-  ONE Lady Rückenbandage mitPelotte
	27.99.99.0027 Stimmersatzhilfen-  (Shunt-Ventile)
	29.26.01.2162 1tlKolo-Beutel-   geschlossen CeraPlus plan
	29.26.01.3060 1tlKolo-Beutel-   geschlossen CeraPlus softkonvex
	29.26.01.4001 Softima®-  Mini
	29.26.01.4002 Softima®-  Active Kolostomiebeutel mitSplit Cover
	29.26.02.2188 1tlIleo-Ausstreifbeutel-   CeraPlus plan
	29.26.02.3095 1tlIleo-Ausstreifbeutel-   CeraPlus softkonvex
	29.26.02.4001 Softima®-  Active Ileostomiebeutel mitSplit Cover
	29.26.04.0040 Assura-  Kolostomieverschluss
	29.26.05.0165 SenSura-  Mio Baby, Stoma-Basisplatte fürSäuglinge,  2-teilig
	29.26.10.6001 MaxSeal-  Hautschutzring
	29.26.10.6002 MaxSeal-  Hautschutzring
	29.26.10.6003 Siltac- Silikon  Hautschutzdichtungsring
	29.26.10.6004 Silvex- konvexe  Hautschutzringe aus Silikon
	29.26.11.6177 High- Output  Auffangbeutel
	33.40.01.0138 MIA
	37.35.03.1007 ABC- Diamond  Attach

