
Bekanntmachung des GKV-
Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 30.04.2025 - 
Bundesanzeiger vom 28.05.2025 

Die folgenden Produkte wurden in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:



Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.29.12.1187

Bezeichnung: BD BodyGuard™ MicroSet

Art.-Nr.: PCA00001

Hersteller: Caesarea Medical Electronics LTD

Produktmerkmale

Überleitsystem (PCA-Infusionsset) zur Verwendung mit den Infusionspumpen BD BodyGuard TM 

(Artikelnummer 999-603DE) und BD BodyGuard Duo (Artikelnummer 999-903DE) Indikation, für die das 

Produkt aufgenommen wurde: Bei medizinisch erforderlicher subkutaner Arzneimittelapplikation, 

parenteraler Flüssigkeitssubstitution, parenteraler Ernährung mittels Pumpe zur Verbindung zwischen 

Infusions-/Arzneimittelbehälter und Infusionszugang

Material: PVC

Schlauchlänge: 217 Zentimeter

Durchmesser:
Innendurchmesser 1,6 Millimeter, Außendurchmesser 3,2 

Millimeter

Gewicht: 55 Gramm

Zusammensetzung:
Spike, Schlauch (blau gestreift), Pumpensegment, 

Rollenklemme, Anti-Siphon-Ventil, Luer-Lock Anschluss

Lieferumfang: Komplettsystem: einzeln, steril verpackt

BD BodyGuard™ MicroSet (Artikelnummer PCA00001)
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Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.29.12.1188

Bezeichnung: BD BodyGuard™ Microset

Art.-Nr.: 120-112XSFK

Hersteller: Caesarea Medical Electronics LTD

Produktmerkmale

Überleitsystem (TPN-Infusionsset) zur Verwendung mit den Infusionspumpen BD BodyGuard TM 

(Artikelnummer 999-603DE) und BD BodyGuard Duo (Artikelnummer 999-903DE) Indikation, für die das 

Produkt aufgenommen wurde: Bei medizinisch erforderlicher subkutaner Arzneimittelapplikation, 

parenteraler Flüssigkeitssubstitution, parenteraler Ernährung mittels Pumpe zur Verbindung zwischen 

Infusions-/Arzneimittelbehälter und Infusionszugang

Material: PVC

Schlauchlänge: 289 Zentimeter

Durchmesser:
Innendurchmesser 1,6 Millimeter, Außendurchmesser 3,2 

Millimeter

Gewicht: 35 Gramm

Zusammensetzung:
Spike, Schlauch (klar), Pumpensegment, Schiebeklemme, 

1,2 µm Inline-Filter, Luer-Lock Anschluss, Anti-Siphon-Ventil

Lieferumfang: Komplettsystem: einzeln, steril verpackt

BD BodyGuard™ Microset (Artikelnummer 120-112XSFK)
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Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.29.12.1189

Bezeichnung: BD BodyGuard™ Microsets

Art.-Nr.: 120-112XSFVK

Hersteller: Caesarea Medical Electronics LTD

Produktmerkmale

Überleitsystem (TPN-Infusionsset) zur Verwendung mit den Infusionspumpen BD BodyGuard TM 

(Artikelnummer 999-603DE) und BD BodyGuard Duo (Artikelnummer 999-903DE) Indikation, für die das 

Produkt aufgenommen wurde: Bei medizinisch erforderlicher subkutaner Arzneimittelapplikation, 

parenteraler Flüssigkeitssubstitution, parenteraler Ernährung mittels Pumpe zur Verbindung zwischen 

Infusions-/Arzneimittelbehälter und Infusionszugang

Material: PVC

Schlauchlänge: 260 Zentimeter

Durchmesser:
Innendurchmesser 1,6 Millimeter, Außendurchmesser 3,2 

Millimeter

Gewicht: 36 Gramm

Zusammensetzung:
Spike, Schlauch (klar), Pumpensegment, Schiebeklemme, 1,2 

µm Inline-Filter, Luer-Lock Anschluss, Anti-Siphon-Ventil, 

Manuelles Priming-Ventil

Lieferumfang: Komplettsystem: einzeln, steril verpackt

BD BodyGuard™ Microset (Artikelnummer 120-112XSFVK)
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Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.05.0022

Bezeichnung: Mini One Balloon Button 18 F 1,0 cm - 6,0 cm

Art.-Nr.:
M1-5-1810-I, M1-5-1812-I, M1-5-1815-I, M1-5-1817-I, M1-5-1820-I, M1-5-1823-I, M1-5-

1825-I, M1-5-1827-I, M1-5-1830-I, M1-5-1835-I, M1-5-1840-I, M1-5-1844-I, M1-5-1850-I, 

M1-5-1860-I

Hersteller: AMT - Applied Medical Technology, Inc.

Produktmerkmale

MiniONE® Ballon-Button für die Gastrostomie mit Niedrigprofil zur enteralen Ernährung Indikation für die 

das Produkt aufgenommen wurde: Als Austausch für eine PEG-Sonde Voraussetzung dafür ist, dass das 

Magenstoma (Gastrostoma) ausgeheilt ist Kontraindikationen: Der MiniONE® Ballon-Button darf unter 

anderem in folgenden Fällen nicht verwendet werden: Mangelnde Adhärenz des Magens an der Bauchwand 

● Schlechter Zustand der Gastrostomie-Stelle ● Anzeichen für eine Infektion ● Ungewisse 

Richtung und Länge des Gastrostomie-Gangs (Bauchwanddicke) ● Vorhandensein mehrere 

Fistelgänge im Stoma Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt 

aufgenommen wurde

Charriere: 18 FR

Länge:
0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3 /2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 / 4,4/ 5,0/ 5,5/ 6,0 

Zentimeter

Aussendurchmesser: 18 FR

Innendurchmesser: .

Buttondurchmesser: .

Material: Silikon

Ansatz: ENFit® Überleitsystem

max. Liegedauer:
Für optimale Leistung wird empfohlen, die MiniONE® Ballon-

Button-Einheit mindestens alle 3 Monate zu wechseln.

Lieferumfang:

1 x MiniONE® Ballon-Button, 2 x 10 x 10 cm Mullkompresse, 1 x 

Wasserlösliches Gleitmittel, 1 x Bolus-Überleitsystem mit geradem 

Adapter, 30,5 cm, 1 x Y-Port-Überleitsystem, 30,5 cm, mit 90°-

Winkeladapter, 1 x Große Spritze (Katheter- oder ENFit®), 1 x Luer-

Slip-Spritze (5 ml, 12-14 F), (10/12 ml, 16-24 F), 1 x Optionale 

Einführhilfe/Hohlmandrin (nur 12-18 F)

Verwendungszweck: zur enteralen Ernährung

5 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0043

Bezeichnung: POZ' IN' FORM PLUS HALBRINGSKISSEN Nr. 05 in Verbindung mit Zylinderkissen Nr. 06

Art.-Nr.: VPOZ05SG, VPOZ05CG, VPOZ06SG, VPOZ06CG, VPOZ05, VPOZ06

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Halbringförmig geschnittene Positionierungshilfe (VPOZ05), welches in Verbindung mit einer zylindrisch 

geschnittenen Positionierungshilfe (VPOZ06) genutzt wird. Beide Positionierungshilfen besitzen einen Bezug 

und sind mit Synthetikfasern gefüllt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den 

Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition 

und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und 

Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines 

Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen 

Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des 

kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung 

des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte 

Brüche. - Bei Kindern unter 12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: medizinischer Laie, siehe 

Indikation

Typ:
Halbringförmig geschnittene Positionierungshilfe (VPOZ05) in 

Verbindung mit einer zylindrisch geschnittenen 

Positionierungshilfe (VPOZ06)

Artikelnummer:
Positionierunghilfe: VPOZ05, VPOZ06 Bezug: VPOZ05SG, 

VPOZ05CG, VPOZ06SG, VPOZ06CG

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung, Freilagerung

Größe (HxBxT):
VPOZ05: 60 x 35 x 15 Zentimeter VPOZ06: 60 x 20 x 20 

Zentimeter

Gewicht: VPOZ05: 0,582 Kilogramm VPOZ06: 0,718 Kilogramm

Material: Füllung: 100 Prozent Polyester

Kissen: Maschinenwaschbar bis 40 Grad Celsius waschbar, 

desinfizierbar Standardüberzug (VPOZ05SG/VPOZ06SG): 

Maschinenwaschbar bis zu 90 Grad Celsius, desinfizierbar 

Komfortüberzug (VPOZ05CG/VPOZ06CG): 

Reinigung:
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Produktmerkmale

Maschinenwaschbar bis zu 60 Grad Celsius, desinfizierbar

Wiedereinsatz:
Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung gemäß 

Herstellerangaben möglich.

Einsatzgebiet: Untere Extremität

Lieferumfang:

- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - 

Standardüberzug (VPOZ05SG/VPOZ06SG) oder 

Komfortüberzug (VPOZ05CG/VPOZ06CG) - 

Gebrauchsanweisung (Version: 3 - 31.01.2025)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0044

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS UNIVERSALKISSEN

Art.-Nr.: VCAR01SB, VCAR01HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Rechteckig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung 

der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der 

Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten 

Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und 

Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 

im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den 

Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition 

und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und 

Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines 

Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen 

Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des 

kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung 

des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte 

Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Typ: Universalkissen

Artikelnummer:
VCAR01SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR01HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 45 x 30 x 10 Zentimeter

Gewicht: 0,310 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % Polyester 

Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % Polyester) 

Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)
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Produktmerkmale

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Einsatzgebiet:
Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch Lagerung, 

Positionsunterstützung, Freilagerung.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0045

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS FERSENENTLASTUNGSKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 15SB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Rechteckig geschnittenes Lagerungskissen mit Fixiergurt an der Matratze und Bezug. Indikationen für die 

das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der 

Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) 

mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an den Extremitäten - wenn eine 

Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der 

Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht 

möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an 

den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung 

können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen 

daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: 

Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). Chronische Schmerzen, 

die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale 

Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit einer Größe von unter 

146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind 

zu beachten.

Typ: FERSENENTLASTUNGSKISSEN

Artikelnummer: VCAR15SB (mit PROMUST PU HD Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 80 x 20 x 15 Zentimeter

Gewicht: 0,478 Kilogramm

Material:
Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % Polyester 

Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar
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Produktmerkmale

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Einsatzgebiet:
Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch Lagerung, 

Positionsunterstützung, Freilagerung.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0046

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS ZYLINDERKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 06SB, VCAR 06HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Zylinderförmiges Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut 

und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn 

eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines 

Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems 

meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung 

und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen 

Zustands (Herzinsuffizienz). Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht 

gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 

Jahren. Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Typ: ZYLINDERKISSEN

Artikelnummer:
VCAR06SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR06HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 20 x 20 x 60 Zentimeter

Gewicht: 0,562 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % Polyester 

Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % Polyester) 

Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)
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Produktmerkmale

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Einsatzgebiet:
Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch Lagerung, 

Positionsunterstützung, Freilagerung

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0047

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS ZYLINDERKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 07SB, VCAR 07HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Zylinderförmiges Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut 

und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn 

eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines 

Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems 

meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung 

und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen 

Zustands (Herzinsuffizienz). Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht 

gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 

Jahren. Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Typ: ZYLINDERKISSEN

Artikelnummer:
VCAR07SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR07HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 45 x 12 x 12 Zentimeter

Gewicht: 0,196 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % Polyester 

Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % Polyester) 

Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)
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Produktmerkmale

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Einsatzgebiet:
Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch Lagerung, 

Positionsunterstützung, Freilagerung.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)

15 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0048

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS HÜFTABDUKTIONSKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 17SB, VCAR 17HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Trapezförmiges Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut 

und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn 

eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines 

Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems 

meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung 

und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen 

Zustands (Herzinsuffizienz). Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht 

gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 

Jahren. Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Typ: HÜFTABDUKTIONSKISSEN

Artikelnummer:
VCAR17SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR17HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 38 x 30 x 12 Zentimeter

Gewicht: 0,413 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % Polyester 

Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % Polyester) 

Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)
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Produktmerkmale

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Einsatzgebiet:
Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch Lagerung, 

Positionsunterstützung, Freilagerung.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)

17 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0049

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS UNIVERSALKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 03SB, VCAR 03HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Rechteckig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung 

der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der 

Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten 

Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und 

Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 

im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den 

Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition 

und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und 

Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines 

Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen 

Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des 

kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung 

des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte 

Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Typ: Universalkissen

Artikelnummer:
VCAR03SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR03HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 45 x 20 x 8 Zentimeter

Gewicht: 0,192 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % Polyester 

Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % Polyester) 

Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)
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Produktmerkmale

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Einsatzgebiet:
Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch Lagerung, 

Positionsunterstützung, Freilagerung.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0050

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS UNIVERSALKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 02SB, VCAR 02HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Rechteckig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung 

der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der 

Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten 

Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und 

Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 

im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den 

Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition 

und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und 

Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines 

Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen 

Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des 

kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung 

des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte 

Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Typ: Universalkissen

Artikelnummer:
VCAR02SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR02HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 55 x 40 x 12 Zentimeter

Gewicht: 0,554 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % Polyester 

Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % Polyester) 

Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)
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Produktmerkmale

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Einsatzgebiet:
Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe und -therapie durch 

Lagerung, Positionsunterstützung, Freilagerung.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0051

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS BEINRAMPE

Art.-Nr.: VCAR 08SB, VCAR 08HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Dreieckig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung 

der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der 

Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an den 

Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition 

und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur 

Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht 

möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an 

den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung 

können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen 

daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: 

Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). Chronische Schmerzen, 

die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, und/oder prozedurale 

Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit einer Größe von unter 

146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind 

zu beachten.

Typ: Beinrampe

Artikelnummer:
VCAR08SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR08HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 40 x 20 x 9 Zentimeter

Gewicht: 0,228 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % Polyester 

Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % Polyester) 

Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)
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Produktmerkmale

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Einsatzgebiet:
Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch Lagerung, 

Positionsunterstützung, Freilagerung.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)

23 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.1037

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS SEMI-FOWLER HALBMONDKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 14SB, VCAR 14HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Eckiges, U-förmig geschnittenes Lagerungskissen mit Kopfablage und Bezug. Indikationen für die das 

Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition 

(durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit 

Druckschädigung der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an einzelnen Körperteilen - wenn 

eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition 

und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur 

Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). 

Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, 

und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit 

einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 70 x 50 x 10 Zentimeter

Artikelnummer:
VCAR14SB (mit Bezug PROMUST PU HD), VCAR14HB (mit 

Bezug PROMUST CIC)

Gewicht: 0,902 Kilogramm

Material:
Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)

Bezug:
Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % 

Polyester Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % 

Polyester)

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar
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Produktmerkmale

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.1038

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS HALBMONDKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 11SB, VCAR 11HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Bogenförmig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: 1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung 

der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung 

einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der 

Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). 

Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, 

und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit 

einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 130 x 80 x 20 Zentimeter

Artikelnummer:
VCAR11SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR11HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Gewicht: 1,356 Kilogramm

Material:
Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)

Bezug:
Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % 

Polyester Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % 

Polyester)

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar
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Produktmerkmale

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.1039

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS DREIECKSKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 13SB, VCAR 13HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Dreieckig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung 

der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung 

einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der 

Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). 

Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, 

und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit 

einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT): 45 x 25 x 25 Zentimeter

Artikelnummer:
VCAR13SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR13HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Gewicht: 0,432 Kilogramm

Material:
Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem Polystyrol 

(EPS)

Bezug:
Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % 

Polyester Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % 

Polyester)

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar
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Produktmerkmale

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.1040

Bezeichnung: Lagerungskissen Rhombo-med Multikissen

Art.-Nr.: 97.077

Hersteller: Lück GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Rechteckig geschnittene Positionierungshilfe, welche mit rhombisch geschnittenen Polyurethan-Stäbchen 

und Polypropylen-Kugeln gefüllt ist. Die gesamte Positionierungshilfe ist von einem Bezug umgeben. 

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der 

Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der 

Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem 

Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine 

Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines 

Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Wirkprinzip: Weichlagerung, Freilagerung

Größe (HxBxT): 7 x 75 x 75 Zentimeter

Artikelnummer: 97.077

Gewicht: 810 g

Material: Füllung: Polyurethan-Schaumstoff, Polypropylen-Kugeln

Bezug:

Bezug (nicht abnehmbar): 50 Prozent Baumwolle, 50 

Prozent Polyester Polyurethan-Bezug: Semy light 

(abnehmbar): 100 Prozent Polyester mit Polyurethan-

Beschichtung

Reinigung:
Kissen: Maschinenwaschbar bis zu 95 Grad Celsius Bezug 

(Semy light): Maschinenwaschbar bis zu 95 Grad Celsius, 

desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Aufbereitung gemäß Herstellerangaben möglich.

Lieferumfang:
- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - 

Bezug (Semy light) - Gebrauchsanweisung (Version: 

20.02.2025)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.2010

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS SEITENLAGERUNGSKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 10SB, VCAR 10HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

S-förmig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung 

der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung 

einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der 

Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). 

Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, 

und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit 

einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Artikelnummer:
VCAR10SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR10HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe: 170 x 55 x 15 Zentimeter

Gewicht: 1,460 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % 

Polyester Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % 

Polyester) Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem 

Polystyrol (EPS)

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.
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Produktmerkmale

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.2011

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS SEITENLAGERUNGSKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 09SB, VCAR 09HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

S-förmig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung 

der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung 

einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der 

Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). 

Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, 

und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit 

einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Artikelnummer:
VCAR09SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR09HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe: 180 x 55 x 15 Zentimeter

Gewicht: 1,532 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % 

Polyester Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % 

Polyester) Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem 

Polystyrol (EPS)

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.
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Produktmerkmale

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.2012

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS DREIECKSKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 12SB, VCAR 12HB

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Dreieckig geschnittenes Lagerungskissen mit Bezug. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

1) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung 

der Haut- und Unterhaut (Dekubitus/Druckgeschwür) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung 

einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der 

Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen Zustands (Herzinsuffizienz). 

Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht gelindert werden können, 

und/oder prozedurale Schmerzen. Nicht stabilisierte Brüche. Bei Kindern unter 12 Jahren. Bei Personen mit 

einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Artikelnummer:
VCAR12SB (mit PROMUST PU HD Bezug), VCAR12HB (mit 

PROMUST CIC Bezug)

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe: 60 x 30 x 30 Zentimeter

Gewicht: 0,894 Kilogramm

Material:

Bezug PROMUST PU HD: 48 % Polyurethan, 52 % 

Polyester Bezug PROMUST CIC: 44 % Polyurethan, 56 % 

Polyester) Füllung: Mikroperlen aus 100 % expandiertem 

Polystyrol (EPS)

Reinigung: Reinigung mit haushaltsüblichen Mitteln, desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Wiederaufbereitung gemäß Herstellerangaben.
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Produktmerkmale

Lieferumfang:
Lagerungskissen mit Bezug, wiederverwendbarer 

Kunststoffbeutel, Etikett zur Rückverfolgbarkeit, 

Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 24/12/2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.2013

Bezeichnung: Rhombo-med Rolle zur Positionsunterstützung

Art.-Nr.: 97.180, 97.200

Hersteller: Lück GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Rollenförmig geschnittene Positionierungshilfe, welche mit rhombisch geschnittenen Polyurethan-Stäbchen 

und Polypropylen-Kugeln gefüllt ist. Die gesamte Positionierungshilfe ist von einem Bezug umgeben. 

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der 

Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der 

Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem 

Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine 

Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines 

Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Artikelnummer: 97.200, 97.180

Wirkprinzip: Weichlagerung, Freilagerung

Größe:
97.200: Länge 220 x Ø 20 (rund) Zentimeter 97.180: Länge 180 

x Ø 20 (rund) Zentimeter

Gewicht: ca. 1600 g

Material:

Füllung: Polyurethan-Schaumstoff, Polypropylen-Kugeln 

Bezug (nicht abnehmbar): 50 Prozent Baumwolle, 50 Prozent 

Polyester Polyurethan-Bezug: Semy light (abnehmbar): 100 

Prozent Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Reinigung:
Kissen: Maschinenwaschbar bis zu 95 Grad Celsius Bezug 

(Semy light): Maschinenwaschbar bis zu 95 Grad Celsius, 

desinfizierbar

Wiedereinsatz: Nach Aufbereitung gemäß Herstellerangaben möglich.

Lieferumfang:
- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - 

Bezug (Semy light) - Gebrauchsanweisung (Version: 

20.02.2025)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.29.05.1048

Bezeichnung: Würfelmatratze Nr. WM 103

Art.-Nr.: -

Hersteller: Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Schaumstoffmatratze mit würfelförmigen Einschnitten. Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: 2) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition 

(durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger 

andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/Druckgeschwür am 

Körperstamm/Rücken (dokumentiertem mittlerem bis hohem Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des 

Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten 

Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und 

Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines 

Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen, sowie 

Personen mit einem Körpergewicht von 0 bis 100 Kilogramm

Wirkprinzip: Weichlagerung

Artikelnummer: Basis-UDI-DI: 42512056MatratzenADYX

Größe der Matratze (HxBxT):

Matratzengewicht:

Material Matratze: PUR- Schaumstoff

Bezeichnung Bezug: Inkontinenzschutz- Spannbezug, Trikotbezug

Material Bezug:

Min. Patientengewicht: 0 Kilogramm

max. Patientengewicht: 100 Kilogramm

Lieferumfang:

1x Würfelmatratze Nr. WM103 (Matratzenkern) 1x 

Trikotbezug (abnehmbar) 1x Inkontinenzschutz-

Spannbezug (abnehmbar) 1x Gebrauchsanleitung 1x 

Folienverpackung

Wiedereinsatz:

Wartungen:
Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender 

durchgeführt werden.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.29.05.1049

Bezeichnung: Kubivent-Matratze Nr. M 82

Art.-Nr.: -

Hersteller: Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH

Produktmerkmale

Matratze aus Schaumstoffwürfeln in einem felxiblen Haltegitter. Indikationen für die das Produkt 

aufgenommen wurde: 2) bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der 

Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) 

mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem 

Dekubitus/Druckgeschwür am Körperstamm/Rücken (dokumentiertem mittlerem bis hohem 

Dekubitusrisiko) - wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition 

und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und 

Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen, sowie 

Personen mit einem Körpergewicht von 0 bis 100 Kilogramm

Wirkprinzip: Weichlagerung

Artikelnummer: Basis-UDI-DI: 42512056MatratzenADYX

Größe der Matratze (HxBxT):

Matratzengewicht:

Material Matratze: PUR- Schaumstoff

Bezeichnung Bezug: Inkontinenzschutz- Spannbezug

Material Bezug:

Min. Patientengewicht: 0 Kilogramm

max. Patientengewicht: 100 Kilogramm

Lieferumfang:
1x M82 (Matratzenkern) 1x Inkontinenzschutz-

Spannbezug (abnehmbar) 1x Gebrauchsanleitung 1x 

Kartonverpackung

Wiedereinsatz:

Wartungen:
Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender 

durchgeführt werden.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.02.1027

Bezeichnung: Geo-Matrix™ Split Sitzkissen

Art.-Nr.:
GSP4040, GSP4045, GSP4050, GSP4540, GSP4545, GSP4550, GSP5040, GSP5045, 

GSP5050, GSP5540, GSP5545, GSP5550, GSP5555

Hersteller: Blake Medical Distribution

Produktmerkmale

Geo-Matrix™ Split Sitzkissen Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut 

und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die 

Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit 

Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: siehe Indikationen, sowie Personen mit einem maximalen Körpergewicht von 125 bis 160 

Kilogramm

Wirkprinzip: Das Geo-Matrix Split ist ein hybrider Schaumstoff/Gel Rollstuhl Kissen

Artikelnummer:
GSP4040, GSP4045, GSP4050, GSP4540, GSP4545, GSP4550, 

GSP5040, GSP5045, GSP5050, GSP5540, GSP5545, GSP5550, GSP5555

Größe der Kissen:

GSP4040 Split: 40 x 40 x 8,7 Zentimeter GSP4045 Split 40 x 45 x 8,7 

Zentimeter GSP4050 Split 40 x 50 x 8,7 Zentimeter GSP4540 Split 45 x 

40 x 8,7 Zentimeter GSP4545 Split 45 x 45 x 8,7 Zentimeter GSP4550 

Split 45 x 50 x 8,7 Zentimeter GSP5040 Split 50 x 40 x 8,7 Zentimeter 

GSP5045 Split 50 x 45 x 8,7 Zentimeter GSP5050 Split 50 x 50 x 8,7 

Zentimeter GSP5540 Split 55 x 40 x 8,7 Zentimeter GSP5545 Split 55 x 

45 x 8,7 Zentimeter GSP5550 Split 55 x 50 x 8,7 Zentimeter GSP5555 

Split 55 x 55 x 8,7 Zentimeter

Gewicht Kissen:

GSP4040 Split: 2,16 Kilogramm GSP4045 Split: 2,45 Kilogramm 

GSP4050 Split: 2,72 Kilogramm GSP4540 Split: 2,57 Kilogramm 

GSP4545 Split: 2,70 Kilogramm GSP4550 Split: 2,99 Kilogramm 

GSP5040 Split: 2,75 Kilogramm GSP5045 Split: 2,93 Kilogramm 

GSP5050 Split: 3,20 Kilogramm GSP5540 Split: 3,06 Kilogramm 

GSP5545 Split: 3,26 Kilogramm GSP5550 Split: 3,44 Kilogramm 

GSP5555 Split: 3,80 Kilogramm

Elastomeres Polymergel in Quadrat Struktur, Angeformter flexibler Material Kissen:
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Produktmerkmale

Polyuretanschaum, Flexibler offenporiger Polyuretanschaum, 

Polyethylenschaum– XLPE-Schaum, Velva 60 – Resilenter 

Polyurethanschaum

Bezeichnung Bezug: Äußerer Bezug und Innerer Bezug

Material Bezug:

Äußerer Bezug: Mesh Tex FR Gewirktes Textil aus 100% Polyester mit 

PVC-Beschichtung und 37% Luftdurchlässigkeit Flammhemmend 

zertifiziert: EN 13501-1 B-s1,d0 Innerer Bezug: Startex RR proprietäres, 

mit Polyurethan beschichtetes Polyesterstrickgewebe mit 

unvergleichlichen Dehn- und Rückstell Eigenschaften. Idealer Stoff für 

Anwendungen, die eine überlegene Druckverteilung erfordern. 

Startex ist sowohl flüssigkeitsdicht als auch atmungsaktiv.

Min. Patientengewicht: 0 Kilogramm

max. Patientengewicht:

GSP4040 Split: 125 Kilogramm, GSP4045 Split:125 Kilogramm, 

GSP4050 Split: 125 Kilogramm, GSP4540 Split: 125: GSP4545 Split: 125 

Kilogramm, GSP4550 Split: 125 Kilogramm, GSP5040 Split: 135 

Kilogramm, GSP5045 Split: 135 Kilogramm, GSP5050 Split: 135 

Kilogramm, GSP5540 Split: 160 Kilogramm, GSP5545 Split: 160 

Kilogramm, GSP5550 Split: 160 Kilogramm, GSP5555 Split: 160 

Kilogramm,

Lieferumfang:
Sitzkissen, Sitzkissenbezüge, Gebrauchsanweisung Optional Keile zur 

Verbesserung und Optimierung der Sitzposition

Wiedereinsatz: Das Kissen ist zum Wiedereinsatz geeignet.

Wartungen: Das Sitzkissen ist wartungsfrei.
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Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.01.0078

Bezeichnung: BMV® Silikontube mit 22 mm Aufnahme gesiebt

Art.-Nr.:
304512-0844, 304512-0862, 304512-0944, 304512-0962, 304512-1044, 304512-1062, 

304512-1244, 304512-1262

Hersteller: BMV Bender Medical Vertrieb GmbH

Produktmerkmale

BMV® Silikontube mit 22 Millimeter-Aufnahme, gesiebt Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Tracheostoma - zur Offenhaltung, zum Sekretmanagement und/oder zur Stimmbildung, bei unter anderem 

laryngektomierten Versicherten mit funktionsfähiger Stimmprothese Kontraindikationen: Kein Einsatz des 

gesiebten BMV® Silikontubes bei laryngektomierten Patienten ohne Stimmprothese und ohne 

Tracheostomaventil! ACHTUNG: Sprechventile dürfen nicht bei tracheotomierten Patienten mit 

eingeschränktem Bewusstsein und/oder bei unselbstständigen/hilfebedürftigen Personen angewendet 

werden! Zielgruppe: Gesiebte BMV® Silikontubes werden nach Tracheotomien eingesetzt und ermöglichen 

über die Siebung der Außenkanüle die Umleitung der Atemluft bei der Ausatmung über die oberen 

Atemwege (Phonationsmöglichkeit über die Siebung). Ein Einsatz ist auch nach einer Laryngektomie 

möglich, jedoch nur für laryngektomierte Patienten mit Stimmprothese.

Artikel:
BMV® Silikontube mit 22 Millimeter-Aufnahme, 

gesiebt

Material: Silikon

Farbe: transparent

Mit 22 mm Konnektor: ja

gefenstert: Kanüle ist gesiebt

ungefenstert: nein

Größe:
In den Größen: 08/44, 08/62, 09/44, 09/62, 10/44, 

10/62, 12/44, 12/62

Länge: 44 Millimeter und 62 Millimeter

Durchmesser:
Außen von 12 Millimeter bis 17 Millimeter, Innen von 

9,5 Millimeter bis 13,5 Millimeter

Wiederaufarbeitung: nicht möglich

Lieferumfang:
Trachealkanüle ohne Innenkanüle, Kanülentrageband, 

Gebrauchsanweisung

Sonstiges: Ein-Patienten-Produkt zur Mehrfachanwendung

Umgruppiert:
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1312

Bezeichnung: AU / AU V1-312 (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

43 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1313

Bezeichnung: AU / AU V3-312 (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1314

Bezeichnung: AU / AU V5-312 (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1315

Bezeichnung: AU / AU V7-312 (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1316

Bezeichnung: AU / AU V9-312 (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1317

Bezeichnung: AU / AU V1-UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1318

Bezeichnung: AU / AU V3-UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1319

Bezeichnung: AU / AU V5-UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1320

Bezeichnung: AU / AU V7-UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1321

Bezeichnung: AU / AU V9-UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1322

Bezeichnung: AU / AU A RIC (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1323

Bezeichnung: AU / AU A UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1324

Bezeichnung: SoniTon / XH461-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1325

Bezeichnung: SoniTon / XH361-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1326

Bezeichnung: SoniTon / XH261-DRW UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9651

Bezeichnung: AU / AU V1-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13607

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V1-R (UP), Vista / Vista V1-R (UP), 

AudioNova / AudioNova V1-R (UP), SoniTon / SoniTon UP7 

8 R (UP), scala / scala V1-R (UP), ViO Kollektion / V GO V 

(UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9652

Bezeichnung: AU / AU V3-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13611

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-R (UP), Vista / Vista V3-R (UP), AudioNova / 

AudioNova V3-R (UP), SoniTon / SoniTon UP7 12 R (UP), 

excellence / excellence 4 V2 R (UP), scala / scala V3-R (UP), 

ViO Kollektion / ViO H126 Li (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

59 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9653

Bezeichnung: AU / AU V5-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13615

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-R (UP), Vista / Vista V5-R (UP), AudioNova / 

AudioNova V5-R (UP), SoniTon / SoniTon UP7 16 R (UP), 

excellence / excellence 4 V4 R (UP), scala / scala V5-R (UP), 

ViO Kollektion / ViO H226 Li (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9654

Bezeichnung: AU / AU V7-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13619

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-R (UP), Vista / Vista V7-R (UP), AudioNova / 

AudioNova V7-R (UP), SoniTon / SoniTon UP7 20 R (UP), 

excellence / excellence 4 V6 R (UP), scala / scala V7-R (UP), 

ViO Kollektion / ViO H326 Li (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9655

Bezeichnung: AU / AU V9-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13623

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-R (UP), Vista / Vista V9-R (UP), AudioNova / 

AudioNova V9-R (UP), SoniTon / SoniTon UP7 Premium R 

(UP), excellence / excellence 4 V8 R (UP), scala / scala V9-R 

(UP), ViO Kollektion / ViO H426 Li (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9656

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S1-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15103

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Vista / Vista S1-R (UP), AudioNova / AudioNova S1-R (UP), 

scala / scala S1-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 8 R (UP), 

ViO Kollektion / VGO H136 Li (UP), AU / AU S1-R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

63 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9657

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S3-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15107

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S3-R (UP), AudioNova / AudioNova S3-R (UP), 

scala / scala S3-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 12 R (UP), ViO 

Kollektion / ViO H136 Li (UP), AU / AU S3-R (UP), excellence / 

excellence 5 V2 R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

64 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

65 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9658

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S5-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15111

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S5-R (UP), AudioNova / AudioNova S5-R (UP), 

scala / scala S5-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 16 R (UP), ViO 

Kollektion / ViO H236 Li (UP), AU / AU S5-R (UP), excellence / 

excellence 5 V4 R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

66 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

67 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9659

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S7-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15115

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S7-R (UP), AudioNova / AudioNova S7-R (UP), 

scala / scala S7-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 20 R (UP), ViO 

Kollektion / ViO H336 Li (UP), AU / AU S7-R (UP), excellence / 

excellence 5 V6 R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

68 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

69 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9660

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S9-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15119

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S9-R (UP), AudioNova / AudioNova S9-R (UP), 

scala / scala S9-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 Premium R 

(UP), ViO Kollektion / ViO H436 Li (UP), AU / AU S9-R (UP), 

excellence / excellence 5 V8 R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

70 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

71 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9661

Bezeichnung: Vista / Vista S1-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15103

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Moxi S1-R (UP), AudioNova / AudioNova 

S1-R (UP), scala / scala S1-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 8 

R (UP), ViO Kollektion / VGO H136 Li (UP), AU / AU S1-R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

72 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9662

Bezeichnung: Vista / Vista S3-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15107

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (UP), AudioNova / AudioNova 

S3-R (UP), scala / scala S3-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 12 R 

(UP), ViO Kollektion / ViO H136 Li (UP), AU / AU S3-R (UP), 

excellence / excellence 5 V2 R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

73 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

74 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9663

Bezeichnung: Vista / Vista S5-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15111

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (UP), AudioNova / AudioNova 

S5-R (UP), scala / scala S5-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 16 R 

(UP), ViO Kollektion / ViO H236 Li (UP), AU / AU S5-R (UP), 

excellence / excellence 5 V4 R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

75 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

76 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9664

Bezeichnung: Vista / Vista S7-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15115

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (UP), AudioNova / AudioNova 

S7-R (UP), scala / scala S7-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 20 R 

(UP), ViO Kollektion / ViO H336 Li (UP), AU / AU S7-R (UP), 

excellence / excellence 5 V6 R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

77 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

78 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9665

Bezeichnung: Vista / Vista S9-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15119

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (UP), AudioNova / AudioNova 

S9-R (UP), scala / scala S9-R (UP), SoniTon / SoniTon UP8 

Premium R (UP), ViO Kollektion / ViO H436 Li (UP), AU / AU 

S9-R (UP), excellence / excellence 5 V8 R (UP)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

79 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

80 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9666

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E1-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15145

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

81 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9667

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E3-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15149

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

82 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9668

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E5-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15153

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

83 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9669

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E7-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15157

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9670

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E9-R (UP)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15161

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 66 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

132 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9671

Bezeichnung: SoniTon / XG960S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14926

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC UP, Beltone / Envision 

17 ENV1762S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G 

RIE-R GN UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9672

Bezeichnung: SoniTon / XG760S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14931

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC UP, Beltone / Envision 

9 ENV962S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G 

RIE-R GN UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9673

Bezeichnung: SoniTon / XG560S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14936

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC UP, Beltone / Envision 

6 ENV662S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G 

RIE-R GN UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

88 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9674

Bezeichnung: SoniTon / XG460S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14941

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC UP, Beltone / Envision 

4 ENV462S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G 

RIE-R GN UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9675

Bezeichnung: SoniTon / XH460-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14950

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA460-DRWC UP, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC UP, Amplifon / ampli-

mini E 2 6G RIE-R GN UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9676

Bezeichnung: SoniTon / XH360-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14954

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA360-DRWC UP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC UP, Amplifon / ampli-

mini E 1 6G RIE-R GN UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2252

Bezeichnung: AU / AU V1-UP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14158

Energiequelle: Batterie 675 (PR44)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Stride V1-UP Tinnitusgerät, Vista / Vista V1-UP 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-UP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 UP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7010 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V1-UP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14128

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

134 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2253

Bezeichnung: AU / AU V3-UP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14159

Energiequelle: Batterie 675 (PR44)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Stride V3-UP Tinnitusgerät, Vista / Vista V3-UP 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-UP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 12 UP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7010 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V3-UP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14129

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

134 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2254

Bezeichnung: AU / AU V5-UP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14160

Energiequelle: Batterie 675 (PR44)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Stride V5-UP Tinnitusgerät, Vista / Vista V5-UP 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-UP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 16 UP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7010 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V5-UP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14130

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

134 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2255

Bezeichnung: AU / AU V7-UP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14161

Energiequelle: Batterie 675 (PR44)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Stride V7-UP Tinnitusgerät, Vista / Vista V7-UP 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-UP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 20 UP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7010 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V7-UP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14131

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

134 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2256

Bezeichnung: AU / AU V9-UP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14162

Energiequelle: Batterie 675 (PR44)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V9-UP Tinnitusgerät, Vista / Vista V9-UP 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-UP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 Premium UP 

Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7010 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V9-UP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14132

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

67 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

134 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden
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Produktmerkmale

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5777

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 4 6S 312 ST L (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14528

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 RIC 312 L (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 20 RIC 312 L (Tinnitus), NuEar / Edge AI 20 RIC 312 L 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 4 RIC L (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 20 RIC 312 L

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14487

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

107 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5778

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 4 6S 312 ST M (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14527

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 RIC 312 M (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 20 RIC 312 M (Tinnitus), NuEar / Edge AI 20 RIC 312 M 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 4 RIC M (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 20 RIC 312 M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14486

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

105 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5779

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 4 6S 312 ST P (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14529

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 RIC 312 P (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 20 RIC 312 P (Tinnitus), NuEar / Edge AI 20 RIC 312 P 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 4 RIC P (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 20 RIC 312 P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14488

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5780

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 5 6S 312 ST L (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14525

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 RIC 312 L (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 24 RIC 312 L (Tinnitus), NuEar / Edge AI 24 RIC 312 L 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 5 RIC L (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 24 RIC 312 L

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14491

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

107 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5781

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 5 6S 312 ST M (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14524

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 RIC 312 M (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 24 RIC 312 M (Tinnitus), NuEar / Edge AI 24 RIC 312 M 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 5 RIC M (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 24 RIC 312 M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14490

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

110 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5782

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 5 6S 312 ST P (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14526

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 RIC 312 P (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 24 RIC 312 P (Tinnitus), NuEar / Edge AI 24 RIC 312 P 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 5 RIC P (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 24 RIC 312 P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14492

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5783

Bezeichnung: AU / AU V1-312 (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14163

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V1-312 (M) Tinnitusgerät, Vista / Vista V1-312 

(M) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-312 (M) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 312 (M) 

Tinnitusgerät, scala / scala V1-312 (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V1-312 (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14134

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5784

Bezeichnung: AU / AU V1-312 (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14164

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V1-312 (P) Tinnitusgerät, Vista / Vista V1-312 

(P) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-312 (P) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 312 (P) 

Tinnitusgerät, scala / scala V1-312 (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V1-312 (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14135

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5785

Bezeichnung: AU / AU V3-312 (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14165

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-312 (M) Tinnitusgerät, Vista / Vista V3-312 (M) 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-312 (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 12 312 (M) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H126 312 (M) Tinnitusgerät (gelöscht), scala / scala V3-312 

(M) Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V2 312 (M) 

Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H126 (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V3-312 (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14138

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2
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Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5786

Bezeichnung: AU / AU V3-312 (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14166

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-312 (P) Tinnitusgerät, Vista / Vista V3-312 (P) 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-312 (P) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 12 312 (P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H126 312 (P) Tinnitusgerät (gelöscht), scala / scala V3-312 (P) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V2 312 (P) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H126 (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V3-312 (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14139

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2
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Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5787

Bezeichnung: AU / AU V1-M Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14699

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V1-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V1-

M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-M 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 M Tinnitusgerät, 

scala / scala V1-M Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V1-M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14682

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5788

Bezeichnung: AU / AU V1-SP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14704

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V1-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista 

V1-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-SP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 8 SP Tinnitusgerät, 

scala / scala V1-SP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7089 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V1-SP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14687

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5789

Bezeichnung: AU / AU V3-M Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14700

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V3-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V3-

M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-M Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 12 M Tinnitusgerät, scala / scala V3-M 

Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H128 Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V3-M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14683

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5790

Bezeichnung: AU / AU V3-SP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14705

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V3-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista 

V3-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-SP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 12 SP Tinnitusgerät, 

scala / scala V3-SP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7089 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V3-SP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14688

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5791

Bezeichnung: AU / AU V5-312 (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14167

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-312 (M) Tinnitusgerät, Vista / Vista V5-312 (M) 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-312 (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 16 312 (M) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H226 312 (M) Tinnitusgerät (gelöscht), scala / scala V5-312 

(M) Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V4 312 (M) 

Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H226 (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V5-312 (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14142

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3
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Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5792

Bezeichnung: AU / AU V5-312 (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14168

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-312 (P) Tinnitusgerät, Vista / Vista V5-312 (P) 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-312 (P) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 16 312 (P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H226 312 (P) Tinnitusgerät (gelöscht), scala / scala V5-312 (P) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V4 312 (P) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H226 (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V5-312 (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14143

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3
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Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5793

Bezeichnung: AU / AU V7-312 (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14169

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-312 (M) Tinnitusgerät, Vista / Vista V7-312 (M) 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-312 (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 20 312 (M) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H326 312 (M) Tinnitusgerät (gelöscht), scala / scala V7-312 

(M) Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V6 312 (M) 

Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H326 (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V7-312 (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14146

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3
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Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5794

Bezeichnung: AU / AU V7-312 (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14170

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-312 (P) Tinnitusgerät, Vista / Vista V7-312 (P) 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-312 (P) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 20 312 (P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H326 312 (P) Tinnitusgerät (gelöscht), scala / scala V7-312 (P) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V6 312 (P) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H326 (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V7-312 (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14147

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3
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Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5795

Bezeichnung: AU / AU V9-312 (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14171

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-312 (M) Tinnitusgerät, Vista / Vista V9-312 (M) 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-312 (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 Premium 312 (M) Tinnitusgerät, ViO 

Kollektion / ViO H426 312 (M) Tinnitusgerät (gelöscht), scala / 

scala V9-312 (M) Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V8 312 

(M) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H426 (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V9-312 (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14150

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)
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Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5796

Bezeichnung: AU / AU V5-M Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14701

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V5-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V5-

M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-M Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 16 M Tinnitusgerät, scala / scala V5-M 

Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H228 Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V5-M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14684

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5797

Bezeichnung: AU / AU V9-312 (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14172

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-312 (P) Tinnitusgerät, Vista / Vista V9-312 (P) 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-312 (P) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 Premium 312 (P) Tinnitusgerät, ViO 

Kollektion / ViO H426 312 (P) Tinnitusgerät (gelöscht), scala / 

scala V9-312 (P) Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V8 312 

(P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H426 (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V9-312 (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14151

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3
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Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5798

Bezeichnung: AU / AU V5-SP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14706

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V5-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista 

V5-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-SP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 16 SP Tinnitusgerät, 

scala / scala V5-SP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7089 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V5-SP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14689

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5799

Bezeichnung: AU / AU V7-M Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14702

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V7-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V7-

M Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-M Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 20 M Tinnitusgerät, scala / scala V7-M 

Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H328 Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V7-M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14685

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥8 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5800

Bezeichnung: AU / AU V7-SP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14707

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V7-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista 

V7-SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-SP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 20 SP Tinnitusgerät, 

scala / scala V7-SP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7089 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V7-SP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14690

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5801

Bezeichnung: AU / AU V9-M Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14703

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V9-M Tinnitusgerät, Vista / Vista V9-M 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-M Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 Premium M Tinnitusgerät, scala / 

scala V9-M Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H428 

Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V9-M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14686

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden
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Produktmerkmale

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5802

Bezeichnung: AU / AU V9-SP Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14708

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Stride V9-SP Tinnitusgerät, Vista / Vista V9-

SP Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-SP 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP7 Premium SP 

Tinnitusgerät, scala / scala V9-SP Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

106 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7089 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Stride V9-SP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14691

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5803

Bezeichnung: SoniTon / XH461-DRW MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14997

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA461-DRW MP TSG, Beltone / 

Commence 4 COM463-DRW MP TSG, Amplifon / ampli-

mini E 2 6G RIE-312 GN MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Savi 4 SA461-DRW MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14982

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5804

Bezeichnung: SoniTon / XH361-DRW MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14998

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA361-DRW MP TSG, Beltone / 

Commence 3 COM363-DRW MP TSG, Amplifon / ampli-

mini E 1 6G RIE-312 GN MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Savi 3 SA361-DRW MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14986

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör
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Produktmerkmale

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.5805

Bezeichnung: SoniTon / XH261-DRW MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14999

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 2 SA261-DRW MP TSG, Beltone / 

Commence 2 COM263-DRW MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: ReSound / Savi 2 SA261-DRW MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14990

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (10 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden
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Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4359

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 4 6S 312 ST L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14487

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 RIC 312 L, Audibel / Vitality AI 20 

RIC 312 L, NuEar / Edge AI 20 RIC 312 L, KIND / 

KINDvaro 4 RIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

107 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4360

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 4 6S 312 ST M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14486

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 RIC 312 M, Audibel / Vitality AI 20 

RIC 312 M, NuEar / Edge AI 20 RIC 312 M, KIND / 

KINDvaro 4 RIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4361

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 4 6S 312 ST P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14488

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 RIC 312 P, Audibel / Vitality AI 20 

RIC 312 P, NuEar / Edge AI 20 RIC 312 P, KIND / 

KINDvaro 4 RIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4362

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 4 6S 312 ST UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14489

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 RIC 312 UP, Audibel / Vitality AI 20 

RIC 312 UP, NuEar / Edge AI 20 RIC 312 UP, KIND / 

KINDvaro 4 RIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4363

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 5 6S 312 ST L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14491

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 RIC 312 L, Audibel / Vitality AI 24 

RIC 312 L, NuEar / Edge AI 24 RIC 312 L, KIND / 

KINDvaro 5 RIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

107 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

164 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4364

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 5 6S 312 ST M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14490

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 RIC 312 M, Audibel / Vitality AI 24 

RIC 312 M, NuEar / Edge AI 24 RIC 312 M, KIND / 

KINDvaro 5 RIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4365

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 5 6S 312 ST P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14492

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 RIC 312 P, Audibel / Vitality AI 24 

RIC 312 P, NuEar / Edge AI 24 RIC 312 P, KIND / 

KINDvaro 5 RIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4366

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-CONNECT R 5 6S 312 ST UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14493

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 RIC 312 UP, Audibel / Vitality AI 24 

RIC 312 UP, NuEar / Edge AI 24 RIC 312 UP, KIND / 

KINDvaro 5 RIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4367

Bezeichnung: AU / AU V1-312 (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14134

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Moxi V1-312 (M), Vista / Vista V1-312 (M), 

AudioNova / AudioNova V1-312 (M), SoniTon / SoniTon 

UP7 8 312 (M), scala / scala V1-312 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4368

Bezeichnung: AU / AU V1-312 (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14135

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Moxi V1-312 (P), Vista / Vista V1-312 (P), 

AudioNova / AudioNova V1-312 (P), SoniTon / SoniTon 

UP7 8 312 (P), scala / scala V1-312 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4369

Bezeichnung: AU / AU V1-312 (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14133

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Moxi V1-312 (S), Vista / Vista V1-312 (S), 

AudioNova / AudioNova V1-312 (S), SoniTon / SoniTon 

UP7 8 312 (S), scala / scala V1-312 (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4370

Bezeichnung: AU / AU V1-M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14682

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V1-M, Vista / /Vista V1-M, 

AudioNova / AudioNova V1-M, SoniTon / SoniTon UP7 

8 M, scala / scala V1-M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4371

Bezeichnung: AU / AU V1-SP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14687

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V1-SP, Vista / Vista V1-SP, 

AudioNova / AudioNova V1-SP, SoniTon / SoniTon UP7 

8 SP, scala / scala V1-SP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4372

Bezeichnung: AU / AU A RIC (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14695

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Ativo RIC (M), Vista / Vista A RIC (M), 

AudioNova / AudioNova A RIC (M), SoniTon / SoniTon UP 

Basic 2.0 RIC (M), scala / scala A RIC (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4373

Bezeichnung: AU / AU A M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14692

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Ativo M, Vista / Vista A M, AudioNova 

/ AudioNova A M, SoniTon / SoniTon UP Basic 2.0 M, 

scala / scala A M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4374

Bezeichnung: AU / AU A RIC (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14696

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Ativo RIC (P), Vista / Vista A RIC (P), 

AudioNova / AudioNova A RIC (P), SoniTon / SoniTon UP 

Basic 2.0 RIC (P), scala / scala A RIC (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4375

Bezeichnung: AU / AU A SP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14693

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Ativo SP, Vista / Vista A SP, 

AudioNova / AudioNova A SP, SoniTon / SoniTon UP 

Basic 2.0 SP, scala / scala A SP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4376

Bezeichnung: AU / AU A RIC (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14697

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Ativo RIC (S), Vista / Vista A RIC (S), 

AudioNova / AudioNova A RIC (S), SoniTon / SoniTon UP 

Basic 2.0 RIC (S), scala / scala A RIC (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4377

Bezeichnung: AU / AU V3-312 (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14138

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-312 (M), Vista / Vista V3-312 (M), AudioNova 

/ AudioNova V3-312 (M), SoniTon / SoniTon UP7 12 312 (M), 

ViO Kollektion / ViO H126 312 (M) (gelöscht), scala / scala V3-

312 (M), excellence / excellence 4 V2 312 (M), ViO Kollektion / 

ViO H126 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4378

Bezeichnung: AU / AU V3-312 (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14139

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-312 (P), Vista / Vista V3-312 (P), AudioNova / 

AudioNova V3-312 (P), SoniTon / SoniTon UP7 12 312 (P), ViO 

Kollektion / ViO H126 312 (P) (gelöscht), scala / scala V3-312 

(P), excellence / excellence 4 V2 312 (P), ViO Kollektion / ViO 

H126 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4379

Bezeichnung: AU / AU V3-312 (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14137

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-312 (S), Vista / Vista V3-312 (S), AudioNova / 

AudioNova V3-312 (S), SoniTon / SoniTon UP7 12 312 (S), ViO 

Kollektion / ViO H126 312 (S) (gelöscht), scala / scala V3-312 

(S), excellence / excellence 4 V2 312 (S), ViO Kollektion / ViO 

H126 (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4380

Bezeichnung: AU / AU V5-312 (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14142

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-312 (M), Vista / Vista V5-312 (M), AudioNova 

/ AudioNova V5-312 (M), SoniTon / SoniTon UP7 16 312 (M), 

ViO Kollektion / ViO H226 312 (M) (gelöscht), scala / scala V5-

312 (M), excellence / excellence 4 V4 312 (M), ViO Kollektion / 

ViO H226 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4381

Bezeichnung: AU / AU V5-312 (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14143

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-312 (P), Vista / Vista V5-312 (P), AudioNova / 

AudioNova V5-312 (P), SoniTon / SoniTon UP7 16 312 (P), ViO 

Kollektion / ViO H226 312 (P) (gelöscht), scala / scala V5-312 

(P), excellence / excellence 4 V4 312 (P), ViO Kollektion / ViO 

H226 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

182 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4382

Bezeichnung: AU / AU V5-312 (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14141

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-312 (S), Vista / Vista V5-312 (S), AudioNova / 

AudioNova V5-312 (S), SoniTon / SoniTon UP7 16 312 (S), ViO 

Kollektion / ViO H226 312 (S) (gelöscht), scala / scala V5-312 

(S), excellence / excellence 4 V4 312 (S), ViO Kollektion / ViO 

H226 (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

183 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4383

Bezeichnung: AU / AU V3-M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14683

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V3-M, Vista / Vista V3-M, 

AudioNova / AudioNova V3-M, SoniTon / SoniTon UP7 12 

M, scala / scala V3-M, ViO Kollektion / ViO H128

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

184 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4384

Bezeichnung: AU / AU V3-SP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14688

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V3-SP, Vista / Vista V3-SP, 

AudioNova / AudioNova V3-SP, SoniTon / SoniTon UP7 

12 SP, scala / scala V3-SP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, Remote Plus App

185 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4385

Bezeichnung: AU / AU V5-M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14684

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V5-M, Vista / Vista V5-M, 

AudioNova / AudioNova V5-M, SoniTon / SoniTon UP7 16 

M, scala / scala V5-M, ViO Kollektion / ViO H228

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4386

Bezeichnung: AU / AU V5-SP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14689

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V5-SP, Vista / Vista V5-SP, 

AudioNova / AudioNova V5-SP, SoniTon / SoniTon UP7 

16 SP, scala / scala V5-SP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, Remote Plus App

187 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4387

Bezeichnung: AU / AU V7-312 (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14146

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-312 (M), Vista / Vista V7-312 (M), AudioNova 

/ AudioNova V7-312 (M), SoniTon / SoniTon UP7 20 312 (M), 

ViO Kollektion / ViO H326 312 (M) (gelöscht), scala / scala V7-

312 (M), excellence / excellence 4 V6 312 (M), ViO Kollektion / 

ViO H326 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

188 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4388

Bezeichnung: AU / AU V7-312 (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14147

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-312 (P), Vista / Vista V7-312 (P), AudioNova / 

AudioNova V7-312 (P), SoniTon / SoniTon UP7 20 312 (P), ViO 

Kollektion / ViO H326 312 (P) (gelöscht), scala / scala V7-312 

(P), excellence / excellence 4 V6 312 (P), ViO Kollektion / ViO 

H326 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

189 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4389

Bezeichnung: AU / AU V7-312 (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14145

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-312 (S), Vista / Vista V7-312 (S), AudioNova / 

AudioNova V7-312 (S), SoniTon / SoniTon UP7 20 312 (S), ViO 

Kollektion / ViO H326 312 (S) (gelöscht), scala / scala V7-312 

(S), excellence / excellence 4 V6 312 (S), ViO Kollektion / ViO 

H326 (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

190 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4390

Bezeichnung: AU / AU V9-312 (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14150

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-312 (M), Vista / Vista V9-312 (M), AudioNova 

/ AudioNova V9-312 (M), SoniTon / SoniTon UP7 Premium 312 

(M), ViO Kollektion / ViO H426 312 (M) (gelöscht), scala / scala 

V9-312 (M), excellence / excellence 4 V8 312 (M), ViO 

Kollektion / ViO H426 (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4391

Bezeichnung: AU / AU V9-312 (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14151

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-312 (P), Vista / Vista V9-312 (P), AudioNova / 

AudioNova V9-312 (P), SoniTon / SoniTon UP7 Premium 312 

(P), ViO Kollektion / ViO H426 312 (P) (gelöscht), scala / scala 

V9-312 (P), excellence / excellence 4 V8 312 (P), ViO Kollektion 

/ ViO H426 (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

192 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4392

Bezeichnung: AU / AU V9-312 (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14149

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-312 (S), Vista / Vista V9-312 (S), AudioNova / 

AudioNova V9-312 (S), SoniTon / SoniTon UP7 Premium 312 

(S), ViO Kollektion / ViO H426 312 (S) (gelöscht), scala / scala 

V9-312 (S), excellence / excellence 4 V8 312 (S), ViO Kollektion / 

ViO H426 (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

193 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4393

Bezeichnung: AU / AU V7-M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14685

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V7-M, Vista / Vista V7-M, 

AudioNova / AudioNova V7-M, SoniTon / SoniTon UP7 20 

M, scala / scala V7-M, ViO Kollektion / ViO H328

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥8 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4394

Bezeichnung: AU / AU V7-SP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14690

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V7-SP, Vista / Vista V7-SP, 

AudioNova / AudioNova V7-SP, SoniTon / SoniTon UP7 

20 SP, scala / scala V7-SP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, Remote Plus App

195 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4395

Bezeichnung: AU / AU V9-M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14686

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V9-M, Vista / Vista V9-M, 

AudioNova / AudioNova V9-M, SoniTon / SoniTon UP7 

Premium M, scala / scala V9-M, ViO Kollektion / ViO H428

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

127 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

196 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4396

Bezeichnung: AU / AU V9-SP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14691

Energiequelle: Batterie 13 (PR48)

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Stride V9-SP, Vista / Vista V9-SP, 

AudioNova / AudioNova V9-SP, SoniTon / SoniTon UP7 

Premium SP, scala / scala V9-SP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

64 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

133 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, Remote Plus App

197 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4397

Bezeichnung: SoniTon / XH461-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14982

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA461-DRW MP, Beltone / 

Commence 4 COM463-DRW MP, Amplifon / ampli-

mini E 2 6G RIE-312 GN MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

198 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4398

Bezeichnung: SoniTon / XH461-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14983

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA461-DRW HP, Beltone / 

Commence 4 COM463-DRW HP, Amplifon / ampli-

mini E 2 6G RIE-312 GN HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

199 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4399

Bezeichnung: SoniTon / XH361-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14985

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA361-DRW LP, Beltone / 

Commence 3 COM363-DRW LP, Amplifon / ampli-

mini E 1 6G RIE-312 GN LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

200 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4400

Bezeichnung: SoniTon / XH361-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14986

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA361-DRW MP, Beltone / 

Commence 3 COM363-DRW MP, Amplifon / ampli-

mini E 1 6G RIE-312 GN MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

201 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4401

Bezeichnung: SoniTon / XH361-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14987

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA361-DRW HP, Beltone / 

Commence 3 COM363-DRW HP, Amplifon / ampli-

mini E 1 6G RIE-312 GN HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

202 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4402

Bezeichnung: SoniTon / XH261-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14989

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 2 SA261-DRW LP, Beltone / 

Commence 2 COM263-DRW LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (10 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

203 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4403

Bezeichnung: SoniTon / XH261-DRW MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14990

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 2 SA261-DRW MP, Beltone / 

Commence 2 COM263-DRW MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (10 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

204 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4404

Bezeichnung: SoniTon / XH261-DRW HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14991

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 2 SA261-DRW HP, Beltone / 

Commence 2 COM263-DRW HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (10 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Nicht vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

205 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.4405

Bezeichnung: SoniTon / XH461-DRW LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14981

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA461-DRW LP, Beltone / 

Commence 4 COM463-DRW LP, Amplifon / ampli-

mini E 2 6G RIE-312 GN LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

206 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8694

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITC WL ST DIR L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14582

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITC R DIR L, Audibel / Vitality AI 20 

ITC R DIR L, NuEar / Edge AI 20 ITC R DIR L, KIND / 

KINDvaro 4 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

207 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8695

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITC WL ST DIR M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14581

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITC R DIR M, Audibel / Vitality AI 20 

ITC R DIR M, NuEar / Edge AI 20 ITC R DIR M, KIND / 

KINDvaro 4 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

208 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8696

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITC WL ST DIR UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14584

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITC R DIR UP, Audibel / Vitality AI 20 

ITC R DIR UP, NuEar / Edge AI 20 ITC R DIR UP, KIND / 

KINDvaro 4 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

209 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8697

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITC WL ST OMNI L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14594

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITC R OMNI L, Audibel / Vitality AI 20 

ITC R OMNI L, NuEar / Edge AI 20 ITC R OMNI L, KIND / 

KINDvaro 4 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

210 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8698

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITC WL ST OMNI M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14593

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITC R OMNI M, Audibel / Vitality AI 

20 ITC R OMNI M, NuEar / Edge AI 20 ITC R OMNI M, 

KIND / KINDvaro 4 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

211 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8699

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITC WL ST OMNI P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14595

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITC R OMNI P, Audibel / Vitality AI 20 

ITC R OMNI P, NuEar / Edge AI 20 ITC R OMNI P, KIND / 

KINDvaro 4 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

212 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8700

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITC WL ST OMNI UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14596

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITC R OMNI UP, Audibel / Vitality AI 

20 ITC R OMNI UP, NuEar / Edge AI 20 ITC R OMNI UP, 

KIND / KINDvaro 4 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

213 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8701

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITE WL ST DIR M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14604

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITE R DIR M, Audibel / Vitality AI 

20 ITE R DIR M, NuEar / Edge AI 20 ITE R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

214 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8702

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITE WL ST DIR P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14605

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITE R DIR P, Audibel / Vitality AI 

20 ITE R DIR P, NuEar / Edge AI 20 ITE R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

215 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8703

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITE WL ST DIR UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14606

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITE R DIR UP, Audibel / Vitality 

AI 20 ITE R DIR UP, NuEar / Edge AI 20 ITE R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

216 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8704

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITE WL ST OMNI M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14613

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITE R OMNI M, Audibel / Vitality 

AI 20 ITE R OMNI M, NuEar / Edge AI 20 ITE R OMNI 

M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

217 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8705

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITE WL ST OMNI P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14614

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITE R OMNI P, Audibel / Vitality 

AI 20 ITE R OMNI P, NuEar / Edge AI 20 ITE R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

218 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8706

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 4 6S R ITE WL ST OMNI UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14615

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 ITE R OMNI UP, Audibel / Vitality 

AI 20 ITE R OMNI UP, NuEar / Edge AI 20 ITE R OMNI 

UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

219 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8707

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITC WL ST DIR L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14586

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITC R DIR L, Audibel / Vitality AI 24 

ITC R DIR L, NuEar / Edge AI 24 ITC R DIR L, KIND / 

KINDvaro 5 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

220 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8708

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITC WL ST DIR M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14585

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITC R DIR M, Audibel / Vitality AI 24 

ITC R DIR M, NuEar / Edge AI 24 ITC R DIR M, KIND / 

KINDvaro 5 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

221 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8709

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITC WL ST DIR P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14587

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITC R DIR P, Audibel / Vitality AI 24 

ITC R DIR P, NuEar / Edge AI 24 ITC R DIR P, KIND / 

KINDvaro 5 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8710

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITC WL ST DIR UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14588

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITC R DIR UP, Audibel / Vitality AI 24 

ITC R DIR UP, NuEar / Edge AI 24 ITC R DIR UP, KIND / 

KINDvaro 5 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8711

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITC WL ST OMNI L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14598

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITC R OMNI L, Audibel / Vitality AI 24 

ITC R OMNI L, NuEar / Edge AI 24 ITC R OMNI L, KIND / 

KINDvaro 5 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8712

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITC WL ST OMNI M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14597

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITC R OMNI M, Audibel / Vitality AI 

24 ITC R OMNI M, NuEar / Edge AI 24 ITC R OMNI M, 

KIND / KINDvaro 5 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8713

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITC WL ST OMNI P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14599

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITC R OMNI P, Audibel / Vitality AI 24 

ITC R OMNI P, NuEar / Edge AI 24 ITC R OMNI P, KIND / 

KINDvaro 5 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8714

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITC WL ST OMNI UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14600

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITC R OMNI UP, Audibel / Vitality AI 

24 ITC R OMNI UP, NuEar / Edge AI 24 ITC R OMNI UP, 

KIND / KINDvaro 5 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8715

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITE WL ST DIR M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14607

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITE R DIR M, Audibel / Vitality AI 

24 ITE R DIR M, NuEar / Edge AI 24 ITE R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8716

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITE WL ST DIR P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14608

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITE R DIR P, Audibel / Vitality AI 

24 ITE R DIR P, NuEar / Edge AI 24 ITE R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8717

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITE WL ST DIR UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14609

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITE R DIR UP, Audibel / Vitality 

AI 24 ITE R DIR UP, NuEar / Edge AI 24 ITE R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8718

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITE WL ST OMNI M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14616

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITE R OMNI M, Audibel / Vitality 

AI 24 ITE R OMNI M, NuEar / Edge AI 24 ITE R OMNI 

M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8719

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITE WL ST OMNI P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14617

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITE R OMNI P, Audibel / Vitality 

AI 24 ITE R OMNI P, NuEar / Edge AI 24 ITE R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8720

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY 5 6S R ITE WL ST OMNI UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14618

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 ITE R OMNI UP, Audibel / Vitality 

AI 24 ITE R OMNI UP, NuEar / Edge AI 24 ITE R OMNI 

UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5801

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 4 6S R-S L (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14519

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 mRIC R L (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 20 mRIC R L (Tinnitus), NuEar / Edge AI 20 mRIC R L 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 4 mRIC R L (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 20 mRIC R L

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14475

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

107 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU sensor - healthable, falls alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5802

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 4 6S R-S M (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14518

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 mRIC R M (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 20 mRIC R M (Tinnitus), NuEar / Edge AI 20 mRIC R M 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 4 mRIC R M (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 20 mRIC R M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14474

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU sensor - healthable, falls alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5803

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 4 6S R-S P (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14520

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 mRIC R P (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 20 mRIC R P (Tinnitus), NuEar / Edge AI 20 mRIC R P 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 4 mRIC R P (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 82 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 20 mRIC R P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14476

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

119 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU sensor - healthable, falls alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5804

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 5 6S R-S L (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14522

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 mRIC R L (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 24 mRIC R L (Tinnitus), NuEar / Edge AI 24 mRIC R L 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 5 mRIC R L (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 24 mRIC R L

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14479

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

107 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU sensor - healthable, falls alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5805

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 5 6S R-S M (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14521

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 mRIC R M (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 24 mRIC R M (Tinnitus), NuEar / Edge AI 24 mRIC R M 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 5 mRIC R M (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 81 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 24 mRIC R M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14478

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

242 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU sensor - healthable, falls alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5806

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 5 6S R-S P (Tinnitus)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14523

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 mRIC R P (Tinnitus), Audibel / Vitality 

AI 24 mRIC R P (Tinnitus), NuEar / Edge AI 24 mRIC R P 

(Tinnitus), KIND / KINDvaro 5 mRIC R P (Tinnitus)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 82 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Starkey / Edge AI 24 mRIC R P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14480

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

119 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
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Produktmerkmale

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion 
gemäß Herstellerangaben:

Adjustability of the noise volume via programming, on 

the device, and via software app.

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU sensor - healthable, falls alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5807

Bezeichnung: AU / AU V1-R Tinnitusgerät (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13644

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V1-R Tinnitusgerät (M), Vista / Vista V1-R 

Tinnitusgerät (M), AudioNova / AudioNova V1-R Tinnitusgerät 

(M), SoniTon / SoniTon UP7 8 R Tinnitusgerät (M), scala / scala 

V1-R Tinnitusgerät (M), ViO Kollektion / V GO V Tinnitusgerät 

(M)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V1-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13605

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

246 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5808

Bezeichnung: AU / AU V1-R Tinnitusgerät (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13645

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V1-R Tinnitusgerät (P), Vista / Vista V1-R 

Tinnitusgerät (P), AudioNova / AudioNova V1-R Tinnitusgerät 

(P), SoniTon / SoniTon UP7 8 R Tinnitusgerät (P), scala / scala 

V1-R Tinnitusgerät (P), ViO Kollektion / V GO V Tinnitusgerät 

(P)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V1-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13606

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)
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Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5809

Bezeichnung: AU / AU V3-R Tinnitusgerät (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13646

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-R Tinnitusgerät (M), Vista / Vista V3-R 

Tinnitusgerät (M), AudioNova / AudioNova V3-R Tinnitusgerät 

(M), SoniTon / SoniTon UP7 12 R Tinnitusgerät (M), excellence / 

excellence 4 V2 R Tinnitusgerät (M), scala / scala V3-R 

Tinnitusgerät (M), ViO Kollektion / ViO H126 Li Tinnitusgerät (M)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V3-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13609

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)
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Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5810

Bezeichnung: AU / AU V3-R Tinnitusgerät (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13647

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-R Tinnitusgerät (P), Vista / Vista V3-R 

Tinnitusgerät (P), AudioNova / AudioNova V3-R Tinnitusgerät 

(P), SoniTon / SoniTon UP7 12 R Tinnitusgerät (P), excellence / 

excellence 4 V2 R Tinnitusgerät (P), scala / scala V3-R 

Tinnitusgerät (P), ViO Kollektion / ViO H126 Li Tinnitusgerät (P)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V3-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13610

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)
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Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

253 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5811

Bezeichnung: AU / AU V1-PR Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14153

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V1-PR Tinnitusgerät, Vista / Vista V1-PR 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V1-PR Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 8 PR Tinnitusgerät, scala / scala V1-

PR Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

100 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7800 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V1-PR

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14123

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

254 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

255 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5812

Bezeichnung: AU / AU V3-PR Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14154

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V3-PR Tinnitusgerät, Vista / Vista V3-PR 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V3-PR Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 12 PR Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H129 Li Tinnitusgerät, scala / scala V3-PR Tinnitusgerät, 

excellence / excellence 4 V2 PR Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

100 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7800 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V3-PR

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14124

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

256 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

257 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5813

Bezeichnung: AU / AU V5-R Tinnitusgerät (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13648

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-R Tinnitusgerät (M), Vista / Vista V5-R 

Tinnitusgerät (M), AudioNova / AudioNova V5-R Tinnitusgerät 

(M), SoniTon / SoniTon UP7 16 R Tinnitusgerät (M), excellence / 

excellence 4 V4 R Tinnitusgerät (M), scala / scala V5-R 

Tinnitusgerät (M), ViO Kollektion / ViO H226 Li Tinnitusgerät (M)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V5-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13613

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

258 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

259 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5814

Bezeichnung: AU / AU V5-R Tinnitusgerät (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13649

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-R Tinnitusgerät (P), Vista / Vista V5-R 

Tinnitusgerät (P), AudioNova / AudioNova V5-R Tinnitusgerät 

(P), SoniTon / SoniTon UP7 16 R Tinnitusgerät (P), excellence / 

excellence 4 V4 R Tinnitusgerät (P), scala / scala V5-R 

Tinnitusgerät (P), ViO Kollektion / ViO H226 Li Tinnitusgerät (P)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V5-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13614

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

260 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

261 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5815

Bezeichnung: AU / AU V7-R Tinnitusgerät (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13650

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-R Tinnitusgerät (M), Vista / Vista V7-R 

Tinnitusgerät (M), AudioNova / AudioNova V7-R Tinnitusgerät 

(M), SoniTon / SoniTon UP7 20 R Tinnitusgerät (M), excellence / 

excellence 4 V6 R Tinnitusgerät (M), scala / scala V7-R 

Tinnitusgerät (M), ViO Kollektion / ViO H326 Li Tinnitusgerät (M)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V7-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13617

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

262 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

263 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5816

Bezeichnung: AU / AU V7-R Tinnitusgerät (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13651

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-R Tinnitusgerät (P), Vista / Vista V7-R 

Tinnitusgerät (P), AudioNova / AudioNova V7-R Tinnitusgerät 

(P), SoniTon / SoniTon UP7 20 R Tinnitusgerät (P), excellence / 

excellence 4 V6 R Tinnitusgerät (P), scala / scala V7-R 

Tinnitusgerät (P), ViO Kollektion / ViO H326 Li Tinnitusgerät (P)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V7-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13618

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)
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Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

265 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5817

Bezeichnung: AU / AU V9-R Tinnitusgerät (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13652

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-R Tinnitusgerät (M), Vista / Vista V9-R 

Tinnitusgerät (M), AudioNova / AudioNova V9-R Tinnitusgerät 

(M), SoniTon / SoniTon UP7 Premium R Tinnitusgerät (M), 

excellence / excellence 4 V8 R Tinnitusgerät (M), scala / scala 

V9-R Tinnitusgerät (M), ViO Kollektion / ViO H426 Li 

Tinnitusgerät (M)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V9-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13621

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

267 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5818

Bezeichnung: AU / AU V9-R Tinnitusgerät (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13653

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-R Tinnitusgerät (P), Vista / Vista V9-R 

Tinnitusgerät (P), AudioNova / AudioNova V9-R Tinnitusgerät 

(P), SoniTon / SoniTon UP7 Premium R Tinnitusgerät (P), 

excellence / excellence 4 V8 R Tinnitusgerät (P), scala / scala V9-

R Tinnitusgerät (P), ViO Kollektion / ViO H426 Li Tinnitusgerät 

(P)

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Moxi V9-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 13622

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5819

Bezeichnung: AU / AU V5-PR Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14155

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V5-PR Tinnitusgerät, Vista / Vista V5-PR 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V5-PR Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 16 PR Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H229 Li Tinnitusgerät, scala / scala V5-PR Tinnitusgerät, 

excellence / excellence 4 V4 PR Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

100 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7800 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V5-PR

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14125

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

270 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

271 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5820

Bezeichnung: AU / AU V7-PR Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14156

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V7-PR Tinnitusgerät, Vista / Vista V7-PR 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V7-PR Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 20 PR Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H329 Li Tinnitusgerät, scala / scala V7-PR Tinnitusgerät, 

excellence / excellence 4 V6 PR Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

100 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7800 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V7-PR

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14126

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

272 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

273 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5821

Bezeichnung: AU / AU V9-PR Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14157

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V9-PR Tinnitusgerät, Vista / Vista V9-PR 

Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova V9-PR Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP7 Premium PR Tinnitusgerät, ViO 

Kollektion / ViO H429 Li Tinnitusgerät, scala / scala V9-PR 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 4 V8 PR Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

100 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 7800 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Stride V9-PR

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14127

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

274 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

275 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5822

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S1-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15120

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S1-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova 

S1-R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S1-R (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP8 8 R (M) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

VGO H136 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S1-R (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S1-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15101

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

276 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

277 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5823

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S1-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15121

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S1-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova 

S1-R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S1-R (P) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP8 8 R (P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

VGO H136 Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S1-R (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S1-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15102

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

278 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

279 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5824

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S3-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15122

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S3-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova S3-

R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S3-R (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP8 12 R (M) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H136 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S3-R (M) Tinnitusgerät, 

excellence / excellence 5 V2 R (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15105

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

280 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

281 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5825

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S3-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15123

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S3-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova S3-

R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S3-R (P) Tinnitusgerät, SoniTon 

/ SoniTon UP8 12 R (P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H136 

Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S3-R (P) Tinnitusgerät, excellence / 

excellence 5 V2 R (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15106

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

282 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

283 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5826

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S5-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15124

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S5-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova S5-

R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S5-R (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP8 16 R (M) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H236 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S5-R (M) Tinnitusgerät, 

excellence / excellence 5 V4 R (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15109

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

284 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

285 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5827

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S5-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15125

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S5-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova S5-

R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S5-R (P) Tinnitusgerät, SoniTon 

/ SoniTon UP8 16 R (P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H236 

Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S5-R (P) Tinnitusgerät, excellence / 

excellence 5 V4 R (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15110

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

286 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

287 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5828

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S7-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15126

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S7-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova S7-

R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S7-R (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP8 20 R (M) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H336 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S7-R (M) Tinnitusgerät, 

excellence / excellence 5 V6 R (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15113

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

288 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

289 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5829

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S7-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15127

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S7-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova S7-

R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S7-R (P) Tinnitusgerät, SoniTon 

/ SoniTon UP8 20 R (P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H336 

Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S7-R (P) Tinnitusgerät, excellence / 

excellence 5 V6 R (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15114

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

290 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

291 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5830

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S9-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15128

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S9-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova S9-

R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S9-R (M) Tinnitusgerät, 

SoniTon / SoniTon UP8 Premium R (M) Tinnitusgerät, ViO 

Kollektion / ViO H436 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S9-R (M) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V8 R (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15117

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

292 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

293 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5831

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S9-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15129

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S9-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / AudioNova S9-

R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S9-R (P) Tinnitusgerät, SoniTon 

/ SoniTon UP8 Premium R (P) Tinnitusgerät, ViO Kollektion / 

ViO H436 Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S9-R (P) Tinnitusgerät, 

excellence / excellence 5 V8 R (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15118

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

294 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

295 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5832

Bezeichnung: Vista / Vista S1-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15120

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S1-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S1-R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S1-R (M) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 8 R (M) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / VGO H136 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S1-R 

(M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S1-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15101

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

296 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

297 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5833

Bezeichnung: Vista / Vista S1-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15121

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S1-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S1-R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S1-R (P) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 8 R (P) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / VGO H136 Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S1-R 

(P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S1-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15102

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

298 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

299 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5834

Bezeichnung: Vista / Vista S3-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15122

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S3-R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S3-R (M) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 12 R (M) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H136 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S3-R (M) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V2 R (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15105

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

300 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

301 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5835

Bezeichnung: Vista / Vista S3-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15123

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S3-R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S3-R (P) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 12 R (P) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H136 Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S3-R (P) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V2 R (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15106

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

302 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

303 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5836

Bezeichnung: Vista / Vista S5-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15124

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S5-R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S5-R (M) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 16 R (M) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H236 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S5-R (M) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V4 R (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15109

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

304 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

305 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5837

Bezeichnung: Vista / Vista S5-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15125

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S5-R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S5-R (P) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 16 R (P) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H236 Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S5-R (P) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V4 R (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15110

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

306 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

307 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5838

Bezeichnung: Vista / Vista S7-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15126

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S7-R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S7-R (M) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 20 R (M) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H336 Li (M) Tinnitusgerät, AU / AU S7-R (M) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V6 R (M) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15113

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

308 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

309 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5839

Bezeichnung: Vista / Vista S7-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15127

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S7-R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S7-R (P) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 20 R (P) Tinnitusgerät, 

ViO Kollektion / ViO H336 Li (P) Tinnitusgerät, AU / AU S7-R (P) 

Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V6 R (P) Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15114

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

310 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

311 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5840

Bezeichnung: Vista / Vista S9-R (M) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15128

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (M) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S9-R (M) Tinnitusgerät, scala / scala S9-R (M) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 Premium R (M) 

Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H436 Li (M) Tinnitusgerät, AU 

/ AU S9-R (M) Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V8 R (M) 

Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15117

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

312 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

313 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5841

Bezeichnung: Vista / Vista S9-R (P) Tinnitusgerät

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15129

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (P) Tinnitusgerät, AudioNova / 

AudioNova S9-R (P) Tinnitusgerät, scala / scala S9-R (P) 

Tinnitusgerät, SoniTon / SoniTon UP8 Premium R (P) 

Tinnitusgerät, ViO Kollektion / ViO H436 Li (P) Tinnitusgerät, AU 

/ AU S9-R (P) Tinnitusgerät, excellence / excellence 5 V8 R (P) 

Tinnitusgerät

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

95 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15118

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

314 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

315 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5842

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E1-R (M) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15162

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E1-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15143

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

316 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

317 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5843

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E1-R (P) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15163

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E1-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15144

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

318 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

319 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5844

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E3-R (M) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15164

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E3-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15147

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

320 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

321 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5845

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E3-R (P) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15165

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E3-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15148

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

322 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

323 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5846

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E5-R (M) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15166

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E5-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15151

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

324 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

325 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5847

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E5-R (P) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15167

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E5-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15152

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
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Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

327 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5848

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E7-R (M) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15168

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E7-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15155

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller
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Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

329 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5849

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E7-R (P) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15169

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E7-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15156

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

330 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

331 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5850

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E9-R (M) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15170

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 88 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E9-R (M)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15159

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

332 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

333 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5851

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E9-R (P) Kombi

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15171

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:
Durch Programmierung, am Gerät und über 

Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 96 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Hansaton / Hansaton sound E9-R (P)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15160

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

334 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

335 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5852

Bezeichnung: SoniTon / XG960S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14943

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP TSG, Beltone / 

Envision 17 ENV1762S-DRWC MP TSG, Amplifon / 

ampli-mini E 5 6G RIE-R GN MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14924

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

337 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5853

Bezeichnung: SoniTon / XG760S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14944

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP TSG, Beltone / 

Envision 9 ENV962S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-

mini E 4 6G RIE-R GN MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14929

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5854

Bezeichnung: SoniTon / XG560S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14945

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP TSG, Beltone / 

Envision 6 ENV662S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-

mini E 3 6G RIE-R GN MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14934

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

340 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5855

Bezeichnung: SoniTon / XG460S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14946

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP TSG, Beltone / 

Envision 4 ENV462S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-

mini E 3S 6G RIE-R GN MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14939

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden
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Produktmerkmale

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5856

Bezeichnung: SoniTon / XH460-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14955

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP TSG, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC MP TSG, Amplifon / 

ampli-mini E 2 6G RIE-R GN MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14948

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

344 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

345 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.5857

Bezeichnung: SoniTon / XH360-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14956

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP TSG, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC MP TSG, Amplifon / 

ampli-mini E 1 6G RIE-R GN MP TSG

individuell veränderbares Frequenzspektrum: Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14952

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

346 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

347 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5099

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4 6S 312 CIC WL ST L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14499

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 CIC L, Audibel / Vitality AI 20 CIC 

L, NuEar / Edge AI 20 CIC L, KIND / KINDvaro 4 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

348 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5100

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4 6S 312 CIC WL ST M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14498

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 CIC M, Audibel / Vitality AI 20 CIC 

M, NuEar / Edge AI 20 CIC M, KIND / KINDvaro 4 CIC 

M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

349 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5101

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4 6S 312 CIC WL ST P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14500

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 CIC P, Audibel / Vitality AI 20 CIC 

P, NuEar / Edge AI 20 CIC P, KIND / KINDvaro 4 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

350 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5102

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4 6S 312 CIC WL ST UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14501

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 CIC UP, Audibel / Vitality AI 20 

CIC UP, NuEar / Edge AI 20 CIC UP, KIND / KINDvaro 4 

CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

351 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5103

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5 6S 312 CIC WL ST L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14503

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 CIC L, Audibel / Vitality AI 24 CIC 

L, NuEar / Edge AI 24 CIC L, KIND / KINDvaro 5 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

352 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5104

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5 6S 312 CIC WL ST M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14502

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 CIC M, Audibel / Vitality AI 24 CIC 

M, NuEar / Edge AI 24 CIC M, KIND / KINDvaro 5 CIC 

M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

353 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5105

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5 6S 312 CIC WL ST P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14504

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 CIC P, Audibel / Vitality AI 24 CIC 

P, NuEar / Edge AI 24 CIC P, KIND / KINDvaro 5 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

354 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5106

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5 6S 312 CIC WL ST UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14505

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 CIC UP, Audibel / Vitality AI 24 

CIC UP, NuEar / Edge AI 24 CIC UP, KIND / KINDvaro 5 

CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

355 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8001

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S1-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15101

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Vista / Vista S1-R (M), AudioNova / AudioNova S1-R (M), 

scala / scala S1-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 8 R (M), ViO 

Kollektion / VGO H136 Li (M), AU / AU S1-R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

356 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8002

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S1-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15102

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Vista / Vista S1-R (P), AudioNova / AudioNova S1-R (P), 

scala / scala S1-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 8 R (P), ViO 

Kollektion / VGO H136 Li (P), AU / AU S1-R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

357 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8003

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S1-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15100

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Vista / Vista S1-R (S), AudioNova / AudioNova S1-R (S), 

scala / scala S1-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 8 R (S), ViO 

Kollektion / VGO H136 Li (S), AU / AU S1-R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

358 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8004

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S3-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15105

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S3-R (M), AudioNova / AudioNova S3-R (M), 

scala / scala S3-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 12 R (M), ViO 

Kollektion / ViO H136 Li (M), AU / AU S3-R (M), excellence / 

excellence 5 V2 R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

359 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

360 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8005

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S3-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15106

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S3-R (P), AudioNova / AudioNova S3-R (P), scala 

/ scala S3-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 12 R (P), ViO 

Kollektion / ViO H136 Li (P), AU / AU S3-R (P), excellence / 

excellence 5 V2 R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

361 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

362 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8006

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S3-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15104

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S3-R (S), AudioNova / AudioNova S3-R (S), scala 

/ scala S3-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 12 R (S), ViO 

Kollektion / ViO H136 Li (S), AU / AU S3-R (S), excellence / 

excellence 5 V2 R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

363 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

364 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8007

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S5-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15109

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S5-R (M), AudioNova / AudioNova S5-R (M), 

scala / scala S5-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 16 R (M), ViO 

Kollektion / ViO H236 Li (M), AU / AU S5-R (M), excellence / 

excellence 5 V4 R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

365 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

366 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8008

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S5-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15110

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S5-R (P), AudioNova / AudioNova S5-R (P), scala 

/ scala S5-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 16 R (P), ViO 

Kollektion / ViO H236 Li (P), AU / AU S5-R (P), excellence / 

excellence 5 V4 R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

367 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

368 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8009

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S5-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15108

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S5-R (S), AudioNova / AudioNova S5-R (S), scala 

/ scala S5-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 16 R (S), ViO 

Kollektion / ViO H236 Li (S), AU / AU S5-R (S), excellence / 

excellence 5 V4 R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

369 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

370 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8010

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S7-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15113

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S7-R (M), AudioNova / AudioNova S7-R (M), 

scala / scala S7-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 20 R (M), ViO 

Kollektion / ViO H336 Li (M), AU / AU S7-R (M), excellence / 

excellence 5 V6 R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

371 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

372 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8011

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S7-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15114

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S7-R (P), AudioNova / AudioNova S7-R (P), scala 

/ scala S7-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 20 R (P), ViO 

Kollektion / ViO H336 Li (P), AU / AU S7-R (P), excellence / 

excellence 5 V6 R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

373 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

374 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8012

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S7-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15112

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S7-R (S), AudioNova / AudioNova S7-R (S), scala 

/ scala S7-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 20 R (S), ViO 

Kollektion / ViO H336 Li (S), AU / AU S7-R (S), excellence / 

excellence 5 V6 R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

375 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

376 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8013

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S9-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15117

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S9-R (M), AudioNova / AudioNova S9-R (M), 

scala / scala S9-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 Premium R 

(M), ViO Kollektion / ViO H436 Li (M), AU / AU S9-R (M), 

excellence / excellence 5 V8 R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

377 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

378 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8014

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S9-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15118

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S9-R (P), AudioNova / AudioNova S9-R (P), scala 

/ scala S9-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 Premium R (P), ViO 

Kollektion / ViO H436 Li (P), AU / AU S9-R (P), excellence / 

excellence 5 V8 R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

379 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

380 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8015

Bezeichnung: Unitron / Unitron Moxi S9-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15116

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Vista / Vista S9-R (S), AudioNova / AudioNova S9-R (S), scala / 

scala S9-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 Premium R (S), ViO 

Kollektion / ViO H436 Li (S), AU / AU S9-R (S), excellence / 

excellence 5 V8 R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

381 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

382 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8016

Bezeichnung: Vista / Vista S1-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15101

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Moxi S1-R (M), AudioNova / AudioNova 

S1-R (M), scala / scala S1-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 8 R 

(M), ViO Kollektion / VGO H136 Li (M), AU / AU S1-R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

383 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8017

Bezeichnung: Vista / Vista S1-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15102

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Moxi S1-R (P), AudioNova / AudioNova 

S1-R (P), scala / scala S1-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 8 R 

(P), ViO Kollektion / VGO H136 Li (P), AU / AU S1-R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

384 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8018

Bezeichnung: Vista / Vista S1-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15100

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Unitron / Unitron Moxi S1-R (S), AudioNova / AudioNova 

S1-R (S), scala / scala S1-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 8 R 

(S), ViO Kollektion / VGO H136 Li (S), AU / AU S1-R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

Roger Kompatibilität, Remote Plus App

385 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8019

Bezeichnung: Vista / Vista S3-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15105

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (M), AudioNova / AudioNova 

S3-R (M), scala / scala S3-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 12 R 

(M), ViO Kollektion / ViO H136 Li (M), AU / AU S3-R (M), 

excellence / excellence 5 V2 R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

386 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

387 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8020

Bezeichnung: Vista / Vista S3-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15106

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (P), AudioNova / AudioNova S3-

R (P), scala / scala S3-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 12 R (P), 

ViO Kollektion / ViO H136 Li (P), AU / AU S3-R (P), excellence / 

excellence 5 V2 R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

388 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

389 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8021

Bezeichnung: Vista / Vista S3-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15104

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S3-R (S), AudioNova / AudioNova S3-

R (S), scala / scala S3-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 12 R (S), 

ViO Kollektion / ViO H136 Li (S), AU / AU S3-R (S), excellence / 

excellence 5 V2 R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

390 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

391 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8022

Bezeichnung: Vista / Vista S5-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15109

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (M), AudioNova / AudioNova 

S5-R (M), scala / scala S5-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 16 R 

(M), ViO Kollektion / ViO H236 Li (M), AU / AU S5-R (M), 

excellence / excellence 5 V4 R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

392 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

393 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8023

Bezeichnung: Vista / Vista S5-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15110

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (P), AudioNova / AudioNova S5-

R (P), scala / scala S5-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 16 R (P), 

ViO Kollektion / ViO H236 Li (P), AU / AU S5-R (P), excellence / 

excellence 5 V4 R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

394 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

395 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8024

Bezeichnung: Vista / Vista S5-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15108

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S5-R (S), AudioNova / AudioNova S5-

R (S), scala / scala S5-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 16 R (S), 

ViO Kollektion / ViO H236 Li (S), AU / AU S5-R (S), excellence / 

excellence 5 V4 R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

396 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

397 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8025

Bezeichnung: Vista / Vista S7-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15113

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (M), AudioNova / AudioNova 

S7-R (M), scala / scala S7-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 20 R 

(M), ViO Kollektion / ViO H336 Li (M), AU / AU S7-R (M), 

excellence / excellence 5 V6 R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

398 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

399 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8026

Bezeichnung: Vista / Vista S7-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15114

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (P), AudioNova / AudioNova S7-

R (P), scala / scala S7-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 20 R (P), 

ViO Kollektion / ViO H336 Li (P), AU / AU S7-R (P), excellence / 

excellence 5 V6 R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

400 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

401 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8027

Bezeichnung: Vista / Vista S7-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15112

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S7-R (S), AudioNova / AudioNova S7-

R (S), scala / scala S7-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 20 R (S), 

ViO Kollektion / ViO H336 Li (S), AU / AU S7-R (S), excellence / 

excellence 5 V6 R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

402 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

403 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8028

Bezeichnung: Vista / Vista S9-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15117

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (M), AudioNova / AudioNova S9-

R (M), scala / scala S9-R (M), SoniTon / SoniTon UP8 Premium 

R (M), ViO Kollektion / ViO H436 Li (M), AU / AU S9-R (M), 

excellence / excellence 5 V8 R (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

404 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

405 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8029

Bezeichnung: Vista / Vista S9-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15118

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (P), AudioNova / AudioNova S9-

R (P), scala / scala S9-R (P), SoniTon / SoniTon UP8 Premium 

R (P), ViO Kollektion / ViO H436 Li (P), AU / AU S9-R (P), 

excellence / excellence 5 V8 R (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

406 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

407 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8030

Bezeichnung: Vista / Vista S9-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15116

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Unitron Moxi S9-R (S), AudioNova / AudioNova S9-

R (S), scala / scala S9-R (S), SoniTon / SoniTon UP8 Premium 

R (S), ViO Kollektion / ViO H436 Li (S), AU / AU S9-R (S), 

excellence / excellence 5 V8 R (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Roger Kompatibilität, Remote Plus App

408 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

409 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8031

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E1-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15143

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

410 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8032

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E1-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15144

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

411 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8033

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E1-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15142

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

412 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8034

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E3-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15147

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

413 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8035

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E3-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15148

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

414 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8036

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E3-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15146

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

415 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8037

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E5-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15151

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

416 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8038

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E5-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15152

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

417 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8039

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E5-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15150

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

418 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8040

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E7-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15155

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

419 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8041

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E7-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15156

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

420 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8042

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E7-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15154

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

421 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8043

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E9-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15159

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 45 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

422 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8044

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E9-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15160

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

423 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8045

Bezeichnung: Hansaton / Hansaton sound E9-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15158

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

112 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: Roger Kompatibilität, stream remote App

424 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8046

Bezeichnung: SoniTon / XG560S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14933

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC LP, Beltone / Envision 

6 ENV662S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G 

RIE-R GN LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

425 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8047

Bezeichnung: SoniTon / XG560S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14934

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP, Beltone / 

Envision 6 ENV662S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini 

E 3 6G RIE-R GN MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

426 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8048

Bezeichnung: SoniTon / XG560S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14935

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC HP, Beltone / Envision 

6 ENV662S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G 

RIE-R GN HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

427 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8049

Bezeichnung: SoniTon / XG560S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14937

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC M&RIE, Beltone / 

Envision 6 ENV662S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-

mini E 3 6G RIE-R GN M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

428 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8050

Bezeichnung: SoniTon / XG460S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14938

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC LP, Beltone / Envision 

4 ENV462S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G 

RIE-R GN LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

429 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8051

Bezeichnung: SoniTon / XG460S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14939

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP, Beltone / 

Envision 4 ENV462S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini 

E 3S 6G RIE-R GN MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

430 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8052

Bezeichnung: SoniTon / XG460S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14940

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC HP, Beltone / Envision 

4 ENV462S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G 

RIE-R GN HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

431 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8053

Bezeichnung: SoniTon / XG460S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14942

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC M&RIE, Beltone / 

Envision 4 ENV462S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-

mini E 3S 6G RIE-R GN M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

432 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8054

Bezeichnung: SoniTon / XG960S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14923

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC LP, Beltone / Envision 

17 ENV1762S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G 

RIE-R GN LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

433 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8055

Bezeichnung: SoniTon / XG960S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14924

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP, Beltone / Envision 

17 ENV1762S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G 

RIE-R GN MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

434 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8056

Bezeichnung: SoniTon / XG960S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14925

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC HP, Beltone / Envision 

17 ENV1762S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G 

RIE-R GN HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

435 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8057

Bezeichnung: SoniTon / XG960S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14927

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC M&RIE, Beltone / 

Envision 17 ENV1762S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-

mini E 5 6G RIE-R GN M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

436 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8058

Bezeichnung: SoniTon / XG760S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14928

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC LP, Beltone / Envision 

9 ENV962S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G 

RIE-R GN LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

437 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8059

Bezeichnung: SoniTon / XG760S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14929

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP, Beltone / 

Envision 9 ENV962S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini 

E 4 6G RIE-R GN MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

438 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8060

Bezeichnung: SoniTon / XG760S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14930

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC HP, Beltone / Envision 

9 ENV962S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G 

RIE-R GN HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

439 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8061

Bezeichnung: SoniTon / XG760S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14932

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC M&RIE, Beltone / 

Envision 9 ENV962S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-

mini E 4 6G RIE-R GN M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

440 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8062

Bezeichnung: SoniTon / XH460-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14947

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA460-DRWC LP, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC LP, Amplifon / ampli-

mini E 2 6G RIE-R GN LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

441 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8063

Bezeichnung: SoniTon / XH460-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14948

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC MP, Amplifon / ampli-

mini E 2 6G RIE-R GN MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

442 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8064

Bezeichnung: SoniTon / XH460-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14949

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 4 SA460-DRWC HP, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC HP, Amplifon / ampli-

mini E 2 6G RIE-R GN HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

443 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8065

Bezeichnung: SoniTon / XH360-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14951

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA360-DRWC LP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC LP, Amplifon / ampli-

mini E 1 6G RIE-R GN LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

444 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8066

Bezeichnung: SoniTon / XH360-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14952

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC MP, Amplifon / ampli-

mini E 1 6G RIE-R GN MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

445 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8067

Bezeichnung: SoniTon / XH360-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14953

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Savi 3 SA360-DRWC HP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC HP, Amplifon / ampli-

mini E 1 6G RIE-R GN HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

446 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9971

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 4 6S R-S L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14475

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 mRIC R L, Audibel / Vitality AI 20 

mRIC R L, NuEar / Edge AI 20 mRIC R L, KIND / 

KINDvaro 4 mRIC R L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

107 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU sensor - healthable, falls alert

447 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9972

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 4 6S R-S M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14474

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 mRIC R M, Audibel / Vitality AI 20 

mRIC R M, NuEar / Edge AI 20 mRIC R M, KIND / 

KINDvaro 4 mRIC R M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU sensor - healthable, falls alert

448 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9973

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 4 6S R-S P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14476

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 mRIC R P, Audibel / Vitality AI 20 

mRIC R P, NuEar / Edge AI 20 mRIC R P, KIND / 

KINDvaro 4 mRIC R P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU sensor - healthable, falls alert

449 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9974

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 4 6S R-S UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14477

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 20 mRIC R UP, Audibel / Vitality AI 20 

mRIC R UP, NuEar / Edge AI 20 mRIC R UP, KIND / 

KINDvaro 4 mRIC R UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU sensor - healthable, falls alert

450 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9975

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 5 6S R-S L

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14479

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 mRIC R L, Audibel / Vitality AI 24 

mRIC R L, NuEar / Edge AI 24 mRIC R L, KIND / 

KINDvaro 5 mRIC R L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

35 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

107 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU sensor - healthable, falls alert

451 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9976

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 5 6S R-S M

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14478

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 mRIC R M, Audibel / Vitality AI 24 

mRIC R M, NuEar / Edge AI 24 mRIC R M, KIND / 

KINDvaro 5 mRIC R M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU sensor - healthable, falls alert

452 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9977

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 5 6S R-S P

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14480

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 mRIC R P, Audibel / Vitality AI 24 

mRIC R P, NuEar / Edge AI 24 mRIC R P, KIND / 

KINDvaro 5 mRIC R P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

119 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU sensor - healthable, falls alert

453 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9978

Bezeichnung: AMPLIFON / AMPLI-ENERGY R 5 6S R-S UP

Art.-Nr.: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14481

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Edge AI 24 mRIC R UP, Audibel / Vitality AI 24 

mRIC R UP, NuEar / Edge AI 24 mRIC R UP, KIND / 

KINDvaro 5 mRIC R UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU sensor - healthable, falls alert

454 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9979

Bezeichnung: AU / AU V1-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13605

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Unitron / Moxi V1-R (M), Vista / Vista V1-R (M), AudioNova 

/ AudioNova V1-R (M), SoniTon / SoniTon UP7 8 R (M), 

scala / scala V1-R (M), ViO Kollektion / V GO V (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

455 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9980

Bezeichnung: AU / AU V1-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13606

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Unitron / Moxi V1-R (P), Vista / Vista V1-R (P), AudioNova / 

AudioNova V1-R (P), SoniTon / SoniTon UP7 8 R (P), scala / 

scala V1-R (P), ViO Kollektion / V GO V (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

456 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9981

Bezeichnung: AU / AU V1-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13604

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Unitron / Moxi V1-R (S), Vista / Vista V1-R (S), AudioNova / 

AudioNova V1-R (S), SoniTon / SoniTon UP7 8 R (S), scala / 

scala V1-R (S), ViO Kollektion / V GO V (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

457 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9982

Bezeichnung: AU / AU V3-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13609

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-R (M), Vista / Vista V3-R (M), AudioNova / 

AudioNova V3-R (M), SoniTon / SoniTon UP7 12 R (M), 

excellence / excellence 4 V2 R (M), scala / scala V3-R (M), ViO 

Kollektion / ViO H126 Li (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

458 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9983

Bezeichnung: AU / AU V3-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13610

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-R (P), Vista / Vista V3-R (P), AudioNova / 

AudioNova V3-R (P), SoniTon / SoniTon UP7 12 R (P), 

excellence / excellence 4 V2 R (P), scala / scala V3-R (P), ViO 

Kollektion / ViO H126 Li (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

459 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9984

Bezeichnung: AU / AU V3-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13608

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V3-R (S), Vista / Vista V3-R (S), AudioNova / 

AudioNova V3-R (S), SoniTon / SoniTon UP7 12 R (S), 

excellence / excellence 4 V2 R (S), scala / scala V3-R (S), ViO 

Kollektion / ViO H126 Li (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

460 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9985

Bezeichnung: AU / AU V1-PR

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14123

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Unitron / Stride V1-PR, Vista / Vista V1-PR, AudioNova / 

AudioNova V1-PR, SoniTon / SoniTon UP7 8 PR, scala / 

scala V1-PR

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

461 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9986

Bezeichnung: AU / AU V3-PR

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14124

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V3-PR, Vista / Vista V3-PR, AudioNova / 

AudioNova V3-PR, SoniTon / SoniTon UP7 12 PR, ViO 

Kollektion / ViO H129 Li, scala / scala V3-PR, excellence / 

excellence 4 V2 PR

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: 2

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

462 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9987

Bezeichnung: AU / AU V5-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13613

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-R (M), Vista / Vista V5-R (M), AudioNova / 

AudioNova V5-R (M), SoniTon / SoniTon UP7 16 R (M), 

excellence / excellence 4 V4 R (M), scala / scala V5-R (M), ViO 

Kollektion / ViO H226 Li (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

463 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9988

Bezeichnung: AU / AU V5-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13614

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-R (P), Vista / Vista V5-R (P), AudioNova / 

AudioNova V5-R (P), SoniTon / SoniTon UP7 16 R (P), 

excellence / excellence 4 V4 R (P), scala / scala V5-R (P), ViO 

Kollektion / ViO H226 Li (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

464 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9989

Bezeichnung: AU / AU V5-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13612

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V5-R (S), Vista / Vista V5-R (S), AudioNova / 

AudioNova V5-R (S), SoniTon / SoniTon UP7 16 R (S), 

excellence / excellence 4 V4 R (S), scala / scala V5-R (S), ViO 

Kollektion / ViO H226 Li (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

465 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9990

Bezeichnung: AU / AU V7-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13617

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-R (M), Vista / Vista V7-R (M), AudioNova / 

AudioNova V7-R (M), SoniTon / SoniTon UP7 20 R (M), 

excellence / excellence 4 V6 R (M), scala / scala V7-R (M), ViO 

Kollektion / ViO H326 Li (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

466 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9991

Bezeichnung: AU / AU V7-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13618

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-R (P), Vista / Vista V7-R (P), AudioNova / 

AudioNova V7-R (P), SoniTon / SoniTon UP7 20 R (P), 

excellence / excellence 4 V6 R (P), scala / scala V7-R (P), ViO 

Kollektion / ViO H326 Li (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

467 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9992

Bezeichnung: AU / AU V7-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13616

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V7-R (S), Vista / Vista V7-R (S), AudioNova / 

AudioNova V7-R (S), SoniTon / SoniTon UP7 20 R (S), 

excellence / excellence 4 V6 R (S), scala / scala V7-R (S), ViO 

Kollektion / ViO H326 Li (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

468 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9993

Bezeichnung: AU / AU V5-PR

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14125

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V5-PR, Vista / Vista V5-PR, AudioNova / 

AudioNova V5-PR, SoniTon / SoniTon UP7 16 PR, ViO 

Kollektion / ViO H229 Li, scala / scala V5-PR, excellence / 

excellence 4 V4 PR

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

469 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9994

Bezeichnung: AU / AU V7-PR

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14126

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V7-PR, Vista / Vista V7-PR, AudioNova / 

AudioNova V7-PR, SoniTon / SoniTon UP7 20 PR, ViO 

Kollektion / ViO H329 Li, scala / scala V7-PR, excellence / 

excellence 4 V6 PR

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

470 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9995

Bezeichnung: AU / AU V9-R (M)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13621

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-R (M), Vista / Vista V9-R (M), AudioNova / 

AudioNova V9-R (M), SoniTon / SoniTon UP7 Premium R (M), 

excellence / excellence 4 V8 R (M), scala / scala V9-R (M), ViO 

Kollektion / ViO H426 Li (M)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

471 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9996

Bezeichnung: AU / AU V9-R (P)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13622

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-R (P), Vista / Vista V9-R (P), AudioNova / 

AudioNova V9-R (P), SoniTon / SoniTon UP7 Premium R (P), 

excellence / excellence 4 V8 R (P), scala / scala V9-R (P), ViO 

Kollektion / ViO H426 Li (P)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

56 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

472 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9997

Bezeichnung: AU / AU V9-R (S)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 13620

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Moxi V9-R (S), Vista / Vista V9-R (S), AudioNova / 

AudioNova V9-R (S), SoniTon / SoniTon UP7 Premium R (S), 

excellence / excellence 4 V8 R (S), scala / scala V9-R (S), ViO 

Kollektion / ViO H426 Li (S)

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

40 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

111 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.9998

Bezeichnung: AU / AU V9-PR

Art.-Nr.: -

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14127

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Unitron / Stride V9-PR, Vista / Vista V9-PR, AudioNova / 

AudioNova V9-PR, SoniTon / SoniTon UP7 Premium PR, ViO 

Kollektion / ViO H429 Li, scala / scala V9-PR, excellence / 

excellence 4 V8 PR

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.0183

Bezeichnung: Inhalator Medel Air Compact (Type: Air Pro III)

Art.-Nr.: 600.70

Hersteller: FEELLIFE HEALTH INC.

Produktmerkmale

Handgehaltener Membran-Vernebler mit integriertem Akku. Indikationen: Zur Applikation von 

Medikamenten bei Lungenerkrankungen (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Asthma 

bronchiale, Mukoviszidose, Emphysem, Bronchiektase, Lungenfibrose, Lungenmykose) Kontraindikationen: 

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, 

sensorischen (z.B. Schmerzunempfindlichkeit) oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und 

Wissen benutzt werden, es sei denn Sie werden beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des 

Gerätes unterwiesen und die daraus resultierenden Gefahren wurden verstehen. • Das Gerät darf nicht bei 

Personen eingesetzt werden, die beatmet werden und/oder nicht bei Bewusstsein sind. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Pädiatrische und Erwachsene Patienten im häuslichen Umfeld - siehe Indikationen.

Gerätetyp: Mesh-Vernebler

Stromversorgung: Lithium-Ionen Akku, 1000 Milliamperestunden

Akku Ladedauer: circa 1,5 Stunden

Akku Betriebsdauer: circa 60 Minuten

Gewicht: 103 Gramm

Leistungsaufnahme: N/A

Abmessungen(LxBxH): 54 Millimeter x 40 Millimeter x 92 Millimeter

Schalldruckpegel: circa 30 Dezibel - Bewertungskurve A

Teilchenspektrum:
Mass Median Aerodynamic Diameter (MMAD): 2,36 

Mikrometer, Respirable Fraction (RF): k.A.

Wartung/Wartungszyklus: 1 Jahr

(ISO 27427): ja

Betriebsdruck: N/A, kein Kompressor

(DIN EN 13544-1): nein

Aerosolabgaberate: 0,26 ± 0,09 Milliliter pro Minute

Aerosolabgabe: 1,27 ± 0,48 Milliliter

Füllmenge Vernebler: minimal 0,4 Milliliter, maximal 10 Milliliter

Erwartete Lebensdauer: 2 Jahre

Verneblerleistung: Medikamentenfluss ca. 0,3 Milliliter pro Minute

Inhalator, Mesh-Vernebler mit Medikamentenbehälter, Lieferumfang:
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Produktmerkmale

Abdeckung für Mesh-Vernebler, Schutzkappe für Mesh-

Vernebler, Mundstück, Erwachsenenmaske, 

Kindermaske, Mikro-USB-Kabel, Gebrauchsanweisung 

vom 14.04.2023

Nutzungsdauer: 10 Minuten

Schutzklasse: 2

Materialien:
Mundstück: Polypropylen (PP), Masken: Polyvinylchlorid 

(PVC), Mesh-Vernebler mit Medikamentenbehälter: 

Polycarbonat (PC)
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.0184

Bezeichnung: Omron mini Air 360+

Art.-Nr.: PK-Miniair360P-E

Hersteller: FEELLIFE HEALTH INC.

Produktmerkmale

Membranvernebler zur Anwendung bei Kindern und Erwachsenen, für die Zerstäubung von flüssigen 

Medikamenten zur Inhalation in die unteren Atemwege mittels Mundstück oder Maske. Indikationen für die 

das Produkt aufgenommen wurde: Zur Applikation von Medikamenten bei Lungenerkrankungen (z. B. 

chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Asthma bronchiale, Mukoviszidose, Emphysem, Bronchiektase, 

Lungenfibrose, Lungenmykose) Kontraindikationen: • Das Produkt ist nicht für Medikamente mit Pentamidin 

geeignet. • Patienten mit Lungenödem dürfen das Produkt nicht verwenden. • Auch bei akutem Asthma und 

akutem Lungeninfarkt darf das Produkt nicht verwendet werden. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Kinder, Erwachsene - 

siehe Indikationen

Gerätetyp: Membran-Vernebler

Stromversorgung: Lithium-Ionen Akku

Akku Ladedauer: 2 Stunden

Akku Betriebsdauer: 60 Minuten

Gewicht: 120 Gramm

Leistungsaufnahme: kleiner 4 Watt

Abmessungen(LxBxH): 38 Millimeter x 38 Millimeter x 109 Millimeter

Schalldruckpegel: keine Angabe

Teilchenspektrum:
Mass Median Aerodynamic Diameter (MMAD) = 3,87 

Mikrometer, Respirable Fraction (RF) = 66 Prozent

Wartung/Wartungszyklus:
Reinigung und Desinfektion nach jeder Verwendung, 

ansonsten wartungsfrei

(ISO 27427): EN ISO 27427:2019

Betriebsdruck: nicht anwendbar

(DIN EN 13544-1): EN ISO 27427:2019

Aerosolabgaberate: 0,14 Milliliter pro Minute

Aerosolabgabe: 0,62 Milliliter

Füllmenge Vernebler: 10 Milliliter

Erwartete Lebensdauer: 5 Jahre

Verneblerleistung: 0,15 bis 0,9 Milliliter pro Minute

- Mesh-Vernebler mini-Air 360+ mit Verneblereinsatz und Lieferumfang:
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Produktmerkmale

Medikamentenbehälter - Erwachsenenmaske - 

Kindermaske - Mundstück - USB-Kabel - 

Aufbewahrungstasche - Gebrauchsanweisung vom 

22.04.2024

Nutzungsdauer: 10 Minuten

Schutzklasse: IP 22

Materialien:
Kindermaske, Erwachsenenmaske Polyvinylchlorid (PVC), 

Mundstück Polypropylen (PP)
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.6001

Bezeichnung: Inhalator IH 16

Art.-Nr.: 103.51

Hersteller: BEURER GmbH

Produktmerkmale

Kompressor Vernebler zur Anwendung bei Kindern und Erwachsenen, für die Zerstäubung von Flüssigkeiten 

und flüssigen Medikamenten zur Applikation in die Atemwege mittels Mundstück oder Maske. 

Zweckbestimmung: Inhalatoren (einschließlich Kompressor-, Ultraschall- und Mesh- Inhalatoren) sind 

Medizinprodukte zur Verneblung von Flüssigkeiten und flüssigen Medikamenten (Aerosolen). Aerosole 

entstehen bei diesem Gerät durch die Kombination von Druckluft und flüssigen Medikamenten. Die 

Aerosoltherapie zielt auf die Behandlung der oberen und unteren Atemwege ab. Durch Verneblung und 

Inhalation des vom Arzt verordneten bzw. empfohlenen Medikaments können Sie Erkrankungen der 

Atemwege vorbeugen, deren Begleiterscheinungen mildern und die Heilung beschleunigen. Indikationen: 

Zur Applikation von Medikamenten bei Lungenerkrankungen (z. B. chronisch obstruktive 

Lungenerkrankung, Asthma bronchiale, Mukoviszidose, Emphysem, Bronchiektase, Lungenfibrose, 

Lungenmykose) Kontraindikationen: •Der Vernebler ist nicht für die Behandlung lebensbedrohlicher 

Zustände bestimmt. •Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 12 Jahren sowie von Personen mit 

verringerten physischen, sensorischen (z.B. Schmerzunempfindlichkeit) oder mentalen Fähigkeiten oder 

Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder bezüglich des 

sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen und die daraus resultierenden Gefahren werden verstanden. 

•Das Gerät darf nicht bei Personen eingesetzt werden, die beatmet werden und/oder nicht bei Bewusstsein 

sind. Es sind die Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung zu beachten. Zielgruppe: Anwendung des 

Inhalators unter Aufsicht bei Personen ab 2 Jahren, Eigenanwendung des Inhalators bei Personen ab 12 

Jahren.

Gerätetyp: Kompressor Vernebler ICH 16, Art.-Nr. 103.51

Stromversorgung: 230 V~, 50 Hz

Akku Ladedauer: N/A

Akku Betriebsdauer: N/A

Gewicht: 0,85 kg ± 0,2 kg

Leistungsaufnahme: 230 VA

Abmessungen(LxBxH): 139 mm x 116 mm x 88 mm

Schalldruckpegel: ca. 52 dB(A)

Teilchenspektrum: Partikelgröße (MMAD): 2,07 μm

Wartung/Wartungszyklus: Standzeit Filter 200 Betriebsstunden / 1 Jahr

(ISO 27427): ja
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Produktmerkmale

Betriebsdruck: 0,35 bar - 0,8 bar

(DIN EN 13544-1): nein

Aerosolabgaberate: 0,06 ml/min

Aerosolabgabe: 0,67 ml

Füllmenge Vernebler: min. 2 ml - max. 6 ml

Erwartete Lebensdauer: 7 Jahre

Verneblerleistung: Medikamentenfluss ca. 0,3 ml/min

Lieferumfang:

Inhalator, Vernebler, Verneblereinsatz, 

Medikamentenbehälter, Druckluftschlauch, 

Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, 

Nasenstück, 5 x Ersatzfilter Gebrauchsanweisung von 

05/2024

Nutzungsdauer: <= 30 Minuten

Schutzart IP: 2

Materialien: ABS, PP, PVC, PC, Polyester Cotton
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.2091

Bezeichnung: JULIA

Art.-Nr.: LMT 26710-1000, LMT 26720-1000, LMT 26730-1000

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für nicht invasive Therapiesysteme mit positiven 

Atemwegsdruck. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Behandlung schlafbezogener 

Atmungsstörungen oder zur nichtinvasiven Beatmung. Kontraindikationen: Bei Patienten mit einem 

Gewicht < 30 kg darf die Maske nicht eingesetzt werden. In folgenden Situationen darf die Maske nicht 

eingesetzt werden: Notwendigkeit unverzüglicher Intubation, Bewusstlosigkeit, akutes Erbrechen. In 

folgenden Situationen darf die Maske nur mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden: Druckstellen und 

akute Verletzungen in der Gesichtshaut, Hautallergien im Bereich des Gesichts, Gesichts- oder 

Nasenrachendeformationen, akute Schmerzen im Gesichtsbereich, eingeschränkter oder fehlender 

Hustenreflex, Klaustrophobie, akute Übelkeit. Maske ist nicht für die Verwendung mit Vernebler oder als 

Anästhesiemaske geeignet. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Größe:
JULIA Größe S, Art.-Nr. LMT 26710-1000, JULIA Größe M, Art.-Nr. LMT 

26720-1000, JULIA Größe L, Art.-Nr. LMT 26730-1000

Abmessungen(LxBxH):
JULIA Größe S: 75 Millimeter x 50 Millimeter x 61 Millimeter, JULIA 

Größe M: 73 Millimeter x 57 Millimeter x 61 Millimeter, JULIA Größe L: 

73 Millimeter x 63 Millimeter x 65 Millimeter

Druckbereich: 4 Hektopascal bis 30 Hektopascal

Totraumvolumen:
JULIA Größe S: 65 Milliliter, JULIA Größe M: 71 Milliliter, JULIA Größe L: 

87 Milliliter

Widerstand:
Strömungswiderstand, Druckabfall bei: bei 50 Litern pro Minute: 0,8 

Hektopascal, bei 100 Litern pro Minute: 2,9 Hektopascal

Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel: 18 ± 3 Dezibel, Bewertungskurve A 

Schallleistungspegel: 26 ± 3 Dezibel, Bewertungskurve A

Gewicht:
JULIA Größe S: 78 Gramm, JULIA Größe M: 78 Gramm, JULIA Größe L: 

79 Gramm

Wartung/Wartungszyklus: -

Nutzungsdauer: Bis zu 12 Monate

JULIA Größe S, Art.-Nr. LMT 26710-1000 bestehend aus: 

Maskenkörper inklusive Winkel Größe S, 2 x Maskenkissen JULIA 

Größe S (LMT 26636), Maskenschlauch mit Adaptern (LMT 26713), 

Lieferumfang:
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Produktmerkmale

Kopfbänderung inklusive Clips (LMT 26714) JULIA Größe M, Art.-Nr. 

LMT 26720-1000 bestehend aus: Maskenkörper inklusive Winkel 

Größe M, 2 x Maskenkissen JULIA Größe M (LMT 26637), 

Maskenschlauch mit Adaptern (LMT 26713), Kopfbänderung inklusive 

Clips (LMT 26795) JULIA Größe L, Art.-Nr. LMT 26730-1000 bestehend 

aus: Maskenkörper inklusive Winkel Größe L, 2 x Maskenkissen JULIA 

Größe L (LMT 26638), Maskenschlauch mit Adaptern (LMT 26713), 

Kopfbänderung inklusive Clips (LMT 26795) Gebrauchsanweisung, 

Stand 08/2024

Materialien:

Maskenkörper: Polyamid (PA), Maskenkissen: Silikon (SI), 

Maskenschlauch: Polyolefin-Plastomer (POP), Kopfbänder: Polyamid 

(PA), Polyurethan (PU), Polyester (PES), Bügel Hinterkopf: 

Polypropylen (PP), Bügel (links/rechts): Polyamid (PA), Bügelüberzug: 

Polyester (P), Adapter (Winkel zu Maskenschlauch): 

Methylmethacrylat-Acrylnitril-Butadien-Styrol (MABS), Adapter 

(Drehhülse zu Atemschlauch): Methylmethacrylat-Acrylnitril-

Butadien-Styrol (MABS), Winkel: Polyamid (PA), Drehhülse: Polyamid 

(PA), Alle Teile der JULIA-Masken sind frei von Latex, Polyvinylchlorid 

(PVC) und Diethylhexylphthalat (DEHP).
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.02.1180

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Fix Soft L

Art.-Nr.: N18580

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenz Fixierhose mit Beinansatz zur Fixierung von Vorlagen Artikelnummer: N18580 

Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. 

Zielgruppe: Unisex

Größenangaben laut internationaler 
Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), 
Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):

Large (L)

Hüftumfang in Zentimeter: 75 - 120 cm

Materialangaben: 97 % Polyester, 3 % Elasthan

Zweckbestimmung des Produktes:
Die Fixierhosen dienen zur Fixierung von beispielsweise 

Inkontinenz-Vorlagen oder -Einlagen zur Linderung von 

Inkontinenzbeschwerden.

Indikation des Produktes: Fixierung von Inkontinenzvorlagen

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 25 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.02.1181

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Fix Soft XL

Art.-Nr.: N18581

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenz Fixierhose mit Beinansatz zur Fixierung von Vorlagen Artikelnummer: N1858 

Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. 

Zielgruppe: Unisex

Größenangaben laut internationaler 
Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), 
Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):

Extra Large (XL)

Hüftumfang in Zentimeter: 80 - 130 cm

Materialangaben: 97 % Polyester, 3 % Elasthan

Zweckbestimmung des Produktes:
Die Fixierhosen dienen zur Fixierung von beispielsweise 

Inkontinenz-Vorlagen oder -Einlagen zur Linderung von 

Inkontinenzbeschwerden.

Indikation des Produktes: Fixierung von Inkontinenzvorlagen

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 25 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.02.1182

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Fix Soft XXL

Art.-Nr.: N18582

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenz Fixierhose mit Beinansatz zur Fixierung von Vorlagen Artikelnummer: N18582 

Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. 

Zielgruppe: Unisex

Größenangaben laut internationaler 
Bezeichnung ((Extra Small (XS), Small (S), 
Medium (M), Large (L), Extra Large (XL)):

Extra Large (XL)

Hüftumfang in Zentimeter: 85 - 140 cm

Materialangaben: 97 % Polyester, 3 % Elasthan

Zweckbestimmung des Produktes:
Die Fixierhosen dienen zur Fixierung von beispielsweise 

Inkontinenz-Vorlagen oder -Einlagen zur Linderung von 

Inkontinenzbeschwerden.

Indikation des Produktes: Fixierung von Inkontinenzvorlagen

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 25 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.21.0077

Bezeichnung: Dr. Arabin Hybrid Pessar soft

Art.-Nr.: AHYPNS055, AHYPNS060, AHYPNS065, AHYPNS070, AHYPNS075, AHYPNS080

Hersteller: Dr. Arabin GmbH & Co.KG

Produktmerkmale

Pessar aus Silikon in sechs Größen (55/60/65/70/75/80 Millimeter) in weicher Ausführung Artikelnummer: 

AHYPNS055 AHYPNS060 AHYPNS065 AHYPNS070 AHYPNS075 AHYPNS080

Länge in Zentimeter: 55/60/65/70/75/80 Millimeter

Durchmesser in 
Zentimeter:

-

Gewicht: 15/18/23/29/34/39 Gramm

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

siehe Indikation

Zweckbestimmung 
des Produktes:

Angabe des Herstellers in der Gebrauchsanweisung: Zweckbestimmung ist die 

Abstützung innerer Organe und einer Linderung von Druck- bzw. 

Inkontinenzbeschwerden, die auch während der Schwangerschaft und im 

Wochenbett auftreten oder dann, wenn andere Pessare schlecht halten.

Indikation des 
Produktes:

Indikation für die das Hilfsmittel aufgenommen wurde: Bei Deszensus bedingt 

gesicherter weiblicher Belastungsinkontinenz und/oder bei Inkontinenzrezidiven 

nach OP, Kontraindikation zur oder Ablehnung der OP.

Bestehende 
Anwendungsrisiken 
und 
Kontraindikationen:

Bei Patientinnen, die pflegebedürftig oder nicht in der Lage sind, auf regelmäßiges 

Wechseln zu achten, kann eine Pflegekraft oder ein Familienmitglied in die 

Handhabung des Wechselns integriert werden. Eine Allergie gegen Silikon ist 

extrem selten, wäre aber eine Kontraindikation. Aktive Infektionen, darunter auch 

entzündliche Erkrankungen der Scheide oder des Beckens, schließen die 

Verwendung eines Pessars aus, bis die Infektion abgeklungen ist. Bei 

Schwangeren sind aktive Wehen, Geburtsbeginn und ein vorzeitiger 

Blasensprung, post partum sind Plazentareste, vaginale Ödembildung oder 

Nahtdehiszenzen Kontraindikationen. Patientinnen, die Ratschläge nicht 

verstehen, ignorieren oder nicht nachbeobachtet werden können, sollten kein 

Pessar erhalten. Dann muss mit dem behandelnden Arzt besprochen werden, ob 

auf ein anderes Modell gewechselt oder eine andere Behandlung durchgeführt 

werden muss. Die Warnhinweise der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Lieferumfang: 1 Pessar soft Gebrauchsanweisung (Stand: REV 06/ Datum: 01-01-2025)
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.1097

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Vorlagen PLUS

Art.-Nr.: N18569

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, erhöhte Saugleistung Artikelnummer: N18569 - 

Flüssigkeitsaufnahme: 849,62 Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 6,15 Milliliter pro Sekunde - 

Flüssigkeitsabgabe: 0,09 Gramm - ABL-Wert gemäß DIN 13222: 559 Gramm Kontraindikationen: Keine 

Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in 
Zentimeter:

61,0 Zentimeter x 37,0 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, Polyester-

Vliesstoff, Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Die Inkontinenz-Vorlagen sind ein 

flüssigkeitsaufnehmendes Einweg-Produkt. Sie werden bei 

Personen mit Harninkontinenz angewendet.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder 

Stuhlinkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.1098

Bezeichnung: ABENA San Basic 6

Art.-Nr.: 1000027522

Hersteller: ABENA GmbH

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz Flüssigkeitsaufnahme: 703.68 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 9,19 Milliliter 

pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,19 Gramm ABL-Wert: 441 Gramm

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:

Größe 6 / Abmessung 63 x 30

Materialangaben:
ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material 

(BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP

Zweckbestimmung des Produktes: anatomisch geformte Einlage

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- 

und/oder Stuhlinkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Packung á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.1099

Bezeichnung: ABENA San Basic 7

Art.-Nr.: 1000027523

Hersteller: ABENA GmbH

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz Flüssigkeitsaufnahme: 852,27 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 5,69 Milliliter 

pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,17 Gramm ABL-Wert: 490 Gramm

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:

Größe 7 / Abmessung 63 x 37

Materialangaben:
ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material 

(BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP

Zweckbestimmung des Produktes: anatomisch geformte Einlage

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- 

und/oder Stuhlinkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Packung á 30 Stück

489 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2155

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Vorlagen EXTRA

Art.-Nr.: N18570

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, hohe Saugleistung Artikelnummer: N18570 - 

Flüssigkeitsaufnahme: 1091,11 Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 6,17 Milliliter pro Sekunde - 

Flüssigkeitsabgabe: 0,12 Gramm - ABL-Wert gemäß DIN 13222: 675 Gramm Kontraindikationen: Keine 

Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in 
Zentimeter:

72,0 Zentimeter x 37,0 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, Polyester-

Vliesstoff, Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Die Inkontinenz-Vorlagen sind ein 

flüssigkeitsaufnehmendes Einweg-Produkt. Sie werden bei 

Personen mit Harninkontinenz angewendet.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder 

Stuhlinkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2156

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Vorlagen NORMAL

Art.-Nr.: N18568

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, hohe Saugleistung Artikelnummer: N18568 - 

Flüssigkeitsaufnahme: 999,96 Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 6,46 Milliliter pro Sekunde - 

Flüssigkeitsabgabe: 0,07 Gramm - ABL-Wert gemäß DIN 13222: 528 Gramm Kontraindikationen: Keine 

Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in 
Zentimeter:

61,0 Zentimeter x 37,0 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, Polyester-

Vliesstoff, Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Die Inkontinenz-Vorlagen sind ein flüssigkeitsaufnehmendes 

Einweg-Produkt. Sie werden bei Personen mit 

Harninkontinenz angewendet.

Indikation des Produktes:
Patienten mit Harninkontinenz, Bewegungseinschränkungen 

oder Bettlägerigkeit.

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück

491 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2157

Bezeichnung: ABENA San Basic 9

Art.-Nr.: 1000027524

Hersteller: ABENA GmbH

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz Flüssigkeitsaufnahme: 1132,42 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 8,10 Milliliter 

pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,18 Gramm ABL-Wert: 673 Gramm

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:

Größe 9 / Abmessung 73 x 37

Materialangaben:
ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material 

(BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP

Zweckbestimmung des Produktes: anatomisch geformte Einlage

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- 

und/oder Stuhlinkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Packung á 20 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2158

Bezeichnung: ABENA San Basic 10

Art.-Nr.: 1000027525

Hersteller: ABENA GmbH

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz 1435,87 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 9,31 Milliliter pro Sekunde 

Flüssigkeitsabgabe: 0,08 Gramm ABL-Wert: 932 Gramm

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:

Größe 10 / Abmessung 73 x 37

Materialangaben:
ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material 

(BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP

Zweckbestimmung des Produktes: anatomisch geformte Einlage

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- 

und/oder Stuhlinkontinenz

1 Karton á 4 Packung á 20 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5319

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Einlagen PLUS

Art.-Nr.: N18553

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, niedrige Saugleistung Artikelnummer: N18553 - 

Flüssigkeitsaufnahme: 207,66 Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 6,17 Milliliter pro Sekunde - 

Flüssigkeitsabgabe: 0,07 Gramm Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in 
Zentimeter:

32,0 Zentimeter x 15,0 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, Polyester-

Vliesstoff, Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Die Inkontinenz-Einlagen sind ein flüssigkeitsaufnehmendes 

Einweg-Produkt. Sie werden bei Personen mit 

Harninkontinenz angewendet.

Indikation des Produktes: Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 6 Pakete á 28 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5320

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Einlagen MAXI

Art.-Nr.: N18555

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, niedrige Saugleistung Artikelnummer: N18555 - 

Flüssigkeitsaufnahme: 514,38 Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 7,63 Milliliter pro Sekunde - 

Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in 
Zentimeter:

40,0 Zentimeter x 20,0 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, Polyester-

Vliesstoff, Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Die Inkontinenz-Einlagen sind ein flüssigkeitsaufnehmendes 

Einweg-Produkt. Sie werden bei Personen mit 

Harninkontinenz angewendet.

Indikation des Produktes: Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 6 Pakete á 28 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5321

Bezeichnung: ABENA San Basic 4

Art.-Nr.: 1000027521

Hersteller: ABENA GmbH

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz Flüssigkeitsaufnahme: 355,36 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 9,63 Milliliter 

pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,09 Gramm ABL-Wert: 248 Gramm

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:

Größe 4 / Abmessung 42 x 20,5

Materialangaben:
ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material 

(BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP

Zweckbestimmung des Produktes: anatomisch geformte Inkontinenzeinlage

Indikation des Produktes: Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 9 Packung á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.6041

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Slips SUPER S

Art.-Nr.: N18564

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindeln, hohe Saugleistung Artikelnummer: N18564 - Flüssigkeitsaufnahme: 1021,99 Gramm - 

Aufsauggeschwindigkeit: 5,52 Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,15 Gramm - ABL-Wert gemäß DIN 

13222: 704 Gramm Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangaben laut internationaler Bezeichnung 
((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), 
Extra Large (XL)):

Small (S)

Hüftumfang in Zentimeter: 50 - 80 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, 

Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Inkontinenz-Slips dienen der Aufnahme von 

Urin bei Personen mit Harninkontinenz.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei 

Harn- und/oder Stuhlinkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.7164

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Slips PLUS M

Art.-Nr.: N18561

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung Artikelnummer: N 18561 - Flüssigkeitsaufnahme: 1139,10 

Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 5,03 Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,18 Gramm - ABL-Wert 

gemäß DIN 13222: 775 Gramm

Größenangaben laut internationaler Bezeichnung 
((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra 
Large (XL)):

Medium (M)

Hüftumfang in Zentimeter: 70 - 120 cm

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-

Vliesstoff, Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Inkontinenz-Slips dienen der Aufnahme von 

Urin bei Personen mit Harninkontinenz.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei 

Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

Lieferumfang: 1 Karton á 3 Pakete á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.7165

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Slips SUPER M

Art.-Nr.: N18565

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung Artikelnummer: N 18565 - Flüssigkeitsaufnahme: 1613,53 

Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 6,59 Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,07 Gramm - ABL-Wert 

gemäß DIN 13222: 1006 Gramm

Größenangaben laut internationaler Bezeichnung 
((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra 
Large (XL)):

Medium (M)

Hüftumfang in Zentimeter: 70 - 120 cm

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-

Vliesstoff, Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Inkontinenz-Slips dienen der Aufnahme von 

Urin bei Personen mit Harninkontinenz.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei 

Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 15 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8381

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Slips NORMAL L

Art.-Nr.: N18558

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindeln, hohe Saugleistung Artikelnummer: N18558 - Flüssigkeitsaufnahme: 1153,99 Gramm - 

Aufsauggeschwindigkeit: 5,81 Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,11 Gramm - ABL-Wert gemäß DIN 

13222: 784 Gramm Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangaben laut internationaler Bezeichnung 
((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), 
Extra Large (XL)):

Large (L)

Hüftumfang in Zentimeter: 100 - 150 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, 

Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Inkontinenz-Slips dienen der Aufnahme von 

Urin bei Personen mit Harninkontinenz.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei 

Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8382

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Slips PLUS L

Art.-Nr.: N18562

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindeln, hohe Saugleistung Artikelnummer: N18562 - Flüssigkeitsaufnahme: 1645,69 Gramm - 

Aufsauggeschwindigkeit: 6,31 Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm - ABL-Wert gemäß DIN 

13222: 1109 Gramm Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangaben laut internationaler Bezeichnung 
((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), 
Extra Large (XL)):

Large (L)

Hüftumfang in Zentimeter: 100 - 150 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, 

Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Inkontinenz-Slips dienen der Aufnahme von 

Urin bei Personen mit Harninkontinenz.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei 

Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 15 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8383

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Slips PLUS XL

Art.-Nr.: N18563

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindeln, hohe Saugleistung Artikelnummer: N18563 - Flüssigkeitsaufnahme: 1689,19 Gramm - 

Aufsauggeschwindigkeit: 7,87 Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,08 Gramm - ABL-Wert gemäß DIN 

13222: 1162 Gramm Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangaben laut internationaler Bezeichnung 
((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), 
Extra Large (XL)):

Extra Large (XL)

Hüftumfang in Zentimeter: größer 150 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, 

Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Inkontinenz-Slips dienen der Aufnahme von 

Urin bei Personen mit Harninkontinenz.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei 

Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8384

Bezeichnung: medi-inn CLASSIC Slips SUPER L

Art.-Nr.: N18566

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindeln, hohe Saugleistung Artikelnummer: N18566 - Flüssigkeitsaufnahme: 2114,42 Gramm - 

Aufsauggeschwindigkeit: 5,50 Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm - ABL-Wert gemäß DIN 

13222: 1348 Gramm Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Unisex

Größenangaben laut internationaler Bezeichnung 
((Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), 
Extra Large (XL)):

Large (L)

Hüftumfang in Zentimeter: 100 - 150 Zentimeter

Materialangaben:
Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff, 

Zellstoff, SAP, Polyurethan

Zweckbestimmung des Produktes:
Inkontinenz-Slips dienen der Aufnahme von 

Urin bei Personen mit Harninkontinenz.

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei 

Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Pakete á 15 Stück
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Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.03.1039

Bezeichnung: Via Nano 6.1

Art.-Nr.: -

Hersteller: Prentke Romich Company

Produktmerkmale

Der Via® Nano 6.1 ist ein iPhone 15/iOS®-basiertes Sprachausgabegerät zur Unterstützten Kommunikation 

für Menschen mit eingeschränkter Lautsprache. Das Gerät inkl. seiner Software (Predictable) zur 

Sprachdarstellung gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Konversationen zu initiieren, Informationen 

einzuholen, seine Meinung auszudrücken sowie Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen. Die Hülle bietet 

Schutz, während der Bluetooth®-Verstärker und die Lautsprecher die Audioausgabe erhöhen. Der Zugriff 

auf das Gerät erfolgt durch direkte Auswahl durch physischen Kontakt mit dem Display (z. B. Finger); direkte 

Auswahl mit Hilfe mechanischer Hilfsmittel (z. B. einem Stift); oder indirekte Auswahl über verschiedene 

Schalter, die den Scanzugriff ermöglichen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine 

Kombination aus diesen Die oben aufgeführten Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder 

fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei den unterschiedlichsten neurologischen, 

onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. überwiegend motorische Aphasie, schwere 

Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, Amyotrophe Lateralsklerose, infantile 

Cerebralparese). Dynamische Systeme mit Schrifteingabe kommen in Betracht, wenn die Eingabe ins System 

und das Konzept der Schriftsprache vom Versicherten beherrscht wird. Indikation des Herstellers: 

Menschen mit Sprach- und Sprechbehinderungen verwendet Kontraindikationen: Keine Angaben 

Zielgruppe: Medizinischer Laie, sie Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde.

Bildschirm: 6,1 Zoll entspricht 15,5 Zentimeter

Bildschirmauflösung: 2556 x 1179 Pixel

Abmessung (BxHxT):
19,61 Zentimeter mal 9,13 Zentimeter mal 3,69 

Zentimeter

Gewicht: 464 Gramm

Lautsprecher: 2

Mikrofon: 2

Kamera: 12 Megapixel (vorne), 48 Megapixel (hinten)

Anschlüsse: USB-C, Bluetooth

Akku:
Li-Polymer 3349 Milliamperstunden (iPhone), 1400 

Milliamperstunden (Verstärker)

Akkulaufzeit: 10 bis 12 Stunden

Betriebssystem: iOS 17
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Produktmerkmale

Lieferumfang:
iPhone, Schutzgehäuse mit Verstärker, Ladegerät, USB-

Kabel, Stylus, Trageschlaufe, Schultergurt

Software: Kommunikationssoftware: Predictable Deutsch

Ausführung „NuVoice ": -
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Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.07.0021

Bezeichnung: Jazzy Carbon

Art.-Nr.: -

Hersteller: Zhejiang Innuovo Rehabilitation Devices Co. Ltd

Produktmerkmale

Der Elektrorollstuhl Jazzy Carbon dient zur Sicherung der Mobilität im Innen- und im Außenbereich für 

Personen mit eingeschränkter oder nicht vorhandener Gehfähigkeit. Indikation für die das Produkt 

aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei 

strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, 

Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich 

eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und 

Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des 

Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des 

elektrischen Antriebes von Rollstühlen beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung 

bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei Nutzung 

im Außenbereich/Straßenverkehr gilt, dass die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes 

sichergestellt ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. 

Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und 

Handbewegung). Eine Versorgung mit einem zerlegbaren / faltbaren Elektrorollstuhl kann aufgrund der 

eingeschränkten Anpassung mit Sonderausstattungen und -funktionen nicht grundsätzlich die Versorgung 

mit einem Elektrorollstuhl für den Innenbereich und Außenbereich / Straßenverkehr ersetzen. Zielgruppe: 

Personen mit eingeschränkter oder nicht vorhandener Gehfähigkeit

Sitzbreite: 460 Millimeter

Sitztiefe: 390 Millimeter bis 420 Millimeter einstellbar

Sitzhöhe: 500 Millimeter

Sitzneigung: 2 Grad

Rückenhöhe: 480 Millimeter

Rückenwinkel: 6 Grad

Leergewicht: 19,8 Kilogramm

zul. Nutzergewicht: 136 Kilogramm

Antrieb: 2x 24 Volt/250 Watt

Bereifung hinten: 210 Millimeter Polyurethan

Bereifung vorne: 175 Millimeter Polyurethan

Steuerung: Joystick

Batterie: 24 Volt/12 Amperstunden
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Produktmerkmale

Reichweite: ca. 15 Kilometer

Bremsen: Magnetbremse

Geschwindigkeit: 6 Kilometer pro Stunde

Beleuchtung: Ja

Steigfähigkeit: 6 Grad oder 10,5 Prozent

Fahrsitz: nein

Kraftknoten: nein

Anwendungsklasse: A

Lieferumfang 1 x Elektrorollstuhl Model: Jazzy Carbon 1 x Ladegerät Model: STC-6102LB 1 x 

Bedienungsanleitung 1 x Joystick 1 x Batterie
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Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.07.0022

Bezeichnung: ergoflix carbon

Art.-Nr.: 000560HV1

Hersteller: Anhui JBH Medical Apparatus Co. Ltd.

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl (RWD) für den Innen-/Außenbereich bis 120 kg Nutzergewicht mit indirekter 

Lenkung (Joystick) bestehend aus einem Carbon- und pulverbeschichteten Aluminiumrahmen, zwei über 

Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei einzeln gefederten Schwenkrädern vorne, 

abnehmbarer, klappbarer und höhenverstellbarer Fußstütze, schwenkbarer Armlehnen, einer gepolsterten 

Sitz- und Rückenbespannung mit individuell einstellbarem Stützeffekt und einem Schiebebügel an der 

Rückenlehne. Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus gibt es optionale 

Varianten / optionales Zubehör. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder 

wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen 

Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, 

muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter 

Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit 

- Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von 

Alltagsgeschäften) Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen 

beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im 

Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei Nutzung im Außenbereich/Straßenverkehr gilt, dass 

die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes sichergestellt ist und keine Bedenken bzgl. 

der Fahreignung vorliegen (ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, 

Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Eine Versorgung mit einem zerlegbaren / 

faltbaren Elektrorollstuhl kann aufgrund der eingeschränkten Anpassung mit Sonderausstattungen und -

funktionen nicht grundsätzlich die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl für den Innenbereich und 

Außenbereich / Straßenverkehr ersetzen. Kontraindikationen: Der Elektrorollstuhl darf nicht verwendet 

und/oder gesteuert werden bei - Verwendung und Einfluss beeinträchtigender Medikamente. - starken 

Gleichgewichts- und/oder Wahrnehmungsstörungen. Alle Arbeiten am Gerät (Aufbau, Inbetriebnahme, 

Bedienung, Wartung, Pflege) dürfen nur durch Personen, die diese Betriebsanleitung gelesen haben, 

vorgenommen werden. Zielgruppe: Medizinischer Laie, sie Indikation wofür das Produkt aufgenommen 

wurde.

Sitzbreite: 480 bis 550 Millimeter

Sitztiefe: 480 Millimeter

Sitzhöhe: 590 Millimeter

Sitzneigung: 4 Grad

Rückenhöhe: 550 Millimeter
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Produktmerkmale

Rückenwinkel: 98 Grad

Leergewicht: 57,7 Kilogramm inkl. Batterie

zul. Nutzergewicht: 120 Kilogramm

Antrieb:
2 Stück Bürstenloser Gleichstrommotor, 250 Watt 24 

Volt DC

Bereifung hinten: 325 Millimeter mal 57 Millimeter, Vollgummi

Bereifung vorne: 195 Millimeter mal 42 Millimeter, Polyurethan

Steuerung: VR 2

Batterie:
2 Stück Lithium-Ionen-Akku, 12 Amperstunden, 24 

Volt DC

Reichweite: maximal 35 Kilometer

Bremsen:
Elektromagnetische Motor- und Feststellbremse 

gemäß STVZO

Geschwindigkeit: 6 Kilometer pro Stunde

Beleuchtung: Ja, gemäß STVZO

Steigfähigkeit: 8 Grad/14 Prozent

Fahrsitz: nein

Kraftknoten: nein

Anwendungsklasse: B

Abmessungen (LxBxH): 107 Zentimeter mal 60 Zentimeter bis 67 Zentimeter mal 103,5 Zentimeter (37 

Zentimeter mal 60 Zentimeter bis 67 Zentimeter mal 83 Zentimeter, gefaltet) Lieferumfang: 1 x ergoflix 

carbon, Artikelnummer: 000560HV1, Basis UDI-DI: 697317553JBHDC07039N, mit: • Bedienelement • 

Beckengurt • Sitzkissen • Polster für die Rückenlehne • Ladegerät • Montagewerkzeug • Integrierte 

Beleuchtung • Betriebsanleitung • Akku-Guide • Klettgurt zum zusätzlichen Fixieren der Fußstütze im 

gefalteten Zustand • Schloss gegen unbefugte Benutzung • Kippschutzräder/Ankipphilfe
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Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.03.5001

Bezeichnung: aks-B4 compact

Art.-Nr.: 3534112

Hersteller: aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:
Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit 4-geteilter Liegefläche mit 

Federholzleisten. Der Einlegerahmen wird mit Abstandhaltern mit 

der Bettumrandung des vorhandenen Bettes verbunden.

Zweckbestimmung:

Die Zweckbestimmung des Produktes ist das Schlafen/Ruhen. Es 

dient zur Linderung oder zur Kompensierung einer Verletzung 

oder Behinderung und stellen eine Erleichterung der 

Arbeitsbedingungen für die pflegende Person dar. Das Produkt ist 

für eine langzeitige Anwendung unter normalen Bedingungen 

vorgesehen.

Indikation:

Das Produkt ist für Patienten bestimmt, bei denen unter anderem 

aufgrund einer Krankheit, Verletzung, Behinderung oder wegen 

ihres Alters eine Mobilitätseinschränkung vorliegt. Es unterstützt 

den Patienten in seinem Alltag sowie den Anwender in seiner 

pflegerischen Tätigkeit und kann so zu dessen Gesunderhaltung 

beitragen.

Kontraindikation: n. a.

Zielgruppe (Nutzer-
/Anwenderkreis):

Das Produkt ist nur für erwachsene Patienten geeignet, die ein 

Körpergewicht von mindestens 40 kg, eine Körpergröße von 

mindestens 146 cm, und einem Body-Mass-Index1(BMI) größer 

gleich 17 aufweisen.

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes:

Bis zu 8 Jahre. Die Lebensdauer des Produktes (zzgl. Zubehör) ist 

von der Art und Weise des Gebrauchs abhängig.

Angabe des maximal zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

150

Angabe der sicheren Arbeitslast 
(SAL) auf dem Produkt:

185

Gewicht in Kilogramm: 72

Breite in Zentimetern: 85

Länge in Zentimetern: 186
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Produktmerkmale

Mindesthöhe Bettumrandung in 
Zentimetern:

37

Größe der Liegefläche (ohne 
Matratze) in Zentimetern:

90/100 x 190/200

Ausführung der Höhenverstellung: n. a.

Kopfteil Verstellbereich in Grad: n. a.

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

0 bis 70

Schenkellehne Verstellbereich in 
Grad:

0 bis 35

Unterschenkellehne Verstellbereich 
in Grad:

0 bis 21

Sonstige Verstellmöglichkeiten:
bei maximal angestelltem Oberschenkelteil -25 bis 12 (bei 

Beinhochlage/Knieknick) (optional)

Sperrvorrichtung: In der Handbedienung enthalten.

Potentialausgleichanschluss: n. a.

Steuerung/Antriebe: limoss

Spannungsversorgung: n. a.

Eingangsspannung in Volt: 100 bis 240

Ausgangsspannung in Volt: 35

Nennleistung in Watt: n. a.

Ausführung der Seitengitter: n. a.

Seitengitterhöhe in Zentimetern: 37 (Standard Seitengitter)

verwendbare Matratzenhöhen in 
Zentimetern:

bis 13 cm bei der Verwendung von Seitengitter (Standard)

Notabsenkung: 9-Volt-Blockbatterie (Alkali-Mangan-Blockbatterie Typ 6LR61)

Schutzart (IP): IPX4

Schutzklasse: II

Bettaufrichter: optionales Zubehör

Lieferumfang:

Scherenhub mit 2 x Bettrahmenbefestigung 1 x Kopfauflage 1 x 

Fußauflage 1 x Tasche mit folgendem Inhalt: 1 x Karton mit 

Steuerung, Steckernetzteil und Handbedienung 1 x 

Gebrauchsanweisung 1 x Innensechskantschlüssel 6 mm 1 x 

Transportsicherung für Steckernetzteil 4 x Zylinderkopfschrauben 

M8 x 45 4 x Holzschrauben 3,5 x 20

FreitextUnten:
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Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.30.01.0009

Bezeichnung: VitaGuard VG 5 MP

Art.-Nr.: 73112010, 73112016, 73112017, 73112019

Hersteller: GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG

Produktmerkmale

Der VitaGuard VG 5 MP - Apnoe-, Herz-/Pulsraten- und SpO2-Überwachungsmonitor ist für die 

kontinuierliche, nicht-invasive Überwachung physiologischer Parameter vorgesehen und lösen Alarme aus, 

wenn diese Parameter außerhalb der festgelegten Alarmgrenzen liegen. Patientinnen und Patienten sind 

Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Erwachsene in häuslicher Umgebung, Krankenhäusern oder 

krankenhausähnlichen Einrichtungen. Der Monitor ist jeweils nur für die gleichzeitige Überwachung einer 

Person bestimmt. Der Monitor ist kein therapeutisches Geräte und nicht für die Verwendung während des 

Transports vorgesehen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Das medizinische Erfordernis 

der Überwachung der Atem- und Herzfrequenz und der peripheren Sauerstoffsättigung des Blutes bei 1. 

erhöhtem SIDS Risiko Der Einsatz von kombinierten Atem- und Herzfrequenzmonitoren mit 

Pulsoximetriegerät kann dann erwogen werden, wenn ein erhöhtes Risiko für den so genannten "plötzlichen 

Kindstod" (SIDS = Sudden Infant Death Syndrom) bei Säuglingen vorliegt und allgemeine, vorrangig 

durchzuführende Präventionsmaßnahmen, wie eine ausführliche ärztliche Beratung über 

Verhaltensmaßnahmen zur Verhütung des plötzlichen Kindstodes (z. B. Vermeidung des Rauchens der 

Eltern, Vermeidung der Bauchlage),durch eine Monitorüberwachung ergänzt werden sollen. Die Verordnung 

bedarf einer ausführlichen ärztlichen Begründung, u.a. warum allgemeine Verhaltensregeln nicht 

ausreichend erscheinen. Voraussetzung für die Verordnung ist, dass - im Rahmen einer umfassenden 

Diagnostik alle der Behandlung zugänglichen Erkrankungen ausgeschlossen worden sind und - das Kind 

nicht älter als 12 Monate ist und - die Zugehörigkeit des Kindes zu mind. einer der folgenden Risikogruppen 

auf der ärztlichen Verordnung bestätigt wurde: a) ein Zustand nach anscheinend lebensbedrohlichem 

Ereignis (ALE) vorliegt, ohne dass dieses auf definier- und ursächlich behebbare Ursachen (wie z. B. 

Aspiration, Krampfanfall, o. ä.) zurückgeführt werden kann. b) bei verstärkter elterlicher Angst, wenn bereits 

ein Geschwisterkind durch plötzlichen Kindstod verstorben ist. 2. Erkrankungen oder Störungen des 

kardiorespiratorischen Systems Eine Indikation zur Versorgung mit kombinierten Atem- und 

Herzfrequenzmonitoren mit Pulsoximetrie wird beifolgenden Indikationen gesehen: Ehemalige 

Frühgeborene - mit einem hohen Risiko für wiederholte Hypoxämien und/oder - mit einem hohen Risiko für 

wiederholte Episoden von Apnoe und/oder - mit einem hohen Risiko für wiederholte Bradykardie 

(sogenanntes Apnoe-Bradykardie-Syndrom) zur Verlaufsbeobachtung für die Zeit bis zu einem korrigierten 

Gestationsalter von 50 Schwangerschaftswochen (10 Wochen bis max. 3 Monate nach dem errechneten 

Geburtstermin). Und Säuglingen / Kindern mit dem Erfordernis der Überwachung der Herz- und 

Atemfrequenz und peripheren Sauerstoffsättigung insbesondere bei Funktionsstörungen des 

kardiovaskulären Systems und/ oder der Atmungsfunktion. Die Verordnung bedarf einer ausführlichen 
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Produktmerkmale

ärztlichen Begründung. Voraussetzung der Versorgung mit einem geeigneten Überwachungsmonitor ist die 

sachgerechte Gerätebedienung aller das Kind während dieser Lebensphase betreuenden Personen, ferner 

deren Eingewiesen sein in die Grundlagen der Reanimationstechnik. Die Anwender der 

Überwachungsmonitore sind zu schulen, um auf Alarme adäquat zu reagieren. Hierzu zählt das Deuten des 

klinischen Zustandsbildes, das Erkennen von Fehlalarmen des Gerätes und das Beherrschen von 

Notfallmaßnahmen in Bezug auf die Ursache einer Körperfunktionsstörung. Kontraindikationen: Der 

VitaGuard VG 5 MP ist kontraindiziert für die Verwendung bei Patientinnen und Patienten, die allergisch auf 

EKG-Elektrodengel reagieren oder bei Patientinnen und Patienten, die allergisch auf 

Schaumgummiprodukte und/oder Klebeband an SpO2-Sensoren reagieren. Der Monitor ist nicht für die 

Erkennung von obstruktiver Apnoe vor-gesehen. Eine zentrale Apnoe kann nur erkannt werden, wenn die 

Patientin oder der Patient auf einem stabilen Untergrund liegt. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe 

Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde

Abmessungen (LxBxH): 178 mal 118,6 mal 40 Millimeter

Gewicht: 515 Gramm

Stromversorgung Batterie:
Stromversorgung über Netzgerät (Sicherheitsklasse II; 

Eingang: 100 bis 240 Volt, 50-60 Hertz, 400 Milliamper, 

AC; Ausgang: 5 Volt, 3000 Milliamper, DC)

Akku: Li-Ionen-Batterie, 16 Wattstunden

Batterielebensdauer: >8 Stunden

Messmethode:

Atmungsüberwachung mittels Impedanz-

Pneumographie; Herzratenberechnung über EKG-

Ableitung; SpO2- und Pulsratenbestimmung mittels 

Pulsoxymetrie

Signalübertragung: 50 kHz

max. Atemfrequenz: 4 bis 90 pro Minute

max. Herzfrequenz: 30 bis 270 pro Minute

max. Pulsfrequenz: 25 bis 240 pro Minute

SpO2-Bereich: 1 bis 100 Prozent

Anzeige: 4,3 Zoll TFT-Farbbildschirm mit resistivem Touchpanel

Alarmparameter Atmung: Apnoedauer 5 - 20 s

Herz:
Untergrenze: 30 bis 180 pro Minute; Obergrenze: 100 

bis 250 pro Minute

SpO2:
Untergrenze: 70 bis 98 Prozent; Obergrenze: 70 bis 100 

Prozent

Technische Alarme werden ausgelöst, wenn ein 

Zustand erkannt wird, der die Fähigkeit des Monitors 

zur Überwachung der Patientin bzw. des Patienten 

Technisch:
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Produktmerkmale

oder den zuverlässigen Betrieb beeinträchtigt, z. B., 

eine EKG-Elektrode oder der SpO2-Sensor sich löst, ein 

Patientenkabel nicht angeschlossen oder defekt ist, die 

Batteriekapazität niedrig ist, u.s.w.

Alarmierung:

Technische- und Patientenalarme nach IEC 60601-1-8 

implementiert. Alarmierung für Herzraten-Über- bzw. -

Ünterschreitung eingestellter Grenzen, SpO2-Über- 

bzw. -Ünterschreitung eingestellter Grenzen, 

Apnoedauer länger als eingestellter Dauer.

Geräteeinstellung:
Systemeinstellungen sowie individuelle Einstellungen 

für die Apnoe-, Herz-/Pulsraten- und SpO2-

Überwachung

Statistikspeicher:

Alarmereignisspeicher (1.000 Ereignisse), 

Trendspeicher (168 Stunden), Langzeitspeicher (48 

Stunden) sowie Compliance-Log (15.000 Einträge). 

Auslesen über USB-C 2.0 High-Speed-Schnittstelle.

Lieferumfang:

1 x VitaGuard VG 5 MP Monitor, 1 x EKG-Patientenkabel 

(defibrillatorfest), 9 x farbkodierte EKG-

Klebeelektroden, 1 x SpO2 Patientenkabel, 1 x SpO2 

Sensor, 1 x Netzadapter, 1 x Gerätetasche mit Gurten, 1 

x Gebrauchsanweisung (Deutsch), 1 x Kurzanleitung 

(Deutsch), 1 x Transportkoffer

Verwendungszweck:
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Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.30.02.1019

Bezeichnung: VitaGuard VG 5 PX

Art.-Nr.: 73113016, 73113017, 73113019, 73113010

Hersteller: GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG

Produktmerkmale

Das VitaGuard VG 5 PX - Pulsoximeter ist für die kontinuierliche, nicht-invasive Überwachung physiologischer 

Parameter vorgesehen und lösen Alarme aus, wenn diese Parameter außerhalb der festgelegten 

Alarmgrenzen liegen. Patientinnen und Patienten sind Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Erwachsene in 

häuslicher Umgebung, Krankenhäusern oder krankenhausähnlichen Einrichtungen. Der Monitor ist jeweils 

nur für die gleichzeitige Überwachung einer Person bestimmt. Der Monitor ist kein therapeutisches Geräte 

und nicht für die Verwendung während des Transports vorgesehen. Indikation für die das Produkt 

aufgenommen wurde: Erfordernis der Überwachung der peripheren Sauerstoffsättigung, der Überwachung 

der Herzfrequenz u. a. bei - schwer behandelbaren oder pharmakoresistenten, zerebralen Krampfanfällen, 

wenn neuropädiatrisch bestätigt wird, dass der zerebrale Krampfanfall anhand der Änderung der 

peripheren Sauerstoffsättigung erkennbar ist - Pierre-Robin-Sequenz bei Kindern: für die Dauer der 

Behandlung im Rahmen eines umfassenden interdisziplinären Behandlungskonzeptes - Kinder mit dem 

Erfordernis einer Sauerstofftherapie und / oder Atemunterstützung, z.B. bei bronchopulmonaler Dysplasie - 

Kinder mit außerklinischer Beatmung - Kinder mit zentralen Atemantriebsstörungen, da ohne äußere 

Anlässe perakut eine lebensbedrohliche Verschlechterung (z. B. bei Undine Syndrom) auftreten kann - Bei 

erwachsenen Versicherten mit außerklinischer Beatmung und/oder Tracheostoma im medizinisch 

begründeten Einzelfall unter Angabe, welche therapeutischen Konsequenzen aus dem Ergebnis der 

Messung der peripheren Sauerstoffsättigung und der Herzfrequenz abgeleitet werden soll und durch wen. 

Die Angabe der Diagnose alleine ist nicht ausreichend. Die Anwender des Pulsoximeter müssen im Umgang 

mit dem Gerät geschult und angeleitet sein, auf Alarme adäquat zu reagieren. Hierzu zählen insbesondere 

das Deuten des klinischen Zustandsbilds, das Erkennen von Fehlalarmen des Geräts und das Beherrschen 

von Notfallmaßnahmen in Bezug auf die Ursache einer Körperfunktionsstörung. Ob ein Pulsoximetriegerät 

mit oder ohne Speicher zur Verfügung gestellt werden soll, obliegt der Verantwortung des verordnenden 

Arztes. Kontraindikationen: Der VitaGuard VG 5 PX ist kontraindiziert für die Verwendung bei Patientinnen 

und Patienten, die allergisch auf Schaumgummiprodukte und/oder Klebeband an SpO2-Sensoren 

reagieren. Der Monitor ist nicht für die Erkennung von Apnoen oder kardiologischen Arrhythmien 

vorgesehen. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde

Abmessungen (HxBxT): 178 mal 118,6 mal 40 Millimeter

Gewicht: 510 Gramm

Pulsrate / Messbereich: 25 bis 240 pro Minute

Sauerstoffsättigung / Messbereich: 1 bis 100 Prozent

Display: 4,3 Zoll TFT-Farbbildschirm mit resistivem Touchpanel

515 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Stromversorgung:

Stromversorgung über Netzgerät (Sicherheitsklasse II; 

Eingang: 100 bis 240 Volt, 50 bis 60 HHertz, 400 

Milliamper, AC; Ausgang: 5 Volt, 3000 Milliamper, DC) 

sowie mindestens 8 Stunden über interne Li-Ionen-

Batterie (16 Wattstunden)

Speicher:

Alarmereignisspeicher (1.000 Ereignisse), Trendspeicher 

(168 Stunden), Langzeitspeicher (48 Stunden) sowie 

Compliance-Log (15.000 Einträge). Auslesen über USB-C 

2.0 High-Speed-Schnittstelle.

Speicherzeit:
Alarmereignisspeicher (1.000 Ereignisse), Trendspeicher 

(168 Stunden), Langzeitspeicher (48 Stunden) sowie 

Compliance-Log (15.000 Einträge)

Speicherauflösung:
Plethysmogramm mit Abtastrate 64 Hertz, Werte für 

SpO2 und Pulsrate werden einmal pro Sekunde 

gespeichert

Alarmmenü:
Alarme für SpO2 zu hoch/zu niederig, Pulsrate zu hoch / 

zu niedrig sowie optionale Abweichungsalarme für SpO2 

und Pulsrate.

Systembedingungen:

Menües für: Bildschirmmodus, Bildschirmhelligkeit, 

Signalpiepton, Alarmlautstärke, Verstellschutz, 

Anwendungsbereich, Neuen Patienten anlegen, Vor- und 

Nachbetrachtungszeiten, Manuelle Event-Speicherung, 

Intervallaufzeichnun, Datum/Uhrzeit, Sprache, 

Datumsformat

Schnittstelle: USB-C 2.0 High-Speed

Lieferumfang:
VitaGuard VG 5 PX Monitor, SpO2 Patientenkabel, SpO2 

Sensor, NA 5-1 Netzgerät, Gerätetasche, 

Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Transportkoffer

Weitere SpO2 Sensoren (Dauer- und Klebesensoren) und Kabel erhältlich.
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Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.29.01.1074

Bezeichnung: Molift Transfer Pro

Art.-Nr.: 16090300

Hersteller: Etac A/S

Produktmerkmale

Transferhilfe mit manuell spreizbarem Fahrgestell, vier Doppellaufrollen, zwei davon bremsbar, Trittbrett für 

die Füße, Kniepolster, Schiebegriff und schwenkbaren Gesäßplatten zur Abstützung. Das Aufrichten des 

Patienten erfolgt an einer Haltestange, der Transfer, beispielsweise zwischen Bett, Rollstuhl, Stuhl oder 

Toilette geschieht in aufgerichteter Position auf dem Fußbrett, abgestützt durch die Gesäßplatten. 

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des 

Wechsels der Körperposition und des Gehens, meist bei neuromuskulären Schädigungen oder bei 

neurologischen Erkrankungen, zur Erleichterung des Positionswechsels und zum kurzstreckigen Transport 

innerhalb der Wohnung durch eine Hilfs-/Pflegeperson. Kontraindikationen: Laut Hersteller sind keine 

Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Kinder und Erwachsene mit einer Körpergröße 

zwischen 149 Zentimeter und 200 Zentimeter - siehe Indikationen Lieferumfang: Molift Transfer Pro, 

Artikelnummer 16090300 Bedienungsanleitung von 2025-03-14, Revision 1.0

Empfohlene Körpergröße: 149 cm bis 200 cm

Empf. Körpergröße: 149 bis 200 Zentimeter

Höhe: 117,9 Zentimeter

Breite: 66,9 Zentimeter

Länge: 92,0 Zentimeter

Höhe Griffe von/bis: 106 cm bis 106 cm

Standfläche (LxB): 92 cm x 67 cm

Höhe Kniestützen: -

Kniepelottenbreite: -

Rollengröße (vorn/hinten): 75 mm (vorn), 100 mm (hinten)

Drehdurchmesser:
103 Zentimeter mit geschlossenem Fahrgestell, 115 

Zentimeter mit offenem Fahrgestell

Gewicht: 28,2 Kilogramm

Max. Belastbarkeit: 200 Kilogramm

Material:
Handgriff: Polypropylen Sitzkissen, Beinstütze: 

Polyurethanschaum Rahmen: Pulverbeschichtetes 

Aluminium und Polypropylen
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.03.0071

Bezeichnung: OPPO GENU S

Art.-Nr.:
101K100131R2 bis 101K100131R8, 101K100131L2 bis 101K100131L8, 101K100132R3 

bis 101K100132R8, 101K100132L3 bis 101K100132L8

Hersteller: OPPO Medical Inc.

Produktmerkmale

Textile Orthese mit anatomisch geformten polyzentrischen Gelenkschienen und zwei vorderen und zwei 

hinteren Gurten. Größe Standard Umfang Unterschenkel Umfang Oberschenkel (in Zentimeter) XS 27 - 30 38 

- 41 S 30 - 33 41 - 44 M 33 - 36 44 - 47 L 36 - 39 47 - 50 XL 39 - 42 50 - 53 XXL 42 - 45 53 - 56 XXXL 45 - 48 56 - 59 

Größe Standard Umfang Unterschenkel Umfang Oberschenkel (in Zentimeter) S 30 - 33 44 - 47 M 33 - 36 47 - 

50 L 36 - 39 50 - 53 XL 39 - 42 53 - 56 XXL 42 - 45 56 - 59 XXXL 45 - 48 59 - 62 Zweckbestimmung: Die OPPO 

GENU S ist ein Medizinprodukt. Sie ist eine Orthese zur Stabilisierung und Führung des Kniegelenks 

Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des 

Kniegelenks mit mäßig ausgeprägter Seitenbandinstabilität (meist als Verletzungsfolgen, nach Operation) - 

Zur zeitlich begrenzten Stabilisierung und Führung des Kniegelenks bei freiem Bewegungsumfang Spezifisch 

für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des 

Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.: - Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks 

Kontraindikationen: Nicht bekannt. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. 

Zielgruppe: Männer und Frauen mit entsprechender Indikation. Lieferumfang: 1 Knieführungsorthese 1 

Gebrauchsanweisung (Version: 0R / Stand: 09.2024)
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.04.1035

Bezeichnung: medi Smartfit OA

Art.-Nr.:
G032711 - 6 (Größen 1 bis 6) links Varus/rechts Valgus, G033711 – 6 (Größen 1 bis 6) 

rechts Varus/links Valgus.

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Knieorthese bestehend aus einem geschlossenen, textilem Grundkörper mit einem unelastischen, diagonal 

verlaufenden Zuggurtsystem mit Boa-Verschluss, druckverteilenden Pelotten, einer freibeweglichen 

Gelenkschiene und einer einseitig, einstellbaren Gelenkschiene. Diese polyzentrische Gelenkschiene aus 

Federbandstahl ist in Flexion (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°) und Extension (-5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 

45°) einstellbar. Zweckbestimmung: medi Smartfit OA ist eine Knieorthese zur Entlastung und Führung. 

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Alle Indikationen, die eine Entlastung eines 

Kompartiments nach 3-Punkt-Entlastunsprinzip, eine zusätzliche physiologische Führung und ggf. eine 

Bewegungseinschränkung des Kniegelenks benötigen, wie z.B. • Bei unilateraler Kniegelenkarthrose • Nach 

Knorpelchirurgie oder Knorpelaufbau • Nach Meniskuseingriffen Kontraindikationen: - Beidseitige 

Gonarthrose Artikelnummer: Größe: Oberschenkelumfang (in Zentimeter) G03*711 1 37 - 42 G03*712 2 42 - 

48 G03*713 3 48 - 54 G03*714 4 54 - 60 G03*715 5 60 - 67 G03*716 6 67 - 74 *2 links varus/rechts valgus 3 

rechts varus/ links valgus Lieferumfang: - Orthese - Ersatzpolster - Flexionkeile (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 

90°, 120°) - Extensionskeile (-5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°) - Gebrauchsanweisung (Version: E018178 - 03.2025)
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.01.1067

Bezeichnung: Daumenorthese AT53065

Art.-Nr.: AT53065

Hersteller: ANTAR Sp. J.

Produktmerkmale

Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrund- und -sattelgelenks mit Stabilisierungselementen und 

Klettverschluss. Größe Umfang Handgelenk 1 14 - 18-Zentimeter 2 18 - 22 Zentimeter Indikation für die das 

Produkt aufgenommen wurde: Schädigungen des Daumensattel/-grundgelenks - Zur Ruhigstellung des 

Daumensattel/-grundgelenks Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine 

Immobilisierung des Daumensattel- und Grundgelenks notwendig ist, wie z. B.: - Postoperativ - 

Posttraumatisch - Degenerative Reizzustände - Entzündung - Degeneration Kontraindikationen: • Orthesen 

sollten nicht direkt auf offene Wunden oder infizierte Bereiche gelegt werden, da dies den Zustand 

verschlimmern oder zur Ausbreitung von Infektionen beitragen kann. • Die Verwendung einer Orthese, die 

nicht richtig passt, kann zu einer Verschlimmerung der Symptome, einer zusätzlichen Schädigung des 

Gelenks oder zur Entstehung von Druckgeschwüren führen. • Wenn die Verwendung einer Orthese zu 

verstärkten Schmerzen, Schwellungen oder Rötungen führt, kann dies ein Zeichen für eine 

Verschlimmerung des Entzündungsprozesses sein. In diesem Fall sollte die Verwendung der Orthese 

eingestellt werden. • Hauterkrankungen wie Ekzeme oder Schuppenflechte in dem Bereich, in dem die 

Orthese angelegt werden soll, können durch den Druck und die Einschränkung des Luftstroms 

verschlimmert werden. • Die Daumenorthese wird nicht zur Verwendung bei Frakturen empfohlen, die eine 

stärkere Ruhigstellung erfordern, es sei denn, sie ist Teil eines von einem Arzt empfohlenen integrierten 

Behandlungsplans. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Gemäß 

Indikation Lieferumfang: 1 Daumensattelgelemksorthese 1 Gebrauchsanweisung (lU_AT53065 Stand: 2025-

01-31)
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.09.01.0101

Bezeichnung: Shoulder Sling One

Art.-Nr.: 7640132380637, 7640132380019, 7640132380156

Hersteller: okin ag

Produktmerkmale

Orthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks in definierter Position durch Fixierung des Armes in 

Adduktion/Innenrotation am Körper. Die Orthese besteht aus einem textilen zirkulär oberhalb der Taille 

verlaufenden Bauchgurt, an welchem eine Oberarmschlinge befestigt ist. Eine textile Unterarmschlaufe ist 

variabel klettbar an der vorderseite des Bauchgurtes befestigt und ist über einen Schnellverschluss mit 

einem kontralateralen Schultergurt verbunden. Dieser ist variabel in der Länge verstellbar. Die Orthese ist 

durch Klettverschlüsse am Bauchgurt, der Oberarmschlinge und der Unterarmschlaufe individuell 

anpassbar. Zweckbestimmung: Orthese zur post- und präoperativen sowie konservativen und 

posttraumatischen Ruhigstellung der Schulter. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Schädigungen der Schulter - Wenn eine Ruhigstellung mit anderen Alternativen nicht möglich ist - Zur 

Ruhigstellung des Schultergelenks Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine 

Ruhigstellung des Schultergelenks in definierter Position notwendig ist, wie z. B.: - Präoperativ - Postoperativ 

- Posttraumatisch - Subcapitale Humerusfraktur - Entzündungen - Degeneration Kontraindikationen: - 

Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, 

Empfindungs- oder Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im 

versorgten Körperabschnitt - Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe 

allergisch sind Die Warnhinweise der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Artikelnummer: Größe: Seite: 

Umfang gemessen direkt oberhalb des Bauchnabels: 7640132380637 XS-X Universal X ≤ 85 Zentimeter 

7640132380019 S-L Universal 85 < X < 125 Zentimeter 7640132380156 XL-XXL Universal X ≥ 125 Zentimeter 

Lieferumfang: - Orthese - Gebrauchsanweisung (Version: V_04.12.2024)
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Produktgruppe 25 Sehhilfen

Positionsnummer: 25.21.87.0006

Bezeichnung: topolino mini lite

Art.-Nr.: TOPMILI1

Hersteller: Reinecker Vision GmbH

Produktmerkmale

topolino mini light ist ein Kamerasystem mit einer schwenk- und herausziehbaren Kamera, mit doppelter 

FullHD-Auflösung und 10-fachem optischem Zoom. Der Bildausschnitt kann so eingestellt werden, dass ein 

verzerrungsfreies Bild entsteht, auch wenn man nicht in der Mitte des Raumes sitzt – und das sogar bei einer 

Wiedergabe in Echtzeit. Die Software ermöglicht neben den gängigen Vergrößerungsfunktionen auch eine 

Texterfassung mit automatischer Sprachenerkennung in mehr als 30 Sprachen. Auch Dokumente und Bilder 

können importiert und in der Software verwendet werden. topolino mini light benötigt keine eigene 

Stromversorgung topolino mini lite (TOPMILI1/TOPMILI1LV) Auflösung und Bildrate: 4 Megapixel 30 Bilder 

pro Sekunde (Standard) 1080 Pixel 60 Bilder pro Sekunde Vergrößerung: 10 fach optisch, bis zu 8 fach digital 

Tasten am Gerät: Vergrößern- und Verkleinern-Taste Verbindung: USB-C-Anschluss oder USB-A-Anschluss 

(mit beiliegendem Adapter) USB 3.0 empfohlen für optimale Qualität, USB 2.0 funktioniert in den meisten 

Fällen Fokus: Vollautomatisch, Manueller Fokus einstellbar Kompatibilität: Windows 10+, macOS, iPad, 

Android-Telefon/Tablet (mit USB-C-Verbindung mit mindestens USB 2.0-Datengeschwindigkeit) Windows 

Camera App, Zoom, Teams, Skype usw. Jede App, die mit einer Webcam funktionieren kann (Funktionen 

eingeschränkt, wenn topolino mini lite nicht mit der Readit Lite-Software verwendet wird) Video-

Stabilisierung: Über Readit Lite Batterien / Strom: Keine erforderlich / Stromversorgung über USB - maximal 

1,85 Watt beim Zoomen (0,37A). Im Leerlauf typischerweise < 1 Watt (~0,2A) Abmessungen (gefaltet): Länge 

mal Breite mal Tiefe: 7,8 Zentimeter mal 5 Zentimeter mal 26,6 Zentimeter Gewicht: 350 Gramm

Zweckbestimmung:

Das opto-elektronische Lese-/Vorlesesystem ist ein Medizinprodukt zum 

Vergrößern von Text- und Bildvorlagen mit Sprachausgabe. Stark 

sehbehinderte Stark sehbehinderte Menschen kompensieren damit ihre 

Sehbeeinträchtigung

Die Indikation zur Verordnung einer elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu 

Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 

33 SGB V und in der Hilfsmittel-Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch 

vergrößernde Sehhilfen verordnungsfähig bei: - Versicherten bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, wenn sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung 

oder Blindheit bei bestmöglicher Brillenkorrektion auf beiden Augen eine 

schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visums mit 

Brillenkorrektion auf dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-

Indikation:
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Produktmerkmale

Korrektionsausgleich für einen Refraktionsfehler von ≥ 6,25 Dioptrien bei 

Myopie oder Hyperopie oder ≥ 4,25 Dioptrien bei Astigmatismus aufweisen und 

wenn sie in der Regel zusätzlich - einen Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach 

benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie führt in § 16 „Vergrößernde Sehhilfen zur 

Verbesserung der Sehschärfe“ aus, dass - die Verordnung von vergrößernden 

Sehhilfen nur von Fachärztinnen und Fachärzten für Augenheilkunde 

vorgenommen werden darf, die in der Lage sind, selbst die Notwendigkeit und 

Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, ggf. in Zusammenarbeit mit 

entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen und Augenoptikern. - der 

Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits reproduzierbar nach einer allgemein 

anerkannten Bestimmungsmethode (z. B. Nahsehprobentafel zur Ermittlung 

des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und dokumentieren ist. In 

Abhängigkeit hiervon sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen für die Nähe als 

mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel verordnungsfähig bei einem 

Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - bei der Verordnung den individuellen 

Sehanforderungen im Rahmen der elementaren Grundbedürfnisse des 

täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die Fachärztin oder einen 

Facharzt für Augenheilkunde festzustellen ist, ob die oder der Versicherte in der 

Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe zielführend einzusetzen. Als häufige 

Ursachen für binokulare schwere Sehbeeinträchtigung sind beispielhaft – nicht 

abschließend – zu nennen: altersabhängige Makuladegeneration (AMD), 

Glaukom/Optikusatrophie, diabetische Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis 

pigmentosa. Der in der Hilfsmittel-Richtlinie in der Regel geforderte notwendige 

Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach korreliert grundsätzlich mit einer 

Visusminderung auf ≤ 0,1, also einer beidseitigen schweren 

Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollten im Einzelfall – sofern die 

Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung 

erfüllt sind - bei Visus > 0,1 und/oder Vergrößerungsbedarf < 6-fach der 

Behinderungsausgleich mit refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder 

Kontaktlinsen und/oder optisch vergrößernden Sehhilfen nicht möglich und 

eine elektronisch vergrößernde Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und 

objektiv nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen allgemein 

anerkannter Bestimmungsmethoden) zu begründen. Auch wenn 

bestkorrigierte Sehschärfe und angegebener Vergrößerungsbedarf im Hinblick 

auf den rechnerischen Vergrößerungsbedarf stark diskrepant sind, bedarf es 

einer Begründung wie oben dargestellt. Die Versicherte oder der Versicherte 

muss die Motivation und die Fähigkeit haben, das Kamerasystem zur 

Schriftvergrößerung (Kamera-Lese-System) im Rahmen der Grundbedürfnisse 
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Produktmerkmale

zu nutzen. Sie oder er muss über einen PC und die Kenntnisse zur Nutzung des 

PCs verfügen bzw. bereit zu deren Erwerb sein. Eine evtl. Notwendigkeit und 

wesentlicher Gebrauchsvorteil von zusätzlicher Sprachausgabe ist im Einzelfall 

detailliert und objektiv nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen 

allgemein anerkannter Bestimmungsmethoden) zu begründen/belegen.

Kontraindikation: keine Angaben

Zielgruppe: Siehe Produktartindikation

Nutzungsdauer:

Hardware-Bestandteile: Kamera, Stativ

Software mit Versions- 
und Datumsangabe:

Readit Lite

Maße Gesamtgerät 
(Breite x Tiefe x Höhe) in 
Zentimeter:

7,8 Zentimeter mal 5 Zentimeter mal 26,6 Zentimeter

Gewicht Gesamtgerät in 
Gramm:

380 Gramm

Minimale 
Vergrößerung:

1 1ach

Maximale 
Vergrößerung:

10 fach optisch, bis zu 8 fach digital

Anschluss für PC: Ja

Echtfarbdarstellung: Ja

Fehlfarbendarstellung: Ja

Farbkombinationen:

Schwarz-Weiß 
Darstellung:

Ja

Farbumkehr:

Fotomodus: Ja

Weitere 
Kamerafunktionen:

Autofokus vorhanden: Ja

Autofokus abstellbar: Ja

Kamera mit 
Fernfunktion:

Ja

Kamera mit 
Scanfunktion:

Ja

Kamera mit Ja
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Produktmerkmale

Snapshotfunktion:

Tafel- u. 
Vorlagenmodus:

Ja

Schnittstellen:

Art der Beleuchtung 
(gestreut oder 
punktuell, kalt oder 
warm, Infrarot):

keine Angaben

Netzteil vorhanden: Nein

Lieferumfang:

1. topolino mini lite mit integriertem Klappstativ und 90 cm USB-C Kabel 2. 

Tragetasche 3. USB-C auf USB-A-Adapter (15cm) 4. USB-C-auf-USB-C-

Verlängerungskabel (2,0 m) 5. schwenkbare Tischklemme mit angebrachter 

Tischklemme 6. topolino mini lite Bodenplatte 7. Gebrauchsanweisung 8. 

Kurzanleitung Readit Lite

Wiedereinsatzfähigkeit: Ja

topolino mini lite Das Kamerasystem für iPad, Windows und mehr
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Produktgruppe 25 Sehhilfen

Positionsnummer: 25.21.87.0007

Bezeichnung: topolino mini

Art.-Nr.: TOPMIN01

Hersteller: Reinecker Vision GmbH

Produktmerkmale

Das Gerät topolino mini ist ein opto-elektronisches Kameralesesystem zum Vergrößern von Text- und 

Bildvorlagen und zur Umwandlung und Wiedergabe von Druckschrift in synthetische Sprache. Die 

Bildvorlagen werden mittels der integrierten Kamera aufgenommen und über ein PC- oder Notebooksystem 

oder einem Tablet dargestellt. ● Kamera mit 10fach optischem und 8fach digitalem Zoom ● Echtzeit-

Videokorrektur für ein verzerrungsfreies Bild ● höhenverstellbares Stativ mit drei 

Aufstellmöglichkeiten: mit dem Klappstativ als Raumkamera nutzbar; mit der Tischklemme oder 

dem Stativ mit Bodenplatte als Raum- und Dokumentenkamera nutzbar ● Anschluss über USB-C 

mit nur ca. 1 Watt Stromverbrauch ● geringes Gewicht von nur 350 g (ohne Bodenplatte) ● 

vielseitige Software mit Vergrößerungsfunktionen und verschiedenen Farbmodi ●Texterfassung 

mit automatischer Sprachenerkennung in mehr als 30 Sprachen, Import und Export von Texten und 

Bildern sowie verschiedene Textansichtsmodi ● kompatibel mit SuperNova und Zoomtext sowie 

jeder Standard-Kamera-App auf Windows, Mac, iPad OS, Android, Chromebook etc. Dazu gehören 

Windows Camera, Skype, Zoom, Teams, WhatsApp, Facetime uvm.

Zweckbestimmung: topolino mini ist ein System zum Vergrößern von Text- und Bildvorlagen.

Die Indikation zur Verordnung einer elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu 

Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 

33 SGB V und in der Hilfsmittel-Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch 

vergrößernde Sehhilfen verordnungsfähig bei: - Versicherten bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, wenn sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung 

oder Blindheit bei bestmöglicher Brillenkorrektion auf beiden Augen eine 

schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visums mit 

Brillenkorrektion auf dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-

Korrektionsausgleich für einen Refraktionsfehler von ≥ 6,25 Dioptrien bei 

Myopie oder Hyperopie oder ≥ 4,25 Dioptrien bei Astigmatismus aufweisen und 

wenn sie in der Regel zusätzlich - einen Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach 

benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie führt in § 16 „Vergrößernde Sehhilfen zur 

Verbesserung der Sehschärfe“ aus, dass - die Verordnung von vergrößernden 

Sehhilfen nur von Fachärztinnen und Fachärzten für Augenheilkunde 

Indikation:
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Produktmerkmale

vorgenommen werden darf, die in der Lage sind, selbst die Notwendigkeit und 

Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, ggf. in Zusammenarbeit mit 

entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen und Augenoptikern. - der 

Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits reproduzierbar nach einer allgemein 

anerkannten Bestimmungsmethode (z. B. Nahsehprobentafel zur Ermittlung 

des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und dokumentieren ist. In 

Abhängigkeit hiervon sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen für die Nähe als 

mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel verordnungsfähig bei einem 

Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - bei der Verordnung den individuellen 

Sehanforderungen im Rahmen der elementaren Grundbedürfnisse des 

täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die Fachärztin oder einen 

Facharzt für Augenheilkunde festzustellen ist, ob die oder der Versicherte in der 

Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe zielführend einzusetzen. Als häufige 

Ursachen für binokulare schwere Sehbeeinträchtigung sind beispielhaft – nicht 

abschließend – zu nennen: altersabhängige Makuladegeneration (AMD), 

Glaukom/Optikusatrophie, diabetische Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis 

pigmentosa. Der in der Hilfsmittel-Richtlinie in der Regel geforderte notwendige 

Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach korreliert grundsätzlich mit einer 

Visusminderung auf ≤ 0,1, also einer beidseitigen schweren 

Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollten im Einzelfall – sofern die 

Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung 

erfüllt sind - bei Visus > 0,1 und/oder Vergrößerungsbedarf < 6-fach der 

Behinderungsausgleich mit refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder 

Kontaktlinsen und/oder optisch vergrößernden Sehhilfen nicht möglich und 

eine elektronisch vergrößernde Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und 

objektiv nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen allgemein 

anerkannter Bestimmungsmethoden) zu begründen. Auch wenn 

bestkorrigierte Sehschärfe und angegebener Vergrößerungsbedarf im Hinblick 

auf den rechnerischen Vergrößerungsbedarf stark diskrepant sind, bedarf es 

einer Begründung wie oben dargestellt. Die Versicherte oder der Versicherte 

muss die Motivation und die Fähigkeit haben, das Kamerasystem zur 

Schriftvergrößerung (Kamera-Lese-System) im Rahmen der Grundbedürfnisse 

zu nutzen. Sie oder er muss über einen PC und die Kenntnisse zur Nutzung des 

PCs verfügen bzw. bereit zu deren Erwerb sein. Eine evtl. Notwendigkeit und 

wesentlicher Gebrauchsvorteil von zusätzlicher Sprachausgabe ist im Einzelfall 

detailliert und objektiv nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen 

allgemein anerkannter Bestimmungsmethoden) zu begründen/belegen.

Kontraindikation:
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Zielgruppe: Menschen mit einer Sehbehinderung

Nutzungsdauer: beliebig

Hardware-Bestandteile: Kamera mit integriertem Dreibeinstativ und 80 cm USB-C-Anschlusskabel,

Software mit Versions- 
und Datumsangabe:

Readit-Software

Maße Gesamtgerät 
(Breite x Tiefe x Höhe) in 
Zentimeter:

8,5 Zentimeter mal 5 Zentimeter mal 26,2 Zentimeter

Gewicht Gesamtgerät in 
Gramm:

ca. 350 Gramm

Minimale 
Vergrößerung:

10-fach optisch, bis zu 8-fach digital

Maximale 
Vergrößerung:

10-fach optisch, bis zu 8-fach digital

Anschluss für PC: Ja

Echtfarbdarstellung: Ja

Fehlfarbendarstellung: Ja

Farbkombinationen: Echtfarb- und Fehlfarbdarstellung

Schwarz-Weiß 
Darstellung:

Ja

Farbumkehr: Nein

Fotomodus: Ja

Weitere 
Kamerafunktionen:

Siehe Gebrauchsanweisung

Autofokus vorhanden: Ja

Autofokus abstellbar: Nein

Kamera mit 
Fernfunktion:

Ja

Kamera mit 
Scanfunktion:

Nein

Kamera mit 
Snapshotfunktion:

Nein

Tafel- u. 
Vorlagenmodus:

Ja

Schnittstellen:
USB-C-Anschluss oder USB-A-Anschluss (mit beiliegendem Adapter) USB 3.0 

empfohlen für optimale Qualität, USB 2.0 funktioniert in den meisten Fällen

Art der Beleuchtung Keine Angaben
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(gestreut oder 
punktuell, kalt oder 
warm, Infrarot):

Netzteil vorhanden: Ja

Lieferumfang:
Kamera mit integriertem Dreibeinstativ und 80 cm USB-C-Anschlusskabel, 

Tischklemme, Stativ mit Bodenplatte, Aufbewahrungstasche, 1,8 m USB-C-

Verlängerungskabel, USB-C auf USB-A Adapter, Software mit OCR-Funktion

Wiedereinsatzfähigkeit: Ja

topolino mini Das Kamerasystem für iPad, Windows und mehr
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Produktgruppe 25 Sehhilfen

Positionsnummer: 25.21.88.0001

Bezeichnung: topolino pad

Art.-Nr.: TOPOPAD1

Hersteller: Reinecker Vision GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Das topolino pad eine Stativ-Vorrichtung durch welche ein Tablet in ein 

Bildschirmlesegerät mit Raumkamera und Vorlesefunktion umgerüstet werden 

kann. Neben der Ablage für das Tablet besitzt das topolino pad eine Full HD-

Raumkamera mit 60 fps und Autofokus. Die Vergrößerung ist einstellbar von ca. 

1 bis 32fach. Weiterhin besitzt die Kamera einen 7fach optischer Zoom. Neben 

der Nutzung als Raumkamera lässt sich auch das nahe Lesegut aufnehmen 

welches auf einer Ablage positioniert und ebenfalls vergrößert werden kann. Die 

zusätzlich integrierte OCR-/Vorlesefunktion mit über 20 Sprachen inklusive, 

ermöglicht das Vorlesen von Texten und Inhalten. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 5 

Stunden. Das Stativ ist klappbare und ermöglicht einen angemessenen 

Transport zusammen mit dem Tablet. Die topolino pad Stativ-Vorrichtung wird 

ohne Tablet ausgeliefert und dient ausschließlich der Umrüstung eines 

vorhandenen Tablets in eine Bildschirmlesegerät. Mobile Endgeräte (Tablet) sind 

nicht Bestandteil des Hilfsmittels, auch wenn sie für den Einsatz von 

behinderungsgerechter Software sowie von behinderungsgerechten Eingabe- 

und Ausgabeeinheiten verwendet werden. Sie sind Gebrauchsgegenstände des 

täglichen Lebens und damit besteht dafür keine Leistungspflicht der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Zweckbestimmung:
Das transportable Lesesystem topolino pad ist ein Medizinprodukt zum 

Vergrößern von Text- und Bildvorlagen mit Sprachausgabe. Stark sehbehinderte 

Menschen kompensieren damit ihre Sehbeeinträchtigung.

Die Indikation zur Verordnung einer elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu 

Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 33 

SGB V und in der Hilfsmittel-Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch 

vergrößernde Sehhilfen verordnungsfähig bei - Versicherten bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, wenn sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung oder 

Blindheit bei bestmöglicher Brillenkorrektion auf beiden Augen eine schwere 

Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visus mit Brillenkorrektion auf 

dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-Korrektionsausgleich für 

Indikation:
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einen Refraktionsfehler von ≥ 6,25 Dioptrien bei Myopie oder Hyperopie oder ≥ 

4,25 Dioptrien bei Astigmatismus aufweisen und wenn sie in der Regel zusätzlich 

- einen Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie 

führt in § 16 „Vergrößernde Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe“ aus, 

dass - die Verordnung von vergrößernden Sehhilfen nur von Fachärztinnen und 

Fachärzten für Augenheilkunde vorgenommen werden darf, die in der Lage sind, 

selbst die Notwendigkeit und Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, ggf. in 

Zusammenarbeit mit entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen und 

Augenoptikern. - der Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits reproduzierbar 

nach einer allgemein anerkannten Bestimmungsmethode (z. B. 

Nahsehprobentafel zur Ermittlung des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und 

dokumentieren ist. In Abhängigkeit hiervon sind „elektronisch vergrößernde 

Sehhilfen für die Nähe als mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel 

verordnungsfähig bei einem Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - bei der 

Verordnung den individuellen Sehanforderungen im Rahmen der elementaren 

Grundbedürfnisse des täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die 

Fachärztin oder einen Facharzt für Augenheilkunde festzustellen ist, ob die oder 

der Versicherte in der Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe zielführend 

einzusetzen. Als häufige Ursachen für binokulare schwere Sehbeeinträchtigung 

sind beispielhaft – nicht abschließend – zu nennen: altersabhängige 

Makuladegeneration (AMD), Glaukom/Optikusatrophie, diabetische 

Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis pigmentosa. Der in der Hilfsmittel-Richtlinie 

in der Regel geforderte notwendige Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach korreliert 

grundsätzlich mit einer Visusminderung auf ≤ 0,1, also einer beidseitigen 

schweren Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollten im Einzelfall – sofern die 

Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung 

erfüllt sind - bei Visus > 0,1 und/oder Vergrößerungsbedarf < 6-fach der 

Behinderungsausgleich mit refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder 

Kontaktlinsen und/oder optisch vergrößernden Sehhilfen nicht möglich und eine 

elektronisch vergrößernde Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und 

objektiv nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen allgemein 

anerkannter Bestimmungsmethoden) zu begründen. Auch wenn bestkorrigierte 

Sehschärfe und angegebener Vergrößerungsbedarf im Hinblick auf den 

„rechnerischen Vergrößerungsbedarf“ stark diskrepant sind, bedarf es einer 

Begründung wie oben dargestellt. Die Versicherte oder der Versicherte muss die 

Motivation und die Fähigkeit haben, die Vorrichtungen zur Erweiterung des 

Tablet-PCs zur Nutzung als Bildschirmlesegerät im Rahmen der 

Grundbedürfnisse für wesentliche Aspekte des Alltags statt eines 
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Bildschirmlesegerätes zu nutzen. Sie oder er muss über einen kompatiblen 

Tablet-PC und die Kenntnisse zur Nutzung des Tablet-PCs verfügen.

Kontraindikation: n.a.

Zielgruppe: Menschen mit Sehbehinderung

Nutzungsdauer: n.a.

Lieferumfang:

1 mal topolino pad (ohne Tablet), Artikelnummer: TOPOPAD1 1 mal Rucksack 1 

mal Netzadapter 1 mal Ladekabel 1 mal kurzes USB-C auf USB-C 

Verbindungskabel 1 mal kurzes USBC auf Lightning Verbindungskabel 2 mal 

magnetische Aufkleber (zur Befestigung am Tablet oder der Hülle) 1 mal 

Mikrofasertuch 1 mal Gebrauchsanweisung 1 mal Kurzanleitung

Wiedereinsatzfähigkeit: Ja

Stativ-Vorrichtung mit Kamera und Akku zur Erweiterung von Tablets zur Nutzung als Bildschirmlesegerät
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Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26.11.05.0049

Bezeichnung: x:panda shape TS

Art.-Nr.:

DEShape125050, DEShape125150, DEShape125060, DEShape125160, 

DEShape130050, DEShape1303150, DEShape130060, DEShape130160, 

DEShape232050, DEShape232150, DEShape232060, DEShape232160, 

DEShape240050, DEShape240150, DEShape240060, DEShape240160, 

DEShape342050, DEShape342150, DEShape342060, DEShape342160, 

DEShape350050, DEShape350150, DEShape350060, DEShape350160

Hersteller: R82 A/S

Produktmerkmale

Fahrbares Untergestell (High-Low:xo Zimmergestell Gr.1, 2 oder 3) mit verstellbarem Sitzsystem in den 

Größen 1, 2 und 3 für Kinder und Jugendlichen (sowie Erwachsene, für die die Abmessungen des Produktes 

geeignet sind), zur Haltungsunterstützung, um eine stabile und physiologisch unbedenkliche Sitzposition zu 

erreichen. Das Produkt ist für Benutzer mit eingeschränkter Rumpfkontrolle bestimmt, die noch nicht die 

Unterstützung einer Sitzschale benötigen. Das Produkt verfügt über verstellbare Funktionen im Sitz und eine 

höhenverstellbare Funktion im Rahmen. Die Grundkonfiguration besteht aus: • Sitzeinheit, mitwachsend in: 

Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe • Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar) • Durchgehendes 

Fußbrett mit Haltestange • Armlehnen (Paar) • Stufenlose Rückenwinkelverstellung • Beckenpelotten (Paar) • 

Kopfstützenaufnahme • Polster/Bezug, abnehmbar, waschbar • Zimmeruntergestell mit stufenloser 

Neigungs- und Höhenverstellung, 75 mm Lenkrollen, alle 4 gebremst, inkl. Lenkstopp • Fix-Lock-Schnallen 

für Rumpf- und Beckengurte Höhenverstellung High-Low:xo Zimmergestell: Gr.1: mechanisch Gr.2: 

pneumatisch (Gasdruckfeder) Gr.3: elektronisch Rahmenfarbe: schwarz oder weiß Bezugsfarbe: rot oder 

grau Für den Einsatz in Innenräumen in Einrichtungen oder im häuslichen Bereich. Das Produkt ist nicht für 

den Einsatz im Freien oder in nassen Bereichen vorgesehen. Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: Beeinträchtigung des Sitzens bei funktionellen und/oder strukturellen Schädigungen des Rumpfes 

beziehungsweise der Rumpf- und gegebenenfalls Halsmuskulatur (zum Beispiel durch 

neurologische/neuromuskuläre Erkrankungen, Deformierungen der Wirbelsäule) mit Fehlhaltungen - Zur 

Einhaltung einer möglichst physiologischen Sitzposition und Sicherung des stabilen Sitzens bei 

Notwendigkeit einer häufigeren Anpassung infolge der Wachstumsschübe in den entsprechenden 

Entwicklungsphasen (vor allem im Kleinkindalter), - Wenn ein längeres Sitzen auf einem handelsüblichen 

Sitzmöbel nicht möglich ist und die Versorgung mit einer Sitzschale noch nicht erforderlich ist, - Eine 

Korrektur von Fehlhaltungen ist mit diesen Systemen nur eingeschränkt möglich. Kontraindikationen: Es 

sind keine Kontraindikationen bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Bezug abnehmbar: Ja

Gr.1: 650 - 1250 Millimeter; Gr.2: 1000–1500 Millimeter; Empf. Körpergröße:
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Gr.3: 1300–2050 Millimeter

Länge:
Gr.1: 680 Millimeter; Gr.2: 800 Millimeter; Gr.3: 800 

Millimeter

Breite:
Gr.1: 560 Millimeter; Gr.2: 620 Millimeter; Gr.3: 620 

Millimeter

Höhe:

Gr.1: 515–1030/ 555–1080/ 595–1130 Millimeter; Gr.2: 

640–1120/ 680–1170/ 730–1240 Millimeter; Gr.3: 

770–1130/ 820–1200/ 890–1290 Millimeter 

(Gesamthöhe, bis zur Oberkante der oberen 

Rückenlehne mit 75 Millimeter Rollen)

Sitzbreite:
Gr.1: 250/300 Millimeter; Gr.2: 320/400 Millimeter; Gr.3: 

420/500 Millimeter (effektiv ohne Hüftstützen)

Sitztiefe:
Gr.1: 160-320 Millimeter; Gr.2: 240-420 Millimeter; Gr.3: 

350-550 Millimeter

Rückenhöhe:
Gr.1: 280–370 / 320–420 / 360–470 Millimeter; Gr.2: 

340–440 / 380–490 / 430–560 Millimeter; Gr.3: 420–530/ 

470–600/ 540–690 Millimeter

Armlehnenhöhe:
Gr.1: 90–155 Millimeter; Gr.2: 100–165/ 100–220 

Millimeter; Gr.3: 130–280 Millimeter (Abstand der 

Armlehne zum Sitz)

Sitzhöhe:
Gr.1: 235–660 Millimeter; Gr.2: 300–680 Millimeter; Gr.3: 

350–600 Millimeter (Sitzflächenhöhe an der Vorderkante 

mit 75 Millimeter Rollen)

Rückenwinkel:
(-10 Grad) – (+30 Grad) (Neigungswinkel der 

Rückenlehne)

Sitzneigung:
Gr.1 und Gr.2: (-10 Grad) – (+30 Grad); Gr.3: (-5 Grad) – 

(+25 Grad)

Rollengröße: 75 Millimeter Durchmesser in der Grundkonfiguration

zul. Nutzergewicht:
Gr.1: 35 Kilogramm (Sitz); Gr.2: 60 Kilogramm (Sitz); Gr.3: 

80 Kilogramm (Sitz)

Die Kissenbezüge können mit einem Feinwaschmittel in 

der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius gewaschen 

werden. Vor dem Waschen Schaumstoff und Bezug 

trennen. Dieses Produkt und sein Zubehör können auch 

von Hand gewaschen werden. Dazu warmes Wasser und 

ein mildes Reinigungsmittel/eine milde Seife ohne Chlor 

verwenden und alle Teile vor der Verwendung trocknen 

Bezug waschbar bei:
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lassen.

Eigengewicht:
Gr.1: 16 Kilogramm; Gr.2: 19 Kilogramm; Gr.3: 24,5 

Kilogramm

Sitzwinkel: -10 Grad bis + 30 Grad

Abstand Fußstütze/Fußbank: 170 – 550 Millimeter

Thoraxbreite:
130 – 380 Millimeter (feste Seitenpelotten) 80 – 480 

Millimeter (abschwenkbare Seitenpelotten)

Rückenlehnenwinkel:
(-10 Grad) – (+30 Grad) (Neigungswinkel der 

Rückenlehne)

Gewicht:
Gr.1: 16 Kilogramm; Gr.2: 19 Kilogramm; Gr.3: 24,5 

Kilogramm

Max. Belastbarkeit:
Gr.1: 70 Kilogramm (Untergestell); Gr.2: 75 Kilogramm 

(Untergestell); Gr.3: 95 Kilogramm (Untergestell)

Material:
• Edelstahl • Aluminium • Kunststoff • Gummi • 

Polyurethan • Neopren • Polyester • Stahl • Zinklegierung 

• Messing

Verstellung Sitzhöhe: mechanisch

Fahrbar: Ja

Kopfstützenhöhe: 0 – 230 Millimeter

Höhe Schiebestange/-griff:
Gr.1: 720 – 1100 Millimeter; Gr.2: 670 – 1100 Millimeter; 

Gr.3: 850 – 1100 Millimeter

Lieferumfang: - Therapiestuhl in der Grundkonfiguration je nach Größe bestehend aus: • Sitzeinheit, 

mitwachsend in: Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe (Gr. 1, 2 oder 3) • Schnellverschluss für oberen Rücken 

(abnehmbar) • Durchgehendes Fußbrett mit Haltestange • Armlehnen (Paar) • Stufenlose 

Rückenwinkelverstellung • Beckenpelotten (Paar) • Kopfstützenaufnahme • Poster/Bezug, abnehmbar, 

waschbar • Zimmeruntergestell (High-Low:xo Zimmergestell Gr.1, 2 oder 3) mit stufenloser Neigungs- und 

Höhenverstellung, 75 mm Lenkrollen, alle 4 gebremst, inkl. Lenkstopp • Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und 

Beckengurte - Gebrauchsanweisung (M1621 - 2025-02-14 - Rev. 4.0)
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Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26.46.01.0012

Bezeichnung: Sitzkissen für Hüftarthrodesen

Art.-Nr.: AT03024, AT03024D

Hersteller: ANTAR Sp. J.

Produktmerkmale

FreitextOben:

Arthrodesensitzkissen aus vorgeformtem offenporigem Schaumstoff mit textilem 

Überzug und Tragegriff, einseitig links oder rechts abgeschrägt. Die Produkte 

können auf verschiedenen Sitzflächen, wie zum Beispiel auf Rollstühlen, Stühlen, 

Sesseln usw. verwendet werden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: Beeinträchtigung des Sitzens bei Schädigung der Hüft- oder Kniegelenke mit 

schwerer Einschränkung der Beugung im Hüft- und/oder Kniegelenk - wenn 

handelsübliche Kissen/Keilkissen nicht ausreichend sind, - zur Einhaltung einer 

möglichst physiologischen und schmerzfreien Sitzposition. Kontraindikationen: 

Körperliche oder geistige Einschränkungen (zum Beispiel Sehbehinderung), die eine 

sichere Handhabung des Produkts verhindern. - Für Menschen mit 

Sensibilitätsstörungen im unteren Körperbereich kann die Verwendung des Kissens 

zu unbemerktem Druck führen, der Druckstellen oder andere Hautprobleme 

verursachen kann. - Instabilität beim Hinsetzen und Aufstehen, 

Gleichgewichtsstörungen. - Patientengewicht über 130 Kilogramm. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: (siehe Indikationen) 

Lieferumfang: Kissen mit verstellbarem Keil, Bezug passend zur gewählten 

Produktversion, Bedienungsanleitung (v1-22.05.2024)

Länge in 
Zentimetern:

40

Breite in 
Zentimeter:

40

Höhe in 
Zentimetern:

8

Abschrägung 
Arthrodesenklappe:

beidseitig

max. 
Körpergewicht:

130

Raumgewicht 
Polster:

36-40 Kilogramm/Kubikmeter

Stauchhärte Polster: 5,1-6,9 Kilopascal
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Material:
Kissen: Polyurethan-Schaumstoff, offenporig Bezug Basis-Ausführung: 35 % 

Baumwolle, 65 % Polyester, desinfizierbar, Bezug: 63% PES, 37 % PU (optional 

erhältlich)

Bezug abnehmbar: Ja

Bezug waschbar bei: 40 Grad Celcius/95 Grad Celsius (desinfizierbarer Bezug)
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Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26.99.01.1082

Bezeichnung: Netti V Base

Art.-Nr.: D55535, D55540, D55545, D55550

Hersteller: Alu Rehab AS

Produktmerkmale

Fahrgestell für Sitzschalen oder Sitzsysteme für Jugendliche und 

Erwachsene für den Innen- und teilweise für den Auβenbereich 

vorgesehen. Dieses Gestell verfügt über eine Sitzkantelung- und einen 

verstellbaren Rückenlehnen-Winkel, wodurch dem Benutzer 

Positionswechsel, Mobilisierung oder Haltungskorrektur (Stabilisierung) 

erleichtert werden. Das Fahrgestell in der Standardausführung 

beinhaltet: SITZ •Sitzplatte, verstellbare Sitztiefe von 375 - 550 mm 

•Sitzkantelung -3° bis +30° •Sitzbreite einstellbar 2 x 25 mm •Einstellbare 

Höhe 345 - 514 mm durch Einstellung der Sitzhöhe + Änderung der 

Radgröße RÄDER •16 Zoll PU-Antriebsrad mit stichfester Bereifung, mit 

Trommelbremse und Halterung •7 Zoll-Vorderräder mit stichfester 

Bereifung und Steckachse, schwenkbar mit Feststellbremse 

SCHIEBEBÜGEL •Höhen- und winkelverstellbar Schiebebügel •Trittpedal 

für Überwindung eines Hindernisses BREMSEN •Trommelbremsen 

KIPPSCHUTZ •Fußbetätigt, wegschwenkbar RÜCKENLEHNE 

•Rückenrohre ohne Bespannung •Höhe: 515 mm •Neigungswinkel: 85° - 

130° (mit einer Gasdruckfeder von mehr als 750 Newton beträgt der 

Neigungswinkelbereich 90° - 118°) BEINSTÜTZE •Manuell 

winkelverstellbare Beinstützen •Breitenverstellung 2 x 25 mm •Höhen- 

und winkelverstellbare Fußplatten •Wadenkissen ARMLEHNE 

•Höhenverstellbar •Breitenverstellbar 2 x 12,5 mm •Abnehmbar 

•Tiefenverstellbare Polster Kopfstützen-Aufnahmeadapter Netti V BASE 

mit einer Sitzbreite von 350 - 550 mm ist bei Verwendung als Sitz in 

einem Auto für ein Benutzergewicht von bis zu 135 kg zugelassen. 

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei gegebener 

Indikation für eine Sitzschale oder ein Sitzsystem für Fahrgestelle zur 

Kompensation ausgeprägter Sitzfehlhaltungen und/oder von 

Sitzhaltungsinstabilitäten. - Zur Aufnahme der vorhandenen Sitzschale, 

des vorhandenen Sitzsystems. Kontraindikationen: Netti V BASE sollte in 

den folgenden Fällen nicht eingesetzt werden: • wenn der Benutzer 

starke unwillkürliche Bewegungen hat. Für diese Benutzer wird die 

FreitextOben:
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Verwendung des Netti Dynamic-Systems empfohlen. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanleitung (gelb markiert) sind zu beachten. KOMBINATION 

MIT ANDEREN, NICHT VON Alu Rehab A.S. HERGESTELLTEN 

PRODUKTEN: Generell verliert die CE-Kennzeichnung aller an einer 

solchen Kombination beteiligten Produkte ihre Gültigkeit. Alu Rehab A.S 

hat jedoch mit einigen anderen Herstellern Vereinbarungen hinsichtlich 

gewisser Kombinationen getroffen. Bei diesen Kombinationen gelten 

das CE-Zeichen und die Garantien. Alu Rehab AS hat Netti V BASE in 

unterschiedlichen Konfigurationen getestet und einer Risikobewertung 

unterzogen. An den Sicherungspunkten sowie Teilen der Struktur oder 

des Rahmens dürfen ohne vorherige Konsultation des 

Fahrgestellherstellers Alu Rehab AS keine Veränderungen 

vorgenommen oder Ersatzteile montiert werden. Beim Hinzufügen 

einer geformten Sitzlösung/ Sitzschale zur Netti V BASE übernimmt der 

Hersteller, der die Sitzeinheit an der Netti V BASE befestigt, die gesamte 

Verantwortung für diese Kombination. Veränderungen an Netti V BASE 

oder ein Austausch seiner Komponenten erfordern eine neue 

Risikobewertung und die Übernahme der Verantwortung für Produkt 

und Sicherheit des Fahrgestells durch den Hersteller, der den Austausch 

oder die Veränderung vornimmt. Lieferumfang: •Netti V BASE in 

Standardausführung mit Armlehnen und Beinstützen 

•Gebrauchsanweisung (UM0146 DE 2025-01) Nutzungsdauer: 5 bis 6 

Jahre unter normalen Bedingungen

Empf. Körpergröße: 1,50 – 1,95 Meter

Länge:
780 Millimeter (zusammengeklappt ohne Beinstützen) Gesamtlänge mit 

Beinstütze – horizontaler Sitz 1060 - 1145 Millimeter

Breite:
Gesamtbreite bei 16 Zoll + 7 Zoll Rädern: 195 Millimeter + Sitzbreite 

(mindestens 545 Millimeter)

Höhe:
zusammengeklappt (ohne Räder, Polster, Armlehnen, Kopf- und 

Beinstützen) mindestens 578: Millimeter; Maximal: 648 Millimeter

Höhe Schiebestange/-griff: Gesamthöhe (inklusive Schiebegriffe): 1395 Millimeter

Höhe Sitzschalenaufnahme:
386 – 486 Millimeter (vorne mit 7 Zoll Vorderrädern und 16 Zoll 

Hinterrädern, stufenlos verstellbar 70 - 100 mm)

Verstellung Sitzhöhe: mechanisch

Kompatible Sitztiefe: 375 – 550 Millimeter

Kompatible Sitzbreite: 350-400, 400-450, 450-500, 500-550 Millimeter

345 – 514 Millimeter (Sitzhöhe mit 24 Zoll Rädern- vom Boden bis zur Kompatible Sitzhöhe:
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Produktmerkmale

Sitzplatte)

Sitzwinkel: -3 bis 30 Grad

Rückenhöhe: 500 - 613 Millimeter

Rückenwinkel: 85 - 130 Grad

Räder vorne: 7 Zoll

Räder hinten: 16 Zoll

Drehdurchmesser/Wendekreis: 1316 – 2112 Millimeter (Wenderadius)

Gewicht: 37,7 Kilogramm

Max. Belastbarkeit: 135 Kilogramm

Material:
Aluminium, Aluminiumguss, Stahlkomponenten, Kunststoffteile aus PA6 

30 Prozent GF

FreitextUnten: -
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Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.01.3079

Bezeichnung: STOMOCUR® Primo® konvex – Kolostomiebeutel V1 black

Art.-Nr.: CAH20V1B

Hersteller: FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Kolostomiebeutel mit konvexer hydrokolloidhaltiger Hautschutzplatte, Window, Filter, beidseitig ultra 

weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Beutelgröße 154 x 202 Millimeter, 

Beutelvolumen 320 Milliliter Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostomata mit 

strukturellen Schädigungen im Stomabereich, z. B. retrahiertes Stoma, Haut-/Unterhautunregelmäßigkeiten 

in der Stomaumgebung, zur Aufnahme von Ausscheidungen Kontraindikationen: Keine Angaben Zielgruppe: 

Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde Variante: CAH20V1B 

Beutelgröße: 154 Millimeter mal 202 Millimeter Plattengröße: 118 Millimeter mal 118 Millimeter Konvex 

Kegel: 55 Millimeter Stoma Öffnung: 20 Millimeter Ausschneidhilfe: 20 Millimeter bis 47 Millimeter
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Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.01.3090

Bezeichnung: STOMOCUR® Primo® Alginat medium konvex – Kolostomiebeutel M3 black

Art.-Nr.: CAA10M3B

Hersteller: FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Produktmerkmale

Kolostomiebeutel mit medium konvexer alginathaltiger Hautschutzplatte, Window, Filter, beidseitig ultra 

weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Beutelgröße 154 x 202 Millimeter, 

Beutelvolumen 320 Milliliter Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Enterostomata mit 

strukturellen Schädigungen im Stomabereich, z. B. retrahiertes Stoma, Haut-/Unterhautunregelmäßigkeiten 

in der Stomaumgebung, zur Aufnahme von Ausscheidungen Kontraindikationen: Keine Angaben Zielgruppe: 

Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde Variante: CAA10M3B 

Beutelgröße: 154 Millimeter mal 202 Millimeter Plattengröße: 118 Millimeter mal 118 Millimeter Konvex 

Kegel: 35 Millimeter Stoma Öffnung: 10 Millimeter Ausschneidhilfe: 10 Millimeter bis 28 Millimeter
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.29.01.0001

Bezeichnung: BD Micro-Fine+, 0,5 ml U100 29G

Art.-Nr.: 324824

Hersteller: Becton, Dickinson and Company

Produktmerkmale

BD - Insulinspritzen sind für die subkutane Injektion von Insulin bestimmt.

Typ: Micro-Fine+ 0,5 ml, 29G, U100

Anwendung: für U100-Insuline

Abmessungen (D x 
L):

Spritze 5 mm x 110 mm Kanüle 0,33 mm x 12,7 mm

Lieferumfang:
1 Verpackungseinheit (100 Stück). Einmalinsulinspritzen mit integrierter Kanüle, 

steril verpackt.
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.29.01.0002

Bezeichnung: BD Micro-Fine+, 1,0 ml U100 29G

Art.-Nr.: 324827

Hersteller: Becton, Dickinson and Company

Produktmerkmale

BD - Insulinspritzen sind für die subkutane Injektion von Insulin bestimmt.

Typ: Micro-Fine+, 1,0 ml, 29G, U100

Anwendung: für U100-Insuline

Abmessungen (D x 
L):

Spritze 5 mm x 110 mm Kanüle 0,33 mm x 12,7 mm

Lieferumfang:
1 Verpackungseinheit (100 Stück). Einmalinsulinspritzen mit integrierter Kanüle, 

steril verpackt.
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.29.01.0003

Bezeichnung: BD Micro-Fine+, 0,5 ml U40 30G

Art.-Nr.: 324876

Hersteller: Becton, Dickinson and Company

Produktmerkmale

BD - Insulinspritzen sind für die subkutane Injektion von Insulin bestimmt.

Typ: Micro-Fine+ 0,5 ml, 30G, U40

Anwendung: für U-40 Insuline

Abmessungen (D x 
L):

Spritze 5 mm x 110 mm Kanüle 0,30 mm x 8 mm

Lieferumfang:
1 Verpackungseinheit (100 Stück). Einmalinsulinspritzen mit integrierter Kanüle, 

steril verpackt
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.29.01.0004

Bezeichnung: BD Micro-Fine+, 1,0 ml U40 29G

Art.-Nr.: 320801

Hersteller: Becton, Dickinson and Company

Produktmerkmale

BD - Insulinspritzen sind für die subkutane Injektion von Insulin bestimmt.

Typ: Micro-Fine+ 1,0 ml, 29G, U40

Anwendung: für U40-Insuline

Abmessungen (D x 
L):

Spritze 5 mm x 110 mm Kanüle 0,33 mm x 12,5 mm

Lieferumfang:
1 Verpackungseinheit (100 Stück). Einmalinsulinspritzen mit integrierter Kanüle, 

steril verpackt
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.29.01.0005

Bezeichnung: BD Micro-Fine+, 0,5 ml U100 30G

Art.-Nr.: 324825

Hersteller: Becton, Dickinson and Company

Produktmerkmale

BD - Insulinspritzen sind für die subkutane Injektion von Insulin bestimmt.

Typ: Micro-Fine+ 0,5 ml, 30G, U100

Anwendung: für U100-Insuline

Abmessungen (D x 
L):

Spritze 5 mm x 110 mm Kanüle 0,3 mm x 8 mm

Lieferumfang:
1 Verpackungseinheit (100 Stück). Einmalinsulinspritzen mit integrierter Kanüle, 

steril verpackt
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.29.01.0006

Bezeichnung: BD Micro-Fine+, 0,3 ml U100 30G Demi

Art.-Nr.: 324826

Hersteller: Becton, Dickinson and Company

Produktmerkmale

BD - Insulinspritzen sind für die subkutane Injektion von Insulin bestimmt.

Typ: Micro-Fine+ 0,3 ml, 30G, U100

Anwendung: für U100-Insuline

Abmessungen (D x 
L):

Spritze 5 mm x 110 mm Kanüle 0,3 mm x 8 mm

Lieferumfang:
1 Verpackungseinheit (100 Stück). Einmalinsulinspritzen mit integrierter Kanüle, 

steril verpackt

Bei dem Produkt Demi ist Skalierung von ganzen Einheiten auf 1/2 I.E. geändert.
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.29.06.2007

Bezeichnung:
TouchCare System - Insulin-Management-System - mmol/L und Verbauchsartikel 

Reservoir-Patch

Art.-Nr.: SY-201MM, FM-018MM, MD8201, MD8200, MD1158, MD3658

Hersteller: Medtrum Technologies Inc.

Produktmerkmale

Das TouchCare Insulin-Management-System (Modell: SY-201MM) besteht aus einem Personal Diabetes 

Manager (kurz “PDM”; FM-018MM), einer wiederverwendbaren Pumpenbasis (MD8201) und einem Einweg-

Reservoir-Patch (MD8200), einem wiederverwendbaren Transmitter (MD1158) und einem Einweg-

Glukosesensor (MD3658). Die wiederverwendbare Pumpenbasis (MD8201) und der Einweg-Reservoir-Patch 

(MD8200) bilden die Patch-Pumpe. Der wiederverwendbare Transmitter (MD1158) und der Einweg-

Glukosesensor (MD3658) bilden das Glukosesensor-System. Das Glukosesensor-System ist ein optionaler 

Bestandteil.Der Personal Diabetes Manager überwacht und steuert die Patch-Pumpe. Er speichert die Patch-

Pumpen-Daten der letzten 90 Tage. Das Insulin-Management-System wurde für die Verwendung mit U-100 

entwickelt. Die Patch-Pumpe ist eine kleine, leichte, selbstklebende Vorrichtung, die direkt auf dem Körper 

getragen wird, um dem Körper präzise, personalisierte Dosen von Insulin mittels einer Nadel zuzuführen. 

Das Insulinmanagementsystem (TouchCare System) umfasst eine APGO Technologie, die die Insulinabgabe 

automatisch auf der Grundlage der Glukosetrends und der sequentiellen Messwerte des CGMs anpassen 

kann. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Sicherstellung einer normoglykämienahen 

Stoffwechseleinstellung mittels kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion bei Diabetes mellitus Typ 1 mit 

Indikation zur Versorgung mit einer Insulinpumpe und Indikation zur Versorgung mit einem rtCGM-System 

und wenn mittels konventioneller kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion (CSII) belegbar die individuell 

erforderliche Stoffwechselkontrolle nicht erreicht werden konnte. Kontraindikationen: Das TouchCare-

System wird nicht empfohlen bei Patienten, die nicht willens oder in der Lage sind: • Den Kontakt zu ihrem 

Diabetes-Team (Arzt) aufrechtzuerhalten. • Überwachen Sie den Blutzuckerspiegel wie von Ihrem 

medizinischen Betreuer empfohlen. • Hinreichende Kenntnisse im Diabetes-Selbstmanagement zu erlernen 

und aufrechtzuerhalten. • Verwenden Sie die Pumpe, das CGM und alle anderen Systembestandteile gemäß 

der jeweiligen Gebrauchsanweisung. • Warnungen und Alarme wahrzunehmen und angemessen auf diese 

zu reagieren. (Ein hinreichendes Seh- und/oder Hörvermögen ist erforderlich.) Patientenzielgruppe: Das 

Insulin-Management-System (TouchCare-System) ist für die Verwendung bei Menschen (im Alter von 2 bis 75 

Jahren) mit Typ-1-Diabetes indiziert. Hinweis des Herstellers in der Gebrauchsanweisung: "Hinweis: „ Das 

System ist für den Einsatz bei einem einzelnen Patienten vorgesehen und ist unter der Anleitung von 

medizinischem Fachpersonal zu verwenden “ bedeutet, dass der Patient für die erstmalige Nutzung eine 

Schulung durch medizinisches Fachpersonal erhalten muss. Nach Abschluss der Schulung kann der Patient 

das System allerdings selbstständig in der Häuslichkeit oder in anderen privaten Umgebungen verwenden. 

Je nach konkretem Versorgungsfall sind unter „ Patient “ gegebenenfalls auch deren Angehörige/Eltern bzw. 
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Produktmerkmale

gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter als Adressat zu verstehen."

Zweckbestimmung_Input:

Die Insulin Pumpe ist indiziert für die 

kontinuierliche subkutane Abgabe von Insulin 

in festgelegten oder veränderlichen Mengen 

für die Diabetestherapie von Patienten, die 

Insulin benötigen. Das CGM-System ist 

indiziert für das kontinuierliche Monitoring 

der Glukosewerte in der interstitiellen 

Flüssigkeit und das Erkennen von möglichen 

Hypo- und Hyperglykämien. Die 

Interpretation der Ergebnisse des CGM-

Systems sollte auf den Glukosetrends und 

mehreren in Folge durchgeführten 

Messungen basieren. Das 

Insulinmanagementsystem (TouchCare 

System) umfasst eine APGOTechnologie, die 

die Insulinabgabe automatisch auf der 

Grundlage der Glukosetrends und der 

sequentiellen Messwerte des CGMs anpassen 

kann.

Angabe sonstige Anbindungen_Input: drahtlose RF-Kommunikation

Lieferumfang inklusive Versionsnummern der System-
komponenten:

TouchCare Insulin-Management-System 

(Modell: SY-201MM) mit APGO TEchnologie: 1 

X PDM (FM-018MM Version 1.68.69) 1 x 

wiederverwendbare Pumpenbasis (MD8201) 

1 X Einweg-Reservoir-Patch (MD8200) 1 X 

wiederverwendbarer Transmitter (MD1158) 1 

x Einweg-Glukosesensor (MD3658) 1 X USB-

Ladekabel AC009 1 x Benutzerhandbuch 

(UG881168DD-002, Version 2.01 vom 11. 

Oktober 2024) Konformitätserklärung 

Version 1.1 vom 1. November 2024 (MDR 

Klasse III)

PDM (FM-018MM Version 1.68.69): 4 Jahre 

wiederverwendbare Pumpenbasis (MD8201): 

4 Jahre Einweg-Reservoir-Patch (MD8200): 

Wechseln Sie Ihr Reservoir-Patch alle 2–3 

Tage oder nach Anweisung Ihres Diabetes-

Lebensdauer/Nutzungsdauer der 
Systemkomponenten:
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Teames. wiederverwendbarer Transmitter 

(MD1158): 1 Jahr Einweg-Glukosesensor 

(MD3658): bis zu 14 Tage

Abmessung (LxBxH) Insulinpumpe:
40,5 Millimeter x 31,5 Millimeter x 11,5 

Millimeter

Gewicht_ Insulinpumpe: 13,8 Gramm (ohne Insulin)

Stromversorgung_Insulinpumpe:
Stromversorgung durch vier Knopfbatterien 

(1,5 Volt * 4)

Batterielebensdauer_Insulinpumpe: n.a.

Insulinkonzentrationen: U-100

Reservoirarten: 200 U (2 Milliliter) (1 U=10 Mikroliter)

Einsatzbereich: n.a.

Basalraten-Programm: n.a.

Basalprofile: n.a.

Basalratenschritte: 0,05 U pro Stunde

Maximale Basalrate: 25 U pro Stunde

Blutzuckerzielbereich: 3,3 bis 13,9 Millimol pro Liter

Bolus-Schritte: 0,05 U pro Stunde

Maximalbolus: 30 U

Abgabegenauigkeit: +/- 5 Prozent

Sonderfunktionen: n.a.

Sicherheitssystem: n.a.

Alarme: Visuell, Audio und Vibration

Speicher:

Daten der letzten 90 Tage werden 

automatisch gespeichert. Sobald der Speicher 

voll ist, werden die alten Datensätze durch 

neue ersetzt.

Indikation: s.o.

Softwareversion:
PDM 1.68.69, Insulinpumpe mit APGO 

Technik

Wasserdichtigkeit: IP28

Technische Daten CGM: n.a.

Sensor_CGM: n.a.

Abmessung_Sensor:
38,0 Millimeter x 27,0 Millimeter x 

39,0 Millimeter

Gewicht_Sensor: 15,8 Gramm

Stromversorgung_Sensor: n.a.
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Produktmerkmale

Batterielebensdauer_Sensor: n.a.

Messeinheit_Sensor: Millimol pro Liter

Glukosebereich_SensorSensor: 2,2 bis 22,2 Millimol pro Liter

Kalibrierung_Sensor: n.a.

Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Sensor : IP 28

Abmessung_Transmitter:
28.3 Millimeter x 17.8 Millimeter x 5.1 

Millimeter

Gewicht_Transmitter: 2,15 Gramm

Stromversorgung_Transmitter:
Integrierter 3,7-V-Lithium-Ionen-Polymer-

Akku

Batterielebensdauer_Transmitter: n.a.

Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Transmitter: IP28

Schnittstelle_Transmitter: n.a.

Abmessung_optionale Steuereinheit:
PDM 76,2 Millimeter x 48,4 Millimeter x 9,3 

Millimeter

Gewicht_optionale Steuereinheit: PDM 42,4 Gramm

Stromversorgung_optionale Steuereinheit:
PDM Integrierter 3,8-Volt-Lithium-Ionen-

Polymer-Akku

Batterielebensdauer_optionale Steuereinheit:
Wenn der PDM vollständig aufgeladen ist, 

kann er normalerweise 4 bis 7 Tage lang 

genutzt werden.

Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_optionale 
Steuereinheit:

PDM IP22

Schnittstelle_optionale Steuereinheit:

Maximale drahtlose 

Kommunikationsreichweite: Typischerweise 6 

bis 10 Meter ohne Hindernisse mit dem 

Transmitter, typischerweise 1,8 bis 4 Meter 

ohne Hindernisse mit der Insulinpumpe.

Angabe Empfangsgerät: n.a.

Lieferumfang: n.a.
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.29.06.2008

Bezeichnung:
TouchCare System - Insulin-Management-System - mg/dL und Verbauchsartikel 

Reservoir-Patch

Art.-Nr.: SY-201MG, FM-018MG, MD8200, MD8201, MD1158, MD3658

Hersteller: Medtrum Technologies Inc.

Produktmerkmale

Das TouchCare Insulin-Management-System (Modell: SY-201MG) besteht aus einem Personal Diabetes 

Manager (kurz “PDM”; FM-018MG), einer wiederverwendbaren Pumpenbasis (MD8201) und einem Einweg-

Reservoir-Patch (MD8200), einem wiederverwendbaren Transmitter (MD1158) und einem Einweg-

Glukosesensor (MD3658). Die wiederverwendbare Pumpenbasis (MD8201) und der Einweg-Reservoir-Patch 

(MD8200) bilden die Patch-Pumpe. Der wiederverwendbare Transmitter (MD1158) und der Einweg-

Glukosesensor (MD3658) bilden das Glukosesensor-System. Der Personal Diabetes Manager überwacht und 

steuert die Patch-Pumpe. Er speichert die Patch-Pumpen-Daten der letzten 90 Tage. Das Insulin-

Management-System wurde für die Verwendung mit U-100 entwickelt. Die Patch-Pumpe ist eine kleine, 

leichte, selbstklebende Vorrichtung, die direkt auf dem Körper getragen wird, um dem Körper präzise, 

personalisierte Dosen von Insulin mittels einer Nadel zuzuführen. Das Insulinmanagementsystem 

(TouchCare System) umfasst eine APGO Technologie, die die Insulinabgabe automatisch auf der Grundlage 

der Glukosetrends und der sequentiellen Messwerte des CGMs anpassen kann. Indikation für die das 

Produkt aufgenommen wurde: Zur Sicherstellung einer normoglykämienahen Stoffwechseleinstellung 

mittels kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion bei Diabetes mellitus Typ 1 mit Indikation zur Versorgung 

mit einer Insulinpumpe und Indikation zur Versorgung mit einem rtCGM-System und wenn mittels 

konventioneller kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion (CSII) belegbar die individuell erforderliche 

Stoffwechselkontrolle nicht erreicht werden konnte. Kontraindikationen: Das TouchCare-System wird nicht 

empfohlen bei Patienten, die nicht willens oder in der Lage sind: • Den Kontakt zu ihrem Diabetes-Team 

(Arzt) aufrechtzuerhalten. • Überwachen Sie den Blutzuckerspiegel wie von Ihrem medizinischen Betreuer 

empfohlen. • Hinreichende Kenntnisse im Diabetes-Selbstmanagement zu erlernen und aufrechtzuerhalten. 

• Verwenden Sie die Pumpe, das CGM und alle anderen Systembestandteile gemäß der jeweiligen 

Gebrauchsanweisung. • Warnungen und Alarme wahrzunehmen und angemessen auf diese zu reagieren. 

(Ein hinreichendes Seh- und/oder Hörvermögen ist erforderlich.) Patientenzielgruppe: Das Insulin-

Management-System (TouchCare-System) ist für die Verwendung bei Menschen (im Alter von 2 bis 75 

Jahren) mit Typ-1-Diabetes indiziert. Hinweis des Herstellers in der Gebrauchsanweisung: "Hinweis: „ Das 

System ist für den Einsatz bei einem einzelnen Patienten vorgesehen und ist unter der Anleitung von 

medizinischem Fachpersonal zu verwenden “ bedeutet, dass der Patient für die erstmalige Nutzung eine 

Schulung durch medizinisches Fachpersonal erhalten muss. Nach Abschluss der Schulung kann der Patient 

das System allerdings selbstständig in der Häuslichkeit oder in anderen privaten Umgebungen verwenden. 

Je nach konkretem Versorgungsfall sind unter „ Patient “ gegebenenfalls auch deren Angehörige/Eltern bzw. 
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Produktmerkmale

gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter als Adressat zu verstehen."

Zweckbestimmung_Input:

Die Insulin Pumpe ist indiziert für die 

kontinuierliche subkutane Abgabe von Insulin 

in festgelegten oder veränderlichen Mengen 

für die Diabetestherapie von Patienten, die 

Insulin benötigen. Das CGM-System ist 

indiziert für das kontinuierliche Monitoring 

der Glukosewerte in der interstitiellen 

Flüssigkeit und das Erkennen von möglichen 

Hypo- und Hyperglykämien. Die 

Interpretation der Ergebnisse des CGM-

Systems sollte auf den Glukosetrends und 

mehreren in Folge durchgeführten 

Messungen basieren. Das 

Insulinmanagementsystem (TouchCare 

System) umfasst eine APGOTechnologie, die 

die Insulinabgabe automatisch auf der 

Grundlage der Glukosetrends und der 

sequentiellen Messwerte des CGMs anpassen 

kann.

Angabe sonstige Anbindungen_Input: drahtlose RF-Kommunikation

Lieferumfang inklusive Versionsnummern der System-
komponenten:

TouchCare Insulin-Management-System 

(Modell: SY-201MG) mit APGO TEchnologie: 1 

X PDM (FM-018MG Version 1.68.69) 1 x 

wiederverwendbare Pumpenbasis (MD8201) 

1 X Einweg-Reservoir-Patch (MD8200) 1 X 

wiederverwendbarer Transmitter (MD1158) 1 

x Einweg-Glukosesensor (MD3658) 1 X USB-

Ladekabel AC009 1 x Benutzerhandbuch 

(UG881168DE-002, Version 2.01 vom 11. 

Oktober 2024) Konformitätserklärung Version 

1.1 vom 1. November 2024 (MDR Klasse III)

PDM (FM-018MG Version 1.68.69): 4 Jahre 

wiederverwendbare Pumpenbasis (MD8201): 

4 Jahre Einweg-Reservoir-Patch (MD8200): 

Wechseln Sie Ihr Reservoir-Patch alle 2–3 

Tage oder nach Anweisung Ihres Diabetes-

Teames. wiederverwendbarer Transmitter 

Lebensdauer/Nutzungsdauer der 
Systemkomponenten:
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(MD1158): 1 Jahr Einweg-Glukosesensor 

(MD3658): bis zu 14 Tage

Abmessung (LxBxH) Insulinpumpe:
40,5 Millimeter x 31,5 Millimeter x 11,5 

Millimeter

Gewicht_ Insulinpumpe: 13,8 Gramm (ohne Insulin)

Stromversorgung_Insulinpumpe:
Stromversorgung durch vier Knopfbatterien 

(1,5 Volt * 4)

Batterielebensdauer_Insulinpumpe: n.a.

Insulinkonzentrationen: U-100

Reservoirarten: 200 U (2 Milliliter) (1 U=10 Mikroliter)

Einsatzbereich: n.a.

Basalraten-Programm: n.a.

Basalprofile: n.a.

Basalratenschritte: 0,05 U pro Stunde

Maximale Basalrate: 25 U pro Stunde

Blutzuckerzielbereich: 60 bis 250 Milligramm pro Deziliter

Bolus-Schritte: 0,05 U pro Stunde

Maximalbolus: 30 U

Abgabegenauigkeit: +/- 5 Prozent

Sonderfunktionen: n.a.

Sicherheitssystem: n.a.

Alarme: Visuell, Audio und Vibration

Speicher:

Daten der letzten 90 Tage werden 

automatisch gespeichert. Sobald der Speicher 

voll ist, werden die alten Datensätze durch 

neue ersetzt.

Indikation: s.o.

Softwareversion:
PDM 1.68.69, Insulinpumpe mit APGO 

Technik

Wasserdichtigkeit: IP28

Technische Daten CGM: n.a.

Sensor_CGM: n.a.

Abmessung_Sensor:
38,0 Millimeter x 27,0 Millimeter x 

39,0 Millimeter

Gewicht_Sensor: 15,8 gramm

Stromversorgung_Sensor: n.a.

Batterielebensdauer_Sensor: n.a.
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Messeinheit_Sensor: Milligramm pro Deziliter

Glukosebereich_SensorSensor: 40 bis 400 Milligramm pro Deziliter

Kalibrierung_Sensor: n.a.

Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Sensor : IP 28

Abmessung_Transmitter:
28.3 Millimeter x 17.8 Millimeter x 5.1 

Millimeter

Gewicht_Transmitter: 2,15 Gramm

Stromversorgung_Transmitter:
Integrierter 3,7-V-Lithium-Ionen-Polymer-

Akku

Batterielebensdauer_Transmitter: n.a.

Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_Transmitter: IP28

Schnittstelle_Transmitter: n.a.

Abmessung_optionale Steuereinheit:
PDM 76,2 Millimeter x 48,4 Millimeter x 9,3 

Millimeter

Gewicht_optionale Steuereinheit: PDM 42,4 Gramm

Stromversorgung_optionale Steuereinheit:
PDM Integrierter 3,8-Volt-Lithium-Ionen-

Polymer-Akku

Batterielebensdauer_optionale Steuereinheit:
Wenn der PDM vollständig aufgeladen ist, 

kann er normalerweise 4 bis 7 Tage lang 

genutzt werden.

Schutzklasse/Wasserdichtigkeit_optionale 
Steuereinheit:

PDM IP22

Schnittstelle_optionale Steuereinheit:

Maximale drahtlose 

Kommunikationsreichweite: Typischerweise 6 

bis 10 Meter ohne Hindernisse mit dem 

Transmitter, typischerweise 1,8 bis 4 Meter 

ohne Hindernisse mit der Insulinpumpe.

Angabe Empfangsgerät: PDM

TouchCare Insulin-Management-System 

(Modell: SY-201MG) mit APGO TEchnologie: 1 

X PDM (FM-018MG Version 1.68.69) 1 x 

wiederverwendbare Pumpenbasis (MD8201) 

1 X Einweg-Reservoir-Patch (MD8200) 1 X 

wiederverwendbarer Transmitter (MD1158) 1 

x Einweg-Glukosesensor (MD3658) 1 X USB-

Ladekabel AC009 1 x Benutzerhandbuch 

(UG881168DE-002, Version 2.01 vom 11. 

Lieferumfang:
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Oktober 2024) Konformitätserklärung Version 

1.1 vom 1. November 2024 (MDR Klasse III)
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.99.02.2003

Bezeichnung:
Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem mit Dexcom G7 CGM Pods, 

10er Packung

Art.-Nr.: PT-001446

Hersteller: Insulet Corporation

Produktmerkmale

Die Omnipod® 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem mit Dexcom G7 CGM Pods, 10er Packung steht 

für die Folgeversorgungen mit Pods zur Verfügung. Die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Omnipod® 5 

Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mg/dl) mit Dexcom G7 CGM oder Omnipod® 5 Automatisiertes 

Insulin-Dosierungssystem (mmol/L) mit Dexcom G7 CGM ist zu beachten. Lieferumfang: Omnipod 5 10er-

Pack PODS (10 Stück) (Artikelnr.: PT-001446) Technische Daten Omnipod® 5 Pod: Abmessungen (BxLxH): 39 

mm x 52 mm x 1,45 mm Gewicht: 26 g (ohne Insulin) Batterie: 3 x LR 44 mit 1,5 V DC (vorinstalliert) 

Schutzklasse: IP28 (wasserdicht bis zu 7,6 m für bis zu 60 min) Reservoir-Volumen: 200 Einheiten Einführtiefe 

Kanüle: 4 mm bis 7 mm Insulin-Konzentration: U-100 Basalratenprofile: 12 Basalraten-Segmente: 24 pro 

Basalratenprofil Bereich der Basalrate: 0 U/Std. bis 30 U/Std. Basalraten-Schritte: 0.05 E Max. Bolusgröße: 30 

Einheiten Max. Infusionsdruck: 241,317 kPa (35 psi) Abgabegenauigkeit: Basal ± 5 % bei Raten = 0,05 E/h 

Bolus ± 5 % für Mengen ≥ 1,0 Einheiten ± 0,05 Einheiten für Mengen < 1,0 Einheiten
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Produktgruppe 32 Therapeutische Bewegungsgeräte

Positionsnummer: 32.04.01.0007

Bezeichnung: Knie CPM Motorbewegungsschiene

Art.-Nr.: 4621K06003

Hersteller: Kinetec SAS, Zone Industrielle de Tournes

Produktmerkmale

Fremdkraftbetriebene CPM-Kniebewegungsschiene zum passiven Bewegungstraining. Oberschenkellänge 

und Fußposition sind einstellbar. Die Einstellung der Trainingsparameter sowie Bedienung erfolgt über ein 

kabelgebundenes Tablet. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: CPM-

Kniebewegungsschienen können im Rahmen einer konservativen Behandlung oder nach operativen 

Eigriffen erforderlich sein, wenn der erforderliche alltagsrelevante Bewegungsumfang trotz regelmäßig 

einzusetzender Maßnahmen der physikalischen Therapie (insbesondere Krankengymnastik) und der 

erlernten Eigenübungen des Versicherten nur durch die zusätzliche Anwendung einer CPM-

Bewegungsbehandlung erreicht werden kann. Das Verfahren ist in ein medizinisches Behandlungskonzept 

einzubetten. Die im Rahmen eines Behandlungsplans abzugebende prognostische Einschätzung, ob eine 

dauerhafte Einschränkung des Bewegungsumfanges ohne den Einsatz einer CPM-Schiene eintreten wird, ist 

abhängig von Schädigungen der Kniegelenkstruktur und der Kniegelenkfunktion (insbesondere 

intraartikuläre Faktoren, die eine Bewegungseinschränkung fördern, wie Blutung, postinfektiöser Zustand). 

Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die Funktionen hinsichtlich der Bewegungsqualitäten, um im 

Weiteren das Stehen, Gehen, Treppensteigen etc. zu ermöglichen. Eingriffe, die in der Regel nicht zu 

wesentlichen funktionellen, dauerhaften Bewegungseinschränkungen führen, sind keine Indikation für eine 

CPM-Behandlung. Sofern das Kniegelenk operativ versorgt wurde, hat die Versorgung mit einer CPM-

Bewegungsschiene unmittelbar postoperativ als temporäre Maßnahme zu erfolgen. Kontraindikationen: - 

Rheumatoide Polyarthritis in inflammatorischer Phase, - Gichtanfall, - Algodystrophie in inflammatorischer 

Phase (extrem schmerzhaft), - Para-Osteo-Arthroplastik, - Infizierte, nicht vernarbte Wunden, - Akute 

Venenentzündung, - Knochenkrebs, - Verknöchernde Myositis des Oberschenkelmuskels, - Arthrodese der 

Hüfte, - Infektiöse Arthritis, - Deformierte Gelenkoberflächen, - Gelähmte Gliedmaßen (atonisch oder 

spastisch), - Nicht stabilisierte Frakturen. - Das Gerät eignet sich nicht für Patienten mit einer Größe von 

mehr als 1,95 m oder weniger als 1,45 m. - Das Gerät eignet sich nicht für Patienten mit einem Gewicht von 

mehr als 135 kg. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laien nach Einweisung

Höhe: 33 Zentimeter

Länge: 95 Zentimeter

Breite: 37 Zentimeter

Gewicht: 12,5 Kilogramm

Zul. Belastung: 135 Kilogramm

Netzspannung: 100 - 240 Volt
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Leistungsaufnahme: 50 Voltampere

Kniewinkel: -10 Grad bis 120 Grad

Geschwindigkeit:
45 bis 155 Grad pro Minute (in 5 Stufen 

einstellbar)

Sicherheitsschaltung: 16 bis 40 Kilogramm (in 6 Stufen einstellbar)

Pausendauer:
0 bis 900 Sekunden (in Extension und Flexion in 

Schritten von 1 Sekunde einstellbar)

Timer:
0 bis 24 Stunden (in Schritten von 1 Minute 

einstellbar)

Lieferumfang: - Fremdkraftbetriebene Kniebewegungsschienen inkusive Tablet - Gebrauchsanweisung 

(Version: IFU-Optima-Kompanion-467896400-5| SERIE 01 | 12/2024)
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Produktgruppe 32 Therapeutische Bewegungsgeräte

Positionsnummer: 32.04.01.0008

Bezeichnung: Knie CPM Motorschiene

Art.-Nr.: 4621006003

Hersteller: Kinetec SAS, Zone Industrielle de Tournes

Produktmerkmale

Fremdkraftbetriebene Kniebewegungsschiene Zweckbestimmung: Das Geräte Kinetec Optima S4™ ist ein 

Gerät zur passiven Mobilisierung des Knie- und Hüftgelenks. Indikation für die das Produkt aufgenommen 

wurde: CPM-Kniebewegungsschienen werden im Rahmen einer konservativen Behandlung oder nach 

operativen Eigriffen eingesetzt, wenn der erforderliche alltagsrelevante Bewegungsumfang des Knies trotz 

regelmäßig einzusetzender Maßnahmen der physikalischen Therapie (insbesondere Krankengymnastik) 

und der erlernten Eigenübungen des Versicherten nur durch die zusätzliche Anwendung einer CPM-

Bewegungsbehandlung erreicht werden kann. Das Verfahren ist in ein medizinisches Behandlungskonzept 

einzubetten. Die im Rahmen eines Behandlungsplans abzugebende prognostische Einschätzung, ob eine 

dauerhafte Einschränkung des Bewegungsumfanges ohne den Einsatz einer CPM-Schiene eintreten wird, ist 

abhängig von Schädigungen der Kniegelenkstruktur und der Kniegelenkfunktion (insbesondere 

intraartikuläre Faktoren, die eine Bewegungseinschränkung fördern, wie Blutung, postinfektiöser Zustand). 

Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die Funktionen hinsichtlich der Bewegungsqualitäten, um im 

Weiteren das Stehen, Gehen, Treppensteigen etc. zu ermöglichen. Eingriffe, die in der Regel nicht zu 

wesentlichen funktionellen, dauerhaften Bewegungseinschränkungen führen, sind keine Indikation für eine 

CPM-Behandlung. Sofern das Kniegelenk operativ versorgt wurde, hat die Versorgung mit einer CPM-

Bewegungsschiene unmittelbar postoperativ als temporäre Maßnahme zu erfolgen. Kontraindikationen: • 

Rheumatoide Polyarthritis in inflammatorischer Phase, • Gichtanfall, • Algodystrophie in inflammatorischer 

Phase (extrem schmerzhaft), • Para-Osteo-Arthroplastik, • Infizierte, nicht geschlossene Wunden, • Akute 

Venenentzündung, • Knochenkrebs, • Verknöchernde Myositis des Oberschenkelmuskels, • Arthrodese der 

Hüfte, • Infektiöse Arthritis, • Deformierte Gelenkoberflächen, • Gelähmte Gliedmaßen (atonisch oder 

spastisch), • Nicht stabilisierte Frakturen. • Das Gerät eignet sich nicht für Patienten mit einer Größe von 

mehr als 1,95 m oder weniger als 1,45 m. • Das Gerät eignet sich nicht für Patienten mit einem Gewicht von 

mehr als 135 kg. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Personen mit 

einer Körpergröße von 145 - 195 Zentimeter und einem maximalen Körpergewicht von 135 Kilogramm.

Höhe: 33 cm

Länge: 95 cm

Breite: 33 cm

Gewicht: 12 kg

Zul. Belastung: 135 kg

Netzspannung: 100 - 240 V

Leistungsaufnahme: 12 - 19 VA
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Kniewinkel: -10° bis 120°

Geschwindigkeit:
45°/Minute bis 155°/Minute (in 5 Stufen 

einstellbar)

Sicherheitsschaltung: 18 kg bis 40 kg (in 6 Stufen einstellbar)

Pausendauer:
0 bis 900 s (in Extension und in Flexion in 

Schritten von 1s einstellbar)

Timer: 0 bis 24 h (in Schritten von 1 Minute einstellbar)

Lieferumfang:
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Produktgruppe 37 Brustprothesen

Positionsnummer: 37.35.08.3008

Bezeichnung: Amoena Adapt Air Contact Light 2SN

Art.-Nr.: 334

Hersteller: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Produktmerkmale

Selbsthaftende, gewichtsreduzierte Vollprothese mit individuell anpassbarer Rückseite 

(Luftkammertechnologie) Zweckbestimmung: Aufgabe der Brustprothese ist neben dem optischen 

Ausgleich auch die Erhaltung der Körpersymmetrie (Vermeiden von Schulterschiefstellung) durch 

angemessenes Gewicht der Prothese, sowie das Erreichen eines der natürlichen Brust vergleichbaren 

Bewegungsverhaltens. Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen oder Risiken beim Gebrauch 

der o.g. Produkte bekannt oder zu erwarten. Eine Kontraindikation liegt vor, wenn eine bekannte Allergie 

gegen einen der Bestandteile besteht, die mit der Haut in Kontakt kommen. Die Warnhinweise der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Frauen nach verschiedenen Brustoperationen

Einschichtausführung: Nein

Mehrschichtausführung: Mehrschichtig

Symmetrisch: Ja

Asymmetrisch: Nein

Individuell befüllbar: ja

Größen: 1-12

Gewicht:
Größe Gewicht in Gramm 1 92 2 125 3 157 4 193 5 

235 6 290 7 357 8 424 9 484 10 586 11 589 12 795

Belüftungskammer: Nein

Fixierung im BH: Nein

Permanente Haftfläche: Ja

Auswechselbare Haftfläche: Nein

Haftstreifen: Nein

Zubehör:
Soft Cleanser und Soft Bürste, 2x Schutzfolie, 1x 

Abdeckset, Adapt Air Pumpe

Lieferumfang: 1 Brustprothese im Etui 1 Probegröße Amoena Soft Cleaner 1 Amoena Soft Bürste 1 Contact 

Set (2x Schutzfolie, 1x Contact Abdeckset) 1 Adapt Air Pumpe 1 Gebrauchsanweisung IFU 1285 (ID 49331285 

– 09/24)
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