
Bekanntmachung des GKV-
Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 01.07.2025 - 
Bundesanzeiger vom 28.07.2025 

Die folgenden Produkte wurden in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:



Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1090

Bezeichnung: domiflex® 3 plus | 185

Art.-Nr.: 233, 231 + 92712

Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Pflegebett (mit Verstärkungsstreben), zerlegbar, mit vierteiliger 

Liegefläche aus Federholzleisten oder optional Aluminiumleisten, 

stufenlos elektromotorisch verstellbar, absenkbaren durchgehenden 

Seitensicherungen aus Holz oder optional aus Stahl, sowie 

Betthäuptern in Holzdekor. Die Ausstattung umfasst einen 

Handschalter, einen Aufrichterbügel mit Triangelgriff und vier 

feststellbare Rollen.

Zweckbestimmung: (siehe Indikation)

Indikation:

Pflegebedürftige mit erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung 

der Mobilität bei Schädigung neuromuskuloskeletaler- und 

bewegungsbezogener Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson 

durch die motorischen Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht 

mehr spontan mobiler, bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die 

Pflege ganz oder teilweise im Bett vorgenommen wird und Erfordernis 

einer Sicheren Arbeitslast (SAL) von ≤ 250 Kilogramm.

Kontraindikation:

Das Pflegebett ist nicht geeignet für Personen mit mindestens einer 

der folgenden Eigenschaften: - Körpergröße kleiner als 146 Zentimeter 

oder - Körpergewicht kleiner als 40 Kilogramm oder - Body Mass Index 

(BMI) kleiner als 17 Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten.

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

Das Pflegebett ist für pflegebedürftige Personen mit folgenden 

Eigenschaften bestimmt: - Körpergröße größer oder gleich 146 

Zentimeter und - Körpergewicht größer oder gleich 40 Kilogramm und 

- Körpergewicht kleiner oder gleich dem auf dem Typenschild 

angegebenen maximalen Patientengewicht und - Body Mass Index 

(BMI) größer oder gleich 17. Anwender des Produkts können sein: - 

Fachpersonal - Laien (z. B. Familienangehörige) - Patienten

Angabe des maximal zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

185 Kilogramm (mit Verstärkungsstreben)
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Produktmerkmale

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

220 Kilogramm (mit Verstärkungsstreben)

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

Zu erwartende Betriebslebensdauer: 10 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

86,4 Kilogramm (inklusive Verstärkungsstreben)

Breite in Zentimetern: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter + 11 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 180 / 200 Zentimeter + 11 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

35 - 80 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

Breiten: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter x Längen: 180 / 200 Zentimeter 

(verlängerbar mit optionaler Liegeflächenverlängerung Art.-Nr. 400)

Ausführung der Liegefläche: Federholzleisten, optional Aluminium-Leisten

Teilung der Liegefläche: 4 Teile

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Über je einen Linearantrieb in jedem Endstück

Kopfteil Verstellbereich in Grad: n.a.

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

70 Grad

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

42 Grad (Oberschenkel), 16 Grad (Unterschenkel)

Sonstige Verstellmöglichkeiten: Optionale Trendelenburgposition 12,6 Grad

Sperrvorrichtung:
Über Hardwareschlüssel sind entweder alle Handschalterfunktionen 

oder bei Verwendung der optionalen Trendelenburgfunktion auch 

diese Funktion separat sperrbar.

Potentialausgleichanschluss:
Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen 

Potenzialausgleich.

Steuerung/Antrieb:
Zwei separaten Linearantriebe für die elektrisch verstellbare 

Rückenlehne und die Ober-/Unterschenkellehnen, je ein Linearantrieb 

in jedem Endstück

Spannungsversorgung: Separates Schaltnetzteil (SMPS)

Eingangsspannung in Volt: 200-240 Volt

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt

Nennleistung in Watt: 219 Watt
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Produktmerkmale

Ausführung der Bettseitenteile: Durchgehende Seitensicherungen

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

40 Zentimeter

Matratzenhöhe in Zentimetern: Mindestens 10 Zentimeter, maximal 16 Zentimeter

Notabsenkung: Über 9 Volt-Blockbatterien (Art.-Nr. 206.00395)

Schutzart (IP): IPX4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettaufrichter:
Aufrichterbügel mit Triangelgriff (Art.-Nr. 92320 im Lieferumfang 

enthalten)

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

>15 Zentimeter

Materialangaben: Stahl, Holz, Kunststoff (PC-ABS, POM, PA6, PP)

Geräuschentwicklung in dB(A): < 65 Dezibel(A)

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 60601-
2-52::

Nein

Lieferumfang:

Pflegebett (domiflex® 3 plus | 185 Art.-Nr. 233) - 2 Endstücke mit 

Hubmotoren - 2 Liegeflächenteile mit vorinstallierten Einzelantrieben - 

4 Seitensicherungsholme - Seitensicherung SR2 (Art.-Nr. 414) - 2 

Verstärkungsstreben (Art.-Nr. 92712) - Steuerbox - Handschalter (Art.-

Nr. 800.00507) - Aufrichterbügel mit Triangelgriff (Art.-Nr. 92320) - 

Transportsystem - Montage- und Gebrauchsanleitung (890.02669 

Stand: 2025-03 Rev. 02) - Kurzgebrauchsanleitung

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1091

Bezeichnung: domiflex® 3 plus / wash

Art.-Nr.: 231, 236

Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Federholzleisten 

oder optional Aluminiumleisten, stufenlos elektromotorisch 

verstellbar, absenkbaren durchgehenden Seitensicherungen aus Holz 

oder optional aus Stahl, sowie Betthäuptern in Holzdekor. Die 

Ausstattung umfasst einen Handschalter, einen Aufrichterbügel mit 

Triangelgriff und vier feststellbare Rollen. Das Produkt domiflex 3 plus 

wash (Art.-Nr. 236) ist für die maschinelle Reinigung geeignet.

Zweckbestimmung: (siehe Indikationen)

Indikation:

Für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige mit 

erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität bei 

Schädigung neuromuskuloskeletaler- und bewegungsbezogener 

Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson durch die motorischen 

Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht mehr spontan mobiler, 

bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die Pflege ganz oder teilweise im 

Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer Sicheren Arbeitslast 

(SAL) von ≤ 250 Kilogramm.

Kontraindikation:

Das Pflegebett ist nicht geeignet für Personen mit mindestens einer 

der folgenden Eigenschaften: - Körpergröße kleiner als 146 Zentimeter 

oder - Körpergewicht kleiner als 40 Kilogramm oder - Body Mass Index 

(BMI) kleiner als 17. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten.

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

(siehe Indikation) Das Pflegebett ist für pflegebedürftige Personen mit 

folgenden Eigenschaften bestimmt: - Körpergröße größer oder gleich 

146 Zentimeter und - Körpergewicht größer oder gleich 40 Kilogramm 

und - Körpergewicht kleiner oder gleich dem auf dem Typenschild 

angegebenen maximalen Patientengewicht und - Body Mass Index 

(BMI) größer oder gleich 17. Anwender des Produkts können sein: - 

Fachpersonal - Laien (z. B. Familienangehörige) - Patienten

Angabe des maximal zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 

155 Kilogramm
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Produktmerkmale

Produkt in Kilogramm:

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

190 Kilogramm

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

Zu erwartende Betriebslebensdauer: 10 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

76,8 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter + 11 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 180 / 200 Zentimeter + 11 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

35 - 80 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

Breiten: 90, 100, 105, 110 Zentimeter x Längen: 180, 200 Zentimeter 

(verlängerbar mit optionaler Liegeflächenverlängerung Art.-Nr. 400)

Ausführung der Liegefläche: Federholzleisten, optional Aluminium-Leisten

Teilung der Liegefläche: 4 Teile

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Über je einen Linearantrieb in jedem Endstück

Kopfteil Verstellbereich in Grad: n.a.

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

70 Grad

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

42 Grad (Oberschenkel), 16 Grad (Unterschenkel)

Sonstige Verstellmöglichkeiten: Optionale Trendelenburgposition 12,6 Grad

Sperrvorrichtung:
Über Hardwareschlüssel sind entweder alle Handschalterfunktionen 

oder bei Verwendung der optionalen Trendelenburgfunktion auch 

diese Funktion separat sperrbar.

Potentialausgleichanschluss:
Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen 

Potenzialausgleich.

Steuerung/Antrieb:
Zwei separaten Linearantriebe für die elektrisch verstellbare 

Rückenlehne und die Ober-/Unterschenkellehnen, je ein Linearantrieb 

in jedem Endstück

Spannungsversorgung: Separates Schaltnetzteil (SMPS)

Eingangsspannung in Volt: 200-240 Volt

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt
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Produktmerkmale

Nennleistung in Watt: 219 Watt

Ausführung der Bettseitenteile: Durchgehende Seitensicherungen

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

40 Zentimeter

Matratzenhöhe in Zentimetern: mindestens 10 Zentimeter, maximal 16 Zentimeter

Notabsenkung: Über 9 Volt-Blockbatterien (Art.-Nr. 206.00395)

Schutzart (IP): IPX4 (Art.-Nr. 231) / IPX6 (Art.-Nr. 236)

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettaufrichter:
Aufrichterbügel mit Triangelgriff (Art.-Nr. 92320 im Lieferumfang 

enthalten)

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

> 15 Zentimeter

Materialangaben: Stahl, Holz, Kunststoff (PC-ABS, POM, PA6, PP)

Geräuschentwicklung in dB(A): < 65 Dezibel(A)

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 60601-
2-52::

domiflex® 3 plus wash (Art.-Nr. 236) kann der maschinellen Reinigung 

unterzogen werden (Herstellerangaben beachten!)

Lieferumfang:

Behindertengerechtes Bett (domiflex 3 plus Art.Nr. 231 oder domiflex 

3 plus wash Art.-Nr. 236) bestehend aus: - 2 Endstücke mit 

Hubmotoren - 2 Liegeflächenteile mit vorinstallierten Einzelantrieben - 

4 Seitensicherungsholme - Seitensicherung SR2 (Art.-Nr. 414) - 

Steuerbox - Handschalter (Art.-Nr. 800.00507) - Aufrichterbügel mit 

Triangelgriff (Art.-Nr. 92320) - Transportsystem - Montage- und 

Gebrauchsanleitung (890.02669 Stand: 2025-03 Rev. 02) - 

Kurzgebrauchsanleitung

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5007

Bezeichnung: domiflex® 3 plus low

Art.-Nr.: 232

Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Niedrig-Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus 

Federholzleisten oder optional Aluminiumleisten, stufenlos 

elektromotorisch verstellbar, absenkbaren durchgehenden 

Seitensicherungen aus Holz oder optional aus Stahl, sowie 

Betthäuptern in Holzdekor. Die Ausstattung umfasst einen 

Handschalter, einen Aufrichterbügel mit Triangelgriff und vier 

feststellbare Rollen.

Zweckbestimmung: (siehe Indikationen)

Indikation:

Bei Indikation zur Versorgung mit einem motorisch verstellbaren 

Pflegebett und Erfordernis eines tieferen Absenkens der Liegefläche als 

bei einem Pflegebett der Produktart 50.45.01.1. Pflegebetten, motorisch 

verstellbar (Liegeflächen-Länge > 1,80 Meter, SAL 170 Kilogramm bis 

210 Kilogramm): Pflegebedürftige mit erheblicher oder wesentlicher 

Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigung 

neuromuskuloskeletaler- und bewegungsbezogener Funktionen. Zur 

Entlastung der Pflegeperson durch die motorischen 

Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht mehr spontan mobiler, 

bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die Pflege ganz oder teilweise im 

Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer Sicheren Arbeitslast 

(SAL) von ≤ 250 Kilogramm.

Kontraindikation:

Das Niedrig-Pflegebett ist nicht geeignet für Personen mit mindestens 

einer der folgenden Eigenschaften: - Körpergröße kleiner als 146 

Zentimeter oder - Körpergewicht kleiner als 40 Kilogramm oder - Body 

Mass Index (BMI) kleiner als 17 Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Das Niedrig-Pflegebett ist für pflegebedürftige Personen mit folgenden 

Eigenschaften bestimmt: - Körpergröße größer oder gleich 146 

Zentimeter und - Körpergewicht größer oder gleich 40 Kilogramm und - 

Körpergewicht kleiner oder gleich dem auf dem Typenschild 

angegebenen maxima-len Patientengewicht und - Body Mass Index 

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):
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Produktmerkmale

(BMI) größer oder gleich 17. Anwender des Produkts können sein: - 

Fachpersonal - Laien (z. B. Familienangehörige) - Patienten

Angabe des maximal zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

155 Kilogramm

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

190 Kilogramm

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

Zu erwartende Betriebslebensdauer: 10 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

78 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter + 11 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 180 / 200 Zentimeter + 11 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

24 - 69 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

Breiten: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter x Längen: 180 / 200 Zentimeter 

(verlängerbar mit optionaler Liegeflächenverlängerung Art.-Nr. 400)

Ausführung der Liegefläche: Federholzleisten, optional Aluminium-Leisten

Teilung der Liegefläche: 4 Teile

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Über je einen Linearantrieb in jedem Endstück

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

n.a.

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

70 Grad

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

42 Grad (Oberschenkel), 16 Grad (Unterschenkel)

Sonstige Verstellmöglichkeiten: Optionale Trendelenburgposition 12,6 Grad

Sperrvorrichtung:
Über Hardwareschlüssel sind entweder alle Handschalterfunktionen 

oder bei Verwendung der optionalen Trendelenburgfunktion auch 

diese Funktion separat sperrbar.

Potentialausgleichanschluss:
Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen 

Potenzialausgleich.

Zwei Einzelantriebe für die elektrisch verstellbare Rückenlehne und die Steuerung/Antrieb:
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Produktmerkmale

Ober-/Unterschenkellehnen, je ein Linearantrieb in jedem Endstück

Spannungsversorgung: Separates Schaltnetzteil (SMPS)

Eingangsspannung in Volt: 200-240 Volt

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt

Nennleistung in Watt: 219 Watt

Ausführung der Bettseitenteile: Durchgehende Seitensicherungen

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

40 Zentimeter

Matratzenhöhe in Zentimetern: Mindestens 10 Zentimeter, maximal 16 Zentimeter

Notabsenkung: Über 9 Volt-Blockbatterien (Art.-Nr. 206.00395)

Schutzart (IP): IPX4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettaufrichter:
Aufrichterbügel mit Triangelgriff (Art.-Nr. 92320 im Lieferumfang 

enthalten)

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

> 15 Zentimeter (bei Einstiegsposition)

Materialangaben: Stahl, Holz, Kunststoff (PC-ABS, POM, PA6, PP)

Geräuschentwicklung in dB(A): < 65 Dezibel(A)

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52::

Nein

Lieferumfang:

Niedrig-Pflegebett (domiflex® 3 plus low Art.-Nr. 232) - 2 Endstücke mit 

Hubmotoren - 2 Liegeflächenteile mit vorinstallierten Einzelantrieben - 4 

Seitensicherungsholme - Seitensicherung SR2 (Art.-Nr. 414) - Steuerbox 

- Handschalter (Art.-Nr. 800.00507) - Aufrichterbügel mit Triangelgriff 

(Art.-Nr. 92320) - Transportsystem - Montage- und Gebrauchsanleitung 

(890.02669 Stand: 2025-03 Rev. 02) - Kurzgebrauchsanleitung

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5008

Bezeichnung: domiflex® 3 plus low | 185

Art.-Nr.: 234, 232 + 92712

Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Niedrig-Pflegebett (mit Verstärkungsstreben), zerlegbar, mit vierteiliger 

Liegefläche aus Federholzleisten oder optional Aluminiumleisten, 

stufenlos elektromotorisch verstellbar, absenkbaren durchgehenden 

Seitensicherungen aus Holz oder optional aus Stahl, sowie 

Betthäuptern in Holzdekor. Die Ausstattung umfasst einen 

Handschalter, einen Aufrichterbügel mit Triangelgriff und vier 

feststellbare Rollen.

Zweckbestimmung: (siehe Indikationen)

Indikation:

Bei Indikation zur Versorgung mit einem motorisch verstellbaren 

Pflegebett und Erfordernis eines tieferen Absenkens der Liegefläche als 

bei einem Pflegebett der Produktart 50.45.01.1. Pflegebetten, motorisch 

verstellbar (Liegeflächen-Länge > 1,80 Meter, SAL 170 Kilogramm bis 

210 Kilogramm): Pflegebedürftige mit erheblicher oder wesentlicher 

Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigung 

neuromuskuloskeletaler- und bewegungsbezogener Funktionen. Zur 

Entlastung der Pflegeperson durch die motorischen 

Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht mehr spontan mobiler, 

bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die Pflege ganz oder teilweise im 

Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer Sicheren Arbeitslast 

(SAL) von ≤ 250 Kilogramm.

Kontraindikation:

Das Niedrig-Pflegebett ist nicht geeignet für Personen mit mindestens 

einer der folgenden Eigenschaften: - Körpergröße kleiner als 146 

Zentimeter oder - Körpergewicht kleiner als 40 Kilogramm oder - Body 

Mass Index (BMI) kleiner als 17 Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Das Niedrig- Pflegebett ist für pflegebedürftige Personen mit folgenden 

Eigenschaften bestimmt: - Körpergröße größer oder gleich 146 

Zentimeter und - Körpergewicht größer oder gleich 40 Kilogramm und - 

Körpergewicht kleiner oder gleich dem auf dem Typenschild 

angegebenen maxima-len Patientengewicht und - Body Mass Index 

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):
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Produktmerkmale

(BMI) größer oder gleich 17. Anwender des Produkts können sein: - 

Fachpersonal - Laien (z. B. Familienangehörige) - Patienten

Angabe des maximal zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

185 Kilogramm (mit Verstärkungsstreben)

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

220 Kilogramm (mit Verstärkungsstreben)

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

Zu erwartende Betriebslebensdauer: 10 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

87,6 kg (inklusive Verstärkungsstreben)

Breite in Zentimetern: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter + 11 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 180 / 200 Zentimeter + 11 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

24 - 69 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

Breiten: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter x Längen: 180 / 200 Zentimeter 

(verlängerbar mit optionaler Liegeflächenverlängerung Art.-Nr. 400)

Ausführung der Liegefläche: Federholzleisten, optional Aluminium-Leisten

Teilung der Liegefläche: 4 Teile

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Über je einen Linearantrieb in jedem Endstück

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

n.a.

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

70 Grad

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

42 Grad (Oberschenkel), 16 Grad (Unterschenkel)

Sonstige Verstellmöglichkeiten: Optionale Trendelenburgposition 12,6 Grad

Sperrvorrichtung:
Über Hardwareschlüssel sind entweder alle Handschalterfunktionen 

oder bei Verwendung der optionalen Trendelenburgfunktion auch 

diese Funktion separat sperrbar.

Potentialausgleichanschluss:
Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen 

Potenzialausgleich.

Zwei Einzelantriebe für die elektrisch verstellbare Rückenlehne und die Steuerung/Antrieb:
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Produktmerkmale

Ober-/Unterschenkellehnen, je ein Linearantrieb in jedem Endstück

Spannungsversorgung: Separates Schaltnetzteil (SMPS)

Eingangsspannung in Volt: 200-240 Volt

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt

Nennleistung in Watt: 219 Watt

Ausführung der Bettseitenteile: Durchgehende Seitensicherungen

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

40 Zentimeter

Matratzenhöhe in Zentimetern: Mindestens 10 Zentimeter, maximal 16 Zentimeter

Notabsenkung: Über 9 Volt-Blockbatterien (Art.-Nr. 206.00395)

Schutzart (IP): IPX4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettaufrichter:
Aufrichterbügel mit Triangelgriff (Art.-Nr. 92320 im Lieferumfang 

enthalten)

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

> 15 Zentimeter (bei Einstiegsposition)

Materialangaben: Stahl, Holz, Kunststoff (PC-ABS, POM, PA6, PP)

Geräuschentwicklung in dB(A): < 65 Dezibel(A)

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52::

Nein

Lieferumfang:

Pflegebett (domiflex® 3 plus low | 185 Art.-Nr. 234) - 2 Endstücke mit 

Hubmotoren - 2 Liegeflächenteile mit vorinstallierten Einzelantrieben - 4 

Seitensicherungsholme - Seitensicherung SR2 (Art.-Nr. 414) - 2 

Verstärkungsstreben (Art.-Nr. 92712) - Steuerbox - Handschalter (Art.-

Nr. 800.00507) - Aufrichterbügel mit Triangelgriff (Art.-Nr. 92320) - 

Transportsystem - Montage- und Gebrauchsanleitung (890.02669 

Stand: 2025-03 Rev. 02) - Kurzgebrauchsanleitung

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5009

Bezeichnung: domiflex® 3 low

Art.-Nr.: 252

Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Niedrig-Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus 

Federholzleisten oder optional Aluminiumleisten, stufenlos 

elektromotorisch verstellbar, absenkbaren durchgehenden 

Seitensicherungen aus Holz oder optional aus Stahl, sowie Betthäuptern 

in Holzdekor. Die Ausstattung umfasst einen Handschalter, einen 

Aufrichterbügel mit Triangelgriff und vier feststellbare Rollen.

Zweckbestimmung: (siehe Indikationen)

Indikation:

Für die das Produkt aufgenommen wird: Bei Indikation zur Versorgung 

mit einem motorisch verstellbaren Pflegebett und Erfordernis eines 

tieferen Absenkens der Liegefläche als bei einem Pflegebett der 

Produktart 50.45.01.1. Pflegebetten, motorisch verstellbar 

(Liegeflächen-Länge > 1,80 Meter, SAL 170 Kilogramm bis 210 

Kilogramm): Pflegebedürftige mit erheblicher oder wesentlicher 

Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigung neuromuskuloskeletaler- 

und bewegungsbezogener Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson 

durch die motorischen Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht mehr 

spontan mobiler, bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die Pflege ganz 

oder teilweise im Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer 

Sicheren Arbeitslast (SAL) von ≤ 250 Kilogramm.

Kontraindikation:

Das Niedrig-Pflegebett ist nicht geeignet für Personen mit mindestens 

einer der folgenden Eigenschaften: - Körpergröße kleiner als 146 

Zentimeter oder - Körpergewicht kleiner als 40 Kilogramm oder - Body 

Mass Index (BMI) kleiner als 17 Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Das Pflegebett ist für pflegebedürftige Personen mit folgenden 

Eigenschaften bestimmt: - Körpergröße größer oder gleich 146 

Zentimeter und - Körpergewicht größer oder gleich 40 Kilogramm und - 

Körpergewicht kleiner oder gleich dem auf dem Typenschild 

angegebenen maximalen Patientengewicht und - Body Mass Index 

(BMI) größer oder gleich 17. Anwender des Produkts können sein: - 

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

14 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Fachpersonal - Laien (z. B. Familienangehörige) - Patienten

Angabe des maximal zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

155 Kilogramm

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

190 Kilogramm

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

Zu erwartende Betriebslebensdauer: 10 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

73 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter + 11 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 180 / 200 Zentimeter + 11 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

24 - 69 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

Breiten: 90 / 100 / 105 / 110 Zentimeter x Längen: 180 / 200 Zentimeter 

(verlängerbar mit optionaler Liegeflächenverlängerung Art.-Nr. 400)

Ausführung der Liegefläche: Federholzleisten, optional Aluminium-Leisten

Teilung der Liegefläche: 4 Teile

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Über je einen Linearantrieb in jedem Endstück

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

n.a.

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

70 Grad

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

42 Grad (Oberschenkel), 16 Grad (Unterschenkel)

Sonstige Verstellmöglichkeiten: Optionale Trendelenburgposition 12,6 Grad

Sperrvorrichtung:
Über Hardwareschlüssel sind entweder alle Handschalterfunktionen 

oder bei Verwendung der optionalen Trendelenburgfunktion auch diese 

Funktion separat sperrbar.

Potentialausgleichanschluss:
Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen 

Potenzialausgleich.

Steuerung/Antrieb:
Ein Doppelantrieb für die elektrisch verstellbare Rückenlehne und die 

Ober-/Unterschenkellehnen, je ein Linearantrieb in jedem Endstück
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Produktmerkmale

Spannungsversorgung: Separates Schaltnetzteil (SMPS)

Eingangsspannung in Volt: 200-240 Volt

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt

Nennleistung in Watt: 219 Watt

Ausführung der Bettseitenteile: Durchgehende Seitensicherungen

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

40 Zentimeter

Matratzenhöhe in 
Zentimetern:

Mindestens 10 Zentimeter, maximal 16 Zentimeter

Notabsenkung: Über 9 Volt-Blockbatterien (Art.-Nr. 206.00395)

Schutzart (IP): IPX4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettaufrichter:
Aufrichterbügel mit Triangelgriff (Art.-Nr. 92320 im Lieferumfang 

enthalten)

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

> 15 Zentimeter (bei Einstiegsposition)

Materialangaben: Stahl, Holz, Kunststoff (PC-ABS, POM, PA6, PP)

Geräuschentwicklung in dB(A): <65 Dezibel(A)

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52::

Nicht gegeben

Lieferumfang:

Niedrig- Pflegebett (domiflex® 3 low Art.-Nr. 252) bestehend aus: - 2 

Endstücke mit Hubmotoren - 2 Liegeflächenteile mit vorinstallierten 

Einzelantrieben - 4 Seitensicherungsholme - Seitensicherung SR2 (Art.-

Nr. 414) - Steuerbox - Handschalter (Art.-Nr. 800.00507) - 

Aufrichterbügel mit Triangelgriff (Art.-Nr. 92320) - Transportsystem - 

Montage- und Gebrauchsanleitung (890.02669 Stand: 2025-03 Rev. 02) - 

Kurzgebrauchsanleitung

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.7001

Bezeichnung: Gigant

Art.-Nr.: 238647, REF 238647

Hersteller: Burmeier GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

FreitextOben:

Schwerlast- Pflegebett mit viergeteilter Liegefläche; Rücken- und 

Schenkellehnen sind beweglich und stufenlos elektromotorisch 

verstellbar. Die Ausstattung umfasst einen Handschalter über welchen 

die motorischen Einstellmöglichkeiten von Rücken- und 

Schenkellehnen, sowie die Höhenverstellung der Liegefläche möglich 

sind. Zusätzlich verfügt es über eine elektrische Verstellung zur 

Fußtieflage von circa 12 Grad (nicht ohne Stromanschluss möglich). Es 

sind vier einzeln feststellbare Rollen zur Fahrbarkeit des Bettes, sowie 

beidseitige durchgängige Seitensicherungen vorhanden. Das Bett 

verfügt über eine erhöhte Tragfähigkeit (maximales Nutzergewicht: 280 

Kilogramm) und weist eine höhere sichere Arbeitslast (SAL: 350 

Kilogramm), sowie eine Liegeflächengröße von 2,00 x 1,20 Meter auf.

Zweckbestimmung: (siehe Indikation)

Indikation:

Pflegebedürftige mit erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung 

der Mobilität bei Schädigung neuromuskuloskeletaler- und 

bewegungsbezogener Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson 

durch die motorischen Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht mehr 

spontan mobiler, bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die Pflege ganz 

oder teilweise im Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer 

Sicheren Arbeitslast (SAL) von mehr als 314 Kilogramm.

Kontraindikation:

Dieses Bett ist bei Verwendung von Seitensicherungen nur geeignet für 

Personen, die folgende Mindest-Körpermaße/-Gewichte haben: • 

Körpergröße: 146 Zentimeter • Gewicht: 40 Kilogramm • Body Mass 

Index (BMI): 17 Bei Versicherten mit geringerer Körpergröße 

beziehungsweise Gewicht besteht auf Grund deren kleinerer 

Gliedmaßen bei Verwendung von Seitensicherungen ein erhöhtes 

Einklemmrisiko zwischen den Freiräumen dieser Seitensicherungen. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

(siehe Indikation) Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung 

oder Unterweisung berechtigt sind, dieses Bett eigenverantwortlich zu 
Zielgruppe (Anwender/Nutzer):
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Produktmerkmale

bedienen oder an ihm Arbeiten zu verrichten, beziehungsweise in die 

Handhabung des Bettes eingewiesen sind.

Angabe des maximal zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

310 Kilogramm

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

350 Kilogramm

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

2 bis 8 Jahren

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

159 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 135 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 220 Zentimeter (240 Zentimeter mit Bettverlängerung)

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

40 bis 80 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

200 Zentimeter (220 Zentimeter mit Bettverlängerung) x 120 Zentimeter

Ausführung der Liegefläche: Metallgitterboden

Teilung der Liegefläche: 4-teilig (Rückenteil, Sitzteil, Oberschenkellehne, Unterschenkellehne)

Ausführung der 
Höhenverstellung:

elektromotorisch

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

nicht verstellbar, nicht entnehmbar

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

0 - 70 Grad; Länge: 74 Zentimeter

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

Oberschenkellehne von 0 - 26 Grad; Länge: 37 Zentimeter

Sonstige Verstellmöglichkeiten:
elektrische Verstellung zur Fußtieflage von circa 12 Grad (nicht ohne 

Stromanschluss möglich)

Sperrvorrichtung:

serienmäßig Sperreinrichtung mit drei Drehschaltern zur selektiven 

Sperrung von Rückenlehnenverstellung, Oberschenkelverstellung und 

der Liegeflächenhöhenverstellung unterhalb der Liegefläche 

angeordnet. Zusätzliche Sperreinrichtung im Handschalter mit 

Magnetschlüsselbetätigung
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Produktmerkmale

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antrieb: DEWERT, Einzelantriebe

Spannungsversorgung: 230 Volt +/- 10%

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt +/- 10%

Ausgangsspannung in Volt: 24 Volt DC

Nennleistung in Watt: 180 Watt

Ausführung der 
Bettseitenteile:

Durchgehende Seitensicherung (DSG); alternativ geteilte 

Seitensicherung (KSG)

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

42 Zentimeter - bei der Verwendung von höheren Matratzen (zum 

Beispiel Anti-Dekubitus-Matratzen), sollte die wirksame Höhe der 

Seitensicherung von mindestens 22 Zentimeter über der unbelasteten 

Matratze gewährleistet sein.

Matratzenhöhe in 
Zentimetern:

10 bis 16 Zentimeter

Notabsenkung: mechanische Notabsenkung der Rückenlehne (manuell)

Schutzart (IP): IP X4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettaufrichter: im Lieferumfang enthalten (maximal zulässige Belastung 75 Kilogramm)

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

19 bis 57 Zentimeter

Materialangaben:
Bettrahmen: Stahlprofile, Oberfläche mit pulverbeschichtet, 

Betthäupter und Seitensicherungen: Holz beziehungsweise 

Holzwerkstoffe, Oberfläche versiegelt

Geräuschentwicklung in dB(A): maximal 48 Dezibel(A)

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52::

nein

Lieferumfang:

Lieferumfang: - zwei Betthäuptern (Holzumbauten), - Kopfteil, - Fußteil, - 

Liegeflächenrahmen, - vier Holmen der Seitensicherungen - Aufrichter 

mit Haltegriff. Das Bett ist mit - vier Laufrollen mit Feststellbremse - 

Gebrauchsanweisung (GIGANT_DE_2018.doc Stand: 2018-03-22)

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.03.5003

Bezeichnung: Curadorm Vario

Art.-Nr.: EB-011-0

Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit viergeteilter Liegefläche und 

Federholzleisten und einer Höhenverstellung von 31 bis 87 Zentimetern 

(Standfuß-Verstellbereich 0 - 10 Zentimetern). Der Einlegerahmen wird 

mit Abstandhaltern mit der Bettumrandung des vorhandenen Bettes 

verbunden.

Zweckbestimmung: (siehe Indikation)

Indikation:

für welche das Produkt aufgenommen wird: Bei Indikation zur 

Versorgung mit einem motorisch verstellbaren Pflegebett, wenn durch 

den Einsatz des Einlegerahmens eine weitere Nutzung des vorhandenen 

Bettes möglich ist, bei Erfordernis einer Sicheren Arbeitslast (SAL) ≤ 250 

kg. Für immobile, als auch bewegungseingeschränkte Patienten, wenn 

bspw. • die Einnahme einer ergonomischen Sitzposition in Bett 

erforderlich ist (z.B. zur Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Nachgehen 

von sinnstiftenden Tätigkeiten, wie Lesen oder Fernsehen, 

Kommunikation etc.) • Zum Ein- und Aussteigen in bzw. aus dem Bett ein 

gesicherter Kontakt der Füße zum Boden erforderlich ist • Zum Transfer 

z.B. in den Rollstuhl eine Höhenverstellbarkeit des Bettes gegeben sein 

muss. • Die fehlende Körperkraft des Patienten oder der Pflegenden eine 

manuelle Verstellung des Bettes nicht erlaubt. Kontraindikation: Die 

pflegenden Personen müssen sich vergewissern, dass der Benutzer 

geistig in der Lage ist mit einem elektrisch verstellbaren Pflegebett 

umzugehen. Ansonsten sind alle elektrischen Funktionen am Bett durch 

den Schlüsselschalter abzuschalten und zusätzlich ist der Handschalter 

vor dem Zugriff durch den Patienten zu sichern. Bei starken 

Angstzuständen des Patienten, die durch die Nutzung des Bettes 

ausgelöst werden, ist auf seine Nutzung zu verzichten. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

Patienten ab dem 12. Lebensjahr im häuslichen Umfeld

Angabe zur Nutzungs- 10 Jahre bei einem zu erwartenden durchschnittlichen Benutzungsgrad. 
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Produktmerkmale

/Lebensdauer des Produktes: Mangelnde Wartung und übermäßige Strapazierung des Produktes kann 

die Lebensdauer des Bettes erheblich reduzieren.

Gewicht: (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

75 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 85 Zentimeter

Länge in Zentimetern: 195 Zentimeter

Mindesthöhe Bettumrandung 
in Zentimetern:

31 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge 
x Breite) in Zentimetern:

Matratzen-Liegefläche 190/200 x 90-100 Zentimeter (Verlängerungs- und 

Verbreiterungsstangen sind im Lieferumfang enthalten)

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

31 - 87 Zentimeter

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Scherenhub

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

keine separate Kopfteilverstellung

Rückenlehne Verstellbereich 
in Grad:

0 -72 Grad

Schenkellehne Verstellbereich 
in Grad:

0 - 43 Grad

Unterschenkellehne 
Verstellbereich in Grad:

Unterschenkel manuell verstellbar

Sonstige 
Verstellmöglichkeiten:

nein

Sperrvorrichtung: Handtaster mit Sperrung der Verstellfunktionen

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antriebe: Linak

Spannungsversorgung: 230 Volt /50 Hertz

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt

Ausgangsspannung in Volt: 24 Volt

Nennleistung in Watt: 690 Volt

Ausführung der Seitengitter: optional

Seitengitterhöhe in 
Zentimetern:

32,5 Zentimeter (ab Liegefläche ohne Matratze)

verwendbare 
Matratzenhöhen in 

Verkauf ohne Matratze, Hinweis in der Gebrauchsanweisung
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Produktmerkmale

Zentimetern:

Notabsenkung: nein

Schutzart (IP): iPx4 (Handbedienung, Motoren), iPx6 (Steuerung)

Schutzklasse: Schutzklasse II, schutzisoliert

Bettgalgen: serienmäßig

Angabe des maximal 
zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

135 Kilogramm

Angabe der sicheren 
Arbeitslast (SAL) in 
Kilogramm:

175 Kilogramm

Lieferumfang:
- behindertengerechter Einlegerahmen - Verlängerungs- und 

Verbreiterungs-Stangen - Bettaufrichter - Bedienungsanleitung Stand: 

11/2022 (Rev. 3.0)

FreitextUnten:
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