
Bekanntmachung des GKV-
Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 28.07.2025 - 
Bundesanzeiger vom 28.08.2025 

Die folgenden Produkte wurden in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:



Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.6001

Bezeichnung: Belladorm Max

Art.-Nr.: IN-011-120200

Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Pflegebett mit erhöhter Tragfähigkeit (SAL mindestens 251 Kilogramm) 

und breiter, viergeteilter Liegefläche (1,20 Meter), stufenlos motorisch 

verstellbar. Die Ausstattung umfasst einen Handschalter und vier 

feststellbare Rollen. Lieferumfang: behindertengerechtes Bett 

"Belladorm Max" (Art.-Nr. IN-011-120200) - Seitengitter - 

Patientenaufrichter mit Haltegriff - Bedienungsanleitung (Stand: 

06/2025)

Zweckbestimmung: siehe Indikation

Indikation:

Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige 

mit erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität bei 

Schädigung neuromuskuloskeletaler- und bewegungsbezogener 

Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson durch die motorischen 

Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht mehr spontan mobiler, 

bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die Pflege ganz oder teilweise im 

Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer Sicherren Arbeitslast 

(SAL) von 251 Kilogramm bis 314 Kilogramm.

Kontraindikation:

Folgende Patienten sind nicht für die Anwendung des 

behindertengerechten Bettes zulässig: - bei starken Angstzuständen, - 

der Benutzer muss geistig in der Lage sein mit einem elektrisch 

verstellbaren Bett umzugehen. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Bei starken Angstzuständen des 

Patienten ist die Anwendung des Pflegebetts nicht zulässig. Die 

pflegende Person muss sich vergewissern, dass der Benutzer geistig in 

der Lage ist, mit einem elektrisch verstellbaren Pflegebett umzugehen. 

Ansonsten sind alle elektrischen Funktionen am Bett durch den 

Schlüsselschalter abzuschalten und zusätzlich ist der Handschalter vor 

dem Zugriff durch den Patienten zu sichern.

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

Adipöse Pflegebedürftige im häuslichen Umfeld (siehe Indikation)

Angaben zur Nutzungs- 10 Jahre bei einem zu erwartenden durchschnittlichen Benutzungsgrad. 
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Produktmerkmale

/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

Mangelnde Wartung und übermäßige Strapazierung des Produktes 

kann die Lebensdauer des Bettes erheblich reduzieren.

Angabe des maximal 
zulässigen Patientengewichtes 
auf dem Produkt:

220 Kilogramm

Angabe der sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt:

260 Kilogramm

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

175 Kilogramm

Breite in Zentimeter: 130 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 215 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

22 - 62 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

200 x 120 Zentimeter

Ausführung der Liegefläche: Drahtgitter

Teilung der Liegefläche: viergeteilt

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Hubsäulenbett

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

keine separate Kopfteilverstellung

Rückenlehne Verstellbereich 
in Grad:

0 - 70 Grad

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

0 - 48 Grad

Unterschenkellehne 
Verstellbereich in Grad:

4 - 26 Grad

Sonstige Verstellungen:
Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung bis 12 Grad möglich; 

separate Sperrfunktion

Sperrvorrichtung: absperrbarer Handschalter

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antrieb: Linak

Spannungsversorgung: 230 Volt/50 Hertz

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt

Ausgangsspannung in Volt: 24 Volt
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Produktmerkmale

Nennleistung in Watt: 345 Watt (160 Voltampere)

Ausführung der Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar

Seitengitterhöhe in 
Zentimetern:

11 Zentimeter (Das Maß von Oberkante der Matratze (unbelastet) bis zur 

Oberkante des obersten Holzseitenholmes (Seitengitter in oberer 

Position) von 22 Zentimeter muss aus Sicherheitsgründen eingehalten 

werden.)

Matratzenhöhe in 
Zentimetern:

maximal 12 Zentimeter (Matratze nicht im Lieferumfang enthalten)

Notabsenkung: nein

Schutzart (IP): iPx4 (Handbedienung, Motoren), iPx6 (Steuerung)

Schutzklasse: Schutzklasse II, schutzisoliert

Bettaufricher:
montierbarer Bettaufrichter mit höhenverstellbarem Griff und 

maximaler Traglast von 75 Kilogramm (im Lieferumfang enthalten)

Laufrollendurchmesser in 
Zentimeter:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

verstellbar, da Hubsäulenbett

Materialangaben:

Das Bett ist als geschweißte Stahlrohr- Konstruktion gefertigt. Die 

Oberflächen sind pulverbeschichtet. Alle Holzteile sind entweder 

laminiert oder lackiert. Die Oberflächen dieses Produktes sind aus 

gesundheitlichen Gesichtspunkten für die Haut unbedenklich.

Geräuschentwicklung in dB(A): 63 Dezibel(A)

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52:

nein
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.6002

Bezeichnung: Pflegebett Allura II 100

Art.-Nr.: 51.5524.33, REF 232118

Hersteller: Burmeier GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

FreitextOben:

Schwerlast-Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger elektromotorisch 

verstellbarer Liegefläche aus Metallgitter und einer Liegeflächenbreite 

von 100 Zentimetern, absenkbaren Seitengittern und Betthäuptern mit 

Holzfront. Das Bett besteht aus zwei Fahrgestellen (Kopf- und Fußteil), 

einem in der Mitte liegenden, geteilten Liegeflächenrahmen, vier 

einrast- und absenkbaren Seitensicherungsholmen, einem Aufrichter 

mit Triangelgriff, sowie vier lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse. 

Der Liegeflächenrahmen ist vierfach unterteilt in eine bewegliche 

Rückenlehne, ein festes Mittelteil und eine bewegliche Ober- und 

Unterschenkellehne. Die Rücken- und Oberschenkellehne können mit 

Hilfe von Elektromotoren verstellt werden. Die Liegefläche kann 

waagerecht in der Höhe oder zu einer Fußtieflage verstellt werden. Alle 

Verstellungen werden über einen Handschalter betätigt.

Zweckbestimmung: siehe Indikation

Indikation:

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige 

mit erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität bei 

Schädigung neuromuskuloskeletaler- und bewegungsbezogener 

Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson durch die motorischen 

Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht mehr spontan mobiler, 

bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die Pflege ganz oder teilweise im 

Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer Sicherren Arbeitslast 

(SAL) von 251 Kilogramm bis 314 Kilogramm.

Kontraindikation:

Dieses Bett ist bei Verwendung von Seitensicherungen nur geeignet für 

Personen, die folgende Mindest-Körpermaße/-Gewichte haben: • 

Körpergröße: 146 cm • Gewicht: 40 kg • Body Mass Index (BMI): 17 Bei 

Versicherten mit geringerer Körpergröße/Gewicht besteht auf Grund 

deren kleinerer Gliedmaßen bei Verwendung von Seitensicherungen ein 

erhöhtes Einklemmrisiko zwischen den Freiräumen dieser 

Seitensicherungen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

siehe Indikation Anwender sind Personen, die aufgrund ihrer Zielgruppe (Anwender/Nutzer):
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Produktmerkmale

Ausbildung, Erfahrung oder Unterweisung berechtigt sind, dieses Bett 

eigenverantwortlich zu bedienen oder an ihm Arbeiten zu verrichten, 

beziehungsweise in die Handhabung des Bettes eingewiesen sind. Eine 

Einweisung der Versicherten in die für ihn wichtigen Funktionen ist 

dringend zu empfehlen.

Angabe des maximal 
zulässigen Patientengewichtes 
auf dem Produkt in Kilogramm:

241 Kilogramm

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

251 Kilogramm

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

2 bis 8 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

120 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 112 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 224 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

30 bis 80 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

200 x 100 Zentimeter

Ausführung der Liegefläche: Metallgitterboden

Teilung der Liegefläche: 4 teilig (Rückenteil, Sitzteil, Oberschenkellehne, Unterschenkellehne)

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

-

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

0 bis 70 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch)

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

Schenkellehne: 0 bis 35 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch); 

Unterschenkellehne: 0 bis 14 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch)

Sonstige 
Verstellmöglichkeiten:

-

Sperrvorrichtung: Selektive Sperrung am Handschalter

Potentialausgleichanschluss: nein
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Produktmerkmale

Steuerung/Antrieb: Linak Typ LA 27, Einzelantriebe

Spannungsversorgung: 230 Volt +/- 10 Prozent

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt Wechselspannung ± 10 Prozent, 50 Hertz

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt Gleichspannung

Nennleistung in Watt: 210 Watt

Ausführung der 
Bettseitenteile:

Durchgehende Seitensicherung (DSG); einrastbar und absenkbar; (je 

nach Bett-Ausstattung in Holz- oder Metallausführung verfügbar)

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

37 Zentimeter

Matratzenhöhe in 
Zentimetern:

10 bis 15 Zentimeter

Notabsenkung: Rückenlehne manuell

Schutzart (IP): IP X4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettaufrichter: inklusive

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

12 Zentimeter

Materialangaben:
Bettrahmen: Stahlprofile, Oberfläche mit einer Polyester-

Pulverbeschichtung überzogen, Betthäupter und Seitensicherungen: 

Holz beziehungsweise Holzwerkstoffen, Oberfläche versiegelt

Geräuschentwicklung in dB(A): maximal 48 Dezibel - Bewertungskurve A

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52::

nein

Lieferumfang:
- Pflegebett zerlegt, auf Lagerhilfe aufgebaut - Aufrichter - durchgehende 

Seitensicherung beidseitig - Gebrauchsanweisung (REF: 232119 2024-12-

27 | Version 9.5 | 232682)

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.6003

Bezeichnung: Pflegebett Allura II 120

Art.-Nr.: 51.5724.33, REF 286051

Hersteller: Burmeier GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

FreitextOben:

Schwerlast-Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger elektromotorisch 

verstellbarer Liegefläche aus Metallgitter und einer Liegeflächenbreite 

von 120 Zentimetern, absenkbaren Seitengittern und Betthäuptern mit 

Holzfront. Das Bett besteht aus zwei Fahrgestellen (Kopf- und Fußteil), 

einem in der Mitte liegenden, geteilten Liegeflächenrahmen, vier 

einrast- und absenkbaren Seitensicherungsholmen, einem Aufrichter 

mit Triangelgriff, sowie vier lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse. 

Der Liegeflächenrahmen ist vierfach unterteilt in eine bewegliche 

Rückenlehne, ein festes Mittelteil und eine bewegliche Ober- und 

Unterschenkellehne. Die Rücken- und Oberschenkellehne können mit 

Hilfe von Elektromotoren verstellt werden. Die Liegefläche kann 

waagerecht in der Höhe oder zu einer Fußtieflage verstellt werden. Alle 

Verstellungen werden über einen Handschalter betätigt.

Zweckbestimmung: siehe Indikation

Indikation:

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedürftige 

mit erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität bei 

Schädigung neuromuskuloskeletaler- und bewegungsbezogener 

Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson durch die motorischen 

Verstellmöglichkeiten bei der Pflege nicht mehr spontan mobiler, 

bettlägeriger Pflegebedürftiger, wenn die Pflege ganz oder teilweise im 

Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer Sicherren Arbeitslast 

(SAL) von 251 Kilogramm bis 314 Kilogramm.

Kontraindikation:

Dieses Bett ist bei Verwendung von Seitensicherungen nur geeignet für 

Personen, die folgende Mindest-Körpermaße/-Gewichte haben: • 

Körpergröße: 146 cm • Gewicht: 40 kg • Body Mass Index (BMI): 17 Bei 

Pflegebedürftigen mit geringerer Körpergröße/Gewicht besteht auf 

Grund deren kleinerer Gliedmaßen bei Verwendung von 

Seitensicherungen ein erhöhtes Einklemmrisiko zwischen den 

Freiräumen dieser Seitensicherungen. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
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Produktmerkmale

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

siehe Indikation Anwender sind Personen, die aufgrund ihrer 

Ausbildung, Erfahrung oder Unterweisung berechtigt sind, dieses Bett 

eigenverantwortlich zu bedienen oder an ihm Arbeiten zu verrichten, 

beziehungsweise in die Handhabung des Bettes eingewiesen sind. Eine 

Einweisung der Versicherten in die für ihn wichtigen Funktionen ist 

dringend zu empfehlen.

Angabe des maximal 
zulässigen Patientengewichtes 
auf dem Produkt in Kilogramm:

241 Kilogramm

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

251 Kilogramm

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

2 bis 8 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

133 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 121 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 224 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

30 bis 80 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

200 x 120 Zentimeter

Ausführung der Liegefläche: Metallgitterboden

Teilung der Liegefläche: 4 teilig (Rückenteil, Sitzteil, Oberschenkellehne, Unterschenkellehne)

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

-

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

0 bis 70 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch)

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

Schenkellehne: 0 bis 35 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch) 

Unterschenkellehne: 0 bis 14 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch)

Sonstige 
Verstellmöglichkeiten:

-

Sperrvorrichtung: Selektive Sperrung am Handschalter
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Produktmerkmale

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antrieb: Linak Typ LA 27, Einzelantriebe

Spannungsversorgung: 230 Volt +/- 10 Prozent

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt Wechselspannung ± 10 Prozent, 50 Hertz

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt Gleichspannung

Nennleistung in Watt: 210 Watt

Ausführung der 
Bettseitenteile:

Durchgehende Seitensicherung (DSG); einrastbar und absenkbar; (je 

nach Bett-Ausstattung in Holz- oder Metallausführung verfügbar)

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

37 Zentimeter

Matratzenhöhe in 
Zentimetern:

10 bis 15 Zentimeter

Notabsenkung: Rückenlehne manuell

Schutzart (IP): IP X4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettaufrichter: inklusive

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

12 Zentimeter

Materialangaben:
Bettrahmen: Stahlprofile, Oberfläche mit einer Polyester-

Pulverbeschichtung überzogen, Betthäupter und Seitensicherungen: 

Holz beziehungsweise Holzwerkstoffen, Oberfläche versiegelt

Geräuschentwicklung in dB(A): maximal 48 Dezibel - Bewertungskurve A

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52::

nein

Lieferumfang:
- Pflegebett zerlegt, auf Lagerhilfe aufgebaut - Aufrichter - durchgehende 

Seitensicherung beidseitig - Gebrauchsanweisung (REF: 232119 2024-12-

27 | Version 9.5 | 232682)

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.7003

Bezeichnung: Ecofit Xtra 140

Art.-Nr.: 00401

Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Schwerlast-Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus 

Stahlfederleisten, absenkbaren Aluminium-Seitengittern sowie 

Betthäuptern in Holzdekor. Das Bett ist stufenlos, motorisch 

höhenverstellbar, Rücken- und Oberschenkelteil der Liegefläche sind 

ebenfalls motorisch einstellbar. Das Unterschenkelteil ist mechanisch (5-

stufig) mittels eines Rastomats verstellbar und läuft beim Verstellen des 

Oberschenkelteils mit. Die Steuerung der Elektromotoren erfolgt über 

eine elektrische Steuereinheit, die sich unter der Liegefläche befindet. Die 

Verstellungen erfolgen über einen Handschalter. Die viergeteilte 

Liegefläche mit den Abmessungen 120 x 200 Zentimeter besteht aus 

einer Stahlrahmenkonstruktion mit Metallleisten und einem Kopf- sowie 

Fußteil aus Holz. Die Stahlbauteile sind alle pulverbeschichtet und somit 

korrosionsbeständig. Zugängliche Öffnungen in den Stahlrohrrahmen 

sind mit Kunststoffkappen abgedeckt, die in die Öffnungen eingepresst 

werden. Andere korrosionsanfällige Materialien werden bei dem Bett 

nicht verbaut. Ein Schutz vor seitlichen Herausrollen wird durch 

Aluminium-Seitengitter (drei- oder zweiteilig) gewährleistet. Das Bett ist 

durch Rollen fahrbar, die einzeln gebremst werden können. Aufgrund der 

stabilen Bauweise handelt es sich um ein sogenanntes Schwerlastbett 

und insbesondere für die Versorgung von adipösen Patienten geeignet.

Zweckbestimmung: siehe Indikationen

Indikation:

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung 

neuromuskuloskelettaler und bewegungsbezogener Funktionen mit 

erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität und 

Erfordernis einer sicheren Arbeitslast (SAL) > 314 Kilogramm, wenn zum 

Beispiel - bei Rumpfinstabilität die Einnahme einer ergonomischen 

Sitzposition im Bett erforderlich ist, - zum Ein- und Aussteigen in bzw. aus 

dem Bett ein gesicherter Kontakt der Füße zum Boden erforderlich ist, - 

zum Transfer zum Beispiel in den Rollstuhl eine Höhenverstellbarkeit des 

Bettes gegeben sein muss.

Alle vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichenden Kontraindikation:
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Produktmerkmale

Verwendungen, welche dann auch zu Gefahren führen können. Hierzu 

zählen beispielsweise: - Körpergröße < 146 Zentimeter - Gewicht < 40 

Kilogramm - Body-Mass-Index < 17 - Belastung des Pflegebettes über die 

zulässige sichere Arbeitslast hinaus - Bedienung des Pflegebetts durch 

den Patienten oder Bewohner, welche keine Einweisung erhalten haben - 

Nutzung des Pflegebetts für Kinder - Versuch das Pflegebett in 

gebremster Position zu verschieben - Verwendung des Pflegebetts auf 

nicht waagerechtem Untergrund, max. Schräge 5 Grad Da bei 

unterschiedlichsten Erkrankungen die Anwendung eines Pflegebettes im 

Einzelfall kontraindizierend sein kann, muss immer die individuelle 

Situation des Patienten berücksichtigt und durch Fachärzte oder 

Pflegefachkräfte bewertet werden. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

Erwachsene mit einer Körpergröße ab 146 Zentimetern, Körpergewicht 

größer 40 Kilogramm und Body-Mass-Index größer 17 - siehe 

Indikationen.

Angabe des maximal 
zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

350 Kilogramm

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

390 Kilogramm

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes 
in Jahren:

bis zu 10 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

178 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 154 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 225 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

27,0 - 69,5 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge 
x Breite) in Zentimetern:

140 x 200 Zentimeter

Ausführung der Liegefläche: Stahlfederleisten

Teilung der Liegefläche: viergeteilt
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Produktmerkmale

Ausführung der 
Höhenverstellung:

elektromotorisch, Hubsäulen in Betthäupter integriert

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

n.a.

Rückenlehne Verstellbereich 
in Grad:

0 - 70 Grad winkelverstellbar, elektromotorisch

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

0 - 30 Grad winkelverstellbar, elektromotorisch

Sonstige 
Verstellmöglichkeiten:

Unterschenkellehne 0 - 25 Grad Rasterverstellung, manuell fünfstufig 

Tendelenburgposition: 15 Grad Anti-Trendelenburgposisition: 15 Grad

Sperrvorrichtung: Serienmäßige Sperreinrichtung integriert im Handschalter

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antrieb:
Steuerung: Hersteller limoss 2 x Liegeflächenantrieb Rückenteil: 

Hersteller limoss 1 x Liegeflächenantrieb Oberschenkelteil: Hersteller 

limoss 2 x Höhenverstellantrieb: Hersteller limoss

Spannungsversorgung: externes Netzteil SMPS: Hersteller limoss

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt Wechselspannung, 50/60 Hertz

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt Gleichspannung

Nennleistung in Watt: 60 Watt

Ausführung der 
Bettseitenteile:

serienmäßig ungeteilte Aluminium-Seitengitter

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

47,9 Zentimeter

Matratzenhöhe in 
Zentimetern:

minimal 20 Zentimeter bis maximal 25 Zentimeter

Notabsenkung:
elektrisch über 9 Volt-Block Batterie oder Rückenlehne manuell 

absenkbar

Schutzart (IP): IP X4

Schutzklasse: II

Bettaufrichter: ja

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in 
Zentimetern:

22,5 Zentimeter

Rahmen, Liegefläche, Aufrichter usw.:Stahl, pulverbeschichtet; Kopfteil 

und Fußteil: Holzwerkstoff, furniert; Seitengitterholme: Aluminium; 
Materialangaben:
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Produktmerkmale

Elektronikbauteile: Kunststoff und Aluminium

Geräuschentwicklung in 
dB(A):

kleiner 53 Dezibel - Bewertungskurve A, in einem Abstand von 1 Meter

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52::

nein

Lieferumfang:

Lieferumfang: a. Liegeflächenhälfte der Rückenlehne mit montierten 

Verstellantrieb und Steuerungsbox b. Liegeflächenhälfte der 

Oberschenkellehne mit montiertem Verstellantrieb c. 2x 

höhenverstellbare Bettendstücke mit montierten 

Höhenverstellantrieben, Laufrollen d. Aufrichter e. Triangelgriff mit 

Gurtband f. SMPS-Netzteil mit Netzkabel g. Handschalter mit 

Sperrvorrichtung h. 4xAluminium-Seitengitterholme oder optional 

6xAluminium-Seitengitterholme i. Gebrauchsanweisung (04419 - 

GA_Ecofit Xtra_DE_17122024; Stand 17.12.2024 Revision 1)

FreitextUnten: keine Angabe
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.7004

Bezeichnung: Ecofit Xtra 120

Art.-Nr.: 00400

Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Schwerlast-Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus 

Stahlfederleisten, absenkbaren Aluminium-Seitengittern sowie 

Betthäuptern in Holzdekor. Das Bett ist stufenlos, motorisch 

höhenverstellbar, Rücken- und Oberschenkelteil der Liegefläche sind 

ebenfalls motorisch einstellbar. Das Unterschenkelteil ist mechanisch (5-

stufig) mittels eines Rastomats verstellbar und läuft beim Verstellen des 

Oberschenkelteils mit. Die Steuerung der Elektromotoren erfolgt über 

eine elektrische Steuereinheit, die sich unter der Liegefläche befindet. Die 

Verstellungen erfolgen über einen Handschalter. Die viergeteilte 

Liegefläche mit den Abmessungen 120 x 200 Zentimeter besteht aus 

einer Stahlrahmenkonstruktion mit Metallleisten und einem Kopf- sowie 

Fußteil aus Holz. Die Stahlbauteile sind alle pulverbeschichtet und somit 

korrosionsbeständig. Zugängliche Öffnungen in den Stahlrohrrahmen 

sind mit Kunststoffkappen abgedeckt, die in die Öffnungen eingepresst 

werden. Andere korrosionsanfällige Materialien werden bei dem Bett 

nicht verbaut. Ein Schutz vor seitlichen Herausrollen wird durch 

Aluminium-Seitengitter (drei- oder zweiteilig) gewährleistet. Das Bett ist 

durch Rollen fahrbar, die einzeln gebremst werden können. Aufgrund der 

stabilen Bauweise handelt es sich um ein sogenanntes Schwerlastbett 

und insbesondere für die Versorgung von adipösen Patienten geeignet.

Zweckbestimmung: siehe Indikationen

Indikation:

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung 

neuromuskuloskelettaler und bewegungsbezogener Funktionen mit 

erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität und 

Erfordernis einer sicheren Arbeitslast (SAL) > 314 Kilogramm, wenn zum 

Beispiel - bei Rumpfinstabilität die Einnahme einer ergonomischen 

Sitzposition im Bett erforderlich ist, - zum Ein- und Aussteigen in bzw. aus 

dem Bett ein gesicherter Kontakt der Füße zum Boden erforderlich ist, - 

zum Transfer zum Beispiel in den Rollstuhl eine Höhenverstellbarkeit des 

Bettes gegeben sein muss.

Alle vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichenden Kontraindikation:
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Produktmerkmale

Verwendungen, welche dann auch zu Gefahren führen können. Hierzu 

zählen beispielsweise: - Körpergröße < 146 Zentimeter - Gewicht < 40 

Kilogramm - Body-Mass-Index < 17 - Belastung des Pflegebettes über die 

zulässige sichere Arbeitslast hinaus - Bedienung des Pflegebetts durch 

den Patienten oder Bewohner, welche keine Einweisung erhalten haben - 

Nutzung des Pflegebetts für Kinder - Versuch das Pflegebett in 

gebremster Position zu verschieben - Verwendung des Pflegebetts auf 

nicht waagerechtem Untergrund, max. Schräge 5 Grad Da bei 

unterschiedlichsten Erkrankungen die Anwendung eines Pflegebettes im 

Einzelfall kontraindizierend sein kann, muss immer die individuelle 

Situation des Patienten berücksichtigt und durch Fachärzte oder 

Pflegefachkräfte bewertet werden. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

Erwachsene mit einer Körpergröße ab 146 Zentimetern, Körpergewicht 

größer 40 Kilogramm und Body-Mass-Index größer 17 - siehe 

Indikationen.

Angabe des maximal 
zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

350 Kilogramm

Angabe der maximal sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt in Kilogramm:

390 Kilogramm

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes 
in Jahren:

bis zu 10 Jahre

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

170 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 134 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 225 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

27,0 - 69,5 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge 
x Breite) in Zentimetern:

120 x 200 Zentimeter

Ausführung der Liegefläche: Stahlfederleisten

Teilung der Liegefläche: viergeteilt
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Ausführung der 
Höhenverstellung:

elektromotorisch, Hubsäulen in Betthäupter integriert

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

n.a.

Rückenlehne Verstellbereich 
in Grad:

0 - 70 Grad winkelverstellbar, elektromotorisch

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

0 - 30 Grad winkelverstellbar, elektromotorisch

Sonstige 
Verstellmöglichkeiten:

Unterschenkellehne 0 - 25 Grad Rasterverstellung, manuell fünfstufig 

Tendelenburgposition: 15 Grad Anti-Trendelenburgposisition: 15 Grad

Sperrvorrichtung: Serienmäßige Sperreinrichtung integriert im Handschalter

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antrieb:
Steuerung: Hersteller limoss 2 x Liegeflächenantrieb Rückenteil: 

Hersteller limoss 1 x Liegeflächenantrieb Oberschenkelteil: Hersteller 

limoss 2 x Höhenverstellantrieb: Hersteller limoss

Spannungsversorgung: externes Netzteil SMPS: Hersteller limoss

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt Wechselspannung, 50/60 Hertz

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt Gleichspannung

Nennleistung in Watt: 60 Watt

Ausführung der 
Bettseitenteile:

serienmäßig ungeteilte Aluminium-Seitengitter

Höhe der Bettseitenteile in 
Zentimetern:

47,9 Zentimeter

Matratzenhöhe in 
Zentimetern:

minimal 20 Zentimeter bis maximal 25 Zentimeter

Notabsenkung:
elektrisch über 9 Volt-Block Batterie oder Rückenlehne manuell 

absenkbar

Schutzart (IP): IP X4

Schutzklasse: II

Bettaufrichter: ja

Laufrollendurchmesser in 
Zentimetern:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in 
Zentimetern:

22,5 Zentimeter

Rahmen, Liegefläche, Aufrichter usw.:Stahl, pulverbeschichtet; Kopfteil 

und Fußteil: Holzwerkstoff, furniert; Seitengitterholme: Aluminium; 
Materialangaben:
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Produktmerkmale

Elektronikbauteile: Kunststoff und Aluminium

Geräuschentwicklung in 
dB(A):

kleiner 53 Dezibel - Bewertungskurve A, in einem Abstand von 1 Meter

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52::

nein

Lieferumfang:

Lieferumfang: a. Liegeflächenhälfte der Rückenlehne mit montierten 

Verstellantrieb und Steuerungsbox b. Liegeflächenhälfte der 

Oberschenkellehne mit montiertem Verstellantrieb c. 2x 

höhenverstellbare Bettendstücke mit montierten 

Höhenverstellantrieben, Laufrollen d. Aufrichter e. Triangelgriff mit 

Gurtband f. SMPS-Netzteil mit Netzkabel g. Handschalter mit 

Sperrvorrichtung h. 4xAluminium-Seitengitterholme oder optional 

6xAluminium-Seitengitterholme i. Gebrauchsanweisung (04419 - 

GA_Ecofit Xtra_DE_17122024; Stand 17.12.2024 Revision 1)

FreitextUnten: keine Angaben
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.03.5004

Bezeichnung: Einlegerahmen Eco-BiB

Art.-Nr.: 00301

Hersteller: tecfor care GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Stufenlos höhenverstellbarer Einlegerahmen mit 

Scherenhubgestell und Standfüßen, der innerhalb der 

vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit viergeteilter 

Liegefläche aus Stahlfederleisten, und Bettaufrichter; Liegefläche 

verbreiterbar.

Zweckbestimmung: (siehe Indikation)

Indikation:

für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Indikation zur 

Versorgung mit einem motorisch verstellbaren Pflegebett, wenn 

durch den Einsatz des Einlegerahmens eine weitere Nutzung des 

vorhandenen Bettes möglich ist, bei Erfordernis einer Sicheren 

Arbeitslast (SAL) ≤ 250 kg.

Kontraindikation:

Personen mit einer Körpergröße < 146 Zentimeter • Gewicht < 40 

Kilogramm • BMI < 17 (Body-Mass-Index) • Belastung über die 

zulässige sichere Arbeitslast hinaus • Bedienung durch den 

Patienten oder Bewohner ohne Einweisung • Nutzung für Kinder • 

Verwendung auf nicht waagerechtem Untergrund (maximale 

Schräge 5 Grad)

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):
Erwachsenen mit - einer Körpergröße ab 146 Zentimeter und - 

mindestens 40 Kilogramm Körpergewicht - BMI < 17 (Body-Mass-

Index)

Angabe zur Nutzungs-/Lebensdauer 
des Produktes:

bis zu 10 Jahre

Gewicht: (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

74 Kilogramm (ohne Seitengitter)

Breite in Zentimetern: 87,3 Zentimeter

Länge in Zentimetern: 186,5 Zentimeter

Mindesthöhe Bettumrandung in 
Zentimetern:

33 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

200 x 90 Zentimeter
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Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

36-80 Zentimeter, Hubbereich 44 Zentimeter (elektromotorisch)

Ausführung der Höhenverstellung: 36-80 Zentimeter , Hubbereich 44 Zentimeter (elektromotorisch)

Kopfteil Verstellbereich in Grad: keine Angabe

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

0 - 70 Grad winkelverstellbar (elektromotorisch)

Schenkellehne Verstellbereich in 
Grad:

0 - 30 Grad winkelverstellbar (elektromotorisch)

Unterschenkellehne Verstellbereich 
in Grad:

0 - 20 Grad winkelverstellbar (manuell)

Sonstige Verstellmöglichkeiten: nein

Sperrvorrichtung: Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antriebe:
- Steuerung, Hersteller limoss - 1 x Liegeflächenantrieb Rückenteil, 

Hersteller limoss - 1 x Liegeflächenantrieb Fußteil, Hersteller 

limoss - 1 x Höhenverstellantrieb, Hersteller limoss

Spannungsversorgung: externes Netzteil SMPS, Hersteller limoss

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt AC, 50/60 Hertz

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt, DC

Nennleistung in Watt: 60 Watt

Ausführung der Seitengitter: optional, Stahlseitengitter (Art.-Nr. 01775)

Seitengitterhöhe in Zentimetern: 40 Zentimeter

verwendbare Matratzenhöhen in 
Zentimetern:

12-18 Zentimeter

Notabsenkung: ja, über 9 Volt-Block-Batterie oder das Rückenteil auch manuell

Schutzart (IP): IPX4

Schutzklasse: II

Bettgalgen:
Aufrichter mit Triangelgriff (im Lieferumfang enthalten; SAL 80 

Kilogramm)

Angabe des maximal zulässigen 
Patientengewichtes auf dem 
Produkt in Kilogramm:

185 Kilogramm

Angabe der sicheren Arbeitslast 
(SAL) in Kilogramm:

220 Kilogramm

Lieferumfang:
1 x Bett-in-Bett-System Eco-BiB (Art.-Nr. 00301) 1 x 

Gebrauchsanweisung (04418 - GA_Eco BiB_DE_10092024 10 / 52)
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FreitextUnten: keine Angabe
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.03.6001

Bezeichnung: Lippe 120

Art.-Nr.: 30.9956.12, REF 241600

Hersteller: Burmeier GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

FreitextOben:

Höhenverstellbarer Schwerlast-Einlegerahmen mit einer 

Liegeflächenbreite von 120 Zentimetern, mit Standfüßen, der innerhalb 

der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit viergeteilter 

Liegefläche aus Metallleisten und Abstandshaltern zur Montage am 

vorhandenen Bettrahmen. Der Liegeflächenrahmen ist vierfach 

unterteilt, in eine bewegliche Rückenlehne, ein festes Mittelteil und eine 

bewegliche Ober-/Unterschenkellehne. Die Rücken- und 

Oberschenkellehne können mit Hilfe von Elektromotoren verstellt 

werden. Die Liegefläche kann waagerecht in der Höhe verstellt werden. 

Alle Verstellungen werden über einen Handschalter ausgelöst. Das 

Untergestell ist mit höhenverstellbaren Standfüßen zum ausgleichen 

von Bodenunebenheiten ausgestattet. Es sind vier Befestigungslaschen 

zur Befestigung innerhalb eines vorhandenen Bettrahmens vorhanden. 

Das Untergestell lässt sich an verschiedene Breiten von Bettrahmen 

anpassen.

Zweckbestimmung: siehe Indikation

Indikation:

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Indikation 

zur Versorgung mit einem motorisch verstellbaren Pflegebett, wenn 

durch den Einsatz des Einlegerahmens eine weitere Nutzung des 

vorhandenen Bettes möglich ist, bei Erfordernis einer SAL von 251 

Kilogramm bis 314 Kilogramm. Kontraindikation: Dieser Einlegerahmen 

ist nur geeignet für Personen, die folgende Mindest-Körpermaße/-

Gewichte haben: • Körpergröße: 146 Zentimeter• Gewicht: 40 

Kilogramm• Body Mass Index (BMI): 17 Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

siehe Indikation Anwender sind Personen, die aufgrund ihrer 

Ausbildung, Erfahrung oder Unterweisung berechtigt sind, dieses Bett 

eigenverantwortlich zu bedienen oder an ihm Arbeiten zu verrichten, 

beziehungsweise in die Handhabung des Bettes eingewiesen sind. Eine 

Einweisung der Versicherten in die für sie wichtigen Funktionen ist 

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):
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dringend zu empfehlen. Dieser Einlegerahmen ist nur geeignet für 

Personen, die folgende Mindest-Körpermaße/-Gewichte haben: • 

Körpergröße: 146 Zentimeter• Gewicht: 40 Kilogramm• Body Mass Index 

(BMI): 17

Angabe zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes:

2 bis 10 Jahre

Gewicht: (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

129 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 115 Zentimeter

Länge in Zentimetern: 195 Zentimeter

Mindesthöhe Bettumrandung 
in Zentimetern:

15 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

120 x 200 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

29 bis 74 Zentimeter

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Scherenhubgestell, elektromotorisch

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

-

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

0 bis 70 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch)

Schenkellehne Verstellbereich 
in Grad:

0 bis 40 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch)

Unterschenkellehne 
Verstellbereich in Grad:

0 bis 19 Grad (Rasterverstellung, manuell)

Sonstige 
Verstellmöglichkeiten:

-

Sperrvorrichtung: Selektive Sperrung am Handschalter

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antriebe: Linak LA 27 / 24 Volt, Einzelantriebe

Spannungsversorgung: Externes Stecker-Schaltnetzteil, 230 Volt +/- 10 Prozent

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt Wechselspannung +/- 10 Prozent

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt Gleichspannung

Nennleistung in Watt: 210 Watt

Ausführung der Seitengitter: n.a.
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Seitengitterhöhe in 
Zentimetern:

n.a.

Notabsenkung: manuell

Schutzart (IP): IP X4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettgalgen: optional

Angabe des maximal 
zulässigen Patientengewichtes 
auf dem Produkt in 
Kilogramm:

241 Kilogramm

Angabe der sicheren 
Arbeitslast (SAL) in Kilogramm:

251 Kilogramm (Patientengewicht 210 Kilogramm)

verwendbare Matratzenhöhen 
in Zentimetern:

10 bis 18 Zentimeter

Lieferumfang:

Der Einlegerahmen wird zerlegt geliefert. Die Montage muss durch zwei 

Personen erfolgen. Der Einlegerahmen wird in zwei Kartonsverpackt 

geliefert: Karton 1: - geteilter Liegeflächenrahmen mit Stellmotoren, - 

Halteböcke, - Matratzenbügel Karton 2: - Untergestell mit Motor, - 

Steuerbox, - Handschalter, - Gebrauchsanweisung (2025-12-23 V02.5)

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.03.6002

Bezeichnung: Lippe 140

Art.-Nr.: 30.9956.14, REF 241600

Hersteller: Burmeier GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

FreitextOben:

Höhenverstellbarer Schwerlast-Einlegerahmen mit einer 

Liegeflächenbreite von 140 Zentimetern, mit Standfüßen, der innerhalb 

der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit viergeteilter 

Liegefläche aus Metallleisten und Abstandshaltern zur Montage am 

vorhandenen Bettrahmen. Der Liegeflächenrahmen ist vierfach 

unterteilt, in eine bewegliche Rückenlehne, ein festes Mittelteil und eine 

bewegliche Ober-/Unterschenkellehne. Die Rücken- und 

Oberschenkellehne können mit Hilfe von Elektromotoren verstellt 

werden. Die Liegefläche kann waagerecht in der Höhe verstellt werden. 

Alle Verstellungen werden über einen Handschalter ausgelöst. Das 

Untergestell ist mit höhenverstellbaren Standfüßen zum ausgleichen 

von Bodenunebenheiten ausgestattet. Es sind vier Befestigungslaschen 

zur Befestigung innerhalb eines vorhandenen Bettrahmens vorhanden. 

Das Untergestell lässt sich an verschiedene Breiten von Bettrahmen 

anpassen.

Zweckbestimmung: siehe Indikation

Indikation:

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Indikation 

zur Versorgung mit einem motorisch verstellbaren Pflegebett, wenn 

durch den Einsatz des Einlegerahmens eine weitere Nutzung des 

vorhandenen Bettes möglich ist, bei Erfordernis einer SAL von 251 

Kilogramm bis 314 Kilogramm. Kontraindikation: Dieser Einlegerahmen 

ist nur geeignet für Personen, die folgende Mindest-Körpermaße/-

Gewichte haben: • Körpergröße: 146 Zentimeter• Gewicht: 40 

Kilogramm• Body Mass Index (BMI): 17 Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

siehe Indikation Anwender sind Personen, die aufgrund ihrer 

Ausbildung, Erfahrung oder Unterweisung berechtigt sind, dieses Bett 

eigenverantwortlich zu bedienen oder an ihm Arbeiten zu verrichten, 

beziehungsweise in die Handhabung des Bettes eingewiesen sind. Eine 

Einweisung der Versicherten in die für sie wichtigen Funktionen ist 

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):
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dringend zu empfehlen. Dieser Einlegerahmen ist nur geeignet für 

Personen, die folgende Mindest-Körpermaße/-Gewichte haben: • 

Körpergröße: 146 Zentimeter• Gewicht: 40 Kilogramm• Body Mass Index 

(BMI): 17

Angabe zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes:

2 bis 10 Jahre

Gewicht: (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

138 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 135 Zentimeter

Länge in Zentimetern: 195 Zentimeter

Mindesthöhe Bettumrandung 
in Zentimetern:

15 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

140 x 200 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

29 bis 74 Zentimeter

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Scherenhubgestell, elektromotorisch

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

-

Rückenlehne Verstellbereich in 
Grad:

0 bis 70 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch)

Schenkellehne Verstellbereich 
in Grad:

0 bis 40 Grad (winkelverstellbar, elektromotorisch)

Unterschenkellehne 
Verstellbereich in Grad:

0 bis 19 Grad (Rasterverstellung, manuell)

Sonstige 
Verstellmöglichkeiten:

-

Sperrvorrichtung: Selektive Sperrung am Handschalter

Potentialausgleichanschluss: nein

Steuerung/Antriebe: Linak LA 27 / 24 Volt, Einzelantriebe

Spannungsversorgung: Externes Stecker-Schaltnetzteil, 230 Volt +/- 10 Prozent

Eingangsspannung in Volt: 230 Volt Wechselspannung +/- 10 Prozent

Ausgangsspannung in Volt: 35 Volt Gleichspannung

Nennleistung in Watt: 210 Watt

Ausführung der Seitengitter: n.a.
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Seitengitterhöhe in 
Zentimetern:

n.a.

Notabsenkung: manuell

Schutzart (IP): IP X4

Schutzklasse: Schutzklasse II

Bettgalgen: optional

Angabe des maximal 
zulässigen Patientengewichtes 
auf dem Produkt in 
Kilogramm:

241 Kilogramm

Angabe der sicheren 
Arbeitslast (SAL) in Kilogramm:

251 Kilogramm (Patientengewicht 210 Kilogramm)

verwendbare Matratzenhöhen 
in Zentimetern:

10 bis 18 Zentimeter

Lieferumfang:

Der Einlegerahmen wird zerlegt geliefert. Die Montage muss durch zwei 

Personen erfolgen. Der Einlegerahmen wird in zwei Kartonsverpackt 

geliefert: Karton 1: - geteilter Liegeflächenrahmen mit Stellmotoren, - 

Halteböcke, - Matratzenbügel Karton 2: - Untergestell mit Motor, - 

Steuerbox, - Handschalter, - Gebrauchsanweisung (2025-12-23 V02.5)

FreitextUnten:
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Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.07.2038

Bezeichnung: Pflegerollstuhl Rhino

Art.-Nr.: PT- CARECHAIR

Hersteller: Proteno GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Greifreifenrollstuhl mit kantelbarer multifunktionaler Sitzeinheit und manueller 

Sitzverstellung, mit einem pulverbeschichteten Stahlrahmen, frei mitlaufenden 

Schwenkrädern vorne, mit gepolsterter Rückenlehne und Sitzpolster, 

gepolsterten Armlehnen, abnehmbaren und höhen- und winkelverstellbaren 

Beinstützen, Kippschutz und höhenverstellbaren Schiebegriffen. Der Rollstuhl ist 

für die Nutzung in Innenräumen und auf ebenen, zugänglichen Außenflächen 

geeignet.

Zweckbestimmung: (siehe Indikation)

Indikation:

(für die das Produkt aufgenommen wurde): Pflegebedürftige mit erheblicher oder 

wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität, der Muskelkraft und der 

Willkürbewegung bei Schädigung neuromuskuloskeletaler und 

bewegungsbezogener Funktionen, wenn ein langanhaltendes aufrechtes Sitzen in 

einem herkömmlichen Rollstuhl nicht möglich ist und die Pflegebedürftige oder 

der Pflegebedürftige sich über weite Zeitabschnitte im Rollstuhl aufhält. Das 

Produkt dient der Erleichterung der Pflege und zur Entlastung der Pflegeperson. 

Kontraindikationen: Der Pflegerollstuhl darf nicht von Personen mit ausgeprägten 

spastischen Bewegungsmustern oder einer Sitzunfähigkeit genutzt werden. Eine 

Sitzneigung ist nicht geeignet für Personen, die zu hohem Blutdruck im oberen 

Körperbereich neigen. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

Personen ab 12 Jahren; empfohlene Körpergröße: 160 – 195 Zentimeter

Angabe zur Nutzungs-
/Lebensdauer des 
Produktes:

5 Jahre

Außenmaße (Breite x 
Tiefe x Höhe) in 
Zentimetern:

59,2 – 69,2 Zentimeter x 118,0 - 188,0 Zentimeter x 95,0 - 145,5 Zentimeter

Sitzfläche (Breite x 
Tiefe) in Zentimetern:

39,0 – 49,0 Zentimeter x 43,5 – 50,0 Zentimeter

Sitzhöhe in 48,0 – 50,5 Zentimeter
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Zentimetern:

Sitzwinkel in Grad: (-5) – (+25) Grad

Sitzkantelung in Grad: (-5) – (+25) Grad

Rückenhöhe in 
Zentimetern:

49,5 – 61,5 Zentimeter

Rückenwinkel in Grad: 90 Grad /125 Grad

Rahmen: Pulverbeschichteter Stahl; schwarz

Leergewicht in 
Kilogramm:

31,5 Kilogramm

Bereifung vorne: 7 x 1 3/4 Zoll

Gesamtbreite: 59,2 – 69,2 Zentimeter

Bereifung vorne: 7 x 1 3/4 Zoll (Vollgummireifen, pannensicher)

Bereifung hinten: 24 x 1 3/8 Zoll (Vollgummireifen, pannensicher)

Rollendurchmesser: 7 x 1 3/4 Zoll

Reifendurchmesser: 24 x 1 3/8 Zoll

Bremssystem: Feststellbremse, Trommelbremse für die Begleitperson

Kopfstütze: höhen- und tiefenverstellbar

Höhenverstellung der 
Kopfstütze in 
Zentimetern:

495 - 615 Millimeter

Polsterung der 
Sitzeinheit:

Ja

Ausführung der 
Fußstütze/-platte:

klappbar

Gurtsystem: Beckengurt (optional)

Materialangaben:
Gestell, Rückenlehnenrohre: Pulverbeschichteter Stahl Polster (Sitz und 

Rückenlehne): Polyurethan-Schaum (PUR) und Polyether, Stoff und Velour mit 

Polyurethan-Beschichtung Sitzplatte: Beschichtetes Birkensperrholz

Maximal zulässiges 
Patientengewicht auf 
dem Produkt in 
Kilogramm:

136 Kilogramm

Maximale Arbeitslast 
(SAL) auf dem Produkt 
in Kilogramm:

136 Kilogramm

Artikelnummer: PT- CARECHAIR Lieferumfang: - Pflegerollstuhl Rhino 

(vormontiert) - Gebrauchsanweisung (Stand 04-2025 – REV002) - Umverpackung 
FreitextUnten:
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Zubehör (im Lieferumfang enthalten): - Rückenpolster - Sitzauflage (gepolstert) - 

Armauflagen (gepolstert) - 1 Paar Ankipphilfen mit Kippschutz - 1 Paar 

winkelverstellbare Beinstützen - Kopfstütze - 1 Paar Seitenpelotten - 

Patiententisch - Trommelbremsen - optionales Zubehör z.B. Abduktionskeil, 

Beckengurt
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Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung

Positionsnummer: 52.40.03.2002

Bezeichnung: maja sana

Art.-Nr.: -

Hersteller: tantum sana GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

maja sana® ist eine elektronische Einnahmehilfe für Tabletten. maja sana® 

Prozess: alle Rezepte eines Pflegebedürftigen gehen zu einer Apotheke, die 

einen Gesamtmedikationsplan erstellt, inklusive Medikamenten-Check gegen 

Doppelmedikation und Wechselwirkungen. Die Tabletten werden 

automatisiert und fehlerfrei verblistert vorgerichtet, die Daten automatisch 

an den Tablettenspender übertragen. Dabei gibt es beliebig viele 

Einnahmezeitpunkte (vor-/nach/während des Essens). Ebenso können 

beliebig viele Tabletten vergeben werden, was insbesondere Menschen mit 

Polymedikation betrifft. maja sana® erinnert optisch und akustisch, sowie via 

Sprachausgabe an den korrekten Zeitpunkt der Einnahme. Ausgabekontrolle: 

Auf Wunsch können bei ausbleibender Entnahme der Medikamente 

Kontaktpersonen mittels SMS informiert werden. Für den Betrieb des 

Produktes ist eine WLAN-Verbindung oder SIM-Karte (wird bei Bedarf ohne 

Zusatzkosten gestellt) erforderlich.

Zweckbestimmung: Siehe Indikationen

Pflegerische Indikation:

Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Derartige Produkte 

können bei Pflegebedürftigen mit Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten 

zur Unterstützung der selbständigen Medikamenteneinnahme eingesetzt 

werden.

maja sana® nutzt akustische und optische Signale, um an die Einnahme der 

Medikamente zu erinnern, optische Hinweise am Bildschirm, um 

Bedienhinweise zu geben und akustische (sprachliche) Hinweise bei der 

Bedienung. maja sana® ist deshalb nicht für Menschen geeignet, deren 

gesundheitliche Einschränkungen dazu führen, dass sie die akustisch/visuelle 

Signalgebung nicht erkennen und/oder angemessen in Reaktion und Aktion 

umsetzen können oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind maja 

sana® zu bedienen. Dies trifft zum Beispiel bei den nachfolgenden 

Sachverhalten zu: Bei stark eingeschränkter Sehfähigkeit ist maja sana® nicht 

sicher benutzbar. Bei stark eingeschränkter Hörfähigkeit ist der Benutzer 

allein auf die optischen Signale angewiesen. maja sana® stellt die jeweils 

fälligen Medikamentenblister zur Verfügung und schneidet zur leichteren 

Pflegerische 
Kontraindikation:
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Öffnung den Blister seitlich an. Dennoch ist eine gewisse Kraft und 

Geschicklichkeit der Hände notwendig den Blister zu öffnen. maja sana® ist 

deshalb in der Regel nicht für Nutzer mit stark eingeschränkter Handfunktion 

geeignet. Stark eingeschränkte Handfunktion bedeutet hier insbesondere 

eine schwere Einschränkung der Grob- und Feinmotorik der oberen 

Extremitäten. Um die Angaben auf dem Bildschirm zu lesen, ist maja sana® 

nicht für Anwender mit stark eingeschränkter Sehfähigkeit geeignet. • Stark 

eingeschränkte Sehfähigkeit bedeutet hier Visus kleiner als 30% • Ebenso ist 

maja sana® nicht geeignet, wenn die kognitiven Fähigkeiten stark 

eingeschränkt sind. Stark eingeschränkte kognitive Fähigkeiten bedeuten 

hier zum Beispiel: • Fortgeschrittene dementielle Entwicklung • Schwere 

andere kognitive und/oder psychische oder psychiatrische Einschränkungen 

Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Zielgruppe 
(Nutzer/Anwender):

Siehe Indikationen

Abmessungen (Länge x 
Breite x Höhe) in 
Millimeter:

250 x 250 x 420 Millimeter

Gewicht in Gramm: 3600 Gramm (5300 Gramm inklusive Verpackung)

Stromversorgung 
(Netz/Batterien/Akku):

Netzteil: Input 100 bis 249 Volt, 50/60 Hertz, maximal 1,3 Ampere, Output: 12 

Volt, 3 Ampere, Leistungsaufnahme: 36 Watt

Betriebsspannung in Volt: 12 Volt

Batterie-/Akkutyp: Lithium-Polymer Akku, 3950 Milliamperestunden

Akku/Batterie 
Betriebsdauer:

Bis zu 18 Stunden (wird nur bei Stromausfall benötigt)

Akku Ladedauer: 4 Stunden (Aufladung erfolgt kontinuierlich)

Leistungsaufnahme in 
Watt:

5,5 Watt

Ein- und 
Ausgänge/Anschlüsse:

• WiFi 802.11 a/b/g/n ac; 2,4/5 Gigahertz • Bluetooth® 5.0 • Dolby Audio™ 

optimierter seitlicher Lautsprecher • Mikrofon • Micro-USB • microSD™-

Kartenschacht • Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss

Schutzart IP: IP 20

Display/Anzeigeeinheit:
Touch-Display: 20,3 Zentimeter (8 Zoll) IPS HD (1280 x 800) LCD, 350 Candela 

pro Quadratmeter, 10-Punkt-Multitouch

Blisterrolle mit maximal 14 Zentimeter Durchmesser enthält bis zu 60 

Blistertütchen á 3 Tabletten, entsprechend 180 Tabletten (abhängig von der 

Medikamenten 
Aufnahmekapazität:
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Tablettengröße). Bei größerer Tablettenzahl sind mehrere Blisterrollen zu 

verwenden.

Material:

Spritzgussteile: Lexan 3412R 20% Glass Fibre (Black), ABS/PC Bayblend T65 

XF; Fertigungsteile: AlMg3 (Mitnehmer, Messer, Riemenräder), 1.4034 

Edelstahl (Führung, Stempelmesser), 1.0330 (DC01) (Blechteile mit 

Pulverbeschichtung), 7CM27Mo2 Edelstahl/Messerstahl (Messer), 

Synchroflex mit PU Beschichtung (Zahnriehmen), PC transparent (Scheibe), 

Lexan (Klebefolie), Zellkautschuk EPDM (Dichtungen); Druckteile: PETG 

(Polyethylenterephthalat); Tablett: Edelstahl

Wartung/Wartungszyklus: keine Wartung erforderlich

Nutzungsdauer: 48 Monate

Lieferumfang:

1 x maja sana® Tablettenspender mit integriertem Netzteil, 2 x Schlüssel 

(zum sicheren Verschließen des Medikamentenmagazins), 2 x 

Einschaltwerkzeuge (SIM-Nadel), 1 x Edelstahltablett, 1 x Testblisterrolle 

(Nicht zum Verzehr geeignet) 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kurzanleitung 

Anwender

FreitextUnten:
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