
Bekanntmachung des GKV-
Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 07.10.2025 - 
Bundesanzeiger vom 30.10.2025 

Die folgenden Produkte wurden in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:



Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.50.02.1002

Bezeichnung: WeWalk smart cane 2

Art.-Nr.: WEWA2S54

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WeWalk GmbH

Produktmerkmale

Das Gerät – der WeWALK Smartcane 2 (im Folgenden „Stock“ genannt) – ist ein um einen Hindernismelder 

ergänzter weißer Stock für sehbehinderte Personen. Der Stock sollte entsprechend der Standardtechnik für 

weiße Stöcke gehalten und verwendet werden. Der Hindernissensor erkennt nur Hindernisse oberhalb der 

Brusthöhe, wie z.B. Äste oder Verkehrsschilder. Es informiert den Nutzer durch taktile und akustische 

Rückmeldungen sowie über den Hinderniserkennungssensor. Indikation für die das Produkt aufgenommen 

wurde: Vorliegen von Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung aufgrund von angeborenen oder 

erworbenen Schädigungen der brechenden Medien des Auges, der Netzhaut, der Sehbahnen oder der 

Sehrinde. Weitere Erläuterung siehe Indikationen in den Definitionen der Produktgruppe. Die Versicherten 

müssen die kognitiven Fähigkeiten zur Nutzung des Hilfsmittels besitzen. Taubblinde Versicherte können 

nur Hilfsmittel mit taktil erfassbarer Anzeige nutzen, für Hörgeschädigte sind Hilfsmittel mit akustischer und 

taktiler erfassbarer Anzeige angezeigt. Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: der medizinische Laie 

(siehe Indikationen) Abmessung: 29,1 × 35 × 32 Zentimeter (nur Aufsatz) Gewicht: 350 Gramm Funkfrequenz 

und Leistung: 2,4000 – 2,4835 Giga-Hertz, maximale Ausgangsleistung 0,4 dBm Ladespannung und Strom: 5 

V DC, unter 1 A, USB Typ-C Betriebsspannung: 5 V DC, 200 Milliamper Akku: 3,7 V, 620 Milliamper pro Stunde 

Lieferumfang: Der Lieferumfang des WeWALK Smart Cane 2 umfasst folgende Bestandteile: • WeWALK 

Smartcane 2 – intelligenter Aufsatz (Stockaufsatz), Model SCN-2000, Basic UDI-DI 86823689SCN8Z • 

Ambutech faltbarer Stock mit Haken und Pathfinder 360-Spitze (Stockkörper) • Silikonhülle für den 

intelligenten Aufsatz (die Hülle ist bereits am Aufsatz angebracht) •USB-Ladekabel Typ A-C • Elastisches 

Handgelenkband Der Aufsatz muss mithilfe der Metallverbindungsschraube, die sich am Ende des 

Stockkörpers befindet, auf den Ambutech-Stock montiert werden.
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Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.46.01.0032

Bezeichnung: TOMATR GS

Art.-Nr.: 200330

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Dietz GmbH

Produktmerkmale

Faltbares Gehgestell aus Aluminiumrohr, siebenfach höhenverstellbar, mit vier Standbeinen mit 

Gummikappe und Griffpolstern an den Rohrbügeln. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/der Koordination/des Gleichgewichts - bei 

noch ausreichend erhaltener Restgeh- und Reststehfähigkeit, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen nicht 

ausreichend ist – Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens und Stehens (Gehtraining) 

Kontraindikationen: Das Produkt darf nicht verwendet werden: • von Kindern • von Personen mit einer 

Körpergröße unter 146 Zentimeter und / oder einem Körpergewicht unter 40 Kilogramm (BMI unter 17) • bei 

Wahrnehmungsstörungen • bei starken Gleichgewichtsstörungen • bei Unfähigkeit frei stehen zu können • 

bei einem Körpergewicht über 130 Kilogramm Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Empfohlene Körpergröße von/bis: 155 - 180 Zentimeter

Länge: 49 Zentimeter

Breite: 69,5 Zentimeter

Höhe: 76 Zentimeter

Faltmaß (L/B/H): 15 / 49/ 76 Zentimeter

Abstand zwischen den Griffen in cm: 62 Zentimeter

Verstellbare Griffhöhe von/bis cm: 76 - 92,5 Zentimeter

Gewicht: 2,8 Kilogramm

Max. Belastbarkeit: 130 Kilogramm

Material: Aluminium

Lieferumfang: - Gehgestell - Gebrauchsanweisung (Version: 1.0 DE, 02.2025)
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Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.50.04.1283

Bezeichnung: SIGNUM

Art.-Nr.: KUN021

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Dietz GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus Carbon, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit Polyurethan- oder 

thermoplastischen Gummi-Reifen in drei unterschiedlichen Rahmengrößen, stufig höhenverstellbaren 

Schiebegriffen, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung 

auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen der Lasche ausführbar, Sitzfläche 

zwischen den Seitenrahmen, Rückengurt, Ankipphilfe, Stockhalter und Standardtasche. Indikationen für die 

das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der Bewegung/des 

Gleichgewichts bei ausreichend erhaltener Gehfähigkeit/Koordination, wenn die Nutzung anderer Gehhilfen 

nicht ausreichend ist - Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens, zusätzlich Unterstützung bei 

Alltagsverrichtungen (Transportfunktion, Hinsetzen bei Erschöpfung) Bei Nutzung im Innenbereich ist auf 

ausreichend geräumige Wohnverhältnisse zu achten. Kontraindikationen: Das Produkt darf nicht verwendet 

werden: • von Kindern und Personen mit einer Körpergröße kleiner 146 Zentimeter und/oder einem 

Körpergewicht kleiner 40 Kilogramm (BMI kleiner 17) • bei Wahrnehmungsstörungen • bei starken 

Gleichgewichtsstörungen • bei Überschreitung der angegebenen Belastbarkeit von 130 Kilogramm • bei 

Unfähigkeit frei stehen zu können • bei verminderter oder nicht ausreichender Sehkraft Die Warnhinweise 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Empfohlene Körpergröße von/bis:
S-Rahmen: 150 bis 175 Zentimeter, M-Rahmen: 160 bis 185 

Zentimeter, L-Rahmen: 170 bis 200 Zentimeter

Länge: 67,5 oder 70,5 Zentimeter (je nach Bereifung)

Breite: 60,0 oder 60,5 Zentimeter (je nach Bereifung)

Höhe:
68,0 bis 97,5 Zentimeter (je nach Bereifung und 

Rahmengröße)

Faltmaß (L/B/H):
67,5 oder 70,5 / 22,0 oder 22,5 / 75,0 bis 82,5 Zentimeter (je 

nach Bereifung und Rahmengröße)

Abmessungen Sitz (HxBxT):
53,5 bis 64,0 x 39,0 x 20,0 Zentimeter (je nach Bereifung 

und Rahmengröße)

ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis: -

Abstand zwischen den Griffen in cm: 39 Zentimeter

Verstellbare Griffhöhe von/bis cm:
668,0 bis 97,5 Zentimeter (je nach Bereifung und 

Rahmengröße)
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Produktmerkmale

Eigengewicht ohne Zubehör:
5,1 bis 6,1 Kilogramm (je nach Bereifung und 

Rahmengröße)

Eigengewicht mit Zubehör:
5,5 bis 6,5 Kilogramm (je nach Bereifung und 

Rahmengröße)

Max. Belastbarkeit: 130 Kilogramm

Max. Zuladung: 5 Kilogramm

Wendekreis: 89 Zentimeter

Bereifung:
Polyurethan-Räder: Durchmesser: 23,0 Zentimeter Breite: 

4,2 Zentimeter Thermoplastische Gummi-Räder: 

Durchmesser: 20,0 Zentimeter Breite: 3,5 Zentimeter

Material:

Rahmen: Carbon Handgriffe: Polyvinylchlorid 

Sitzbespannung: Polyester-Gewebe, Polyvinylchlorid 

Rückengurt: Polyvinylchlorid-Leder, Polyurethan Bereifung: 

Thermoplastisches Gummi oder Polyurethan 

Standardtasche: Polyester-Gewebe

Lieferumfang: - Rollator - Rückengurt - Stockhalter - Standardtasche - Gebrauchsanweisung (Version: 1.0 DE - 

2025.04)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0057

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS RINGKISSEN mit CAREWAVE PLUS ZYLINDERKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 04SB, VCAR 04HB mit VCAR 06SB, VCAR 06HB

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Ringförmige Positionierungshilfe (VCAR04SB/HB), welche in Verbindung mit einer zylindrischen 

Positionierungshilfe (VCAR06SB/HB) genutzt wird. Beide Positionierungshilfen besitzen einen Bezug und 

sind mit Mikroperlen gefüllt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut 

und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn 

eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines 

Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems 

meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung 

und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen 

Zustands(Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht 

gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte Brüche. - Bei Kindern unter 

12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) 

der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:

Artikelnummer: VCAR04SB, VCAR04HB, VCAR06SB, VCAR06HB

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT):
VCAR05SB/HB: 50 x 45 x 10 Zentimeter VCAR06SB/HB: 60 x 

20 x 20 Zentimeter

Gewicht:
VCAR05SB/HB: 0,368 Kilogramm VCAR06SB/HB: 0,562 

Kilogramm

Material:
Füllung: Mikroperlen aus 100 Prozent expandiertem 

Polystyrol

Reinigung:

Positionierungshilfe ohne Bezug: Handwäsche bei 30 Grad 

Celsius, desinfizierbar Hygieneüberzug: Handwäsche bei 30 

Grad Celsius, desinfizierbar Standardüberzug: 

Maschinenwaschbar bei 90 Grad Celsius, desinfizierbar

Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung Wiedereinsatz:
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Produktmerkmale

gemäß Herstellerangaben möglich.

Einsatzgebiet:

Lieferumfang:

- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation 

- Standardüberzug (VCARxxSB) oder Hygieneüberzug 

(VCARxxHB) - Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 

24.12.2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0058

Bezeichnung: CAREWAVE PLUS RINGKISSEN mit CAREWAVE PLUS ZYLINDERKISSEN

Art.-Nr.: VCAR 05SB, VCAR 05HB mit VCAR 06SB, VCAR 06HB

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Ringförmige Positionierungshilfe (VCAR05SB/HB), welche in Verbindung mit einer zylindrischen 

Positionierungshilfe (VCAR06SB/HB) genutzt wird. Beide Positionierungshilfen besitzen einen Bezug und 

sind mit Mikroperlen gefüllt. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 2) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- und Unterhaut 

und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn 

eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch 

abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der 

Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines 

Dekubitus/Druckgeschwürs Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems 

meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung 

und Verlaufsbeobachtung. Kontraindikationen: - Schwere Beeinträchtigung des kardiorespiratorischen 

Zustands(Herzinsuffizienz). - Chronische Schmerzen, die durch die Verwendung des/der Hilfsmittel(s) nicht 

gelindert werden können, und/oder prozedurale Schmerzen. - Nicht stabilisierte Brüche. - Bei Kindern unter 

12 Jahren. - Bei Personen mit einer Größe von unter 146 cm. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) 

der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:

Artikelnummer: VCAR05SB, VCAR05HB, VCAR06SB, VCAR06HB

Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung / Freilagerung

Größe (HxBxT):
VCAR05SB/HB: 60 x 35 x 10 Zentimeter VCAR06SB/HB: 60 x 

20 x 20 Zentimeter

Gewicht:
VCAR05SB/HB: 0,348 Kilogramm VCAR06SB/HB: 0,562 

Kilogramm

Material:
Füllung: Mikroperlen aus 100 Prozent expandiertem 

Polystyrol

Reinigung:

Positionierungshilfe ohne Bezug: Handwäsche bei 30 Grad 

Celsius, desinfizierbar Hygieneüberzug: Handwäsche bei 30 

Grad Celsius, desinfizierbar Standardüberzug: 

Maschinenwaschbar bei 90 Grad Celsius, desinfizierbar

Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung Wiedereinsatz:
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Produktmerkmale

gemäß Herstellerangaben möglich.

Einsatzgebiet:

Lieferumfang:

- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation 

- Standardüberzug (VCARxxSB) oder Hygieneüberzug 

(VCARxxHB) - Gebrauchsanweisung (Version: 7 - 

24.12.2024)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.1041

Bezeichnung: Ringkissen Systam-P9704B

Art.-Nr.: P9704B1HW

Basis UDI-DI: -

Hersteller: SYST'AM® - System Assistance Medical SAS

Produktmerkmale

Ringförmige Positionierungshilfe, welche mit Polystyrol-Mikrokügelchen gefüllt ist. Die gesamte 

Positionierungshilfe ist von einem Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: - Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen 

Verwendungszwecke und Indikationen. - Nicht verwenden, wenn Sie allergisch auf Polyurethan reagieren. 

Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe 

Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung durch Weichlagerung

Größe (HxBxT): 9 x 50 x 50 Zentimeter

Artikelnummer: P9704B1HW

Gewicht: 0,45 Kilogramm

Material:
Mikrokügelchen: fein expandiertes Polystyrol Material des 

Innenbezug: 100 Prozent Baumwolle

Bezug: POLYMAILLE®- Bezug: Polyurethan-Beschichtung auf Jersey

Reinigung:

Bezug: Kann bei 95 Grad Celsius in der Waschmaschine 

gewaschen werden. Kern: Reinigung der Oberfläche mit einem 

Tuch / Schwamm, der mit Seifenwasser leicht angefeuchtet 

wurde; anschließend abspülen mit einem Tuch / Schwamm, 

der mit klarem Wasser leicht angefeuchtet wurde.

Wiedereinsatz: Nach Reinigung, Desinfektion und Kontrolle möglich.

Lieferumfang:
- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - 

POLYMAILLE®- Bezug - Gebrauchsanweisung (Version: 

76000525 2774DV7 - 04.2025)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.1042

Bezeichnung: Universalkissen Systam-P9700B und Systam-P9701B

Art.-Nr.: P9700B1HW, P9701B1HW

Basis UDI-DI: -

Hersteller: SYST'AM® - System Assistance Medical SAS

Produktmerkmale

Rechteckige Positionierungshilfe, welche mit Polystyrol-Mikrokügelchen gefüllt ist. Die gesamte 

Positionierungshilfe ist von einem Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an einzelnen Körperteilen - wenn eine Lagerung einzelner Körperteile ohne Unterstützung 

nicht möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und 

Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: - Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen 

Verwendungszwecke und Indikationen. - Nicht verwenden, wenn Sie allergisch auf Polyurethan reagieren. 

Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe 

Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung durch Weichlagerung

Größe (HxBxT):
P9700B1HW: 8 x 45 x 30 Zentimeter P9701B1HW: 12 x 56 x 40 

Zentimeter

Artikelnummer: P9700B1HW, P9701B1HW

Gewicht: P9700B1HW: 0,3 Kilogramm P9701B1HW: 0,6 Kilogramm

Material:
Mikrokügelchen: fein expandiertes Polystyrol Material des 

Innenbezug: 100 Prozent Baumwolle

Bezug: POLYMAILLE®- Bezug: Polyurethan-Beschichtung auf Jersey

Reinigung:

Bezug: Kann bei 95 Grad Celsius in der Waschmaschine 

gewaschen werden. Kern: Reinigung der Oberfläche mit einem 

Tuch / Schwamm, der mit Seifenwasser leicht angefeuchtet 

wurde; anschließend abspülen mit einem Tuch / Schwamm, 

der mit klarem Wasser leicht angefeuchtet wurde.

Wiedereinsatz: Nach Reinigung, Desinfektion und Kontrolle möglich.

- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - 

POLYMAILLE®- Bezug - Gebrauchsanweisung (Version: 
Lieferumfang:
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Produktmerkmale

76000525 2774DV7 - 04.2025)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1033

Bezeichnung: Conform 2-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen SKD, 7,5 cm

Art.-Nr.:
14689, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9437, 10596, 9436, 9438, 10597, 17089, 

10598

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
14689, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9437, 10596, 

9436, 9438, 10597, 17089, 10598

Größe Kissen (B x T x H):

0,97 Kilogramm (Artikelnummer 14689), 1,03 Kilogramm 

(Artikelnummer 9430), 1,04 Kilogramm (Artikelnummer 

9431), 1,12 Kilogramm (Artikelnummer 9432), 1,19 

Kilogramm (Artikelnummer 9433), 1,24 Kilogramm 

(Artikelnummer 9434), 1,29 Kilogramm (Artikelnummer 

9435), 1,36 Kilogramm (Artikelnummer 9437), 1,62 

Kilogramm (Artikelnummer 10596), 1,69 Kilogramm 

(Artikelnummer 9436), 1,73 Kilogramm (Artikelnummer 

9438), 2,34 Kilogramm (Artikelnummer 10597), 2,36 

Gewicht Kissen:
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Produktmerkmale

Kilogramm (Artikelnummer 17089), 2,56 Kilogramm 

(Artikelnummer 10598),

Material Kissen: Latex

Bezeichnung Bezug: Bezug

Material Bezug:
Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent Baumwolle, 3 

Prozent Polyurethan Unterseite: 100 Prozent Polyester mit 

rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht:
250 Kilogramm, laut Herstellerangaben ist ab 160 

Kilogramm Gewicht eine Kissenhöhe von 7.5 oder 10 cm zu 

wählen.

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung (Gebrauchsanweisung 

DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1034

Bezeichnung: Conform 4-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen mit Zentralventil SKH, 10 cm

Art.-Nr.: 10477, 19365, 16931, 16932, 16934, 16933, 16935, 16936, 16937, 16938

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
10477, 19365, 16931, 16932, 16934, 16933, 16935, 

16936, 16937, 16938

Größe Kissen (B x T x H):

Gewicht Kissen:

keine Angaben (Artikelnummer 10477), 1,24 Kilogramm 

(Artikelnummer 19365), 1,82 Kilogramm (Artikelnummer 

16931), 1,98 Kilogramm (Artikelnummer 16932) , 1,98 

Kilogramm (Artikelnummer 16934), 2,18 Kilogramm 

(Artikelnummer 16933), 2,36 Kilogramm (Artikelnummer 

16935), 2,36 Kilogramm (Artikelnummer 16936), 2,56 

Kilogramm (Artikelnummer 16937), 2,82 Kilogramm 

(Artikelnummer 16938)

Material Kissen: Latex

Bezeichnung Bezug: Bezug
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Produktmerkmale

Material Bezug:
Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent Baumwolle, 

3 Prozent Polyurethan Unterseite: 100 Prozent Polyester 

mit rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht: 250 Kilogramm

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung 

(Gebrauchsanweisung C4 DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1035

Bezeichnung: Conform 4-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen mit Zentralventil SKN, 5 cm

Art.-Nr.: 17753, 16923, 10475, 19064, 16924, 17755, 19065, 17756

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
17753, 16923, 10475, 19064, 16924, 17755, 19065, 

17756

Größe Kissen (B x T x H):

Gewicht Kissen:

1,38 Kilogramm (Artikelnummer 17753), 1,46 

Kilogramm (Artikelnummer 16923), 1,58 Kilogramm 

(Artikelnummer 10475), 1,46 Kilogramm 

(Artikelnummer 19064), 1,66 Kilogramm 

(Artikelnummer 16924), 2,02 Kilogramm 

(Artikelnummer 17755), 2,02 Kilogramm 

(Artikelnummer 19065), 2,22 Kilogramm 

(Artikelnummer 17756)

Material Kissen: Latex

Bezeichnung Bezug: Bezug

17 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Material Bezug:
Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent 

Baumwolle, 3 Prozent Polyurethan Unterseite: 100 

Prozent Polyester mit rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht:
250 Kilogramm, laut Herstellerangaben ist ab 160 

Kilogramm Gewicht eine Kissenhöhe von 7.5 oder 10 

cm zu wählen.

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung 

(Gebrauchsanweisung C4 DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1036

Bezeichnung: Conform 4-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen SKD, 7,5 cm

Art.-Nr.: 9453, 9454, 9455, 9456, 9458, 9459, 9461

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer: 9453, 9454, 9455, 9456, 9458, 9459, 9461

Größe Kissen (B x T x H):

Gewicht Kissen:

1,71 Kilogramm (Artikelnummer 9453), 1,21 

Kilogramm (Artikelnummer 9454), 1,26 Kilogramm 

(Artikelnummer 9455), 1,31 Kilogramm 

(Artikelnummer 9456), 1,38 Kilogramm 

(Artikelnummer 9458), 1,71 Kilogramm 

(Artikelnummer 9459), 1,75 Kilogramm 

(Artikelnummer 9461)

Material Kissen: Latex

Bezeichnung Bezug: Bezug

Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent 

Baumwolle, 3 Prozent Polyurethan Unterseite: 100 
Material Bezug:
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Produktmerkmale

Prozent Polyester mit rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht:
250 Kilogramm, laut Herstellerangaben ist ab 160 

Kilogramm Gewicht eine Kissenhöhe von 7.5 oder 10 

cm zu wählen.

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung 

(Gebrauchsanweisung C4 DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1037

Bezeichnung: Conform 4-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen SKH, 10 cm

Art.-Nr.: 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9469, 9468, 9470, 10603, 17091

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9469, 9468, 9470, 

10603, 17091

Größe Kissen (B x T x H):

Gewicht Kissen:

1,34 Kilogramm (Artikelnummer 9462), 1,34 Kilogramm 

(Artikelnummer 9463), 1,63 Kilogramm (Artikelnummer 

9464) , 1,79 Kilogramm (Artikelnummer 9465), 1,79 

Kilogramm (Artikelnummer 9466), 1,97 Kilogramm 

(Artikelnummer 9467), 2,43 Kilogramm (Artikelnummer 

9469), 2,43 Kilogramm (Artikelnummer 9468), 2,52 

Kilogramm (Artikelnummer 9470), 2,69 Kilogramm 

(Artikelnummer 10603), 3,85 Kilogramm (Artikelnummer 

17091)

Material Kissen: Latex
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Produktmerkmale

Bezeichnung Bezug: Bezug

Material Bezug:
Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent Baumwolle, 3 

Prozent Polyurethan Unterseite: 100 Prozent Polyester 

mit rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht: 250 Kilogramm

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung 

(Gebrauchsanweisung C4 DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1038

Bezeichnung: Conform 4-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen SKN, 5 cm

Art.-Nr.: 9450, 9451, 9452, 13609, 17087, 17086, 10601

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer: 9450, 9451, 9452, 13609, 17087, 17086, 10601

Größe Kissen (B x T x H):

Gewicht Kissen:

0,92 Kilogramm (Artikelnummer 9450), 1,20 

Kilogramm (Artikelnummer 9451), 1,20 Kilogramm 

(Artikelnummer 9452), 1,36 Kilogramm 

(Artikelnummer 13609), 1,47 Kilogramm 

(Artikelnummer 17087), 1,47 Kilogramm 

(Artikelnummer 17086), 1,69 Kilogramm 

(Artikelnummer 10601)

Material Kissen: Latex

Bezeichnung Bezug: Bezug

Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent 

Baumwolle, 3 Prozent Polyurethan Unterseite: 100 
Material Bezug:
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Produktmerkmale

Prozent Polyester mit rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht:
250 Kilogramm, laut Herstellerangaben ist ab 160 

Kilogramm Gewicht eine Kissenhöhe von 7.5 oder 10 

cm zu wählen.

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung 

(Gebrauchsanweisung C4 DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1039

Bezeichnung: Conform 2-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen SKN, 5 cm

Art.-Nr.: 15660, 12487, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 12537, 13119, 10593, 10594, 10595

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
15660, 12487, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 12537, 

13119, 10593, 10594, 10595

Größe Kissen (B x T x H):

Gewicht Kissen:

0,77 Kilogramm (Artikelnummer 15660), 0,82 Kilogramm 

(Artikelnummer 12487), 0,77 Kilogramm (Artikelnummer 

9425), 0,84 Kilogramm (Artikelnummer 9426), 0,90 

Kilogramm (Artikelnummer 9427), 1,18 Kilogramm 

(Artikelnummer 9428), 1,18 Kilogramm (Artikelnummer 

9429), 1,34 Kilogramm (Artikelnummer 12537), 1,45 

Kilogramm (Artikelnummer 13119), 1,34 Kilogramm 

(Artikelnummer 10593), 1,45 Kilogramm (Artikelnummer 

10594), 1,67 Kilogramm (Artikelnummer 10595),

Material Kissen: Latex
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Produktmerkmale

Bezeichnung Bezug: Bezug

Material Bezug:
Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent Baumwolle, 3 

Prozent Polyurethan Unterseite: 100 Prozent Polyester 

mit rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht:
250 Kilogramm, laut Herstellerangaben ist ab 160 

Kilogramm Gewicht eine Kissenhöhe von 7.5 oder 10 cm 

zu wählen.

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung 

(Gebrauchsanweisung DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1040

Bezeichnung: Conform 4-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen mit Zentralventil SKD, 7,5 cm

Art.-Nr.: 10476, 17751, 16925, 16926, 16927, 16928, 16930, 16929

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
10476, 17751, 16925, 16926, 16927, 16928, 16930, 

16929

Größe Kissen (B x T x H):

Gewicht Kissen:

keine Angaben (Artikelnummer 10476), 1,48 

Kilogramm (Artikelnummer 17751), 1,64 Kilogramm 

(Artikelnummer 16925), 1,64 Kilogramm 

(Artikelnummer 16926), 1,80 Kilogramm 

(Artikelnummer 16927), 1,97 Kilogramm 

(Artikelnummer 16928), 1,97 Kilogramm 

(Artikelnummer 16930), 2,22 Kilogramm 

(Artikelnummer 16929)

Material Kissen: Latex

Bezeichnung Bezug: Bezug
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Produktmerkmale

Material Bezug:
Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent 

Baumwolle, 3 Prozent Polyurethan Unterseite: 100 

Prozent Polyester mit rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht:
250 Kilogramm, laut Herstellerangaben ist ab 160 

Kilogramm Gewicht eine Kissenhöhe von 7.5 oder 10 

cm zu wählen.

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung 

(Gebrauchsanweisung C4 DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.

28 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.1041

Bezeichnung: Conform 2-Kammer Antidekubitus Luftpolsterkissen SKH, 10 cm

Art.-Nr.:
12303, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 10599, 

17090, 19072, 19073, 19074, 19075, 19076, 19077

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Wolff-Kunststoffe GmbH

Produktmerkmale

Medizinisches Luftkissen Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 1) Beeinträchtigung des 

Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch 

Schädigung der Körperwahrnehmung) mit Druckschädigung der Haut- und Unterhaut 

(Dekubitus/Druckgeschwür) am Gesäß -wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf 

Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und zur Förderung der Wundheilung 2) 

Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Mobilitätseinschränkungen 

und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder Druckexposition der Haut- 

und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß (dokumentiertes Dekubitusrisiko) -

wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls 

auch mit Unterstützung – zu sitzen -im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und 

Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten 

Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 

Zielgruppe: medizinischer Laie (als Sitzunterlage im Rollstuhl), siehe Indikation

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
12303, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 

9448, 9449, 10599, 17090, 19072, 19073, 19074, 19075, 19076, 

19077

Größe Kissen (B x T x H):

1,13 Kilogramm (Artikelnummer 12303), 1,32 Kilogramm 

(Artikelnummer 9439), 1,21 Kilogramm (Artikelnummer 9440), 

1,32 Kilogramm (Artikelnummer 9441), 1,61 Kilogramm 

(Artikelnummer 9442), 1,77 Kilogramm (Artikelnummer 9443), 

1,77 Kilogramm (Artikelnummer 9444), 1,95 Kilogramm 

(Artikelnummer 9445), 2,21 Kilogramm (Artikelnummer 9446), 

2,10 Kilogramm (Artikelnummer 9447), 2,41 Kilogramm 

(Artikelnummer 9448), 2,50 Kilogramm (Artikelnummer 9449) 

Gewicht Kissen:
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Produktmerkmale

2,67 Kilogramm (Artikelnummer 10599), 3,83 Kilogramm 

(Artikelnummer 17090), 3,61 Kilogramm (Artikelnummer 

19072), 3,23 Kilogramm (Artikelnummer 19073), 3,83 

Kilogramm (Artikelnummer 19074), 3,51 Kilogramm 

(Artikelnummer 19075), 3,41 Kilogramm (Artikelnummer 

19076), 2,42 Kilogramm (Artikelnummer 19077)

Material Kissen: Latex

Bezeichnung Bezug: Bezug

Material Bezug:
Oberseite: 58 Prozent Modacryl, 39 Prozent Baumwolle, 3 

Prozent Polyurethan Unterseite: 100 Prozent Polyester mit 

rutschhemmenden Belag

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX 
- XY (abhängig von der Größe des 
Sitzkissen):

64

Anzahl der Kammern:

Min. Patientengewicht: keine Untergrenze

max. Patientengewicht: 250 Kilogramm

Lieferumfang:
Luftkissen mit Bezug, Handpumpe, Tragekarton und 

Reparaturset, Gebrauchsanweisung (Gebrauchsanweisung 

DTSCH 03 2025)

Wiedereinsatz:

Wartungen: Laut Herstellerangaben keine Wartung erforderlich.
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9737

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.12 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15048

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP, ViO Kollektion / ViO E356 BCT 

HP, Rexton / Reach R-Li T BC 60 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 

BC 8.12 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S6 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 HP, audibene / go BCT 5 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9738

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.16 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15044

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP, ViO Kollektion / ViO E456 BCT 

HP, Rexton / Reach R-Li T BC 80 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 

BC 8.16 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S8 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 HP, audibene / go BCT 7 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9739

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.4 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15189

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX HP, Rexton / Reach R-Li T BC 20 

HP, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.4 HP, Optimus / inSync 3 R 

T BC S1 HP, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 HP, 

audibene / go BCT 1 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9740

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.6 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15185

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP, ViO Kollektion / ViO E156 T BC 

LI HP, Rexton / Reach R-Li T BC 30 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 

BC 8.6 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S2 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.6 HP, audibene / go BCT 2 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

34 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9741

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.8 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15052

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP, ViO Kollektion / ViO E256 BCT 

HP, Rexton / Reach R-Li T BC 40 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 

BC 8.8 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S4 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 HP, audibene / go BCT 3 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9742

Bezeichnung: Amplifon / ampli-power E 5 6G BTE-RUP GN

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15176

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Enzo IA 9 EI998-DWHC, Beltone / Boost 

Max S 17 BMS1795-DWHC

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

140 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9743

Bezeichnung: Amplifon / ampli-power E 4 6G BTE-RUP GN

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15177

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Enzo IA 7 EI798-DWHC, Beltone / Boost 

Max S 9 BMS995-DWHC

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

140 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9744

Bezeichnung: Amplifon / ampli-power E 3 6G BTE-RUP GN

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15178

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Enzo IA 5 EI598-DWHC, Beltone / Boost 

Max S 6 BMS695-DWHC

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

140 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9745

Bezeichnung: Amplifon / ampli-power E 2 6G BTE-RUP GN

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15179

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Enzo IA 4 EI498-DWHC, Beltone / Boost 

Max S 4 BMS495-DWHC

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

140 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9747

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.12 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15048

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP, ViO Kollektion / ViO E356 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.12 HP, Rexton / Reach R-Li T 

BC 60 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 HP, Optimus / 

inSync 3 R T BC S6 HP, audibene / go BCT 5 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

40 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9748

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.16 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15044

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP, ViO Kollektion / ViO E456 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.16 HP, Rexton / Reach R-Li T 

BC 80 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 HP, Optimus / 

inSync 3 R T BC S8 HP, audibene / go BCT 7 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

41 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9749

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15189

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX HP, Audio Service / R Li T BC 8.4 

HP, Rexton / Reach R-Li T BC 20 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T 

BC 8.4 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S1 HP, audibene / go 

BCT 1 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

42 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9750

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15185

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP, ViO Kollektion / ViO E156 T BC 

LI HP, Audio Service / R Li T BC 8.6 HP, Rexton / Reach R-Li T 

BC 30 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 HP, Optimus / 

inSync 3 R T BC S2 HP, audibene / go BCT 2 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

43 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9751

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.8 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15052

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP, ViO Kollektion / ViO E256 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.8 HP, Rexton / Reach R-Li T BC 

40 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 HP, Optimus / inSync 3 

R T BC S4 HP, audibene / go BCT 3 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

44 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9752

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15048

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP, ViO Kollektion / ViO E356 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.12 HP, Rexton / Reach R-Li T BC 

60 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S6 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 HP, audibene / go BCT 5 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

45 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9753

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15044

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP, ViO Kollektion / ViO E456 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.16 HP, Rexton / Reach R-Li T BC 

80 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S8 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 HP, audibene / go BCT 7 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

46 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9754

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.4 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15189

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX HP, Audio Service / R Li T BC 8.4 

HP, Rexton / Reach R-Li T BC 20 HP, Optimus / inSync 3 R T 

BC S1 HP, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 HP, 

audibene / go BCT 1 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

47 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9755

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15185

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP, ViO Kollektion / ViO E156 T BC 

LI HP, Audio Service / R Li T BC 8.6 HP, Rexton / Reach R-Li T 

BC 30 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S2 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.6 HP, audibene / go BCT 2 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

48 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9756

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15052

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP, ViO Kollektion / ViO E256 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.8 HP, Rexton / Reach R-Li T BC 

40 HP, Optimus / inSync 3 R T BC S4 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 HP, audibene / go BCT 3 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

49 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9757

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S4 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15052

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP, ViO Kollektion / ViO E256 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.8 HP, Rexton / Reach R-Li T BC 

40 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 HP, audibene / go BCT 3 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

50 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9758

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S6 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15048

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP, ViO Kollektion / ViO E356 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.12 HP, Rexton / Reach R-Li T BC 

60 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 HP, audibene / go BCT 5 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

51 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9759

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S8 HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15044

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP, ViO Kollektion / ViO E456 BCT 

HP, Audio Service / R Li T BC 8.16 HP, Rexton / Reach R-Li T BC 

80 HP, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 HP, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 HP, audibene / go BCT 7 IX HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7001

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S4 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15094

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 3 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15050

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7002

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S4 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15095

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 3 IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15051

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7003

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S4 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15093

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / 

go BCT 3 IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15049

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7004

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S6 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15090

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 5 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15046

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7005

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S6 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15091

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 5 IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15047

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

62 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7006

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S6 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15089

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 5 IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15045

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7007

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S8 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15086

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 7 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15042

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7008

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S8 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15087

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 7 IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15043

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7009

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S8 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15085

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 7 IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15041

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7010

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15090

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S6 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 5 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15046

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7011

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15091

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S6 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 5 IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15047

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7012

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15089

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 

3 R T BC S6 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 5 IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15045

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

76 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7013

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15086

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S8 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 7 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15042

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7014

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15087

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S8 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 7 IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15043

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7015

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15085

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 

3 R T BC S8 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 7 IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15041

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7016

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15221

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 30 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S2 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 2 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15183

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7017

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15222

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 30 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S2 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 2 IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15184

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7018

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15220

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 30 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 

3 R T BC S2 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / 

go BCT 2 IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15182

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7019

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15094

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S4 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 3 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15050

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7020

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15095

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S4 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene 

/ go BCT 3 IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15051

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7021

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15093

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S4 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / 

go BCT 3 IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15049

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7022

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15090

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S6 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 5 IX M 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15046

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7023

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15091

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S6 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 5 IX P 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15047

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7024

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15089

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S6 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 5 IX S 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15045

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7025

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15086

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S8 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 7 IX M 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15042

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7026

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15087

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S8 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 7 IX P 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15043

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7027

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15085

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S8 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 7 IX S 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15041

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7028

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15221

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 30 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S2 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 2 IX M 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15183

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7029

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15222

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 30 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S2 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 2 IX P 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15184

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7030

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15220

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 30 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S2 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 2 IX S 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15182

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7031

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15094

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S4 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 3 IX M 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15050

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7032

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15095

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S4 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 3 IX P 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15051

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7033

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15093

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S4 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 3 IX S 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15049

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9166

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15092

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S6 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 5 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15048

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer 
Hörsituationen:

≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9167

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15088

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S8 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 7 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15044

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer 
Hörsituationen:

≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9168

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15223

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Rexton / Reach R-Li T BC 30 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Optimus / inSync 3 R T BC S2 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, audibene / go BCT 2 IX HP Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15185

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale Vorhanden
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Produktmerkmale

Signalverarbeitung:

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer 
Hörsituationen:

≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9169

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15096

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S4 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 3 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15052

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9170

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S4 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15096

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 3 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15052

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9171

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S6 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15092

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 5 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15048

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer 
Hörsituationen:

≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9172

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S8 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15088

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 7 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15044

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer 
Hörsituationen:

≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9173

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15092

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S6 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 5 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15048

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9174

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15088

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S8 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 7 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15044

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9175

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15223

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Audio Service / R Li T BC 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Rexton / Reach R-Li T BC 30 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Optimus / inSync 3 R T BC S2 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 HP Tinnitus 

Kombiinstrument, audibene / go BCT 2 IX HP Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15185

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale Vorhanden
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Produktmerkmale

Signalverarbeitung:

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9176

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15096

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S4 HP Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 3 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15052

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

139 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9177

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15092

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC 

Li Spirit T BC 8.12 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S6 HP Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go 

BCT 5 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15048

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9178

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15088

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC 

Li Spirit T BC 8.16 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / 

inSync 3 R T BC S8 HP Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go 

BCT 7 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15044

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9179

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15223

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Audio Service / R Li T BC 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Rexton / Reach R-Li T BC 30 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

Optimus / inSync 3 R T BC S2 HP Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 2 IX HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15185

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.9180

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15096

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT HP Tinnitus Kombiinstrument, Audio 

Service / R Li T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 HP Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC 

Li Spirit T BC 8.8 HP Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 

3 R T BC S4 HP Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 3 IX 

HP Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX HP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15052

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

69 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

130 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

147 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8749

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15344

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITE R DIR M, NuEar / Noble AI 16 

ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8750

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15345

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITE R DIR P, NuEar / Noble AI 16 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8751

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15346

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITE R DIR UP, NuEar / Noble AI 16 

ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

151 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8752

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15335

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITE R OMNI M, NuEar / Noble AI 16 

ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

152 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8753

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15336

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITE R OMNI P, NuEar / Noble AI 16 

ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8754

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15337

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITE R OMNI UP, NuEar / Noble AI 16 

ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-

R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8755

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15341

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITE R DIR M, NuEar / Noble AI 24 

ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8756

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15342

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITE R DIR P, NuEar / Noble AI 24 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8757

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15343

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITE R DIR UP, NuEar / Noble AI 24 

ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

157 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8758

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15332

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITE R OMNI M, NuEar / Noble AI 20 

ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8759

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15333

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITE R OMNI P, NuEar / Noble AI 20 

ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8760

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15334

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITE R OMNI UP, NuEar / Noble AI 20 

ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-

R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

160 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8761

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15338

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITE R DIR M, NuEar / Noble AI 20 

ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8762

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15339

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITE R DIR P, NuEar / Noble AI 20 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8763

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15340

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITE R DIR UP, NuEar / Noble AI 20 

ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8764

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15329

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITE R OMNI M, NuEar / Noble AI 24 

ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

164 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8765

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15330

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITE R OMNI P, NuEar / Noble AI 24 

ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

165 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8766

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15331

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITE R OMNI UP, NuEar / Noble AI 24 

ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-

R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

166 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8767

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15344

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR M, Audibel / Aris AI 16 

ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

167 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8768

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15345

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR P, Audibel / Aris AI 16 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

168 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8769

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15346

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR UP, Audibel / Aris AI 16 

ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

169 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8770

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15335

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI M, Audibel / Aris AI 

16 ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S 

ITE-R WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

170 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8771

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15336

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI P, Audibel / Aris AI 

16 ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S 

ITE-R WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

171 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8772

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15337

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI UP, Audibel / Aris AI 

16 ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S 

ITE-R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

172 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8773

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15341

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR M, Audibel / Aris AI 24 

ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

173 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8774

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15342

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR P, Audibel / Aris AI 24 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

174 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8775

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15343

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR UP, Audibel / Aris AI 24 

ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

175 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8776

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15332

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI M, Audibel / Aris AI 

20 ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S 

ITE-R WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

176 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8777

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15333

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI P, Audibel / Aris AI 

20 ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S 

ITE-R WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

177 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8778

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15334

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI UP, Audibel / Aris AI 

20 ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S 

ITE-R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

178 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8779

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15338

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR M, Audibel / Aris AI 20 

ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

179 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8780

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15339

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR P, Audibel / Aris AI 20 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

180 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8781

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15340

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR UP, Audibel / Aris AI 20 

ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

181 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8782

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15329

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI M, Audibel / Aris AI 

24 ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S 

ITE-R WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

182 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8783

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15330

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI P, Audibel / Aris AI 

24 ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S 

ITE-R WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

183 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8784

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15331

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI UP, Audibel / Aris AI 

24 ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S 

ITE-R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

184 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8785

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15344

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR M, NuEar / Noble AI 

16 ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-

R WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

185 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8786

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15345

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR P, NuEar / Noble AI 16 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

186 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8787

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15346

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R DIR UP, NuEar / Noble AI 

16 ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITE-

R WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

187 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8788

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15335

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI M, NuEar / Noble AI 

16 ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S 

ITE-R WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

188 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8789

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15336

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI P, NuEar / Noble AI 

16 ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S 

ITE-R WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

189 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8790

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15337

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITE R OMNI UP, NuEar / Noble AI 

16 ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S 

ITE-R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

190 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8791

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15341

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR M, NuEar / Noble AI 

24 ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-

R WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

191 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8792

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15342

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR P, NuEar / Noble AI 24 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

192 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8793

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15343

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R DIR UP, NuEar / Noble AI 

24 ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITE-

R WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

193 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8794

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15332

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI M, NuEar / Noble AI 

20 ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S 

ITE-R WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

194 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8795

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15333

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI P, NuEar / Noble AI 

20 ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S 

ITE-R WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

195 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8796

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15334

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITE R OMNI UP, NuEar / Noble AI 

20 ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S 

ITE-R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

196 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8797

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITE R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15338

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR M, NuEar / Noble AI 

20 ITE R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-

R WL ST DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

197 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8798

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITE R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15339

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR P, NuEar / Noble AI 20 

ITE R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-R 

WL ST DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

198 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8799

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITE R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15340

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R DIR UP, NuEar / Noble AI 

20 ITE R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITE-

R WL ST DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

199 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8800

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITE R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15329

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI M, NuEar / Noble AI 

24 ITE R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S 

ITE-R WL ST OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

200 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8801

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITE R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15330

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI P, NuEar / Noble AI 

24 ITE R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S 

ITE-R WL ST OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

201 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8802

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITE R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15331

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITE R OMNI UP, NuEar / Noble AI 

24 ITE R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S 

ITE-R WL ST OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden (optional)

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

202 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8803

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15326

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR L, NuEar / Noble AI 16 

ITC R DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST DIR L, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

203 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

204 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8804

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15325

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR M, NuEar / Noble AI 16 

ITC R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST DIR M, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

205 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

206 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8805

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15327

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR P, NuEar / Noble AI 16 

ITC R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST DIR P, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

207 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

208 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8806

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15328

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR UP, NuEar / Noble AI 16 

ITC R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST DIR UP, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

209 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

210 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8807

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15314

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI L, NuEar / Noble AI 16 

ITC R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST OMNI L, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥8 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

211 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8808

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15313

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI M, NuEar / Noble AI 16 

ITC R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R 

WL ST OMNI M, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

212 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8809

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15315

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI P, NuEar / Noble AI 16 

ITC R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST OMNI P, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

213 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8810

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15316

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI UP, NuEar / Noble AI 16 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

214 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8811

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15322

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR L, NuEar / Noble AI 20 

ITC R DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST DIR L, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

215 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

216 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8812

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15321

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR M, NuEar / Noble AI 20 

ITC R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST DIR M, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

217 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

218 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8813

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15323

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR P, NuEar / Noble AI 20 

ITC R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST DIR P, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

219 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

220 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8814

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15324

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR UP, NuEar / Noble AI 20 

ITC R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST DIR UP, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

221 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

222 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8815

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15310

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI L, NuEar / Noble AI 20 

ITC R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST OMNI L, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

223 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8816

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15309

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI M, NuEar / Noble AI 20 

ITC R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R 

WL ST OMNI M, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥8 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

224 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8817

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15311

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI P, NuEar / Noble AI 20 

ITC R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST OMNI P, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

225 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8818

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15312

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI UP, NuEar / Noble AI 20 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

226 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8819

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15326

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR L, Audibel / Aris AI 16 ITC 

R DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST 

DIR L, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

227 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

228 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8820

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15325

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR M, Audibel / Aris AI 16 

ITC R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST DIR M, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

229 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

230 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8821

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15327

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR P, Audibel / Aris AI 16 ITC 

R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST 

DIR P, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

231 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

232 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8822

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15328

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR UP, Audibel / Aris AI 16 

ITC R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST DIR UP, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

233 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

234 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8823

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15314

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI L, Audibel / Aris AI 16 

ITC R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST OMNI L, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥8 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

235 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8824

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15313

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI M, Audibel / Aris AI 16 

ITC R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R 

WL ST OMNI M, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

236 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8825

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15315

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI P, Audibel / Aris AI 16 

ITC R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL 

ST OMNI P, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

237 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8826

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15316

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI UP, Audibel / Aris AI 16 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

238 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8827

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15322

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR L, Audibel / Aris AI 20 ITC 

R DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST 

DIR L, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

239 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

240 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8828

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15321

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR M, Audibel / Aris AI 20 

ITC R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST DIR M, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

241 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

242 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8829

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15323

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR P, Audibel / Aris AI 20 ITC 

R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST 

DIR P, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

243 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

244 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8830

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15324

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR UP, Audibel / Aris AI 20 

ITC R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST DIR UP, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

245 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

246 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8831

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15310

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI L, Audibel / Aris AI 20 

ITC R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST OMNI L, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

247 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8832

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15309

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI M, Audibel / Aris AI 20 

ITC R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R 

WL ST OMNI M, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥8 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

248 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8833

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15311

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI P, Audibel / Aris AI 20 

ITC R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL 

ST OMNI P, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

249 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8834

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15312

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI UP, Audibel / Aris AI 20 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

250 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8835

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15318

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR L, Audibel / Aris AI 24 ITC 

R DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST 

DIR L, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

251 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

252 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8836

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15317

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR M, Audibel / Aris AI 24 

ITC R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST DIR M, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

253 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

254 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8837

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15319

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR P, Audibel / Aris AI 24 ITC 

R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST 

DIR P, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

255 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

256 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8838

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15320

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR UP, Audibel / Aris AI 24 

ITC R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST DIR UP, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

257 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

258 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8839

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15306

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI L, Audibel / Aris AI 24 

ITC R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST OMNI L, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

259 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8840

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15305

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI M, Audibel / Aris AI 24 

ITC R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R 

WL ST OMNI M, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

260 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8841

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15307

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI P, Audibel / Aris AI 24 

ITC R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST OMNI P, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

261 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8842

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15308

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI UP, Audibel / Aris AI 24 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

262 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8843

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15326

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITC R DIR L, NuEar / Noble AI 16 ITC R 

DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST DIR 

L, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

263 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8844

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15325

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITC R DIR M, NuEar / Noble AI 16 ITC R 

DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST 

DIR M, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

264 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

265 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8845

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15327

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITC R DIR P, NuEar / Noble AI 16 ITC R 

DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST DIR 

P, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

266 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8846

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15328

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITC R DIR UP, NuEar / Noble AI 16 ITC 

R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST 

DIR UP, KIND / KINDviano 3 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

267 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

268 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8847

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15314

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITC R OMNI L, NuEar / Noble AI 16 ITC 

R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST 

OMNI L, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥8 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

269 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8848

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15313

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITC R OMNI M, NuEar / Noble AI 16 ITC 

R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST 

OMNI M, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

270 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8849

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15315

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITC R OMNI P, NuEar / Noble AI 16 ITC 

R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R WL ST 

OMNI P, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

271 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8850

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15316

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 ITC R OMNI UP, NuEar / Noble AI 16 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 3|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 3 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

272 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8851

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15318

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITC R DIR L, NuEar / Noble AI 24 ITC R 

DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST DIR 

L, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

273 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8852

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15317

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITC R DIR M, NuEar / Noble AI 24 ITC R 

DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST 

DIR M, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

274 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

275 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8853

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15319

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITC R DIR P, NuEar / Noble AI 24 ITC R 

DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST DIR 

P, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

276 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8854

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15320

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITC R DIR UP, NuEar / Noble AI 24 ITC 

R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST 

DIR UP, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

277 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

278 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8855

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15306

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITC R OMNI L, NuEar / Noble AI 24 ITC 

R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST 

OMNI L, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

279 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8856

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15305

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITC R OMNI M, NuEar / Noble AI 24 ITC 

R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST 

OMNI M, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

280 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8857

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15307

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITC R OMNI P, NuEar / Noble AI 24 ITC 

R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL ST 

OMNI P, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

281 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8858

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15308

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 ITC R OMNI UP, NuEar / Noble AI 24 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

282 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8859

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15318

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR L, NuEar / Noble AI 24 

ITC R DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST DIR L, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

283 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

284 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8860

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15317

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR M, NuEar / Noble AI 24 

ITC R DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST DIR M, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

285 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

286 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8861

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15319

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR P, NuEar / Noble AI 24 

ITC R DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST DIR P, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

287 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

288 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8862

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15320

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R DIR UP, NuEar / Noble AI 24 

ITC R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST DIR UP, KIND / KINDviano 5 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

289 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

290 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8863

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15306

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI L, NuEar / Noble AI 24 

ITC R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST OMNI L, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

291 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8864

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15305

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI M, NuEar / Noble AI 24 

ITC R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R 

WL ST OMNI M, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

292 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8865

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15307

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI P, NuEar / Noble AI 24 

ITC R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R WL 

ST OMNI P, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

293 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8866

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15308

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 ITC R OMNI UP, NuEar / Noble AI 24 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 5|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 5 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8867

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15322

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITC R DIR L, NuEar / Noble AI 20 ITC R 

DIR L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST DIR 

L, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8868

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15321

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITC R DIR M, NuEar / Noble AI 20 ITC R 

DIR M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST 

DIR M, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktmerkmale

Herstellerangaben:
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8869

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15323

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITC R DIR P, NuEar / Noble AI 20 ITC R 

DIR P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST DIR 

P, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8870

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITC R DIR UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15324

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITC R DIR UP, NuEar / Noble AI 20 ITC 

R DIR UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST 

DIR UP, KIND / KINDviano 4 ITC R DIR UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß IMU Sensor, Healthable, Falls Alert

299 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Herstellerangaben:

300 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8871

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15310

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITC R OMNI L, NuEar / Noble AI 20 ITC 

R OMNI L, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST 

OMNI L, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

110 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8872

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15309

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITC R OMNI M, NuEar / Noble AI 20 ITC 

R OMNI M, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST 

OMNI M, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

46 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

114 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥8 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8873

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15311

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITC R OMNI P, NuEar / Noble AI 20 ITC 

R OMNI P, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R WL ST 

OMNI P, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8874

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 ITC R OMNI UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15312

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 ITC R OMNI UP, NuEar / Noble AI 20 

ITC R OMNI UP, AMPLIFON / AMPLI-POWER I 4|7S ITC-R 

WL ST OMNI UP, KIND / KINDviano 4 ITC R OMNI UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller (optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß 
Herstellerangaben:

IMU Sensor, Healthable, Falls Alert
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6006

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15090

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S6 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 M Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 5 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15046

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6007

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15091

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S6 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.12 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 5 

IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15047

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6008

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15089

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E356 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 60 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S6 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.12 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 5 

IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 18 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15045

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6009

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15086

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S8 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 M Tinnitus Kombiinstrument, 

audibene / go BCT 7 IX M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15042

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6010

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15087

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S8 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.16 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 7 

IX P Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15043

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6011

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15085

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E456 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 80 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 

R T BC S8 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.16 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 7 

IX S Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 20 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15041

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6012

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15221

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI M Tinnitus Kombiinstrument, 

Rexton / Reach R-Li T BC 30 M Tinnitus Kombiinstrument, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 M Tinnitus Kombiinstrument, 

Optimus / inSync 3 R T BC S2 M Tinnitus Kombiinstrument, 

SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 M Tinnitus 

Kombiinstrument, audibene / go BCT 2 IX M Tinnitus 

Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15183

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale Vorhanden
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Produktmerkmale

Signalverarbeitung:

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6013

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15222

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton 

/ Reach R-Li T BC 30 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S2 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.6 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 2 IX P 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15184

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

320 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6014

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15220

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E156 T BC LI S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton 

/ Reach R-Li T BC 30 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S2 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.6 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 2 IX S 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 12 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15182

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6015

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15094

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT M Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 M Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S4 M Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.8 M Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 3 IX 

M Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

98 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15050

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6016

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15095

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT P Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 P Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S4 P Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.8 P Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 3 IX P 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

99 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15051

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.24.6017

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15093

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S Tinnitus Kombiinstrument, ViO 

Kollektion / ViO E256 BCT S Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / 

Reach R-Li T BC 40 S Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li 

Spirit T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, Optimus / inSync 3 R 

T BC S4 S Tinnitus Kombiinstrument, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.8 S Tinnitus Kombiinstrument, audibene / go BCT 3 IX S 

Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tiefpass (einstellbar in 16 Bändern)

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

85 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für 
Tinnitus:

Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 15049

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- 
druckpegel (Maximal-OSPL90 am 
2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils 
mit einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am 
Hörgerät:

Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5132

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15302

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 CIC L, NuEar / Noble AI 16 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST L, KIND 

/ KINDviano 3 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5133

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15301

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 CIC M, NuEar / Noble AI 16 CIC M, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST M, KIND 

/ KINDviano 3 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

330 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5134

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15303

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 CIC P, NuEar / Noble AI 16 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST P, KIND 

/ KINDviano 3 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5135

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 16 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15304

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 16 CIC UP, NuEar / Noble AI 16 CIC UP, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST UP, KIND 

/ KINDviano 3 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5136

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15298

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 CIC L, NuEar / Noble AI 20 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST L, KIND 

/ KINDviano 4 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5137

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15297

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 CIC M, NuEar / Noble AI 20 CIC M, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST M, KIND 

/ KINDviano 4 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5138

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15299

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 CIC P, NuEar / Noble AI 20 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST P, KIND 

/ KINDviano 4 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5139

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 20 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15300

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 20 CIC UP, NuEar / Noble AI 20 CIC UP, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST UP, KIND 

/ KINDviano 4 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5140

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15294

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 CIC L, NuEar / Noble AI 24 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST L, KIND 

/ KINDviano 5 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5141

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15293

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 CIC M, NuEar / Noble AI 24 CIC M, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST M, KIND 

/ KINDviano 5 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5142

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15295

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 CIC P, NuEar / Noble AI 24 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST P, KIND 

/ KINDviano 5 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

339 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5143

Bezeichnung: Starkey / Omega AI 24 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15296

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Audibel / Aris AI 24 CIC UP, NuEar / Noble AI 24 CIC UP, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST UP, KIND 

/ KINDviano 5 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

340 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5144

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15302

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 CIC L, Audibel / Aris AI 16 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST L, KIND / 

KINDviano 3 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

341 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5145

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15301

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 CIC M, Audibel / Aris AI 16 CIC M, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST M, KIND 

/ KINDviano 3 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

342 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5146

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15303

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 CIC P, Audibel / Aris AI 16 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST P, KIND / 

KINDviano 3 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

343 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5147

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 16 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15304

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 CIC UP, Audibel / Aris AI 16 CIC 

UP, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST UP, 

KIND / KINDviano 3 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

344 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5148

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15298

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 CIC L, Audibel / Aris AI 20 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST L, KIND / 

KINDviano 4 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

345 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5149

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15297

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 CIC M, Audibel / Aris AI 20 CIC M, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST M, KIND 

/ KINDviano 4 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

346 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5150

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15299

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 CIC P, Audibel / Aris AI 20 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST P, KIND / 

KINDviano 4 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

347 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5151

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 20 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15300

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 CIC UP, Audibel / Aris AI 20 CIC 

UP, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST UP, 

KIND / KINDviano 4 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

348 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5152

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15294

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 CIC L, Audibel / Aris AI 24 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST L, KIND / 

KINDviano 5 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

349 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5153

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15293

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 CIC M, Audibel / Aris AI 24 CIC M, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST M, KIND 

/ KINDviano 5 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

350 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5154

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15295

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 CIC P, Audibel / Aris AI 24 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST P, KIND / 

KINDviano 5 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

351 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5155

Bezeichnung: NuEar / Noble AI 24 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15296

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 CIC UP, Audibel / Aris AI 24 CIC 

UP, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST UP, 

KIND / KINDviano 5 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

352 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5156

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15302

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 CIC L, NuEar / Noble AI 16 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST L, KIND / 

KINDviano 3 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

353 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5157

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15301

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 CIC M, NuEar / Noble AI 16 CIC 

M, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST M, 

KIND / KINDviano 3 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

354 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5158

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15303

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 CIC P, NuEar / Noble AI 16 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST P, KIND / 

KINDviano 3 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

355 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5159

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 16 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15304

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 16 CIC UP, NuEar / Noble AI 16 CIC 

UP, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 3|7S CIC-312 WL ST UP, 

KIND / KINDviano 3 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

356 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5160

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15298

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 CIC L, NuEar / Noble AI 20 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST L, KIND / 

KINDviano 4 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

357 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5161

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15297

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 CIC M, NuEar / Noble AI 20 CIC 

M, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST M, 

KIND / KINDviano 4 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

358 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5162

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15299

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 CIC P, NuEar / Noble AI 20 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST P, KIND / 

KINDviano 4 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥7 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

359 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5163

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 20 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15300

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 20 CIC UP, NuEar / Noble AI 20 CIC 

UP, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 4|7S CIC-312 WL ST UP, 

KIND / KINDviano 4 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

360 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5164

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 CIC L

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15294

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 CIC L, NuEar / Noble AI 24 CIC L, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST L, KIND / 

KINDviano 5 CIC L

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

36 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

361 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5165

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 CIC M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15293

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 CIC M, NuEar / Noble AI 24 CIC 

M, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST M, 

KIND / KINDviano 5 CIC M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

47 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

362 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5166

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 CIC P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15295

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 CIC P, NuEar / Noble AI 24 CIC P, 

AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST P, KIND / 

KINDviano 5 CIC P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

363 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.5167

Bezeichnung: Audibel / Aris AI 24 CIC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Starkey Laboratories, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15296

Energiequelle: Batterie 312 (PR41)

Gerät baugleich mit:
Starkey / Omega AI 24 CIC UP, NuEar / Noble AI 24 CIC 

UP, AMPLIFON / AMPLI-MINI I 5|7S CIC-312 WL ST UP, 

KIND / KINDviano 5 CIC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

63 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

125 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (24 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller 

(optional)

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:
Inertial Measurement Unit (IMU) for step count, fall 

detection, some audio features

364 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8229

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.12 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15046

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M, ViO Kollektion / ViO E356 BCT 

M, Rexton / Reach R-Li T BC 60 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 

8.12 M, Optimus / inSync 3 R T BC S6 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 M, audibene / go BCT 5 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

365 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8230

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.12 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15047

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P, ViO Kollektion / ViO E356 BCT P, 

Rexton / Reach R-Li T BC 60 P, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 

P, Optimus / inSync 3 R T BC S6 P, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.12 P, audibene / go BCT 5 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

366 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8231

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.12 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15045

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S, ViO Kollektion / ViO E356 BCT S, 

Rexton / Reach R-Li T BC 60 S, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 

S, Optimus / inSync 3 R T BC S6 S, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.12 S, audibene / go BCT 5 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

367 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8232

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.16 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15042

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M, ViO Kollektion / ViO E456 BCT 

M, Rexton / Reach R-Li T BC 80 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 

8.16 M, Optimus / inSync 3 R T BC S8 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 M, audibene / go BCT 7 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

368 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8233

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.16 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15043

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P, ViO Kollektion / ViO E456 BCT P, 

Rexton / Reach R-Li T BC 80 P, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 

P, Optimus / inSync 3 R T BC S8 P, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.16 P, audibene / go BCT 7 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

369 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8234

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.16 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15041

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S, ViO Kollektion / ViO E456 BCT S, 

Rexton / Reach R-Li T BC 80 S, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 

S, Optimus / inSync 3 R T BC S8 S, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.16 S, audibene / go BCT 7 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

370 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8235

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.4 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15187

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX M, Rexton / Reach R-Li T BC 20 M, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.4 M, Optimus / inSync 3 R T BC 

S1 M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 M, audibene / 

go BCT 1 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

371 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8236

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.4 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15188

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX P, Rexton / Reach R-Li T BC 20 P, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.4 P, Optimus / inSync 3 R T BC 

S1 P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 P, audibene / 

go BCT 1 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

372 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8237

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.4 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15186

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX S, Rexton / Reach R-Li T BC 20 S, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.4 S, Optimus / inSync 3 R T BC 

S1 S, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 S, audibene / 

go BCT 1 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

373 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8238

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.6 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15183

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M, ViO Kollektion / ViO E156 T BC LI 

M, Rexton / Reach R-Li T BC 30 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 

8.6 M, Optimus / inSync 3 R T BC S2 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.6 M, audibene / go BCT 2 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

374 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8239

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.6 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15184

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P, ViO Kollektion / ViO E156 T BC LI 

P, Rexton / Reach R-Li T BC 30 P, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 

8.6 P, Optimus / inSync 3 R T BC S2 P, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.6 P, audibene / go BCT 2 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

375 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8240

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.6 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15182

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S, ViO Kollektion / ViO E156 T BC LI 

S, Rexton / Reach R-Li T BC 30 S, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 

8.6 S, Optimus / inSync 3 R T BC S2 S, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.6 S, audibene / go BCT 2 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

376 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8241

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.8 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15050

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M, ViO Kollektion / ViO E256 BCT 

M, Rexton / Reach R-Li T BC 40 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 

8.8 M, Optimus / inSync 3 R T BC S4 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 M, audibene / go BCT 3 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

377 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8242

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.8 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15051

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P, ViO Kollektion / ViO E256 BCT P, 

Rexton / Reach R-Li T BC 40 P, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 

P, Optimus / inSync 3 R T BC S4 P, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.8 P, audibene / go BCT 3 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

378 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8243

Bezeichnung: Audio Service / R Li T BC 8.8 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15049

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S, ViO Kollektion / ViO E256 BCT S, 

Rexton / Reach R-Li T BC 40 S, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 

S, Optimus / inSync 3 R T BC S4 S, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.8 S, audibene / go BCT 3 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

379 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8244

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S4 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15050

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M, ViO Kollektion / ViO E256 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.8 M, Rexton / Reach R-Li T BC 40 

M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.8 M, audibene / go BCT 3 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

380 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8245

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S4 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15051

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P, ViO Kollektion / ViO E256 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.8 P, Rexton / Reach R-Li T BC 40 P, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 P, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.8 P, audibene / go BCT 3 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

381 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8246

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S4 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15049

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S, ViO Kollektion / ViO E256 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.8 S, Rexton / Reach R-Li T BC 40 S, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 S, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.8 S, audibene / go BCT 3 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

382 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8247

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S6 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15046

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M, ViO Kollektion / ViO E356 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.12 M, Rexton / Reach R-Li T BC 

60 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 M, audibene / go BCT 5 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

383 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8248

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S6 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15047

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P, ViO Kollektion / ViO E356 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.12 P, Rexton / Reach R-Li T BC 60 P, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 P, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.12 P, audibene / go BCT 5 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

384 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8249

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S6 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15045

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S, ViO Kollektion / ViO E356 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.12 S, Rexton / Reach R-Li T BC 60 S, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 S, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.12 S, audibene / go BCT 5 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

385 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8250

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S8 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15042

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M, ViO Kollektion / ViO E456 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.16 M, Rexton / Reach R-Li T BC 

80 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 M, audibene / go BCT 7 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

386 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8251

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S8 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15043

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P, ViO Kollektion / ViO E456 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.16 P, Rexton / Reach R-Li T BC 80 P, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 P, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.16 P, audibene / go BCT 7 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

387 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8252

Bezeichnung: Optimus / inSync 3 R T BC S8 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15041

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S, ViO Kollektion / ViO E456 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.16 S, Rexton / Reach R-Li T BC 80 S, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 S, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.16 S, audibene / go BCT 7 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

388 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8253

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15046

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M, ViO Kollektion / ViO E356 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.12 M, Rexton / Reach R-Li T BC 

60 M, Optimus / inSync 3 R T BC S6 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.12 M, audibene / go BCT 5 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

389 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8254

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15047

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P, ViO Kollektion / ViO E356 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.12 P, Rexton / Reach R-Li T BC 60 P, 

Optimus / inSync 3 R T BC S6 P, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.12 P, audibene / go BCT 5 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

390 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8255

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15045

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S, ViO Kollektion / ViO E356 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.12 S, Rexton / Reach R-Li T BC 60 S, 

Optimus / inSync 3 R T BC S6 S, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.12 S, audibene / go BCT 5 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

391 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8256

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15042

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M, ViO Kollektion / ViO E456 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.16 M, Rexton / Reach R-Li T BC 

80 M, Optimus / inSync 3 R T BC S8 M, SYMPATICO / 

SYMPATICO R Li T BC 8.16 M, audibene / go BCT 7 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

392 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8257

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15043

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P, ViO Kollektion / ViO E456 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.16 P, Rexton / Reach R-Li T BC 80 P, 

Optimus / inSync 3 R T BC S8 P, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.16 P, audibene / go BCT 7 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

393 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8258

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15041

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S, ViO Kollektion / ViO E456 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.16 S, Rexton / Reach R-Li T BC 80 S, 

Optimus / inSync 3 R T BC S8 S, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.16 S, audibene / go BCT 7 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

394 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8259

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.4 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15187

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX M, Audio Service / R Li T BC 8.4 M, 

Rexton / Reach R-Li T BC 20 M, Optimus / inSync 3 R T BC S1 

M, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 M, audibene / go 

BCT 1 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

395 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8260

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.4 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15188

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX P, Audio Service / R Li T BC 8.4 P, 

Rexton / Reach R-Li T BC 20 P, Optimus / inSync 3 R T BC S1 

P, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 P, audibene / go 

BCT 1 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

396 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8261

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.4 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15186

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX S, Audio Service / R Li T BC 8.4 S, 

Rexton / Reach R-Li T BC 20 S, Optimus / inSync 3 R T BC S1 

S, SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 S, audibene / go 

BCT 1 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

397 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8262

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15183

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M, ViO Kollektion / ViO E156 T BC LI 

M, Audio Service / R Li T BC 8.6 M, Rexton / Reach R-Li T BC 30 

M, Optimus / inSync 3 R T BC S2 M, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.6 M, audibene / go BCT 2 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

398 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8263

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15184

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P, ViO Kollektion / ViO E156 T BC LI 

P, Audio Service / R Li T BC 8.6 P, Rexton / Reach R-Li T BC 30 

P, Optimus / inSync 3 R T BC S2 P, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.6 P, audibene / go BCT 2 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

399 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8264

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15182

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S, ViO Kollektion / ViO E156 T BC LI 

S, Audio Service / R Li T BC 8.6 S, Rexton / Reach R-Li T BC 30 

S, Optimus / inSync 3 R T BC S2 S, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.6 S, audibene / go BCT 2 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

400 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8265

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15050

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M, ViO Kollektion / ViO E256 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.8 M, Rexton / Reach R-Li T BC 40 

M, Optimus / inSync 3 R T BC S4 M, SYMPATICO / SYMPATICO 

R Li T BC 8.8 M, audibene / go BCT 3 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

401 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8266

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15051

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P, ViO Kollektion / ViO E256 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.8 P, Rexton / Reach R-Li T BC 40 P, 

Optimus / inSync 3 R T BC S4 P, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.8 P, audibene / go BCT 3 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

402 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8267

Bezeichnung: SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15049

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S, ViO Kollektion / ViO E256 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.8 S, Rexton / Reach R-Li T BC 40 S, 

Optimus / inSync 3 R T BC S4 S, SYMPATICO / SYMPATICO R 

Li T BC 8.8 S, audibene / go BCT 3 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

403 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8268

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.12 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15046

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX M, ViO Kollektion / ViO E356 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.12 M, Rexton / Reach R-Li T BC 

60 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 M, Optimus / inSync 3 

R T BC S6 M, audibene / go BCT 5 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

404 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8269

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.12 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15047

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX P, ViO Kollektion / ViO E356 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.12 P, Rexton / Reach R-Li T BC 60 

P, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 P, Optimus / inSync 3 R T 

BC S6 P, audibene / go BCT 5 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

405 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8270

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.12 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15045

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 5IX S, ViO Kollektion / ViO E356 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.12 S, Rexton / Reach R-Li T BC 60 

S, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.12 S, Optimus / inSync 3 R T 

BC S6 S, audibene / go BCT 5 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (18 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

406 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8271

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.16 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15042

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX M, ViO Kollektion / ViO E456 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.16 M, Rexton / Reach R-Li T BC 

80 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 M, Optimus / inSync 3 

R T BC S8 M, audibene / go BCT 7 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

407 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8272

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.16 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15043

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX P, ViO Kollektion / ViO E456 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.16 P, Rexton / Reach R-Li T BC 80 

P, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 P, Optimus / inSync 3 R T 

BC S8 P, audibene / go BCT 7 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

408 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8273

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.16 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15041

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 7IX S, ViO Kollektion / ViO E456 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.16 S, Rexton / Reach R-Li T BC 80 

S, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.16 S, Optimus / inSync 3 R T 

BC S8 S, audibene / go BCT 7 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (20 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

409 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8274

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15187

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX M, Audio Service / R Li T BC 8.4 

M, Rexton / Reach R-Li T BC 20 M, SoniTon / RIC Li Spirit T 

BC 8.4 M, Optimus / inSync 3 R T BC S1 M, audibene / go 

BCT 1 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

410 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8275

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15188

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX P, Audio Service / R Li T BC 8.4 P, 

Rexton / Reach R-Li T BC 20 P, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 

8.4 P, Optimus / inSync 3 R T BC S1 P, audibene / go BCT 1 

IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

411 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8276

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.4 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15186

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 1IX S, Audio Service / R Li T BC 8.4 S, 

Rexton / Reach R-Li T BC 20 S, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 

8.4 S, Optimus / inSync 3 R T BC S1 S, audibene / go BCT 1 

IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

412 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8277

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15183

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX M, ViO Kollektion / ViO E156 T BC 

LI M, Audio Service / R Li T BC 8.6 M, Rexton / Reach R-Li T BC 

30 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 M, Optimus / inSync 3 R 

T BC S2 M, audibene / go BCT 2 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

413 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8278

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15184

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX P, ViO Kollektion / ViO E156 T BC LI 

P, Audio Service / R Li T BC 8.6 P, Rexton / Reach R-Li T BC 30 

P, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 P, Optimus / inSync 3 R T BC 

S2 P, audibene / go BCT 2 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

414 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8279

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.6 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15182

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 2IX S, ViO Kollektion / ViO E156 T BC LI 

S, Audio Service / R Li T BC 8.6 S, Rexton / Reach R-Li T BC 30 

S, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.6 S, Optimus / inSync 3 R T BC 

S2 S, audibene / go BCT 2 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8280

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.8 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15050

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX M, ViO Kollektion / ViO E256 BCT 

M, Audio Service / R Li T BC 8.8 M, Rexton / Reach R-Li T BC 

40 M, SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 M, Optimus / inSync 3 R 

T BC S4 M, audibene / go BCT 3 IX M

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

51 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

118 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8281

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.8 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15051

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX P, ViO Kollektion / ViO E256 BCT P, 

Audio Service / R Li T BC 8.8 P, Rexton / Reach R-Li T BC 40 P, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 P, Optimus / inSync 3 R T BC 

S4 P, audibene / go BCT 3 IX P

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

61 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

121 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8282

Bezeichnung: SYMPATICO / SYMPATICO R Li T BC 8.8 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15049

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

Signia / Pure C&G BCT 3IX S, ViO Kollektion / ViO E256 BCT S, 

Audio Service / R Li T BC 8.8 S, Rexton / Reach R-Li T BC 40 S, 

SoniTon / RIC Li Spirit T BC 8.8 S, Optimus / inSync 3 R T BC 

S4 S, audibene / go BCT 3 IX S

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

38 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

109 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (16 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (6 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.0188

Bezeichnung: Emser Inhalator Compact Plus

Art.-Nr.: 608.63

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BEURER GmbH

Produktmerkmale

Membran-Vernebler zur Anwendung bei Kindern und Erwachsenen, für die Zerstäubung von Flüssigkeiten 

und flüssigen Medikamenten zur Inhalation in die oberen oder unteren Atemwege mittels Mundstücks oder 

Maske. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Applikation von Medikamenten bei: 

Erkrankungen der oberen Atemwege • Nasenschleimhautentzündung • Allergische 

Nasenschleimhautentzündung (allergische Rhinitis) • Nasennebenhöhlenentzündung • Entzündung der 

Rachenschleimhaut • Kehlkopfentzündung und Erkrankungen der unteren Atemwege, 

Lungenerkrankungen • Brochialasthma • Bronchitis • COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) • 

Bronchiektasie • Akute Tracheobronchitis • Mukoviszidose • Lungenentzündung Kontraindikationen: • Der 

Vernebler ist nicht für die Behandlung akut lebensbedrohlicher Zustände bestimmt. • Das Gerät darf nicht 

von Kindern unter 12 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen (z. B. 

Schmerzunempfindlichkeit) oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt 

werden, es sei denn sie werden beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 

unterwiesen und die daraus resultierenden Gefahren werden verstanden. • Das Gerät darf nicht bei 

Personen eingesetzt werden, die beatmet werden und/oder nicht bei Bewusstsein sind. • Kontrollieren Sie 

auf dem Beipackzettel des Medikaments, ob Kontraindikationen für den Gebrauch mit den üblichen 

Systemen für Aerosoltherapie (Inhalatoren) bestehen. • Sollte das Gerät nicht korrekt funktionieren, sich 

Unwohlsein oder Schmerzen einstellen, brechen Sie die Anwendung sofort ab. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Eigenanwendung des Inhalators bei Personen ab 12 Jahren und zur Anwendung unter 

Aufsicht bei Personen ab 2 Jahren

Gerätetyp: Emser Inhalator Compact Plus

Stromversorgung: N/A

Akku Ladedauer: 4 Stunden

Akku Betriebsdauer: 3,5 Stunden

Gewicht: 109 Gramm ± 5 Gramm

Leistungsaufnahme: 5 V DC; 1A

Abmessungen(LxBxH): 46 x 78 x 108 Millimeter

Schalldruckpegel: ≤ 45 dB(A)

Teilchenspektrum: Partikelgröße (MMAD): 4,519 ± 0,09 μm
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Produktmerkmale

Wartung/Wartungszyklus: wartungsfrei

(ISO 27427): ja

Betriebsdruck: N/A

(DIN EN 13544-1): nein

Aerosolabgaberate: 0,21 ± 0,01 Milliliter/Minute

Aerosolabgabe: 0,90 ± 0,03 Milliliter

Füllmenge Vernebler: min. 0,5 Milliliter max. 8 Milliliter

Erwartete Lebensdauer: 7 Jahre

Verneblerleistung:
Geringe Verneblungsrate: ≥ 0,2 Milliliter/Minute Hohe 

Verneblungsrate: ≥ 0,4 Milliliter/Minute

Lieferumfang:

Inhalator, Schwingmembran-Vernebler mit 

Medikamentenbehälter, Mundstück, PVC 

Erwachsenenmaske, PVC Kindermaske, Mikro-USB-

Kabel, Aufbewahrungstasche, Gebrauchsanweisung

Nutzungsdauer: 15 Minuten

Schutzklasse: 2

Materialien: PP, PVC, PC
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.06.6002

Bezeichnung: Sauerstoffkonzentrator OX-5A

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Oxytek Medical Technology Co., Ltd

Produktmerkmale

OX-5A ist ein stationärer, netzunabhängiger Sauerstoffkonzentrator, exclusive Befeuchter und Nasenbrille. 

Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Verabreichung von Sauerstoff im Rahmen einer 

Langzeit-Sauerstofftherapie bei behandlungsbedürftiger Hypoxämie - mindestens 15 h / Tag - in der 

Häuslichkeit Kontraindikationen: Der tragbare OXTM-Sauerstoffkonzentrator ist nicht vorgesehen für den 

Einsatz: •in lebenserhaltenden oder lebensunterstützenden Situationen •in Operationssälen oder 

chirurgischen Umgebungen •bei nicht-erwachsenen Patienten •in Verbindung mit brennbaren Anästhetika 

oder entzündlichen Stoffen Zielgruppe: Personen ab 18 Jahre Abmessungen: (342x368x572) Millimeter ohne 

Rollen Gewicht: 13,5 Kilogramm Stromversorgung: 230 Volt, 50 Hertz Leistungsaufnahme: 300 Watt 

Leistungsaufnahme_Standby: < 2 Watt Betriebsgeräusch: 38.5 dB(A) Ausgangsdruck: 8.5±0.5 Psi Fluss bis: 5 

Liter pro Minute O2-Konzentration: circa 92 Prozent bei allen Einstellstufen Akku: kein Akku Akku Ladedauer: 

n.a. Akku Betriebsdauer: n.a. Schutzklasse: II Wartung Der Luftfilter muss nach jeweils 1500 Betriebsstunden 

ausgetauscht werden Lieferumfang: 1 x Sauerstoffkonzentrator, Artikelnummer: OX-5A, Basis UDI-DI: 

697363241007PX 1 x Netzkabel 1 x Benutzerhandbuch Zubehör: 1 x Befeuchter 1 x Nasenkanüle 1 x 

Ansaugfilter
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.2092

Bezeichnung: Nasal Mask (Model: YN-03)

Art.-Nr.: MN03001, MN03002, MN03003, MN03008

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für nicht invasive Therapiesysteme mit positiven 

Atemwegsdruck. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Sicherstellung einer 

Verbindung zwischen Atemtherapiegerät und Nase der Versicherten oder des Versicherten mit 

Ermöglichung der pneumatischen Schienung der oberen Luftwege bei Versorgung mit einem 

Atemtherapiegerät zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen der Produktgruppe 14 

Kontraindikationen: Wenn der Benutzer an den folgenden Krankheiten leidet, ist das Produkt 

möglicherweise nicht für die Verwendung geeignet. In jedem Fall muss der Arzt entscheiden, ob die Maske 

verwendet werden darf oder nicht. Zu diesen Krankheiten gehören: - Kürzlich durchgeführte 

Augenoperationen oder trockene Augen - Grüner Star (Glaukom) - Hiatushernie - Beeinträchtigung der 

Schließmuskelfunktion des Herzens, übermäßiger Reflux, gestörter Hustenreflex - Erbrechen - Bullöse 

Lungenerkrankung - Krankhaft niedriger Blutdruck - Bypass der oberen Atemwege - Pneumothorax - 

Diagnose einer akuten Sinusitis oder Mittelohrentzündung - Aspirationsgefahr von Mageninhalt - Allergie 

oder Überempfindlichkeit gegen das Maskenmaterial oder Patienten, die die Maske nicht abnehmen 

können Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind 

zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Größe:
S (Artikelnummer: MN03001), M (Artikelnummer: 

MN03002), L (Artikelnummer: MN03003), XL 

(Artikelnummer: MN03008)

Abmessungen(LxBxH): 148 x 62 x 98 Millimeter

Druckbereich: 3,9 - 29,4 Hektopascal

Totraumvolumen:
S: 63 Milliliter M: 77 Milliliter L: 89 Milliliter XL: 94 

Milliliter

Widerstand:
Strömungswiderstand, Druckabfall bei: bei 50 Litern 

pro Minute: ≤ 0,5 Hektopascal bei 100 Litern pro 

Minute: ≤ 1,5 Hektopascal

Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel: >25 ± 3 Dezibel, Bewertungskurve A 

Schallleistungspegel: >33 ± 3 Dezibel, Bewertungskurve 

A

Gewicht: S: 83 Gramm M: 84 Gramm L: 85 Gramm XL: 86 Gramm

Wartung/Wartungszyklus: Wartungsfrei
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Produktmerkmale

Nutzungsdauer: 12 Monate

Lieferumfang:

- Nasal Mask YN-03 bestehend aus: - Maskenkörper - 

Maskenkissen (in der Größe S, M, L oder XL) - 

Maskenschlauch mit Adapter (22 Millimeter Anschluss 

gemäß ISO 5356-1) - Kopfbänderung - 

Druckmessanschluss - Gebrauchsanweisung (Version: 

IFU-V-143, 2025-02)

Materialien:

Polycarbonat, Polypropylen, Silikon, Polyolefin-

Elastomer, Nylon und Elasthan-Gewebe. Das 

Maskensystem enthält kein Naturkautschuklatex, 

Polyvinylchlorid oder Diethylhexylphthalat.
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.6074

Bezeichnung: Full Face Mask (Model: YF-02)

Art.-Nr.: MF02001, MF02002, MF02003, MF02004

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbare Mund-Nasenmaske für nicht invasive Therapiesysteme mit positiven 

Atemwegsdruck. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Sicherstellung einer 

Verbindung zwischen Atemtherapiegerät und Nase/Mund der Versicherten oder des Versicherten mit 

Ermöglichung der pneumatischen Schienung der oberen Luftwege bei Versorgung mit einem 

Atemtherapiegerät zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen der Produktgruppe 14 

Kontraindikationen: Wenn der Benutzer an den folgenden Krankheiten leidet, ist das Produkt 

möglicherweise nicht für die Verwendung geeignet. In jedem Fall muss der Arzt entscheiden, ob die Maske 

verwendet werden darf oder nicht. Zu diesen Krankheiten gehören: - Kürzlich durchgeführte 

Augenoperationen oder trockene Augen - Grüner Star (Glaukom) - Hiatushernie - Beeinträchtigung der 

Schließmuskelfunktion des Herzens, übermäßiger Reflux, gestörter Hustenreflex - Erbrechen - Bullöse 

Lungenerkrankung - Krankhaft niedriger Blutdruck - Bypass der oberen Atemwege - Pneumothorax - 

Diagnose einer akuten Sinusitis oder Mittelohrentzündung - Aspirationsgefahr von Mageninhalt - Allergie 

oder Überempfindlichkeit gegen das Maskenmaterial oder Patienten, die die Maske nicht abnehmen 

können Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind 

zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Größe:
S (Artikelnummer: MF02001), M (Artikelnummer: 

MF02002) , L (Artikelnummer: MF02003), XL 

(Artikelnummer: MF02004)

Abmessungen(LxBxH): 162 × 152 × 148 Millimeter

Druckbereich: 3,9 - 29,4 Hektopascal

Totraumvolumen:
S: 216 Milliliter M: 243 Milliliter L: 272 Milliliter XL: 326 

Milliliter

Widerstand:
bei 50 Litern pro Minute: ≤ 0,5 Hektopascal bei 100 

Litern pro Minute: ≤ 1,5 Hektopascal

Schalldruckpegel:

> 25 dB(A) ± 3 dB(A), in 1 m Entfernung 

Schalldruckpegel: >25 ± 3 Dezibel, Bewertungskurve A 

Schallleistungspegel: >33 ± 3 Dezibel, 

Bewertungskurve A

Gewicht:
S: 102 Gramm M: 107 Gramm L: 111 Gramm XL: 119 

Gramm
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Produktmerkmale

Wartung/Wartungszyklus: Wartungsfrei

Nutzungsdauer: 12 Monate

Lieferumfang:

- Full Face Mask YN-02 bestehend aus: - Maskenkörper 

mit Adapter (22 Millimeter Anschluss gemäß ISO 5356-

1) - Maskenkissen (in der Größe S, M, L oder XL) - 

Kopfbänderung - Druckmessanschluss - 

Gebrauchsanweisung (Version: IFU-V-141, 2025-06)

Materialien:

Polycarbonat, Polypropylen, Silikon, Polyolefin-

Elastomer, Nylon und Elasthan-Gewebe. Das 

Maskensystem enthält kein Naturkautschuklatex, 

Polyvinylchlorid oder Diethylhexylphthalat.
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.14.7114

Bezeichnung: SensaCath Flex Tip

Art.-Nr.: PSCX10, PSCX12, PSCX14, PSCX16, PSCX18

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Clinisupplies Ltd

Produktmerkmale

Einmalkatheter, beschichtet, gebrauchsfertig

Durchmesser in Charrière 
(CH):

CH10, CH12, CH14, CH16, CH18

Länge in Zentimeter: 40 Zentimeter

Volumen des Auffangbeutels 
(bei Einmalkatheter mit 
angeschlossenem 
Auffangbeutel):

-

Katheterspitze (zum Beispiel 
Tiemann, Nelaton, 
Kugelkopf, und so weiter):

Flexibler Kugelkopf

Katheterspitzenform (zum 
Beispiel gerade, gekrümmt):

abgerundet

Anzahl der Katheteraugen: 1

Angaben des Bereiches der 
Katheteraugen:

unterer Schaftbereich

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

Siehe Indikation

Zweckbestimmung des 
Produktes:

Siehe Indikation

Indikation des Produktes:
Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Zur Ableitung von 

Urin bei intermittierender Einmalkatheterisierung

Bestehende 
Anwendungsrisiken und 
Kontrainkationen:

Nebenwirkungen: Harnwegsinfektion, Blutungen in Verbindung mit einem 

Harnröhrentrauma oder einer Infektion, Nebenhodenentzündung, 

Harnröhrenentzündung, Harnröhrenverengung und Blasensteine. 

KONTRAINDIKATIONEN: Akute Harnröhrenentzündung, Akute Prostatitis, 

Akute Epididymitis, Patienten mit PVC-Allergie, Patienten mit kalkhaltiger 

Urolithiasis. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Lieferumfang: 1 Schachtel á 30 Stück 1 x Gebrauchsanweisung (CSF00737_0_v2 12/24)

426 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.0027

Bezeichnung: Lille Suprem Light Maxi Night

Art.-Nr.: LSP23062930

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Ontex BVBA

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, normale Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 532,07 Gramm 

Aufsauggeschwindigkeit: 9,17 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,05 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 

13222: 977 Gramm Kontraindikationen: Nicht benannt. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:

39 x 19

Materialangaben:
weiße Zellulosefasern, SAP, Hydrophiles 

Polypropylen, Vliesstoff, Hydrophobes Polypropylen

Zweckbestimmung des Produktes: Siehe Indikation

Indikation des Produktes:
Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: Zur Aufnahme von Urin bei leichter 

Harninkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 4 Packungen á 30 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5326

Bezeichnung: Lille Suprem Light Extra

Art.-Nr.: LSP22051928

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Ontex BVBA

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen Flüssigkeitsaufnahme: 301,65 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 

10,94 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 547 Gramm 

Kontraindikationen: Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe 

Indikation

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:

34 x 11,5 Zentimeter

Materialangaben:
weiße Zellulosefasern, SAP, Hydrophiles 

Polypropylen, Vliesstoff, Elastan

Zweckbestimmung des Produktes: Siehe Indikationen

Indikation des Produktes:
Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz

Lieferumfang: 1 Karton á 10 Beutel á 28 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5327

Bezeichnung: Lille Suprem Light Extra +

Art.-Nr.: LSP22052916

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Ontex BVBA

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen Flüssigkeitsaufnahme: 345,21 Gramm Aufsauggeschwindigkeit: 

9,77 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,07 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 13222: 593 Gramm 

Kontraindikationen: Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe 

Indikation

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in Zentimeter:

34 x 11,5 Zentimeter

Materialangaben:
weiße Zellulosefasern, SAP, Hydrophiles 

Polypropylen, Vliesstoff, Elastan

Zweckbestimmung des Produktes: Siehe Indikationen

Indikation des Produktes:
Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: Zur Aufnahme von Urin bei Harninkontinenz

Lieferumfang: 1 Beutel á 16 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5328

Bezeichnung: EGOSAN LIGHT Men

Art.-Nr.: XSU31B-14

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Santex S.p.A.

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlagen für Männer - Flüssigkeitsaufnahme: 377,29 Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 9,80 

Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,06 Gramm

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in 
Zentimeter:

Einheitsgröße, Abmessungen (Länge x Breite, vorne/hinten): 290 x 

230/100 Millimeter

Materialangaben:
Reine ECF (Clorine Free) Cellulose und super absorbierendes 

Polymer in Natriumpolyacrilat, hydrophile Vliesoberschicht, 

flüssigkeitsundurchlässige Textilunterschicht

Zweckbestimmung des Produktes: Anatomische Inkontinenzeinlage für Männer

Indikation des Produktes: Inkontinenz bei Erwachsenen

Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. 

Lieferumfang: 1 Packung á 14 Stück
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5329

Bezeichnung: EGOSAN LIGHT Men

Art.-Nr.: XSU21B-14

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Santex S.p.A.

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlagen für Männer - Flüssigkeitsaufnahme: 229,67 Gramm - Aufsauggeschwindigkeit: 9,40 

Milliliter pro Sekunde - Flüssigkeitsabgabe: 0,09 Gramm

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in 
Zentimeter:

Einheitsgröße, Abmessungen (Länge x Breite, vorne/hinten): 250 x 

180/70 Millimeter

Materialangaben:
Reine ECF (Clorine Free) Cellulose und super absorbierendes 

Polymer in Natriumpolyacrilat, hydrophile Vliesoberschicht, 

flüssigkeitsundurchlässige Textilunterschicht

Zweckbestimmung des Produktes: Anatomische Inkontinenzeinlage für Männer

Indikation des Produktes: Inkontinenz bei Erwachsenen

Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. 

Lieferumfang: 1 Packung á 14 Stück
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Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.04.3014

Bezeichnung: Skyle 3 for iPad

Art.-Nr.: 4170000184959

Basis UDI-DI: -

Hersteller: eyeV GmbH

Produktmerkmale

Skyle 3 for iPad ist eine seperate Augensteuerung welche an ein vorhandenes iPad adaptiert werden kann. 

Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Einschränkungen der kognitiv-sprachlichen 

Funktionen, der Stimm- oder der Sprechfunktion bzw. eine Kombination aus diesen Die oben aufgeführten 

Einschränkungen, die zu einer unzureichenden oder fehlenden Lautsprachproduktion führen, kommen bei 

den unterschiedlichsten neurologischen, onkologischen und psychischen Erkrankungen vor (z. B. 

überwiegend motorische Aphasie, schwere Dysphonie und Aphonie, schwere Dysarthrie und Anarthrie, 

Amyotrophe Lateralsklerose, infantile Cerebralparese). Hardware für eine Augensteuerung kommt in 

Betracht, wenn die Eingabe in eine Kommunikationshilfe nicht (mehr) über einen Touchscreen oder sonstige 

Scanningverfahren erfolgen kann, eine sinnvolle Ansteuerung durch gezielte Augenbewegungen jedoch 

möglich ist. Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt 

aufgenommen wurde.

Energieversorgung: 5V DC

Anschlüsse: 2x USB 2.0 Typ C, 1x Klinke 3,5 Millimeter

Größe (BxHxT): 270 x 42,5 x 45,5 Millimeter

Zweckbestimmung: -

Lieferumfang:

Skyle 3 for iPad Augensteuerung, Artikelnummer: 

4170000184959; Basis-UDI-DI: 417000018495Skyle3JA 

Verbindungskabel, Montagemöglichkeit Calibriersoftware 

Bedienungsanleitung,
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Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1165

Bezeichnung: X12 FWD mit Agilo Sitzsystem

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Scout Mobility B.V

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich, mit Vorderradantrieb, pulverbeschichtetem 

Stahlrohrrahmen, höhenverstellbarem und stufenweise winkelverstellbarem sowie umklappbarem 

Rückenteil mit gepolsterter Rückenbespannung, Sitzgurt mit 6 cm Sitzkissen, mit manueller 

Sitzwinkelverstellung, Sitztiefe und Sitzhöhe und breitenverstellbarem Sitzrahmen, mit abnehmbaren, 

breiten- und höhenverstellbaren Seitenteilen, abnehmbaren, längenverstellbaren und schwenkbaren 

Beinstützen sowie geteilten und hochklappbaren Fußauflagen. Der Rollstuhl wird mit der Bedieneinheit 

Joystick, R-Net oder VR2-Steuerung mit integriertem Lichtmodul, aktiver LED-Beleuchtungsanlage mit Licht, 

Blinker, Warnblinker sowie dem Ladegerät geliefert. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder 

funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, 

muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter 

Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion 

- Wenn manuell betriebene Hubvorrichtungen aufgrund geringer Restkräfte nicht bedient werden können - 

Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von 

Alltagsgeschäften) - Ermöglichung weiterer selbstständig durchzuführender alltagsrelevanter Aktivitäten 

durch die Hubvorrichtung (über Rollstuhlarmlehnenniveau liegende beziehungsweise angebrachte 

Gegenstände /Verrichtungen, beispielsweise Lichtschalter, Türklinken, Schränke, Regale usw.) Bei Nutzung 

im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines 

elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen 

(ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, 

Koordination von Arm- und Handbewegung) Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe 

Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde.

Sitzbreite: 36 -54 Zentimeter

Sitztiefe: 40 - 55 Zentimeter

Sitzhöhe:
45 - 75 Zentimeter / 47,5 - 77,5 Zentimeter / 50 - 80 

Zentimeter / 52,5 - 82,5 Zentimeter

Sitzwinkel: 0 bis 45 Grad

Rückenhöhe: 45 / 50 / 57 Zentimeter

Sitzlift max.: 30 Zentimeter
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Produktmerkmale

Rückenwinkel: 90 Grad bis 128 Grad

Sitzhub: 30 Zentimeter

Gesamtbreite: 64 Zentimeter (55Zentimeter)

Sitzlift Kantel.: Ja

Leergewicht: 152 Kilogramm

zul. Nutzergewicht: 160 Kilogramm (120 Kilogramm)

Bereifung hinten: 200 x 50 Millimeter (8 Zoll Pannensicher)

Bereifung mittig:

Bereifung vorne: 3.00 x 8 Zoll Luft, Pannengeschützt

Batterien: 50 Ah (C20 AGM)/ 60 Ah (C20 Gel)/ 76 Ah (C20 Gel)

Anwendungsklasse: B

Fahrsitz: Ja

Kraftknoten: Nein

Bremsen: gemäß StVZO

Beleuchtung: gemäß StVZO

Geschwindigkeit: 6 Kilometer pro Stunde

Lieferumfang 1 x X12 FWD mit Agilo Sitzsystem der 6 Kilometer pro Stunde-Version, Basis UDI-DI: 

8720299561526 1 x Bedienungsanleitung X12-DE - 6 Kilometer pro Stunde-Version, Version 4103459A
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Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.2111

Bezeichnung: MoliCare Bed Mat Textile 75x85cm mit Flügel

Art.-Nr.: 8090010

Basis UDI-DI: 40495004344KX

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

FreitextOben: Wiederverwendbare Bettschutzeinlage mit Seitenflügel. Art.Nr. 809001

Zweckbestimmung: siehe Indikationen

Indikation:
Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit 

Harninkontinenz

Kontraindikation:
Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) 

der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Zielgruppe (Anwender/Nutzer): siehe Indikationen

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes:

Laut Herstellerangaben: 100 Maschinenwaschgänge

Stärke in Millimeter: Keine Angaben

Breite in Zentimetern: 189 Zentimeter

Länge in Zentimetern: 75 Zentimeter

Mindestaufsaugvolumen in 
Millilitern:

1383 Milliliter

Materialangaben:
Rückseite: Polyester Saugkern: Polyester- und Viskosemischung 

wasserundurchlässige Schicht: Polyurethan Oberseite: Polyester Flügel: 

Polyester- und Baumwollmischung

FreitextUnten:
Lieferumfang: 1 x Wiederverwendbare Bettschutzeinlage 1 x 

Gebrauchsanweisung (L9.0350 / 2025-05-15)
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Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.06.1002

Bezeichnung: Pflegebett XXL X'Press

Art.-Nr.: XA1

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

FreitextOben:

Behindertengerechtes Schwerlastbett, mit vierteiliger verstellbarer 

Liegefläche aus Metallleisten, sechs einzeln feststellbaren Laufrollen, 

klappbaren Epoxidseitengittern oder optionalen Holzgittern, sowie 

Betthäuptern in Holzdekor und optionalem Bettaufrichter. Die Listung 

erfolgt ausschließlich für eine Ausstattung des Bettes mit Rollen mit 

einem Durchmesser von 150 mm. Die Ausstattung und Auslieferung des 

Bettes mit 100 mm Rollen ist nicht zulässig, da mit diesen der geforderte 

Höhenverstellbereich nicht eingehalten wird.

Zweckbestimmung:

Das Bett X‘PRESS ist bei Erwachsenen angebracht, um wesentliche, 

dauerhafte oder endgültige Beeinträchtigungen einer oder mehrerer 

körperlicher Funktionen (Bewegungseinschränkung der unteren 

und/oder oberen Gliedmaßen) oder bestimmte einschränkende 

Gesundheitsstörungen auszugleichen und die Auswirkungen einer 

längeren Immobilität zu verhindern oder zu verringern. Hilfe bei der 

Pflege und bei Aktivitäten des täglichen Lebens.

Indikation:

Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung 

neuromuskuloskelettaler und bewegungsbezogener Funktionen mit 

erheblicher oder wesentlicher Beeinträchtigung der Mobilität und 

Erfordernis einer sicheren Arbeitslast (SAL) > 314 Kilogramm, wenn zum 

Beispiel - Bei Rumpfinstabilität die Einnahme einer ergonomischen 

Sitzposition im Bett erforderlich ist, - Zum Ein- und Aussteigen in bzw. 

aus dem Bett ein gesicherter Kontakt der Füße zum Boden erforderlich 

ist, - zum Transfer zum Beispiel in den Rollstuhl eine 

Höhenverstellbarkeit des Bettes gegeben sein muss.

Kontraindikation:
- Vom verschreibenden Arzt festzulegen, - Gewicht und Größe des 

Patienten weichen von den in den Nutzungsbedingungen festgelegten 

Werten ab

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

siehe Indikation Personen mit einer Körpergröße von: - mindestens 146 

Zentimetern, - einem Gewicht von mindestens 40 Kilogramm und - 

einem BMI von mindestens 17.
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Produktmerkmale

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in 
Jahren:

8 Jahre

Angabe des maximal 
zulässigen Patientengewichtes 
auf dem Produkt:

270 Kilogramm

Angabe der sicheren 
Arbeitslast (SAL) auf dem 
Produkt:

315 Kilogramm

Gewicht (ohne Matratze) in 
Kilogramm:

115/122 Kilogramm

Breite in Zentimetern: 120/140 Zentimeter

Länge in Zentimeter: 200 Zentimeter

Höhenverstellbereich der 
Liegefläche (ohne Matratze) in 
Zentimetern:

35 bis 81 Zentimeter

Größe der Liegefläche (Länge x 
Breite) in Zentimetern:

196 x 117 Zentimeter/ 196 x 137 Zentimeter

Ausführung der Liegefläche: Metalleisten

Teilung der Liegefläche: Viergeteilt

Ausführung der 
Höhenverstellung:

Scherenhubgestell, elektromotorisch

Kopfteil Verstellbereich in 
Grad:

-

Rückenlehne Verstellbereich 
in Grad:

0 - 70 Grad winkelverstellbar, elektromotorisch

Schenkellehne Verstellbereich 
von in Grad:

0 - 23 Grad winkelverstellbar, elektromotorisch

Unterschenkellehne 
Verstellbereich in Grad:

0 - 15 Grad manuell, mechanisch

Sonstige Verstellungen: -

Sperrvorrichtung: -

Potentialausgleichanschluss: Ja

Steuerung/Antrieb: Linak Typ LA27

Spannungsversorgung: Netzteilbox Linak CB6 / CA40 / CO41 unterhalb der Liegefläche

Eingangsspannung in Volt: CB6 : 230 Volt AC, 50 Hertz/ CA40/CO41 : 100 - 240 Volt AC, 50 - 60 Hertz

Ausgangsspannung in Volt: 24 Volt DC
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Produktmerkmale

Nennleistung in Watt: 200 Watt

Ausführung der Seitengitter: - Klappbare Epoxidseitengitter - Holzgitter (optional)

Seitengitterhöhe in 
Zentimetern:

22 Zentimeter

Matratzenhöhe in 
Zentimetern:

14 bis maximal 17 Zentimeter

Notabsenkung: Notentriegelung der Rückenlehne, mechanisch (optional)

Schutzart (IP): IP54 / IP66

Schutzklasse: II

Bettaufricher: optional

Laufrollendurchmesser in 
Zentimeter:

10 Zentimeter

Unterfahrbarkeit mit einen 
Patientenlifter in Zentimetern:

12,5 Zentimeter

Materialangaben:
Räder und Pedale: verzinktes Metall, Gummi, Polyamid; 

Bettgestell/Rahmen/Rückenlehne/Beinstütze: Metall mit 

Polyesterbeschichtung - Paneele: Spanplatte mit Melaminoberfläche

Geräuschentwicklung in dB(A): 49 Dezibel(A)

Maschinenwaschbarkeit nach 
DIN EN 50637 und DIN EN 
60601-2-52:

Automatische Waschanlage (REHAWASH)

FreitextUnten:

Lieferumfang: - Pflegebett mit Basis, Kopf- und Fußkreuzen, Gelenk-

Lattenrost mit variabler Höhe, Kopf- und Fuß-Panele - 

Gebrauchsanweisung (580329 Version 24_12_09) Zubehör (optional): 

Infusionshalter, Fernbedienungshalter, Wandanschlag, Stützgriff, 

Holzgitter, SAMTechnikhilfe, Lattenrostverlängerung, Eckgalgen, 

Transportset, ¾-Metallgitter, halbe Alu-Gitter, Bettgitter am Fußende, 

Leselampe, Falldämpfungsmatte, Gitterschützer
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Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.28.01.2178

Bezeichnung: Blutdruckmessgerät BM 48

Art.-Nr.: 103.50

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BEURER GmbH

Produktmerkmale

BM 48 Vollautomatisches Oberarmblutdruckmessgerät Indikation für die das Produkt aufgenommen 

wurde: Versicherte, die aufgrund einer Hypertonie dauerhaft einer engmaschigen, in der Regel mehrmals 

täglichen, Blutdruckkontrolle bedürfen, zum Bespiel bei - Hypertonie mit drohenden oder 

fortgeschrittenen/fortschreitenden Folgeschäden (zum Besipiel des Herzens, der Gefäße oder der Nieren), 

welche die Versicherte oder den Versicherten erheblich gefährden - Zustand nach Organtransplantation - 

Hypertonie, die medikamentös nur schwer behandelbar ist; eine ausführliche ärztliche Begründung ist 

erforderlich - durch Schwangerschaft induzierte Hypertonie Eine Schulung und Einweisung durch den Arzt in 

die Technik der Blutdruckmessung ist erforderlich. Die Herstellerangaben sind zu beachten. 

Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Die Blutdruckmessung eignet sich für erwachsene 

Benutzer, deren Oberarmumfang innerhalb des auf der Manschette aufgedruckten Bereichs liegt.

Messmethode:
Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am 

Oberarm

Messbereich:
systolisch 50–280 Millimeter Quecksilbersäule, diastolisch 

30–200 Millimeter Quecksilbersäule, Puls 40–199 

Schläge/Minute

Manschettendruck: 300 Millimeter Quecksilbersäule

Genauigkeit:
Systolisch ±3 Millimeter Quecksilbersäule, diastolisch ±3 

Millimeter Quecksilbersäule, Puls ±5% des angezeigten 

Wertes

Gewicht Messgerät: ca. 357 Gramm (ohne Batterien, mit Manschette)

Größe (L x B x H): L 128 Millimeter x B 91 Millimeter x H 46 Millimeter

Stromversorgung: 4x 1,5 Volt AAA Batterien

Batterielebensdauer: 300 Messungen

Manschettengrößen(DxL): 22 bis 42 Zentimeter Oberarm-Umfang

Speicher: unbegrenzt, mittels Applikation auf mobilem Endgerät

1 x Oberarm-Blutdruckmessgerät BM48, Artikelnummer: 

103.50, Basis UDI-DI: 4211125BM48/13L 1 x 

Oberarmmanschette (22-42 Zentimeter) 4 x 1,5 Volt 

Lieferumfang:
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Produktmerkmale

Batterien AAA, 1 x Gebrauchsanweisungen, Version: 

07.102.015_BM48_2024-06-19_01_IM1a_BEU_MDR 1 x 

Blutdruckpass
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Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.28.01.2179

Bezeichnung: OMRON M4 Connect AFib

Art.-Nr.: HEM-7196T1-FLE

Basis UDI-DI: -

Hersteller: OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Elektronisches Blutdruckmessgerät / Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät M4 Connect Afib (HEM-

7196T1-FLE) Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte, die aufgrund einer 

Hypertonie dauerhaft einer engmaschigen, i. d. R. mehrmals täglichen, Blutdruckkontrolle bedürfen, z. B. bei 

- Hypertonie mit drohenden oder fortgeschrittenen/fortschreitenden Folgeschäden (z. B. des Herzens, der 

Gefäße oder der Nieren), welche die Versicherte oder den Versicherten erheblich gefährden - Zustand nach 

Organtransplantation - Hypertonie, die medikamentös nur schwer behandelbar ist; eine ausführliche 

ärztliche Begründung ist erforderlich - durch Schwangerschaft induzierte Hypertonie Eine Schulung und 

Einweisung durch den Arzt in die Technik der Blutdruckmessung ist erforderlich. Die Herstellerangaben sind 

zu beachten. Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Erwachsene Versicherte (siehe Indikation)

Messmethode: Oszillometrische Methode

Messbereich:
für Blutdruckmessung: SYS:60 bis 260 Millimeter-

Qecksilbersäule; DIA: 40 bis 215 Millimeter-

Qecksilbersäule; für Puls 40 bis 180 Schläge / Minunte

Manschettendruck: Bereich 0 bis 299 Millimeter-Qecksilbersäule

Genauigkeit:
Druck: +/- 3 Millimeter-Qecksilbersäule; Puls: +/-5 

Prozent des angezeigten Werts

Gewicht Messgerät: ca. 350 Gramm (ohne Batterien)

Größe (L x B x H): 98 Millimeter x 165 Millimeter x 70 Millimeter

Stromversorgung:
4AA Batterien, 1,5Volt oder optionales Netzteil 

(Eingangsleistung 100-240VAC, 50-60Hz, 0,12-0,065A)

Batterielebensdauer:
ca 900 Messungen (mit neuen Alkalibatterien und 

mitgelieferter Manschette, je nach Art der Batterie und 

Manschette)

Manschettengrößen(DxL): ca.145 Millimeter x 532 Millimeter

Speicher: Maximal 60 Messwerte pro Benutzer

Messgerät M4 Connect AFib, Artikelnummer: HEM-

7196T1-FLE, Basis UDI-DI: 40156721143358 Manschette 

22 bis 42 Zentimeter (HEM-FL-31), 4AA-Betterien, 

Lieferumfang:
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Produktmerkmale

Gebrauchsanweisung 1 und 2, Aufbewahrungstasche, 

Blutdruckpass
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Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.28.01.2180

Bezeichnung: OMRON M7 Intelli IT AFib

Art.-Nr.: HEM-7380T1-EBK

Basis UDI-DI: -

Hersteller: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Produktmerkmale

M7 Intelli IT AFib Elektrisches Blutdruckmessgerät / Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät Indikation 

für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte, die aufgrund einer Hypertonie dauerhaft einer 

engmaschigen, i. d. R. mehrmals täglichen, Blutdruckkontrolle bedürfen, z. B. bei - Hypertonie mit 

drohenden oder fortgeschrittenen/fortschreitenden Folgeschäden (z. B. des Herzens, der Gefäße oder der 

Nieren), welche die Versicherte oder den Versicherten erheblich gefährden - Zustand nach 

Organtransplantation - Hypertonie, die medikamentös nur schwer behandelbar ist; eine ausführliche 

ärztliche Begründung ist erforderlich - durch Schwangerschaft induzierte Hypertonie Eine Schulung und 

Einweisung durch den Arzt in die Technik der Blutdruckmessung ist erforderlich. Die Herstellerangaben sind 

zu beachten. Kontraindikationen: Dieses Messgerät NICHT an einem verletzten Arm oder an einem Arm 

anwenden, der medizinisch behandelt wird. • Die Manschette NICHT während einer Infusion oder 

Bluttransfusion anlegen. • Das Messgerät NICHT bei Babys, Kleinkindern, Kindern oder Personen 

verwenden, die ihren Willen nicht ausdrücken können. Zielgruppe: Erwachsene Versicherte (siehe 

Indikation)

Messmethode: Oszillometrische Methode

Messbereich:
Blutdruckmessung SYS: 60 bis 260 Millimeter-

Qecksilbersäule; DIA: 40 bis 215 Millimeter-

Qecksilbersäule; Puls: 40 bis 180 Schläge pro Minute

Manschettendruck: Bereich von 0 bis 299 Millimeter-Qecksilbersäule

Genauigkeit:
Druck: +/- 3 Millimeter-Qecksilbersäule; Puls: +/-5 

Prozent des angezeigten Wertes

Gewicht Messgerät: ca 440 Gramm (ohne Batterien)

Größe (L x B x H): 117 Millimeter x 191Millimeter x 85 Millimeter

Stromversorgung:
4 AA-Batterien 1,5V oder optionales Netzteil 

(Eingangsleistung 100-240 VAC, 50-60Hz, 0,12-0,065 A)

Batterielebensdauer: ca. 700 Messungen (mit neuen Alkalibatterien)

Manschettengrößen(DxL): ca. 145 Millimeter x 532 Millimeter

Speicher: Maximal 100 Messwerte pro Benutzer

Messgerät M7 Intelli IT AFib, Artikelnummer: 

HEM·7380Tl·EBK, Basis UDI-DI 4015672113925K 
Lieferumfang:
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Produktmerkmale

Manschette 22-42 Zentimeter HEM-FL31, 4AA 

Batterien, Gebrauchsanweisung 1 und 2, 

Aufbewahrungstasche, Blutdruckpass
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Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.46.01.0006

Bezeichnung: NightWatch+

Art.-Nr.: NL-MF-00022904

Basis UDI-DI: -

Hersteller: LivAssured B. V.

Produktmerkmale

Nightwatch+ ist ein Gerät zur nächtlichen Überwachung von Epiliepsiekranken. Es besteht aus einem 

kabellosen Armmodul mit Datensensoren und einer Basisstation, die aufgrund der Sensordaten 

vermuteten, epileptischen Anfällen Signalmeldungen per Ton und Licht abgibt. Die Reichweite beträgt je 

nach Umgebung und Gebäudeart circa. 15 Meter. Indikation für die das Gerät aufgenommen wurde: 

Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke können Versicherten mit nichtbewusst erlebten fokalen Anfällen 

mit motorischem Beginn, fokal zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen sowie generalisierten motorischen 

Anfällen (tonisch-klonisch, klonisch, myoklonisch, epileptische Spasmen) und einem erhöhten individuellen 

Anfallsrisiko, unabhängig von der Ätiologie, zur nächtlichen häuslichen Überwachung zur Verfügung gestellt 

werden z. B. bei: - Umstellung der antiepileptischen Therapie - Schwer behandelbarer Epilepsie, d. h., wenn 

mehrere Antiepileptika weder in Monotherapie noch in Kombinationstherapie innerhalb eines Jahres zur 

Anfallsfreiheit führen. - Pharmakoresistenz, d. h. wenn nach adäquaten Behandlungsversuchen mit zwei 

vertragenen, geeigneten und angemessen angewendeten Antiepileptika (entweder als Monotherapie oder 

in Kombination) keine anhaltende Anfallsfreiheit erreicht wird. - Epilepsieformen, bei denen die 

Anfallsereignisse vor allem oder ausschließlich während des Schlafes und der Aufwachphase auftreten - 

Nachgewiesener erhöhter Epileptogenität (d. h. bei einer bleibenden cerebralen Läsion im MRT/CT und/oder 

spezifisch pathologischer EEG-Aktivität) Kontraindikation: NightWatch+ soll nicht eingesetzt werden bei: • 

Menschen, die nicht mit Epilepsie diagnostiziert wurden • Menschen, die mit Epilepsie diagnostiziert wurden 

und andere als motorische Anfälle haben. • Menschen ohne Gliedmaßen, an denen das Produkt getragen 

werden kann. Zielgruppe: NightWatch+ ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet, die nächtliche 

motorische Anfälle haben.

Abmessungen Gerät (BxHxT): 100 Millimeter (B) x 100 Millimeter (H) x 14 (T), Alarmstation

Abmessungen Sensor(BxT): 72 Millimeter (H) x 52 Millimeter (B) x 14 Millimeter (T), Sensor

Gewicht: 35 Gramm (Sensor), 90 Gramm (Alarmstation)

Spannungsversorgung:
Alarmstation: FRIWO NEO006.01-X-05, 100V-240V AC, 50Herz-

60Herz, IEC60601-1 Schutzklasse II, 5VDC/1,4A Lebensdauer: 20 

Jahre bei Dauerbetrieb.

Sensor:
Sensor: FRIWO NEO006.01-X-05, 100V-240V AC, 50Hz-60Hz, 

IEC60601-1 Schutzklasse II, 5VDC/1,4A. Lebensdauer: 20 Jahre 

bei Dauerbetrieb.

Kinder 4+: 100% (Median) (95% KI: 87%-100%) für nächtliche Empfindlichkeit:
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Produktmerkmale

epileptische motorische Anfälle (längerdauernd tonische, 

Myoklonien, Hyperkinetische Anfälle), 100% Median (95% KI: 

100%-100%) für tonisch-klonische Anfälle // Erwachsene: 86 % 

Median (95 % KI: 71 %-93 %) für nächtliche epileptische 

motorische Anfälle und 96 % Median (95 % KI: 80 %-100 %) für 

tonisch-klonische Anfälle:

Timerinstellungen: nicht zutreffend

Lautstärke:
Schalldruckbereich 40 bis 80 dBA für alle Alarme (1 Meter 

Radius)

Weitere Einstellungen:

Optionale Senden und Speichern Einsehen der erfassten Daten 

in dem portal.nightwatchepilepsy.com eingesehen werden. Der 

RJ-11 und RJ-45-Anschluss ermöglicht den Anschluss an ein 

verteiltes Informationssystem .

Alarme:

Licht- und Tonsignale mit unterschiedlichen Melodien, Tönen 

und Farben. Blinkt rot: Epilepsie-Alarm mit schnell piepender 

Melodie, Technischer Alarm: Orange blinkend mit fallender, 

monotoner oder aufsteigender Melodie, Lautstärke einstellbar, 

jedoch nicht komplett ausstellbar (damit Epilepsiealarm gehört 

werden kann). Alarme können an der Alarmstation über die 

Volumenbutton quittiert werden

Lieferumfang:

NightWatch+ Verpackungsinhalt 1. Alarmstation: Inklusive 

eingebauter Backup-Batterie: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 450 

mAh, nicht austauschbar 2. Das FRIWO NEO006.0-I-X-05, 

5VDC/1,4A Netzteil mit Klinkenstecker für die Alarmzentrale 

(schwarz) 3. Sensorclips (1 bereits im Sensor, 3 zusätzliche, 

davon 2 Ersatzclips) 4. Optionale Komfortpflaster (3 Stück) 5. 

Transportbox 6. Sensor: Betrieb mit eingebautem Akku: 

Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 450 mAh, nicht austauschbar 7. 

Elastisches Band für den Sensor (1 Meter) 8. Das FRIWO 

NEO006.0-I-X-05, 5VDC/1,4A Netzteil mit USB-C Anschluss für 

den Sensor (schwarz) 9 Bedienungsanleitung 10. 

Kurzanleitungen

Honweis:

Es besteht optional die Möglichkeit Messdaten sowie die ausgelösten Alarm Password geschützt und 

anonymisiert auf einem Server zu speichern. Dafür ist ein Internetzugang erforderlich.
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Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.51.05.0002

Bezeichnung: FRAME RUNNER

Art.-Nr.: 101298, 101309, 101311, 101299, 101313, 101315, 101317, 101319, 101321

Basis UDI-DI: -

Hersteller: ORMESA s.r.l.

Produktmerkmale

Laufrad Frame Runner, dreirädrig, in den Größen Medium und Large Indikationen für die das Produkt 

aufgenommen wurde: Die Versorgung mit einem Laufrad kommt dann in Betracht, wenn es zum Ausgleich 

einer Behinderung im Zusammenhang mit der Erschließung des Nahbereichs erforderlich ist, beispielsweise 

bei Rheumapatienten oder bei Kleinwüchsigkeit. Kontraindikationen: Starke Sehbeeinträchtigung: Sie sehen 

auf beiden Augen weniger als 0,1 (Dezimalwert) oder haben so eingeschränkte Gesichtsfelder, dass Sie 

Hindernisse nicht zuverlässig erkennen können. Ausgeprägte geistige Einschränkungen: Ein Testergebnis im 

Mini-Mental-State-Test (MMST) unter 20 Punkten (oder ein vergleichbarer Befund) lässt eine sichere 

Bedienung nicht zu. Frische Gelenk- oder Wirbelsäulen-Operationen: Hüft-, Knie- oder Sprunggelenks-

Operation nicht älter als 6 Monate Stabilisierende Wirbelsäulen-Eingriffe nicht älter als 12 Monate Akute 

Blutgerinnungs- oder Herz-Kreislauf-Probleme: Herzinfarkt, Schlaganfall oder Thrombose innerhalb der 

letzten 3 Monate. Schwere Knochenschwäche (Osteoporose): Wenn ohne ausreichende Behandlung das 

Frakturrisiko sehr hoch ist (T-Score < – 2,5). Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen 

Lieferumfang: FRAME RUNNER MEDIUM 3R24", Artikelnummer 101298, FRAME RUNNER MEDIUM 

2R24"1R20", Artikelnummer 101309, FRAME RUNNER MEDIUM 2R26"1R24", Artikelnummer 101311, FRAME 

RUNNER LARGE 3R24", Artikelnummer 101313, FRAME RUNNER LARGE 3R26", Artikelnummer 101299, 

FRAME RUNNER LARGE 3R28", Artikelnummer 101321, FRAME RUNNER LARGE 2R24"1R26", Artikelnummer 

101317, FRAME RUNNER LARGE 2R26"1R24", Artikelnummer 101315 oder FRAME RUNNER LARGE 

2R28"1R26", Artikelnummer 101319 Gebrauchsanweisung vom 12.08.2025

Empfohlene Körpergröße: 120 cm bis 190 cm

Länge:
Größe Medium: 154 – 161,5 Zentimeter, je nach 

Laufradgröße; Größe Large: 182 – 192 Zentimeter, je 

nach Laufradgröße

Breite:
Größe Medium: 86 Zentimeter, Größe Large: 92 

Zentimeter

Höhe:
Größe Medium: 84 bis 97 Zentimeter, Größe Large: 95 

bis 107 Zentimeter

Faltmaß (LxBxH):
Größe Medium: 110 x 65 x 75 Zentimeter, Größe 

Large: 107 x 80 x 103 Zentimeter

Größe Medium: 106 Zentimeter, Größe Large: 127 Radstand:
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Produktmerkmale

Zentimeter

Laufradgröße: 20, 24,26 Zoll vorne /24,26,28 Zoll hinten

Bereifung: 20,24,26 Zoll x1,75 (vorne) /20,24,26 Zoll x1,75 (hinten)

Einstiegshöhe: 58 cm

Sitzhöhe: 56 cm bis 94 cm

Sitzneigung: 0° bis 5°

Bremsanlage: Felgenbremse

Schutzbleche: bei Bedarf nachrüstbar

Gewicht:
Größe Medium: 17 Kilogramm, Größe Large: 18 

Kilogramm

Max. Belastbarkeit:
Größe Medium: 70 Kilogramm, Größe Large: 100 

Kilogramm

Empfohlene Körpergröße: Größe Medium: 120 Zentimeter bis 150 Zentimeter Größe Large: 150 Zentimeter 

bis 190 Zentimeter Sattelhöhe/Schritthöhe: Größe Medium: 56 bis 71 Zentimeter, 58 bis 73 Zentimeter, 60,5 

bis 75,5 Zentimeter; je nach Laufradgröße, Größe Large: 67,5 bis 89,5 Zentimeter, 70 bis 92 Zentimeter, 72,5 

bis 94,5 Zentimeter; je nach Laufradgröße
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.02.5027

Bezeichnung: NEURODYN® PERONEUS

Art.-Nr.: 07385

Basis UDI-DI: -

Hersteller: SPORLASTIC GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Peronaeusfedern, thermoplastisch verformbar mit Einhandverschluss und Polster. Artikelnummer: 07385 

Größe Schuhgröße S 35 - 37 M 38 - 40 L 41 - 43 XL 44 - 46 Seite links oder rechts Indikation für die das Produkt 

aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Gehens bei neuromuskulärer Schädigung der 

Fußhebermuskulatur (schlaffe Lähmung bei Peronaeusparese, Poliomyelitis, ZNS-Schädigungen, 

Nervenwurzelschädigung der LWS) - Zur Behebung der Spitzfußstellung/Anhebung des Fußes und Erhaltung 

der Mobilität Spezifisch für diese Produktart: Schlaffe Lähmung der Fußhebermuskulatur und geringe 

Mobilität der Versicherten oder des Versicherten durch z. B.: - Peronaeus-Parese - Lumbaler Wurzelschaden 

- Poliomyelitis - Schlaganfall Kontraindikationen: • Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte 

Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche • 

Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen • Neurogen bedingte 

Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und 

ohne Hautschäden) • Starke Supinationsstellung • Lymphabflussstörungen • Durchblutungsstörungen, PNP • 

Starke spastische Fußheberparesen Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. 

Zielgruppe: Siehe Indikationen Lieferumfang: 1 Fuß-Unterschenkel Orthese 1 Gebrauchsanweisung (Stand: 

Ref.937385/V0, 06/24)
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.02.0043

Bezeichnung: POST OP TSCOPE PREMIER/XL/FULL

Art.-Nr.:
08814POST OP TSCOPE PREMIER, 08815POST OP TSCOPE PREMIER XL, 08816POST OP 

TSCOPE PREMIER FULL

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BREG Inc.

Produktmerkmale

ROM-Knieschiene bestehend aus je zwei, gepolsterten Oberschenkel- und Unterschenkelschalen, zwei 

seitlichen Metallschienen mit Kunststoffverkleidung und einstellbaren Gelenksystemen für die Extensions- 

(von -10 Grad bis 70 Grad) und Flexionsbegrenzung (von 0 Grad bis 110 Grad) und vier verstellbaren 

Klettgurten mit Haken-Verschluss. Artikelnummer Bezeichnung Länge in Zentimeter 08814 T-Scope Premier 

80 08816 T-Scope Premier 80 08815 T-Scope Premier Knee Brace XL 95 Indikation für die das Produkt 

aufgenommen wurde: Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks (meist als 

Verletzungsfolgen, nach Operation) - Zur zeitlich begrenzten Stabilisierung des Kniegelenks bzw. 

Bewegungseinschränkung mit nachfolgender gestufter Freigabe der Gelenkbewegungsumfänge Spezifisch 

für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit 

Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.: - Postoperativ - Posttraumatisch 

Kontraindikationen: Keine Angabe. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. 

Zielgruppe: Siehe Indikation. Lieferumfang: 1 Knieorthese 1 Gebrauchsanweisung (Stand: Rev E 03/25)
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.04.2012

Bezeichnung: Fusion® OA Plus and Lateral Fusion OA Plus

Art.-Nr.: 057X0, 058X0, 077X0, 079X0, 130X0, 131X0

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BREG Inc.

Produktmerkmale

Knie-Orthese bestehend aus einer starrer Rahmenkonstruktion aus Aluminium, mit seitlichen einstellbaren 

gepolsterten Gelenken. Mögliche Flexionseinstellungen von 45 Grad, 60 Grad, 75 Grad und 90 Grad, 

mögliche Extensioneinstellung von 0 Grad, 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad und 40 Grad, die Varus- bzw. 

Valguseinstellung wird durch ein Einstellrad am medialen oder lateralen Gelenk ermöglicht. Die Orthese 

wird mit zwei vorderen und vier hinteren Klettverschlüssen am Ober- und Unterschenkel fixiert. Artikel-

BeschreibungOberschenkelUnterschenkel (Umfang in Zentimeter) nummer 05720 FUSION XT OA PLUS 

PREFAB LT S38 – 4430 – 34 05730 FUSION XT OA PLUS PREFAB LT M44 – 5034 – 38 05740 FUSION XT OA PLUS 

PREFAB LT L53 – 6141 – 46 05750 FUSION XT OA PLUS PREFAB LT XL61 – 6946 – 51 05760 FUSION XT OA 

PLUS PREFAB LT XXL69 – 7651 – 58 05820 FUSION XT OA PLUS PREFAB RT S38 – 4430 – 34 05830 FUSION XT 

OA PLUS PREFAB RT M44 – 5034 – 38 05840 FUSION XT OA PLUS PREFAB RT L53 – 6147 – 46 05850 FUSION 

XT OA PLUS PREFAB RT XL61 – 6946 – 51 05860 FUSION XT OA PLUS PREFAB RT XXL69 – 7651 – 58 07720 

FUSION LAT OA PLUS PRFAB LT S38 – 4430 – 34 07730 FUSION LAT OA PLUS PREFAB LT M44 – 5034 – 38 

07740 FUSION LAT OA PLUS PREFAB LT L53 – 6147 – 46 07750 FUSION LAT OA PLUS PREFAB LT XL61 – 6946 – 

51 07760 FUSION LAT OA PLUS PREFAB LT XXL69 – 7651 – 58 07920 FUSION LAT OA PLUS PREFAB RT S38 – 

4430 – 34 07930 FUSION LAT OA PLUS PREFAB RT M44 – 5034 – 38 07940 FUSION LAT OA PLUS PREFAB RT 

L53 – 6147 – 46 07950 FUSION LAT OA PLUS PREFAB RT XL61 – 6946 – 51 07960 FUSION LAT OA PLUS 

PREFAB RT XXL69 – 7651 – 58 13010 FUSION OA PLUS PREFAB LT XS33 – 3825 – 30 13020 FUSION OA PLUS 

PREFAB LT S38 – 4430 – 34 13030 FUSION OA PLUS PREFAB LT M44 – 5034 – 38 13040 FUSION OA PLUS 

PREFAB LT L53 – 6147 – 46 13050 FUSION OA PLUS PREFAB LT XL61 – 6946 – 51 13060 FUSION OA PLUS 

PREFAB LT XXL69 – 7651 – 58 13110 FUSION OA PLUS PREFAB RT XS33 – 3825 – 30 13120 FUSION OA PLUS 

PREFAB RT S38 – 4430 – 34 13130 FUSION OA PLUS PREFAB RT M44 – 5034 – 38 13140 FUSION OA PLUS 

PREFAB RT L53 – 6147 – 46 13150 FUSION OA PLUS PREFAB RT XL61 – 6946 – 51 13160 FUSION OA PLUS 

PREFAB RT XXL 69 – 7651 – 58 Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des 

Gehens bei Schädigung von Knorpel-/Knochenstrukturen des Kniegelenks (schmerzhafte mediale oder 

laterale Gonarthrose) - Zur Teilentlastung des Kniegelenks mit Begrenzung des Bewegungsumfangs und 

Erhaltung der Mobilität Bei Gonarthrose zur partiellen Entlastung des medialen oder lateralen 

Kompartiments mit Varus- oder Valgusfehlstellungen des Kniegelenks, zur Schmerzreduzierung und 

Verlängerung der Wegstrecke bei chronischen Zuständen Solche Orthesen können zum Einsatz kommen, 

wenn Schuhaußenranderhöhungen oder andere Maßnahmen zur Beschwerdereduktion nicht zu einem 

Erfolg geführt haben. Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 
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Produktmerkmale

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen Lieferumfang: - Knie-Orthese - 

Gebrauchsanweisung (Version: Rev D 03/25)
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.09.01.0102

Bezeichnung: DONJOY PSI Plus

Art.-Nr.: 82-7740, 82-7441

Basis UDI-DI: -

Hersteller: DJO, LLC

Produktmerkmale

Schulter-Ellenbogen-Orthese bestehend aus einem textilen zirkulär oberhalb der Taille verlaufenden 

Bauchgurt, an welchem eine Oberarmschlinge und eine textile Unterarmschlaufe variabel klettbar befestigt 

werden. Die Unterarmschlaufe ist über einen Schnellverschluss mit einem kontralateralen Schultergurt 

verbunden, welcher variabel in der Länge verstellbar ist. Der Arm wird somit in 90 Grad Beugung des 

Ellbogengelenkes und Innenrotation des Schultergelenkes vor dem Oberkörper fixiert. Indikationen für die 

das Produkt aufgenommen wurde: Schädigungen der Schulter - Wenn eine Ruhigstellung mit anderen 

Alternativen nicht möglich ist - Zur Ruhigstellung des Schultergelenks Kontraindikationen: Jede bekannte 

Allergie gegen die Materialien des Medizinprodukts. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Artikelnummer: Größe: Seite: 

Taillenumfang: 82-7440 Standard Universal unter 115 Zentimeter 82-7441 Large Universal 115 bis 160 

Zentimeter Lieferumfang: - Orthese gemäß oben genannter Spezifikation - Gebrauchsanweisung (Version: 

13-7468 REV E 2025-03-25)
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.12.01.0009

Bezeichnung: VRTX® TX COLLAR

Art.-Nr.: 985101

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Aspen Medical Products Inc.

Produktmerkmale

Zweiteilige Halswirbelsäulen-Orthese aus festem Kunststoff, mit einer Schaumstoffpolsterung mit 

Baumwollbezug, Brustbeinabstützung, Hinterkopfstabilisierung und einer verstellbaren Kinnauflage. Die 

vordere und hintere Schale der Orthese werden mittels seitlichen Klettverschlüssen miteinander 

verbunden. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigungen der Halswirbelsäule - Zur 

Ruhigstellung der Halswirbelsäule mit Abstützung auf dem Brustbein bei: - Dekompressiven Verfahren - 

Frakturbehandlung - Postoperativer Stabilisierung - Schleudertrauma - Verstauchungen/Zerrungen - 

Zervikogenem Kopfschmerz - Zervikalem Bandscheibensyndrom - Muskuloskelettalen Schmerzen - 

Radikulopathie Kontraindikationen: - Überempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen 

die Stütze besteht. - Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstörungen. - 

Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stütze tragen dürfen. Die Warnhinweise 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation 

Artikelnummer: Größe: 985101 Universal Lieferumfang: - Orthese - Gebrauchsanweisung (Version: LB0083A 

revised 08/2025_GER)
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Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.12.03.2022

Bezeichnung: VRTX® COLLAR

Art.-Nr.: 985011

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Aspen Medical Products Inc.

Produktmerkmale

Zweiteilige Halswirbelsäulen-Orthese aus festem Kunststoff, mit einer Schaumstoffpolsterung mit 

Baumwollbezug, Brustbeinauflage und einer verstellbaren Kinnauflage. Die vordere und hintere Schale der 

Orthese werden mittels Klettverschlüssen miteinander verbunden. Indikationen für die das Produkt 

aufgenommen wurde: Schädigungen der Halswirbelsäule - Zur Stabilisierung der Halswirbelsäule mit 

Auflage der Orthese am Brustbein - Dekompressiven Verfahren - Frakturbehandlung - Postoperativer 

Stabilisierung - Schleudertrauma - Verstauchungen/Zerrungen - Zervikogenem Kopfschmerz - Zervikalem 

Bandscheibensyndrom - Muskuloskelettalen Schmerzen - Radikulopathie Kontraindikationen: - 

Überempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stütze besteht. - Anschwellen des 

Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstörungen. - Patienten, die entsprechend den 

medizinischen Anweisungen keine Stütze tragen dürfen. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Artikelnummer: Größe: 985011 

Universal Lieferumfang: - Orthese - Gebrauchsanweisung (Version: LB0083A revised 08/2025_GER)
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.43.01.0021

Bezeichnung: DiaExpert rtCGM-System

Art.-Nr.: C046010, C046000

Basis UDI-DI: -

Hersteller: MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Das DiaExpert rtCGM System besteht aus einem werkskalibrierten Sensor, der einen fest integrierten 

Transmitter enthält und in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe geliefert wird, sowie aus einer App auf 

dem optionalen DiaExpert Empfänger. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit 

insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult 

sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen 

Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der 

Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können Als intensiviert ist eine Insulintherapie 

anzusehen, bei der die Versicherte oder der Versicherte entsprechend des jeweiligen Lebensstils den 

Zeitpunkt und die Zusammensetzung der Mahlzeit selbst frei festlegen und dementsprechend die 

Dosierung des Mahlzeiteninsulins anhand der Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate und der Höhe 

des präprandialen Blutzuckerspiegels steuert. (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde. 

Erwachsene Patienten mit Diabetes (im Alter von ≥ 18 Jahren).

Meßeinheit: Millimol pro Liter oder Milligramm pro Deziliter

Messbereich:
2,0 Millimol pro Liter - 25,0 Millimol pro Liter 36 Milligramm pro 

Deziliter - 450 Milligramm pro Deziliter

Abmessungen:
Breite: 22 +/- 2 Millimeter; Länge: 22,8 +/- 2 Millimeter; Höhe: 4 +/- 

1Millimeter

Gewicht: 2 +/- 1 Gramm

Betriebstemperaturbereich: 5 bis 40 Grad Celsius

Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 bis 93 Prozent

Atmosphärischer Druckbereich 
für Betrieb:

700 Hekto-Pascal bis 1060 Hekto-Pascal

Lagerluftfeuchtigkeitsbereich: 10-90% Prozent (nicht kondensierend)

Atmosphärischer Druck für die 
Lagerung:

700 bis1060 Hekto-Pascal

Stromversorgung: 5000 Milli-Amper-Stunden, charging power 10Watt (5Volt 2Amper)

Schutzklasse: IP68
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Produktmerkmale

Datenspeicher: 4GB RAM(4GB Extended RAM)+128GB ROM

Funkreichweite: 6 Meter

Kalibrierung:
Werksseitig kalibriert. Es sind keine Kalibrierungen durch Messung an 

der Fingerbeere erforderlich, optionale Kalibrierungen werden jedoch 

akzeptiert

Personal Diabetes Manager 
(PDM):

DiaExpert PDA Millimol pro Liter oder Milligramm pro Deziliter. Der 

DiaExpert CGM Reader - A10 ist ein tragbares Datenerfassungsgerät. 

Es dient der effizienten Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von 

Daten im Zusammenhang mit Diagnose-, Mess- und 

Betriebsabläufen. Das Gerät unterstützt die nahtlose Integration in 

bestehende Softwaresysteme und verbessert die Datenverfügbarkeit 

in Echtzeit.

Abmessungen: 165.6*75.5*10.4 Millimeter

Gewicht: 200 Gramm

Betriebstemperaturbereich: 0 Grad Celsius to 40 Grad Celsius

Betriebsluftfeuchtigkeits- 
bereich:

10 Prozent to 90 Prozent (nicht-kondensierend)

Atmosphärischer Druckbereich 
für Betrieb:

700 hPa to 1060 hPa

Lagerluftfeuchtigkeitsbereich: 10% to 90% (nicht-kondensierend)

Atmosphärischer Druck für die 
Lagerung:

700 Hekto-Pascal bis 1060 Hekto-Pascal

Alarmtypen:

Alarm bei niedrigem Blutzuckerwert; Alarm bei hohem 

Blutzuckerwert; Alarm für schnellen Blutzuckeranstieg; Alarm für 

schnellen Blutzuckerabfall; Alarm für dringenden niedrigen 

Blutzucker; Alarm für Signalverlust

Batterie: 5000mAh, charging power 10Watt (5Volt 2Amper)

Batterielaufzeit:
abhängig vom Gebrauch, (5100 Milli-Amper-Stunden non-removable 

battery)

Datenspeicher: 4GB RAM(4GB Extended RAM)+128GB ROM

Funkreichweite: 6 Meter

Lautstärke: 70 bis 80 Dezibel

Sensor Lagertemperaturbereich: kühl und trocken 2 Grad Celsius and 25 Grad Celsius

Lagerluftfeuchtigkeitsbereich: 10-90 Prozent

Atmosphärischer Druckbereich 
für die Lagerung:

n/a

2,0 Millimol pro Liter - 25,0 Millimol pro Liter 36 Milligramm pro Glukosebereich:
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Produktmerkmale

Deziliter - 450 Milligramm pro Deziliter

Sensorgenauigkeit:
Mittlere Absolute Relative Differenz (MARD in Prozent) 8.66 Prozent 

(Prozentwert der durchschnittlichen absoluten Differenz gegenüber 

dem Referenzglukosewert bei allen Gewebeglukosespiegeln)

Liegedauer: 15 Tage

Angabe Empfangsgerät: DiaExpert CGM Empfänger A10

Indikation:

Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit 

insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten 

Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult sind und diese bereits 

anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten 

individuellen Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei 

Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der Versicherten oder des 

Versicherten nicht erreicht werden können Als intensiviert ist eine 

Insulintherapie anzusehen, bei der die Versicherte oder der 

Versicherte entsprechend des jeweiligen Lebensstils den Zeitpunkt 

und die Zusammensetzung der Mahlzeit selbst frei festlegen und 

dementsprechend die Dosierung des Mahlzeiteninsulins anhand der 

Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate und der Höhe des 

präprandialen Blutzuckerspiegels steuert. (siehe G-BA Beschluss von 

2016) Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das 

Produkt aufgenommen wurde. Erwachsene Patienten mit Diabetes 

(im Alter von ≥ 18 Jahren).

Lieferumfang des Systems Artikelnummer:C046010 und C046000 Basis UDI-DI: CGM System Sensor: 

69585903Z120401GXE4Y CGM APP IOS: 69585903Z120401GXEIOSSK CGM APP Android: 

69585903Z120401GXEANDQA CUBOT A10 Empfänger: UDI: 06958590309635 bestehend aus folgenden 

Komponenten DiaExpert CGM Empfänger A10 Inklusive DiaExpert App DiaExpert Sensor mit Setzhilfe 

Gebrauchsanweisung DiaExpert rtcgm-Gesamtsystem Gebrauchsanweisung DiaExpert rtcgm-Sensor 

Gebrauchsanweisung DiaExpert rtcgm-Empfänger Kurzanleitung DiaExpert rtcgm-Gesamtsystem 

Kurzanleitung DiaExpert rtcgm-Sensor Kurzanleitung DiaExpert rtcgm-Empfänger USB-Netzteil DiaExpert 

rtcgm-Empfänger
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Produktgruppe 30 Hilfsmittel zum Glukosemanagement

Positionsnummer: 30.99.01.0014

Bezeichnung: DiaExpert Sensor

Art.-Nr.: C046000

Basis UDI-DI: -

Hersteller: MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

Produktmerkmale

Der DiaExpert Sensor ist Bestandteil des DiaExpert rtCGM-Systems. Bei dem DiaExpert rtCGM-System zur 

kontinuierlichen Glukoseüberwachung handelt es sich um ein Glukoseüberwachungssystem, das für die 

kontinuierliche Messung der Gewebeglukose in der interstitiellen Flüssigkeit bei Menschen ab 18 Jahren 

indiziert ist. Der Sensor enthält einen fest integrierten Transmitter und wird in einer einmal zu 

verwendenden Setzhilfe geliefert. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte mit 

insulinpflichtigem Diabetes mellitus, die einer intensivierten Insulinbehandlung bedürfen, in dieser geschult 

sind und diese bereits anwenden, wenn die zwischen Arzt und Versicherten festgelegten individuellen 

Therapieziele zur Stoffwechseleinstellung auch bei Beachtung der jeweiligen Lebenssituation der 

Versicherten oder des Versicherten nicht erreicht werden können. Als intensiviert ist eine Insulintherapie 

anzusehen, bei der die Versicherte oder der Versicherte entsprechend des jeweiligen Lebensstils den 

Zeitpunkt und die Zusammensetzung der Mahlzeit selbst frei festlegen und dementsprechend die 

Dosierung des Mahlzeiteninsulins anhand der Menge der aufzunehmenden Kohlenhydrate und der Höhe 

des präprandialen Blutzuckerspiegels steuert. (siehe G-BA Beschluss von 2016) Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde. 

Erwachsene Patienten mit Diabetes (im Alter von ≥ 18 Jahren). Lieferumfang: 1x DiaExpert Sensor (Art. Nr. 

C046000), Basis UDI-DI: 69585903Z120401GXE4Y 1x Setzhilfe 1x Kurzanleitung 1x Setzhilfe 1x Kurzanleitung
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