Bekanntmachung des GKV-
Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 07.10.2025 -
Bundesanzeiger vom 30.10.2025
Die folgenden Produkte wurden in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestelit:



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.7002

Bezeichnung: Pflegebett XXL X'Press
Art.-Nr.: XA1

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

FreitextOben:

Zweckbestimmung:

Indikation:

Kontraindikation:

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

Schwerlast-Pflegebett, mit vierteiliger verstellbarer Liegeflache aus
Metallleisten, sechs einzeln feststellbaren Laufrollen, klappbaren
Epoxidseitengittern oder optionalen Holzgittern, sowie Betthauptern in
Holzdekor und optionalem Bettaufrichter. Die Listung erfolgt
ausschlieB3lich fur eine Ausstattung des Bettes mit Rollen mit einem
Durchmesser von 150 mm. Die Ausstattung und Auslieferung des
Bettes mit 100 mm Rollen ist nicht zulassig, da mit diesen der
geforderte Hohenverstellbereich nicht eingehalten wird.

Das Bett X'PRESS ist bei Erwachsenen angebracht, um wesentliche,
dauerhafte oder endglltige Beeintrachtigungen einer oder mehrerer
korperlicher Funktionen (Bewegungseinschrankung der unteren
und/oder oberen Gliedmaf3en) oder bestimmte einschrankende
Gesundheitsstérungen auszugleichen und die Auswirkungen einer
langeren Immobilitat zu verhindern oder zu verringern. Hilfe bei der
Pflege und bei Aktivitaten des taglichen Lebens.

Indikation fur die das Produkt aufgenommen wurde: Pflegebedirftige
mit erheblicher oder wesentlicher Beeintrachtigung der Mobilitat bei
Schadigung neuromuskuloskeletaler- und bewegungsbezogener
Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson durch die motorischen
Verstellméglichkeiten bei der Pflege nicht mehr spontan mobiler,
bettlageriger Pflegebedurftiger, wenn die Pflege ganz oder teilweise im
Bett vorgenommen wird und Erfordernis einer Sicheren Arbeitslast
(SAL) von mehr als 314 Kilogramm.

-Vom verschreibenden Arzt festzulegen, - Gewicht und GrofR3e des
Patienten weichen von den in den Nutzungsbedingungen festgelegten
Werten ab

siehe Indikation Personen mit einer KérpergréRe von: - mindestens 146
Zentimetern, - einem Gewicht von mindestens - 40 Kilogramsmm und

einem BMI von mindestens 17

Angabe des maximal zuldssigen 270 Kilogramm



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

Patientengewichtes auf dem
Produkt in Kilogramm:
Angabe der maximal sicheren
Arbeitslast (SAL) auf dem
Produkt in Kilogramm:
Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in
Jahren:

Gewicht (ohne Matratze) in
Kilogramm:

Breite in Zentimetern:

Lénge in Zentimeter:
Héhenverstellbereich der
Liegeflache (ohne Matratze) in
Zentimetern:

GrofRe der Liegeflache (Lénge x
Breite) in Zentimetern:
Ausfuhrung der Liegeflache:
Teilung der Liegeflache:
Ausfiihrung der
Hoéhenverstellung:

Kopfteil Verstellbereich in Grad:

Ruickenlehne Verstellbereich in
Grad:

Schenkellehne Verstellbereich
von in Grad:

Sonstige Verstellmoéglichkeiten:

Sperrvorrichtung:
Potentialausgleichanschluss:
Steuerung/Antrieb:
Spannungsversorgung:
Eingangsspannung in Volt:
Ausgangsspannungin Volt:

Nennleistung in Watt:

Ausfiihrung der Bettseitenteile:

Hoéhe der Bettseitenteile in
Zentimetern:

315 Kilogramm

8Jahre

115/122 Kilogramm

120/ 140 Zentimeter
200 Zentimeter

35 bis 81 Zentimeter

196 x 117 Zentimeter/ 196 x 137 Zentimeter

Metalleisten

Viergeteilt

Scherenhubgestell, elektromotorisch

0 - 70 Grad winkelverstellbar, elektromotorisch

Schenekllehne: 0 - 23 Grad winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne: 0 - 15 Grad manuell, mechanisch

Ja
Linak Typ LA27
Netzteilbox Linak CB6 / CA40 / CO41 unterhalb der Liegeflache

CB6:230 Volt AC, 50 Hertz/ CA40/CO41 : 100 - 240 Volt AC, 50 - 60 Hertz

24\Volt DC
200 Watt
- Klappbare Epoxidseitengitter - Holzseitengitter (optional)

22 Zentimeter



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

Matratzenhdhe in Zentimetern:
Notabsenkung:

Schutzart (IP):

Schutzklasse:

Bettaufrichter:
Laufrollendurchmesser in
Zentimetern:

Unterfahrbarkeit mit einen
Patientenlifter in Zentimetern:

Materialangaben:

Gerauschentwicklungin dB(A):
Maschinenwaschbarkeit nach

14 bis maximal 17 Zentimeter

Notentriegelung der Rickenlehne, mechanisch (optional)
IP54 /P66

Il

optional

10 Zentimeter

12,5 Zentimeter

Rader und Pedale: verzinktes Metall, Gummi, Polyamid;
Bettgestell/Rahmen/Ruckenlehne/Beinstltze: Metall mit
Polyesterbeschichtung; Paneele; Spanplatte mit Melaminoberflache
49 Dezibel(A)

DIN EN 50637 und DIN EN 60601- Automatische Waschanlage (REHAWASH)

2-52::

Lieferumfang:

FreitextUnten:

8Jahre

Lieferumfang: - Pflegebett mit Basis, Kopf- und FulRkreuze, Gelenk-
Lattenrost mit variabler Hohe, Kopf- und FuR-Panele -
Gebrauchsanweisung (580329 Version 24_12_09) Zubeh&r (optional):
Infusionshalter, Fernbedienungshalter, Wandanschlag, Stutzgriff,
Holzgitter, SAMTechnikhilfe, Lattenrostverlangerung, Eckgalgen,
Transportset, 3-Metallgitter, halbe Alu-Gitter, Bettgitter am Ful3ende,

Leselampe, Falldampfungsmatte, Gitterschitzer



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

51 Pflegehilfsmittel zur Kérperpflege/Hygiene und zur Linderung von
Produktgruppe
Beschwerden

Positionsnummer: 51.40.01.4164

Bezeichnung: Waschbare Inkontinenzbettunterlage ohne Seitenstuticke
Art.-Nr.: BCIC8590L

Basis UDI-DI: 4251086900068B

Hersteller: B. & W. bioCARE GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbare, saugende Bettschutzeinlage ohne Seitenstticken. Indikationen fur die das Produkt
aufgenommen wurde: Wiederverwendbare, saugende Bettschutzeinlagen kdnnen zum Schutz von
Matratzen bei der Korperhygiene bzw. der Nutzung von Bettpfannen/Urinflaschen/Urinschiffchen
verwendet werden. Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmalinahmen
(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen
Angaben zur Nutzungs-/Lebensdauer des Produktes: Laut Herstellerangaben: 100 Maschinenwaschgange

Lange: 85cm
Breite: 90cm
Héhe: ca.5mm
Flussigkeitsaufnahme: 1979,3
Aufnahmekapazitat: 1979,3ml
Gewicht: ca. 250g

Oberseite: 100% Polyester Saugschicht: 95%Polyester / 5%
. Viskose Zwischenschicht: Polyurethane Folie Unterseite:
Material: . . .
100% Polyester Optional Seitenstiicke: 50% Baumwolle,

50%Polyester



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbstéandigeren Lebensfiihrung

Positionsnummer: 52.40.01.1133

Bezeichnung: Hausnotrufsystem Novo Go

Art.-Nr.: NE1020102-01+NE10 20103-01+NE10 14002-02
Basis UDI-DI: -

Hersteller: Legrand AB

Produktmerkmale

Notrufsystem NOVO Go zur Verbindung Uber das Mobilfunknetz mittel SIM-Karte an eine
Hausnotrufzentrale, bestehend aus dem Notrufgerat NOVO Go, Funkhandsender Smile, tragbar am Arm
oder um den Hals und der Dockingstation NOVO Go Dock mit Freisprecheinrichtung und Alarmtaste. Fur
den sicheren Betrieb des Gerates muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfligbarkeit des
Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewahrleistet sein.
Indikationen fur die das Produkt aufgenommen wurde:
Alleinlebende oder Uber weite Teile des Tages alleinlebende
. L Pflegebedurftigen, die mit handelstblichen Telefonenin
Pflegerische Indikation: . ) ) . )
Notsituationen keinen Hilferuf absetzen kdnnen und bei denen
aufgrund des Krankheits- bzw. Pflegezustandes jederzeit der Eintritt
einer derartigen Notsituation erwartet werden kann.
NOVO Go darf nicht verwendet werden als: Medizinprodukt,
Gewerbliche Brandmeldeanlage, Gewerbliche
. o Einbruchmeldeanlage, Alleinstehende Baby- und Kleinkind-
Pflegerische Kontraindikation: . i i . .
Uberwachung Die Warnhinweise/Vorsichtsmal3nahmen
(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu
beachten.
Zielgruppe (Anwender/Nutzer): Pflegebedurftige - siehe Indikationen
Hausnotrufgerat beziehungsweise Notrufgerat NOVO Go, Art.-Nr. NE1020102-01 in Kombination mit
Basisstation: der Dockingstation NOVO Go Dock, Art.-Nr. NE10 20103-01
Abmessungen (Lange x Breite x

L 100 Millimeter x 100 Millimeter x 105 Millimeter
Hoéhe) in Millimeter:

Gewichtin Gramm: 473 Gramm
Stromversorgung: Steckernetzteil USB-C, 5Volt
Leistungsaufnahm in Watt: 1000 Milliwatt
Leistungsaufnahme Standby in .

160 Milliwatt
Watt:
Akkulaufzeit in Stunden: 24 Stunden

Telekommunikationsanschliisse:  SIM - Karte



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

SIM-Karte:
Mobilfunknetz/-band:
Funkfrequenz in Megahertz:
Maximale Anzahl Funksender:
Programmierbare
Rufnummern/IP-Adressen:
Kommunikations-
/Notrufprotokolle:

Ein- und Ausgange/Anschliisse:

Schutzart IP:

Material:
Wartung/Wartungszyklus:
Nutzungsdauer:

Lieferumfang:

Mobiler Alarmausléser
(Funksender):

Lange in Millimeter:

Breite in Millimeter:

Héhe in Millimeter:
Durchmesser in Millimeter:
Batterie Typ:
Batterielaufzeit in Jahren:
Funkreichweite im Gebaude in
Meter:

Funkreichweite im Freien in
Meter:

Trageméglichkeit Hals/Arm:

FreitextUnten:

e-SIM

2G/4G/LTE

Sozial Alarm EU 869.200 - 869.250 Megahertz
48

10

SCAIP / Telefon

5

IP67

Gewebe, POM, Batterie, Platine, Silikon, Technomelt

keine Wartung

5Jahre

- Notrufgerat NOVO Go, Artikelnummer NE10 20102-01 -
Funkhandsender Smile, Artikelnummer NE10 14002-02 - Halsband
und Armband fur Funkhandsender Smile - Dockingstation NOVO Go
Dock, Artikelnummer NE10 20103-01 - Micro-USB Kabel mit
Netzadapter - Benutzerinformation Erweiterte technische
Dokumentation NOVO Go Kurzanleitung Version1.0,
Revisionsdatum: 2025-09-10, Artikelnummer NE41 25010-06

Funkhandsender Smile, Artikelnummer NE10 14002-02

42 Millimeter
34 Millimeter
15 Millimeter

Lithium, 3 Volt

bis zu 5 Jahren

mindestens 30 Meter

mindestens 250 Meter

Hals oder Arm



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktgruppe 54 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel
Positionsnummer: 54.99.02.0023

Bezeichnung: Spray In Neu

Art.-Nr.: 601937

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Produktmerkmale

FreitextOben:

Zweckbestimmung:

Indikation:

Kontraindikation:

Zielgruppe
(Anwender/Nutzer):
Abmessungen (Lange x
Breite x Hohe) in
Zentimeter:
GebindegroBe:

Wirkstoff:

Einwirkzeit:

Wirksamkeit gegen
Bakterien in Prozent:
Wirksamkeit gegen Pilze
in Prozent:

Wirksamkeit gegen Viren
in Prozent:

Spray In Neu ist ein flussiges, alkoholisches und aldehydfreies
Flachendesinfektionsmittel zur Sprih- und Wischdesinfektion in
gebrauchsfertiger Form.

siehe Indikationen

Indikationen fur die das Produkt aufgenommen wurde: Desinfektionsmittel
(Hande- und Flachendesinfektion) dienen der allgemeinen Hygiene, zum
Beispiel bei chronischen Infektionen, beim Umgang mit
Kérperausscheidungen, Blut und Sekreten sowie bei sonstigen
Risikosituationen.

Spray In Neu weist keine bekannten Anwendungsrisiken oder
Kontraindikationen auf. Die Warnhinweise/VorsichtsmaRnahmen
(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

siehe Indikationen

5 x5 x 20 Zentimeter Rundflasche

250 Milliliter Flasche

0,05 Gramm Didecyldimethylammoniumchlorid und 43 Gramm Ethanol per
100 Gramm Losung

bakterizid, levurozid 5 Minuten; tuberkulozid 1 Minute; begrenzt viruzid
(DVV/RKI) 30 Sekunden; begrenzt viruzid (EN 14476) 1 Minute; begrenzt viruzid
PLUS 15 Minuten

bakterizid (inklusive MRSA), tuberkulozid

levurozid

begrenzt viruzid (inklusive HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-
Viren), begrenzt viruzid PLUS (inklusive Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
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Produktmerkmale

Verpackungseinheit: 12 x 250 Milliliter
Haltbarkeit 36 Monate, Haltbarkeit im Anbruchgebinde 12 Monate
FreitextUnten: Lieferumfang: Spray in Neu 250 Milliliter Flasche, Artikelnummer 601937

Gebrauchsanweisung vom 20.08.2025
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