
Bekanntmachung des GKV-
Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 26.11.2025 - 
Bundesanzeiger vom 17.12.2025 

Die folgenden Produkte wurden in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:



Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.06.4013

Bezeichnung: Enteraler Ernährungsbeutel 1.500 ml

Art.-Nr.: 4491500

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Ucomfor Scientific Co., Ltd.

Produktmerkmale

Leerbeutel zur enteralen Ernährung mit ENplus-Anschluss Indikationen für die das Produkt aufgenommen 

wurde: Bei medizinisch erforderlicher enteraler Ernährung über eine gastrale Ernährungssonde 

Kontraindikationen: Obwohl die enterale Verabreichung immer die erste Wahl sein sollte, kann sie unter 

bestimmten Umständen kontraindiziert sein. Dazu gehören: 1. die intravenöse Verabreichung von 

Infusionsflüssigkeiten. 2. medizinisch begründete Kontraindikation gegenüber enteraler Ernährung. a) 

schwere Gerinnungsstörungen. Es wird empfohlen, vor dem Verfahren die INR/PTT-, Hämoglobin- und 

Thrombozyten-Werte zu kontrollieren. b) Es besteht die Gefahr einer Perforation der Speiseröhre (kürzlich 

stattgehabte Ösophagusreparatur, Ösophagusvarizen, Ösophagusstrikturen, Magenoperationen, 

Aufnahmen von Lauge). c) kürzlich stattgehabte Magen-, Zwölffingerdarm- oder Speiseröhrenoperation. d) 

fehlende Darmfunktion aufgrund eines Defekts, einer schweren Entzündung oder, in einigen Fällen, einer 

postoperativen Stase. e) vollständiger Darmverschluss. f) kein Zugang zum Darm (z. B. schwere 

Verbrennungen, multiples Trauma). g) High-Output-Darmfisteln. 3. Frühgeborene (vor der 37. 

Schwangerschaftswoche geboren) und Neugeborene (<1 Monat). 4. Magnetresonanztomografie (MRT)-

Umgebungen. 5. Transport bzw. Behandlung in Rettungswagen, -hubschrauber, -flugzeug und 

Überdruckkammer. 6. ethische Überlegungen (z. B. Palliativversorgung) Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Fassungsvermögen: 1.500 Milliliter

Abmessung (HxBxT): 332 Millimeter x 169 Millimeter x 2 Millimeter

Gewicht: Bruttogewicht: 52 Gramm, Nettogewicht: 47 Gramm

Verschlusssystem: Keine Verschlusskappe, Einwegartikel

Material: Beutel: EVA, Schlauch: EVA, Rollenklemme: ABS

Zusammensetzung:
Enteraler Beutel, Einfüll-/Verschlusskappe, Schlauch, 

Rollenklemme, ENPlus Connector, siehe Zeichnungen, 

Techn. Datenblatt, Produktspezifikation.

Lieferumfang:
Ernährungsbeutel 1500 Milliliter, Artikelnummer 

4491500 (E1521AF) Verpackungseinheit 30 Stück
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Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.46.02.3058

Bezeichnung: Janneke EVO

Art.-Nr.: REH11001-1, REH11001-2, REH11001-3, REH11001-XL

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Rehatec GmbH

Produktmerkmale

Gehwagen in nach hinten hin offener Bauweise, mit U-förmigem Rahmen. Der Gehwagen besitzt einen 

höhen-, tiefen- und winkelverstellbarem anatomischem Sattel, eine höhenverstellbare anatomisch geformte 

Rumpfpelotte, eine fixierbare Beckenpelotte und Lenkergriffe. Janneke EVO besitzt zwei vordere und zwei 

hintere mit Feststellbremsen ausgestattete schwenkbare Lenkräder mit Richtungsfeststellern. Indikationen 

für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der 

Bewegung/der Koordination/des Gleichgewichts - bei noch ausreichend erhaltener Gehfähigkeit, wenn die 

Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist – Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens und 

Stehens (Gehtraining) Kontraindikationen: Jede Art von Schmerzen stellt eine Kontraindikation dar. Die 

Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe 

Indikationen Artikelnummer: Größe: REH11001-1 1 REH11001-2 2 REH11001-3 3 REH11001-XL XL

Empfohlene Körpergröße von/bis:

Größe 1: 55 bis 117 Zentimeter (Sitzhöhe: 18 bis 48 Zentimeter); 

Größe 2: 82 bis 164 Zentimeter (Sitzhöhe: 35 bis 66 Zentimeter); 

Größe 3: 111 bis 170 Zentimeter (Sitzhöhe: 46 bis 76 

Zentimeter); Größe XL: 124 bis 184 Zentimeter (Sitzhöhe: 60 bis 

90 Zentimeter)

Länge:
Größe 1: 63 Zentimeter; Größe 2: 70 Zentimeter; Größe 3: 80 

Zentimeter; Größe XL: 80 Zentimeter

Breite:
Größe 1: 52 Zentimeter; Größe 2: 62 Zentimeter; Größe 3: 68 

Zentimeter; Größe XL: 68 Zentimeter

Höhe:
Größe 1: 88 Zentimeter; Größe 2: 104 Zentimeter; Größe 3: 116 

Zentimeter; Größe XL: 130 Zentimeter

Faltmaß (L/B/H): Keine Faltmöglichkeit

Abmessungen Sitz (HxBxT):

ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:

Abstand zwischen den Griffen in cm:
Größe 1: 40 Zentimeter; Größe 2: 43,5 Zentimeter; Größe 3: 52 

Zentimeter; Größe XL: 52 Zentimeter

Verstellbare Höhe der Griff-
/Armauflagen von/bis:

Thoraxringhöhe von/bis:
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Produktmerkmale

Breite der Armauflagen:

Wendekreis:
Größe 1: Radius: 45 Zentimeter; Größe 2: Radius: 50 Zentimeter; 

Größe 3: Radius: 55 Zentimeter; Größe XL: Radius: 55 

Zentimeter

Eigengewicht ohne Zubehör:

Eigengewicht mit Zubehör:

Max. Belastbarkeit:
Größe 1: 35 Kilogramm; Größe 2: 60 Kilogramm; Größe 3: 85 

Kilogramm; Größe XL: 100 Kilogramm

Bereifung:

Janneke EVO: Durchmesser: 15 Zentimeter Breite: 2,5 

Zentimeter Material: Polyurethan Janneke FT/ mit 

Transfersystem: Vorderraddurchmesser: 30 Zentimeter 

Vorderradbreite: 4 Zentimeter Hinterraddurchmesser: 20 

Zentimeter Hinterradbreite: 2,5 Zentimeter Material: 

Polyurethan

Material: Aluminium oder pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: - Gehwagen - Rumpfpelotte - Beckenpelotte - Anatomischer Sattel - Lenkergriffe - 

Sicherheitsabdeckung - Gebrauchsanweisung (Version: 21.07.2025) Optionales Zubehör, wie beispielsweise 

Therapietisch, Kopfstütze oder Schleifbremsen werden durch den Hersteller angeboten.
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Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.46.02.3058

Bezeichnung: Janneke EVO

Art.-Nr.: REH11001-1, REH11001-2, REH11001-3, REH11001-XL

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Rehatec GmbH

Produktmerkmale

Gehwagen in nach hinten hin offener Bauweise, mit U-förmigem Rahmen. Der Gehwagen besitzt einen 

höhen-, tiefen- und winkelverstellbarem anatomischem Sattel, eine höhenverstellbare anatomisch geformte 

Rumpfpelotte, eine fixierbare Beckenpelotte und Lenkergriffe. Janneke EVO besitzt zwei vordere und zwei 

hintere mit Feststellbremsen ausgestattete schwenkbare Lenkräder mit Richtungsfeststellern. Indikationen 

für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der Mobilität bei Schädigungen der 

Bewegung/der Koordination/des Gleichgewichts - bei noch ausreichend erhaltener Gehfähigkeit, wenn die 

Nutzung anderer Gehhilfen nicht ausreichend ist – Zur Erhaltung/Förderung/Sicherung des Gehens und 

Stehens (Gehtraining) Kontraindikationen: Jede Art von Schmerzen stellt eine Kontraindikation dar. Die 

Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe 

Indikationen Artikelnummer: Größe: REH11001-1 1 REH11001-2 2 REH11001-3 3 REH11001-XL XL

Empfohlene Körpergröße von/bis:

Größe 1: 55 bis 117 Zentimeter (Sitzhöhe: 18 bis 48 Zentimeter); 

Größe 2: 82 bis 164 Zentimeter (Sitzhöhe: 35 bis 66 Zentimeter); 

Größe 3: 111 bis 170 Zentimeter (Sitzhöhe: 46 bis 76 

Zentimeter); Größe XL: 124 bis 184 Zentimeter (Sitzhöhe: 60 bis 

90 Zentimeter)

Länge:
Größe 1: 63 Zentimeter; Größe 2: 70 Zentimeter; Größe 3: 80 

Zentimeter; Größe XL: 80 Zentimeter

Breite:
Größe 1: 52 Zentimeter; Größe 2: 62 Zentimeter; Größe 3: 68 

Zentimeter; Größe XL: 68 Zentimeter

Höhe:
Größe 1: 88 Zentimeter; Größe 2: 104 Zentimeter; Größe 3: 116 

Zentimeter; Größe XL: 130 Zentimeter

Faltmaß (L/B/H): Keine Faltmöglichkeit

Abmessungen Sitz (HxBxT):

ggf. verstellbare Sitzhöhe von bis:

Abstand zwischen den Griffen in cm:
Größe 1: 40 Zentimeter; Größe 2: 43,5 Zentimeter; Größe 3: 52 

Zentimeter; Größe XL: 52 Zentimeter

Verstellbare Höhe der Griff-
/Armauflagen von/bis:

Thoraxringhöhe von/bis:
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Produktmerkmale

Breite der Armauflagen:

Wendekreis:
Größe 1: Radius: 45 Zentimeter; Größe 2: Radius: 50 Zentimeter; 

Größe 3: Radius: 55 Zentimeter; Größe XL: Radius: 55 

Zentimeter

Eigengewicht ohne Zubehör:

Eigengewicht mit Zubehör:

Max. Belastbarkeit:
Größe 1: 35 Kilogramm; Größe 2: 60 Kilogramm; Größe 3: 85 

Kilogramm; Größe XL: 100 Kilogramm

Bereifung:

Janneke EVO: Durchmesser: 15 Zentimeter Breite: 2,5 

Zentimeter Material: Polyurethan Janneke FT/ mit 

Transfersystem: Vorderraddurchmesser: 30 Zentimeter 

Vorderradbreite: 4 Zentimeter Hinterraddurchmesser: 20 

Zentimeter Hinterradbreite: 2,5 Zentimeter Material: 

Polyurethan

Material: Aluminium oder pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: - Gehwagen - Rumpfpelotte - Beckenpelotte - Anatomischer Sattel - Lenkergriffe - 

Sicherheitsabdeckung - Gebrauchsanweisung (Version: 21.07.2025) Optionales Zubehör, wie beispielsweise 

Therapietisch, Kopfstütze oder Schleifbremsen werden durch den Hersteller angeboten.
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0059

Bezeichnung: Zylinderkissen Systam-P9702B

Art.-Nr.: P9702B1HW

Basis UDI-DI: -

Hersteller: SYST'AM® - System Assistance Medical SAS

Produktmerkmale

Zylinderförmige Positionierungshilfe, welche mit Polystyrol-Mikrokügelchen gefüllt ist. Die gesamte 

Positionierungshilfe ist von einem Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht 

möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an 

den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: - 

Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Verwendungszwecke und Indikationen. - 

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch auf Polyurethan reagieren. Die Warnhinweise 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:

Artikelnummer: P9702B1HW

Wirkprinzip: Druckentlastung durch Weichlagerung

Größe (HxBxT): 20 x 60 x 20 Zentimeter

Gewicht: 0,6 Kilogramm

Material:
Mikrokügelchen: fein expandiertes Polystyrol Material des 

Innenbezug: 100 Prozent Baumwolle

Reinigung:

Bezug: Kann bei 95 Grad Celsius in der Waschmaschine 

gewaschen werden. Kern: Reinigung der Oberfläche mit einem 

Tuch / Schwamm, der mit Seifenwasser leicht angefeuchtet 

wurde; anschließend abspülen mit einem Tuch / Schwamm, 

der mit klarem Wasser leicht angefeuchtet wurde.

Wiedereinsatz: Nach Reinigung, Desinfektion und Kontrolle möglich.

Einsatzgebiet:

Lieferumfang:
- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - 

POLYMAILLE®- Bezug - Gebrauchsanweisung (Version: 

76000525 2774DV7 - 04.2025)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.11.05.0060

Bezeichnung: Spreizkissen System-P9703B

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: SYST'AM® - System Assistance Medical SAS

Produktmerkmale

Bogenförmige Positionierungshilfe, welche mit Polystyrol-Mikrokügelchen gefüllt ist. Die gesamte 

Positionierungshilfe ist von einem Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür (dokumentiertes 

Dekubitusrisiko) an den Extremitäten - wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht 

möglich ist - im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses 

zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und der Stärke von Druck- und Scherkräften an 

den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs Kontraindikationen: - 

Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Verwendungszwecke und Indikationen. - 

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch auf Polyurethan reagieren. Die Warnhinweise 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation

Typ:

Artikelnummer: P9703B1HW

Wirkprinzip: Druckentlastung durch Weichlagerung

Größe (HxBxT): 10 x 62 x 32 Zentimeter

Gewicht: 0,45 Kilogramm

Material:
Mikrokügelchen: fein expandiertes Polystyrol Material des 

Innenbezug: 100 Prozent Baumwolle

Reinigung:

Bezug: Kann bei 95 Grad Celsius in der Waschmaschine 

gewaschen werden. Kern: Reinigung der Oberfläche mit einem 

Tuch / Schwamm, der mit Seifenwasser leicht angefeuchtet 

wurde; anschließend abspülen mit einem Tuch / Schwamm, 

der mit klarem Wasser leicht angefeuchtet wurde.

Wiedereinsatz: Nach Reinigung, Desinfektion und Kontrolle möglich.

Einsatzgebiet:

Lieferumfang:
- Positionierungshilfe gemäß oben genannter Spezifikation - 

POLYMAILLE®- Bezug - Gebrauchsanweisung (Version: 

76000525 2774DV6 - 11.2023)
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.0022

Bezeichnung: Kineris Kissen 10 cm, Einkammersystem

Art.-Nr.:
V3610-1EL, V4210-1EL, V4910-1EL, V5610-1EL, V6410-1EL, V7210-1EL, V8110-1EL, 

V9010-1EL, V1010-1EL, V6610-1EL, V6710-1EL, V7710-1EL

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Sitzkissen bestehend aus einer Luftkammer, welche nochmals in untereinander verbundene kleinere 

wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopfprinzip) ist und über ein Ventil manuell aufgepumpt wird. 

Das gesamte Kissen ist von einem Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß 

(dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen 

oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: - Das Gewicht des Patienten ist höher als für das Kissen geeignet. - Druckgeschwüre im 

Auflagebereich (außer bei ärztlichem Rat). Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
V3610-1EL, V4210-1EL, V4910-1EL, V5610-1EL, V6610-1EL, 

V6410-1EL, V7210-1EL, V8110-1EL, V9010-1EL, V1010-1EL, 

V6710-1EL, V7710-1EL

Größe Kissen (H x B x T):

V3610-1EL: 10 x 28,5 x 28,5 Zentimeter V4210-1EL: 10 x 

28,5 x 33 Zentimeter V4910-1EL: 10 x 33 x 33 Zentimeter 

V5610-1EL: 10 x 33 x 37,5 Zentimeter V6610-1EL: 10 x 36 x 

36 Zentimeter V6410-1EL: 10 x 37,5 x 37,5 Zentimeter 

V7210-1EL: 10 x 37,5 x 42 Zentimeter V8110-1EL: 10 x 42 x 

42 Zentimeter V9010-1EL: 10 x 42 x 46,5 Zentimeter V1010-

1EL: 10 x 46,5 x 46,5 Zentimeter V6710-1EL: 10 x 43 x 36 

Zentimeter V7710-1EL: 10 x 43 x 42 Zentimeter

V3610-1EL: 0,8 Kilogramm V4210-1EL: 0,9 Kilogramm 

V4910-1EL: 1,1 Kilogramm V5610-1EL: 1,2 Kilogramm 

V6610-1EL: 1,1 Kilogramm V6410-1EL: 1,3 Kilogramm 

V7210-1EL: 1,4 Kilogramm V8110-1EL: 1,6 Kilogramm 

Gewicht Kissen:
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Produktmerkmale

V9010-1EL: 1,8 Kilogramm V1010-1EL: 0,8 Kilogramm 

V6710-1EL: 1,3 Kilogramm V7710-1EL: 1,4 Kilogramm

Material Kissen: Neopren

Bezeichnung Bezug: Schutzüberzug

Material Bezug: Polyester, Polyurethan, Oberflächenelasthan

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

V3610-1EL: 36 Stück V4210-1EL: 42 Stück V4910-1EL: 49 

Stück V5610-1EL: 56 Stück V6610-1EL: 66 Stück V6410-1EL: 

46 Stück V7210-1EL: 72 Stück V8110-1EL: 81 Stück V9010-

1EL: 90 Stück V1010-1EL: 100 Stück V6710-1EL: 67 Stück 

V7710-1EL: 77 Stück

Min. Patientengewicht:

V3610-1EL: 40 Kilogramm; V4210-1EL: 40 Kilogramm; 

V4910-1EL: 50 Kilogramm; V5610-1EL: 40 Kilogramm; 

V6610-1EL: 50 Kilogramm; V6410-1EL: 50 Kilogramm; 

V7210-1EL: 50 Kilogramm; V8110-1EL: 55 Kilogramm; 

V9010-1EL: 85 Kilogramm; V1010-1EL: 110 Kilogramm; 

V6710-1EL: 50 Kilogramm; V7710-1EL: 50 Kilogramm

max. Patientengewicht:

V3610-1EL: 55 Kilogramm; V4210-1EL: 65 Kilogramm; 

V4910-1EL: 60 Kilogramm; V5610-1EL: 65 Kilogramm; 

V6610-1EL: 75 Kilogramm; V6410-1EL: 75 Kilogramm; 

V7210-1EL: 85 Kilogramm; V8110-1EL: 90 Kilogramm; 

V9010-1EL: 120 Kilogramm (150 Kilogramm auf ärztlichen 

Rat); V1010-1EL: 120 Kilogramm (150 Kilogramm auf 

ärztlichen Rat); V6710-1EL: 85 Kilogramm; V7710-1EL: 85 

Kilogramm

Lieferumfang:

- Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikation - 

Schutzüberzug - manuelle Pumpe mit Manometer 

(inklusive Gebrauchsanweisung - Version: 2 - 16.09.2024) - 

Reparaturkit - Gebrauchsanweisung (Version: 5 - 

02.04.2025)

Wiederseinsatz:
Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung 

gemäß Herstellerangaben möglich.

Wartungen: Gemäß Herstellerangaben.

Besonderheiten:
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Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.03.0023

Bezeichnung: Kineris Kissen 7 cm, Einkammersystem

Art.-Nr.:
V367-1EL, V427-1EL, V497-1EL, V567-1EL, V647-1EL, V727-1EL, V817-1EL, V907-1EL, 

V107-1EL, V667-1EL, V677-1EL, V777-1EL

Basis UDI-DI: -

Hersteller: WINNCARE France

Produktmerkmale

Sitzkissen bestehend aus einer Luftkammer, welche nochmals in untereinander verbundene kleinere 

wabenförmige Kammern unterteilt (Mohrenkopfprinzip) ist und über ein Ventil manuell aufgepumpt wird. 

Das gesamte Kissen ist von einem Bezug umgeben. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

2) Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch 

Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung) mit länger andauernder 

Druckexposition der Haut- und Unterhaut und drohendem Dekubitus/ Druckgeschwür am Gesäß 

(dokumentiertes Dekubitusrisiko) - wenn die Versicherten noch in der Lage sind zum Beispiel auf Stühlen 

oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen - im Rahmen eines 

ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses zur Reduktion der Stärke von 

Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Verhütung eines Dekubitus/Druckgeschwürs 

Kontraindikationen: - Das Gewicht des Patienten ist höher als für das Kissen geeignet. - Druckgeschwüre im 

Auflagebereich (außer bei ärztlichem Rat). Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen

Wirkprinzip: Druckentlastung

Artikelnummer:
V367-1EL, V427-1EL, V497-1EL, V567-1EL, V667-1EL, V647-

1EL, V727-1EL, V817-1EL, V907-1EL, V107-1EL, V677-1EL, 

V777-1EL

Größe Kissen (H x B x T):

V367-1EL: 7 x 28,5 x 28,5 Zentimeter V427-1EL: 7 x 28,5 x 

33 Zentimeter V497-1EL: 7 x 33 x 33 Zentimeter V567-1EL: 

7 x 33 x 37,5 Zentimeter V667-1EL: 7 x 36 x 36 Zentimeter 

V647-1EL: 7 x 37,5 x 37,5 Zentimeter V727-1EL: 7 x 37,5 x 

42 Zentimeter V817-1EL: 7 x 42 x 42 Zentimeter V907-1EL: 

7 x 42 x 46,5 Zentimeter V107-1EL: 7 x 46,5 x 46,5 

Zentimeter V677-1EL: 7 x 43 x 36 Zentimeter V777-1EL: 7 x 

43 x 42 Zentimeter

V367-1EL: 0,8 Kilogramm V427-1EL: 0,9 Kilogramm V497-

1EL: 1,1 Kilogramm V567-1EL: 1,2 Kilogramm V667-1EL: 

1,1 Kilogramm V647-1EL: 1,3 Kilogramm V727-1EL: 1,4 

Kilogramm V817-1EL: 1,6 Kilogramm V907-1EL: 1,8 

Gewicht Kissen:
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Produktmerkmale

Kilogramm V107-1EL: 0,8 Kilogramm V677-1EL: 1,3 

Kilogramm V777-1EL: 1,4 Kilogramm

Material Kissen: Neopren

Bezeichnung Bezug: Schutzüberzug

Material Bezug: Polyester, Polyurethan, Oberflächenelasthan

Anzahl der Luftzellenkomponenten: XX - XY 
(abhängig von der Größe des Sitzkissen):

V367-1EL: 36 Stück V427-1EL: 42 Stück V497-1EL: 49 Stück 

V567-1EL: 56 Stück V667-1EL: 66 Stück V647-1EL: 46 Stück 

V727-1EL: 72 Stück V817-1EL: 81 Stück V907-1EL: 90 Stück 

V107-1EL: 100 Stück V677-1EL: 67 Stück V777-1EL: 77 

Stück

Min. Patientengewicht:

V367-1EL: 40 Kilogramm; V427-1EL: 40 Kilogramm; V497-

1EL: 50 Kilogramm; V567-1EL: 40 Kilogramm; V667-1EL: 50 

Kilogramm; V647-1EL: 50 Kilogramm; V727-1EL: 50 

Kilogramm; V817-1EL: 55 Kilogramm; V907-1EL: 85 

Kilogramm; V107-1EL: 110 Kilogramm; V677-1EL: 50 

Kilogramm; V777-1EL: 50 Kilogramm

max. Patientengewicht:

V367-1EL: 55 Kilogramm; V427-1EL: 65 Kilogramm; V497-

1EL: 60 Kilogramm; V567-1EL: 65 Kilogramm; V667-1EL: 75 

Kilogramm; V647-1EL: 75 Kilogramm; V727-1EL: 85 

Kilogramm; V817-1EL: 90 Kilogramm; V907-1EL: 120 

Kilogramm (150 Kilogramm auf ärztlichen Rat); V107-1EL: 

120 Kilogramm (150 Kilogramm auf ärztlichen Rat); V677-

1EL: 85 Kilogramm; V777-1EL: 85 Kilogramm

Lieferumfang:

- Sitzkissen gemäß oben genannter Spezifikation - 

Schutzüberzug - manuelle Pumpe mit Manometer 

(inklusive Gebrauchsanweisung - Version: 2 - 16.09.2024) - 

Reparaturkit - Gebrauchsanweisung (Version: 5 - 

02.04.2025)

Wiederseinsatz:
Nach physikalischer und bakteriologischer Reinigung 

gemäß Herstellerangaben möglich.

Wartungen: Gemäß Herstellerangaben.

Besonderheiten:
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9760

Bezeichnung: ViO / XG960S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14926

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC UP, Beltone / Envision 17 

ENV1762S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R 

GN UP, SoniTon / XG960S-DRWC UP, auRora / XG960S-

DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9761

Bezeichnung: ViO / XG760S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14931

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC UP, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN 

UP, SoniTon / XG760S-DRWC UP, auRora / XG760S-DRWC 

UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

14 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9762

Bezeichnung: ViO / XG560S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14936

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC UP, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN 

UP, SoniTon / XG560S-DRWC UP, auRora / XG560S-DRWC 

UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9763

Bezeichnung: ViO / XG460S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14941

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC UP, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-R 

GN UP, SoniTon / XG460S-DRWC UP, auRora / XG460S-

DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9764

Bezeichnung: VGO / XH460-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14950

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 4 SA460-DRWC UP, Beltone / Commense 4 

COM462-DRWC UP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 2 6G 

RIE-R GN UP, SoniTon / XH460-DRWC UP, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9765

Bezeichnung: VGO / XH360-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14954

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC UP, Beltone / Commense 3 

COM362-DRWC UP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 1 6G 

RIE-R GN UP, SoniTon / XH360-DRWC UP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC UP, auRora / XH360-DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9766

Bezeichnung: auRora / XG960S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14926

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC UP, Beltone / Envision 17 

ENV1762S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R 

GN UP, SoniTon / XG960S-DRWC UP, ViO / XG960S-DRWC 

UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9767

Bezeichnung: auRora / XG760S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14931

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC UP, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN 

UP, SoniTon / XG760S-DRWC UP, ViO / XG760S-DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9768

Bezeichnung: auRora / XG560S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14936

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC UP, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN 

UP, SoniTon / XG560S-DRWC UP, ViO / XG560S-DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

21 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9769

Bezeichnung: auRora / XG460S-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14941

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC UP, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC UP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-R 

GN UP, SoniTon / XG460S-DRWC UP, ViO / XG460S-DRWC 

UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9770

Bezeichnung: auRora / XH360-DRWC UP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14954

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC UP, Beltone / Commense 3 

COM362-DRWC UP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 1 6G 

RIE-R GN UP, SoniTon / XH360-DRWC UP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC UP, VGO / XH360-DRWC UP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

65 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

129 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

23 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7081

Bezeichnung: ViO / XG960S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14943

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 

17 ENV1762S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-mini E 5 6G 

RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XG960S-DRWC MP TSG, auRora 

/ XG960S-DRWC MP TSG,

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14924

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

24 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

25 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7082

Bezeichnung: ViO / XG760S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14944

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 

9 ENV962S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-

R GN MP TSG, SoniTon / XG760S-DRWC MP TSG, auRora / 

XG760S-DRWC MP TSG,

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14929

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

26 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

27 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7083

Bezeichnung: ViO / XG560S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14945

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 

6 ENV662S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-

R GN MP TSG, SoniTon / XG560S-DRWC MP TSG, auRora / 

XG560S-DRWC MP TSG,

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14934

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

28 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

29 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7084

Bezeichnung: ViO / XG460S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14946

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 

4 ENV462S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G 

RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XG460S-DRWC MP TSG, auRora 

/ XG460S-DRWC MP TSG,

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14939

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

30 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

31 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7085

Bezeichnung: VGO / XH460-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14955

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP TSG, Beltone / Commense 

4 COM462-DRWC MP TSG (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 

2 6G RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XH460-DRWC MP TSG, 

Beltone / Commence 4 COM462-DRWC MP TSG

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14948

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

32 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

33 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7086

Bezeichnung: VGO / XH360-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14956

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP TSG, Beltone / Commense 

3 COM362-DRWC MP TSG (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 

1 6G RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XH360-DRWC MP TSG, 

Beltone / Commence 3 COM362-DRWC MP TSG, auRora / 

XH360-DRWC MP TSG

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14952

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

34 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

35 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7087

Bezeichnung: auRora / XG960S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14943

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 

17 ENV1762S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-mini E 5 6G 

RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XG960S-DRWC MP TSG, ViO / 

XG960S-DRWC MP TSG,

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14924

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

36 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

37 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7088

Bezeichnung: auRora / XG760S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14944

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 

9 ENV962S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-mini E 4 6G 

RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XG760S-DRWC MP TSG, ViO / 

XG760S-DRWC MP TSG,

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14929

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

38 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

39 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7089

Bezeichnung: auRora / XG560S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14945

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 

6 ENV662S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-mini E 3 6G 

RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XG560S-DRWC MP TSG, ViO / 

XG560S-DRWC MP TSG,

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14934

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

40 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

41 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7090

Bezeichnung: auRora / XG460S-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14946

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP TSG, Beltone / Envision 

4 ENV462S-DRWC MP TSG, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G 

RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XG460S-DRWC MP TSG, ViO / 

XG460S-DRWC MP TSG,

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14939

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)
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Produktmerkmale

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.7091

Bezeichnung: auRora / XH360-DRWC MP TSG

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14956

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP TSG, Beltone / Commense 

3 COM362-DRWC MP TSG (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 

1 6G RIE-R GN MP TSG, SoniTon / XH360-DRWC MP TSG, 

Beltone / Commence 3 COM362-DRWC MP TSG, VGO / 

XH360-DRWC MP TSG

individuell veränderbares 
Frequenzspektrum:

Hoch- und Tieftonblende

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des 
Geräusches:

Durch Programmierung, am Gerät und über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

89 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: Vorhanden

fernbedienbar: Ja

Produktbezeichnung des zugehörigen 
Hörgerätes:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 14952

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden
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Produktmerkmale

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und 

adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8884

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 110 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15456

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8885

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 110 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15457

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8886

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 110 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15455

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥7 (8 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8887

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 220 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15453

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥7 (10 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8888

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 220 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15454

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥7 (10 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8889

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 220 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15452

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥7 (10 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3 (3 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8890

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 330 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15450

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥7 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8891

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 330 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15451

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥7 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8892

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 330 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15449

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8893

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 440 M

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15447

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

117 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (15 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (5 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8894

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 440 P

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15448

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 59 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

122 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (15 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (5 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8895

Bezeichnung: WIDEX / ALLURE ACRD1 440 S

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: N/A

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 15446

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-
OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. 
AGC):

≥6 (15 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (5 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste 

Richtcharakteristik und adaptive 

Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): Nicht vorhanden

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät:
Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller bei 

binauraler Kopplung

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

57 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8321

Bezeichnung: ViO / XG560S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14933

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC LP, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN 

LP, SoniTon / XG560S-DRWC LP, auRora / XG560S-DRWC 

LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

58 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8322

Bezeichnung: ViO / XG560S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14934

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R 

GN MP, SoniTon / XG560S-DRWC MP, auRora / XG560S-

DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

59 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8323

Bezeichnung: ViO / XG560S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14935

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC HP, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN 

HP, SoniTon / XG560S-DRWC HP, auRora / XG560S-DRWC 

HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

60 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8324

Bezeichnung: ViO / XG560S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14937

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC M&RIE, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R 

GN M&RIE, SoniTon / XG560S-DRWC M&RIE, auRora / 

XG560S-DRWC M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

61 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8325

Bezeichnung: ViO / XG460S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14938

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC LP, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-R 

GN LP, SoniTon / XG460S-DRWC LP, auRora / XG460S-

DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

62 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8326

Bezeichnung: ViO / XG460S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14939

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-R 

GN MP, SoniTon / XG460S-DRWC MP, auRora / XG460S-

DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

63 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8327

Bezeichnung: ViO / XG460S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14940

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC HP, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-R 

GN HP, SoniTon / XG460S-DRWC HP, auRora / XG460S-

DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

64 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8328

Bezeichnung: ViO / XG460S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14942

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC M&RIE, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-

R GN M&RIE, SoniTon / XG460S-DRWC M&RIE, auRora / 

XG460S-DRWC M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

65 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8329

Bezeichnung: ViO / XG960S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14923

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC LP, Beltone / Envision 17 

ENV1762S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R 

GN LP, SoniTon / XG960S-DRWC LP, auRora / XG960S-

DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

66 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8330

Bezeichnung: ViO / XG960S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14924

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP, Beltone / Envision 17 

ENV1762S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R 

GN MP, SoniTon / XG960S-DRWC MP, auRora / XG960S-

DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

67 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8331

Bezeichnung: ViO / XG960S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14925

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC HP, Beltone / Envision 17 

ENV1762S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R 

GN HP, SoniTon / XG960S-DRWC HP, auRora / XG960S-

DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

68 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8332

Bezeichnung: ViO / XG960S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14927

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC M&RIE, Beltone / Envision 

17 ENV1762S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-mini E 5 6G 

RIE-R GN M&RIE, SoniTon / XG960S-DRWC M&RIE, auRora / 

XG960S-DRWC M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

69 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8333

Bezeichnung: ViO / XG760S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14928

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC LP, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN 

LP, SoniTon / XG760S-DRWC LP, auRora / XG760S-DRWC 

LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

70 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8334

Bezeichnung: ViO / XG760S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14929

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R 

GN MP, SoniTon / XG760S-DRWC MP, auRora / XG760S-

DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

71 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8335

Bezeichnung: ViO / XG760S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14930

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC HP, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN 

HP, SoniTon / XG760S-DRWC HP, auRora / XG760S-DRWC 

HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

72 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8336

Bezeichnung: ViO / XG760S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14932

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC M&RIE, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R 

GN M&RIE, SoniTon / XG760S-DRWC M&RIE, auRora / 

XG760S-DRWC M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

73 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8337

Bezeichnung: VGO / XH360-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14951

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC LP, Beltone / Commense 3 

COM362-DRWC LP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 1 6G 

RIE-R GN LP, SoniTon / XH360-DRWC LP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC LP, auRora / XH360-DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

74 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8338

Bezeichnung: VGO / XH360-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14952

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP, Beltone / Commense 3 

COM362-DRWC MP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 1 6G 

RIE-R GN MP, SoniTon / XH360-DRWC MP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC MP, auRora / XH360-DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

75 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8339

Bezeichnung: VGO / XH360-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14953

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC HP, Beltone / Commense 3 

COM362-DRWC HP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 1 6G 

RIE-R GN HP, SoniTon / XH360-DRWC HP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC HP, auRora / XH360-DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

76 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8340

Bezeichnung: VGO / XH460-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14947

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 4 SA460-DRWC LP, Beltone / Commense 4 

COM462-DRWC LP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 2 6G 

RIE-R GN LP, SoniTon / XH460-DRWC LP, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

77 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8341

Bezeichnung: VGO / XH460-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14948

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 4 SA460-DRWC MP, Beltone / Commense 4 

COM462-DRWC MP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 2 6G 

RIE-R GN MP, SoniTon / XH460-DRWC MP, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

78 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8342

Bezeichnung: VGO / XH460-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14949

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 4 SA460-DRWC HP, Beltone / Commense 4 

COM462-DRWC HP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 2 6G 

RIE-R GN HP, SoniTon / XH460-DRWC HP, Beltone / 

Commence 4 COM462-DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

79 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8343

Bezeichnung: auRora / XH360-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14951

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC LP, Beltone / Commense 3 

COM362-DRWC LP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 1 6G 

RIE-R GN LP, SoniTon / XH360-DRWC LP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC LP, VGO / XH360-DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

80 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8344

Bezeichnung: auRora / XH360-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14952

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC MP, Beltone / Commense 3 

COM362-DRWC MP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 1 6G 

RIE-R GN MP, SoniTon / XH360-DRWC MP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC MP, VGO / XH360-DRWC MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

81 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8345

Bezeichnung: auRora / XH360-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14953

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Savi 3 SA360-DRWC HP, Beltone / Commense 3 

COM362-DRWC HP (gelöscht), Amplifon / ampli-mini E 1 6G 

RIE-R GN HP, SoniTon / XH360-DRWC HP, Beltone / 

Commence 3 COM362-DRWC HP, VGO / XH360-DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 
2ccm-Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

82 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8346

Bezeichnung: auRora / XG960S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14923

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC LP, Beltone / Envision 17 

ENV1762S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R 

GN LP, SoniTon / XG960S-DRWC LP, ViO / XG960S-DRWC 

LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8347

Bezeichnung: auRora / XG960S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14924

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC MP, Beltone / Envision 17 

ENV1762S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R 

GN MP, SoniTon / XG960S-DRWC MP, ViO / XG960S-DRWC 

MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8348

Bezeichnung: auRora / XG960S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14925

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC HP, Beltone / Envision 17 

ENV1762S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 5 6G RIE-R 

GN HP, SoniTon / XG960S-DRWC HP, ViO / XG960S-DRWC 

HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8349

Bezeichnung: auRora / XG960S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14927

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 9 VI960S-DRWC M&RIE, Beltone / Envision 

17 ENV1762S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-mini E 5 6G 

RIE-R GN M&RIE, SoniTon / XG960S-DRWC M&RIE, ViO / 

XG960S-DRWC M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (17 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8350

Bezeichnung: auRora / XG760S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14928

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC LP, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN 

LP, SoniTon / XG760S-DRWC LP, ViO / XG760S-DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8351

Bezeichnung: auRora / XG760S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14929

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC MP, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R 

GN MP, SoniTon / XG760S-DRWC MP, ViO / XG760S-DRWC 

MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8352

Bezeichnung: auRora / XG760S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14930

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC HP, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R GN 

HP, SoniTon / XG760S-DRWC HP, ViO / XG760S-DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (14 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8353

Bezeichnung: auRora / XG760S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14932

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 7 VI760S-DRWC M&RIE, Beltone / Envision 9 

ENV962S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-mini E 4 6G RIE-R 

GN M&RIE, SoniTon / XG760S-DRWC M&RIE, ViO / XG760S-

DRWC M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (14 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8354

Bezeichnung: auRora / XG560S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14933

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC LP, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN 

LP, SoniTon / XG560S-DRWC LP, ViO / XG560S-DRWC LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8355

Bezeichnung: auRora / XG560S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14934

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC MP, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R 

GN MP, SoniTon / XG560S-DRWC MP, ViO / XG560S-DRWC 

MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

92 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8356

Bezeichnung: auRora / XG560S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14935

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:
ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC HP, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R GN 

HP, SoniTon / XG560S-DRWC HP, ViO / XG560S-DRWC HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8357

Bezeichnung: auRora / XG560S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14937

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 5 VI560S-DRWC M&RIE, Beltone / Envision 6 

ENV662S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-mini E 3 6G RIE-R 

GN M&RIE, SoniTon / XG560S-DRWC M&RIE, ViO / XG560S-

DRWC M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden

94 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes



Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8358

Bezeichnung: auRora / XG460S-DRWC LP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14938

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC LP, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC LP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-R 

GN LP, SoniTon / XG460S-DRWC LP, ViO / XG460S-DRWC 

LP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

113 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8359

Bezeichnung: auRora / XG460S-DRWC MP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14939

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC MP, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC MP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-R 

GN MP, SoniTon / XG460S-DRWC MP, ViO / XG460S-DRWC 

MP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

55 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8360

Bezeichnung: auRora / XG460S-DRWC HP

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14940

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC HP, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC HP, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-R 

GN HP, SoniTon / XG460S-DRWC HP, ViO / XG460S-DRWC 

HP

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

54 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

120 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.25.8361

Bezeichnung: auRora / XG460S-DRWC M&RIE

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: GN Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 14942

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit:

ReSound / Vivia 4 VI460S-DRWC M&RIE, Beltone / Envision 4 

ENV462S-DRWC M&RIE, Amplifon / ampli-mini E 3S 6G RIE-

R GN M&RIE, SoniTon / XG460S-DRWC M&RIE, ViO / 

XG460S-DRWC M&RIE

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-
Kuppler):

50 dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel 
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115 dB

programmierbare digitale 
Signalverarbeitung:

Vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit 
einstellb. AGC):

≥6 (12 laut Anpasssoftware)

Störschallunterdrückung: Vorhanden (GRN und NRSE)

Rückkopplungsunterdrückung: Vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: ≥3 (4 laut Anpasssoftware)

Anzahl automatischer Hörsituationen: ≥3

Ausgangsschalldruckbegrenzung: Vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:
omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik 

und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: Nicht vorhanden

Telefonspule: Vorhanden über Zubehör

Audioeingang (DAI): Vorhanden über Zubehör

DataLogging: Vorhanden

manuelle Bedienelemente am Gerät: Programmwechsel und/oder Lautstärkesteller

Impulsschallunterdrückung: Vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: Vorhanden

Bluetooth Audio: Vorhanden
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.0190

Bezeichnung: Medel Air Kids

Art.-Nr.: 106.36

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BEURER GmbH

Produktmerkmale

Gerätetyp: Medel Air Kids

Stromversorgung: 230 V~; 50 Hz; 230 VA

Akku Ladedauer: nicht Andendbar

Akku Betriebsdauer: nicht anwendbar

Gewicht: ca. 1,5 Kilogramm (mit Zubehör

Leistungsaufnahme: 230 V~; 50 Hz; 230 VA

Abmessungen(LxBxH): 185 x 193 x 132 Millimeter

Schalldruckpegel: ca. 52 dBA

Teilchenspektrum: Partikelgröße (MMAD): 3,07 Mikrometer

Wartung/Wartungszyklus: Das Gerät ist wartungsfrei

(ISO 27427): ja

Betriebsdruck: circa 0,5 - 1,45 bar

(DIN EN 13544-1): nein

Aerosolabgaberate: 0,07 Milliliter pro Minute

Aerosolabgabe: 0,11 Milliliter

Füllmenge Vernebler: maximal 8 Milliliter mindestens 2 Milliliter

Erwartete Lebensdauer: 7 Jahre

Verneblerleistung: circa. 0,35 Milliliter pro Minute

Lieferumfang:
Inhalator, Vernebler, Druckluftschlauch, Mundstück, Silikon Babymaske, 

Silikon Kindermaske, Winkelstück, Ersatzfilter, Aufbewahrungstasche, 

Gebrauchsanweisung

Nutzungsdauer: bis zu 30 Minuten

Schutzklasse: 2

Materialien: PP, Silikon, PVC, PU, Aluminium
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.0191

Bezeichnung: Medel Air Silence

Art.-Nr.: 106.35

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BEURER GmbH

Produktmerkmale

Gerätetyp: Medel Air Silence

Stromversorgung: Akku

Akku Ladedauer: 2 Stunden

Akku Betriebsdauer: 1,5 Stunden

Gewicht: 93 Gramm ± 0,005Gramm

Leistungsaufnahme: 5 V DC; 500 mA

Abmessungen(LxBxH): circa. 46 x 62 x 112 Millimeter

Schalldruckpegel: ca. 42 dB(A)

Teilchenspektrum: Partikelgröße (MMAD): 3,89 ± 0,35 Micrometer

Wartung/Wartungszyklus: wartungsfrei

(ISO 27427): ja

Betriebsdruck: N/A

(DIN EN 13544-1): nein

Aerosolabgaberate: 0,05 Milliliter pro Minute

Aerosolabgabe: 0,28 Milliliter

Füllmenge Vernebler: mindestens 0,5 Milliliter, maximal 10 Milliliter

Erwartete Lebensdauer: 7 Jahre

Verneblerleistung:
Niedrige Vernebelungsrate: ca. 0,2 Milliliter pro Minute Hohe 

Vernebelungsrate: ca. 0,4 Milliliter pro Minute

Lieferumfang:
Inhalator, Mesh-Vernebler mit Medikamentenbehälter, Mundstück, 

Erwachsenenmaske aus Silikon, Kindermaske aus Silikon, USB-C Kabel, 

Aufbewahrungstasche, Gebrauchsanweisung

Nutzungsdauer: maximal 20 Minuten

Schutzklasse: 2

Materialien: PP, Silikon, PC
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Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.0192

Bezeichnung: Inhalator IH 15

Art.-Nr.: 105.73

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BEURER GmbH

Produktmerkmale

Gerätetyp: IH 15

Stromversorgung: 5Volt / 2Ampere

Akku Ladedauer: nicht anwendbar

Akku Betriebsdauer: nicht anwendbar

Gewicht: 475 Gramm

Leistungsaufnahme: 5 V; 2 A

Abmessungen(LxBxH): 112 x 59 x 46 Millimeter

Schalldruckpegel: max. 48 dBA

Teilchenspektrum: Partikelgröße (MMAD): 4,12 ± 0,09 Micrometer

Wartung/Wartungszyklus: wartungsfrei

(ISO 27427): ja

Betriebsdruck: circa 0,35 - 0,6 bar

(DIN EN 13544-1): nein

Aerosolabgaberate: 0,03 Milliliter pro Minute

Aerosolabgabe: 0,15 Milliliter

Füllmenge Vernebler: mindestens 2 Milliliter maximal. 6 Milliliter

Erwartete Lebensdauer: 7 Jahre

Verneblerleistung: ca. 0,25 Milliliter pro Minute

Lieferumfang:
Inhalator, Vernebler, Druckluftschlauch, Mundstück, Erwachsenenmaske, 

Kindermaske, Nasenstück, 5 x Ersatzfilter, USB-C Kabel, Gebrauchsanweisung

Nutzungsdauer: 30 Minuten

Schutzklasse: 2

Materialien: PP, PVC, PC
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.04.7054

Bezeichnung: Libra® Sheath

Art.-Nr.: GBLSS28, GBLSS31, GBLSS33, GBLSS35, GBLSS40

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Clinisupplies GB Limited

Produktmerkmale

Gebrauchsfertiges Kondomurinal aus Silikon (latxfrei), mit Schlauchansatz, selbstklebend, Artikelnummer 

Durchmesser Schaftlänge Klebefläche (in Millimeter) GBLSS28 28 GBLSS31 31 GBLSS33 33 GBLSS35 35 

GBLSS40 40

Größenangaben sowie Angabe 
der Durchmesser:

28, 31, 33, 35, 40 Millimeter

Länge in Zentimeter: 140 Milimeter

gegebenenfalls Klebe-
/Haftfläche in Zentimeter:

-

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

Männliche Patienten mit Harninkontinenz.

Zweckbestimmung des 
Produktes:

Externe Ableitung von Urin aus der Blase.

Indikation des Produktes:
Zur Ableitung von Urin bei Männern mit einer Harninkontinenz, geeignet 

bei einer Allergie gegen Latex.

Bestehende 
Anwendungsrisiken und 
Kontraindikationen:

Das Libra Urinalkondom sollte aus hygienischen Gründen alle 24 

Stunden gewechselt werden, um Infektionen der Harnwege 

vorzubeugen. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten.

Lieferumfang: 30 Urinalkondome 30 Haarprotektoren Maßanleitung Gebrauchsanweisung (CSF00831_1_v2 

Stand: 02/25)
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.05.1015

Bezeichnung: CAREFLOW UB500US Unsteriler 3-Kammer Beinbeutel

Art.-Nr.: 04/01/500US/10/GHC, 04/01/500US/30/GHC, 04/01/500US/50/GHC

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Hangzhou Primecare Medical Co., Limited

Produktmerkmale

Urin-Beinbeutel aus PVC, mit drei Kammern, Rückflusssperre und einem Ablassventil

Größen: 10/30/50 Zentimeter

Volumen: 500 Milliliter

Zielgruppe 
(Anwender/Nutzer):

Siehe Indikation

Zweckbestimmung 
des Produktes:

Urindrainagebeutel zur Konnektion an Kathetern und Urinalkondomen.

Indikation des 
Produktes:

Patienten mit liegendem Blasenverweilkatheter, perkutaner Nierenfistel oder 

Urinalkondom zum Sammeln des abgeleiteten Urins.

Bestehende 
Anwendungsrisiken:

Harnwegsinfektionen

Kontraindikationen:

Anwendungsrisiken können sich aus dem Krankheitsbild des Patienten ergeben. 

Bei Patienten mit Makrohaematurie sollte von der Verwendung von 

Beinbeutelsystemen abgesehen werden. Unsere Urindrainagesysteme und 

deren Schläcuhe dürfen nicht mit Hautarealene in Kontakt kommen, die 

pathologische Veränderungen aufweisen. Die Warnhinweise der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Lieferumfang: Beinbeutel einzeln verpackt, unsteril Gebrauchsanweisung (Stand: Rev. 006/06.2025)
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.06.0005

Bezeichnung: Libra® GB2 Night Bag, unsteril

Art.-Nr.: 10300S

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Clinisupplies GB Limited

Produktmerkmale

Urin-Beutel, mit Rückflusssperre, für die Nacht.

Größen: 90 Zentimeter Schlauchlänge

Volumen: 2000 Milliliter

Zielgruppe (Anwender/Nutzer): Patienten mit Harninkontinenz und/oder Urinalkatheter

Zweckbestimmung des Produktes:
Einmalbeutel zum Auffangen und Ableiten von Urin während der 

Nacht

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin bei Versorgung mit ableitenden 

Inkontinenzhilfen.

Bestehende Anwendungsrisiken und 
Kontraindikationen:

Risiko einer katheterassoziierten Harnwegsinfektion. Die 

Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Lieferumfang: 1 Karton á 10 Stück einzeln verpackt Gebrauchsanweisung ( CSF00832_1a_v2 Stand:11/24)
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Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2159

Bezeichnung: iD Sensitive Form Extra

Art.-Nr.: IDS91241930

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Ontex BVBA

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Inkontinenzvorlagen, hohe Saugleistung Flüssigkeitsaufnahme: 962.02 Gramm 

Aufsauggeschwindigkeit: 8.08 Milliliter pro Sekunde Flüssigkeitsabgabe: 0,09 Gramm ABL-Wert gemäß DIN 

13222: 473 Gramm

Größenangabe sowie Angaben der 
Abmessungen (Länge x Breite) in 
Zentimeter:

61 x 31 Zentimeter

Materialangaben:
Zellulose, Hydrophiles Polypropylen mit Zinkoxid, 

Atmungsaktives Polyethylen + hydrophobes Polyproylen, 

Superabsorbierendes Polymer, Elastanfaser

Zweckbestimmung des Produktes: Inkontinenzvorlage bei mittlerer bis schwerer Inkontinenz

Indikation des Produktes:
Zur Aufnahme von Urin und/oder Stuhl bei Harn- und/oder 

Stuhlinkontinenz

Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die 

Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Unisex Lieferumfang: 1 Karton á 3 

Beutel á 30 Stück
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Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.04.0005

Bezeichnung: Clevy Keyboard 2 - German

Art.-Nr.: CLKB2-USBMCUP-DE, CLKG2-TR, CLCO3, CLDC2-CO-DE

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Alt.

Produktmerkmale

Clevy Keyboard 2-Tastatur mit extra großen, farbcodierten Tasten, zur Unterstützung von Menschen mit 

motorischen oder visuellen Einschränkungen. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Einschränkungen der Feinmotorik und der Koordination der Hände, die eine Ansteuerung einer 

Normaltastatur unmöglich machen. Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe 

Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde.

Abmessungen (HxBxT): 475 x 178 x 29 Millimeter

Gewicht: 1,5 Kilogramm

Energieversorgung: USB 5Volt

Betriebszeit: Passiv über USB-Anschluss

Tastenfeld:
67 Tasten mit extra großen Beschriftungen, Farbcodierung nach 

Funktionsgruppen

Auslösekraft: ca. 50 Gramm

Betriebssysteme: Windows®, macOS®, Linux®, ChromeOS®, iOS®, Android®

Lieferumfang:

Clevy-Tastatur mit fest angebrachtem USB-Kabel, Artikelnummern: 

CLKB2-USBMCUP-DE, CLKG2-TR, CLCO3, CLDC2-CO-DE; Basis UDI-DI: 

0871883618ALTATDF7 Benutzerhandbuch. Optional erhältlich: 

Fingerführung (Tastenführung) und transparente Silikonabdeckung 

(je nach Ausführung).

Erhältlich in verschiedenen Layouts und Sprachversionen.
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Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.5009

Bezeichnung: LEO

Art.-Nr.: LEO10000

Basis UDI-DI: 426076287LEOJR

Hersteller: Motion Solution GmbH

Produktmerkmale

Schwerlast-Elektrorollstuhl mit indirekter Lenkung (große Antriebsräder vorn und kleinere Zwillings-

Lenkräder hinten), RNet-Steuerung und LCD-Display, gepolsterter Sitzeinheit, gepolsterten Armlehmen und 

gepolsterten Seitenteilen, geeignet für den Innen- und Außenbereich. In der Grundausstattung verfügt der 

Rollstuhl über eine manuelle Neigungseinstellung für Sitzwinkel und Rückenlehne, sowie eine 

hochklappbare Fußstütze. Im Unterbau befinden sich die Elektronik, die Stromversorgung und die 

Antriebsfunktion. Oberhalb vom Unterbau befinden sich die Sitzplatte mit einem Sitzkissen, die 

Rückenlehne, Armstützen / Fussstützen, sowie eventuelle Zubehörteile oder Optionen. Indikationen für die 

das Produkt aufgenommen wurde: Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des 

Gehens//bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. 

Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - 

Bei deutlich eingeschränkter Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender 

Orientierungs- und Koordinationsfähigkeit - Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich 

(Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von Alltagsgeschäften) - Bei einem Körpergewicht über 160 

Kilogramm Vor der Versorgung ist zu prüfen, welche Art des elektrischen Antriebes von Rollstühlen 

beziehungsweise Elektrorollstühlen die adäquate Versorgung bezogen auf die täglichen Aktivitäten und im 

Hinblick auf die Prognose der Erkrankung darstellt. Bei der Produktwahl ist zu berücksichtigen, ob der 

Schwerpunkt der Nutzung im Innenraum oder im Außenbereich liegt. Bei Nutzung im 

Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt werden, dass die sachgerechte Bedienung eines 

elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bezüglich der Fahreignung vorliegen 

(ausreichende Funktionen von unter anderem Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, 

Aufmerksamkeit, Koordination von Arm- und Handbewegung). Kontraindikationen: Kontraindikationen 

können entstehen aus kognitiven Defiziten, physischer und psychischer Verfassung oder sonstigen 

Einschränkungen. Insbesondere Wahrnehmungsstörungen, starke Gleichgewichtsstörungen, 

Sitzunfähigkeit und eine stark eingeschränkte Sehkraft schließen eine Anwendung aus. Bitte klären sie die 

Ausstattung und das Einsatzgebiet des Rollstuhles über eine Verordnung mit Ihrem behandelnden Arzt. Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu 

beachten. Zielgruppe: - siehe Indikationen - speziell schwergewichtige und besonders große Nutzern mit 

einem maximal zulässigem Nutzergewicht von 250 Kilogramm

Sitzbreite: maximal 700 Millimeter

Sitztiefe: 430 - 510 Millimeter
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Produktmerkmale

Sitzhöhe: 360 – 416 Millimeter an Vorderkante (ohne Sitzkissen)

Sitzwinkel: -8 Grad bis +30 Grad (Sitzflächenwinkel)

Rückenhöhe: 530 Millimeter (ohne Sitz- und Rückenkissen)

Rückenwinkel:
-10 Grad bis +50 Grad Rückenlehnenwinkel 

(mechanisch/elektrisch)

Gesamtbreite: mindestens 680 Millimeter

Leergewicht: 150 Kilogramm

zul. Nutzergewicht:
maximal 250 Kilogramm; (maximal zulässige 

Gesamtmasse (Rollstuhlgewicht + maximales 

Nutzergewicht): maximal 400 Kilogramm)

Steuerung: R-Net mit LCD-Anzeige

Bereifung hinten:
180 Millimeter/ 7 Zoll (Zwillingsbereifung), 

pannensicher

Bereifung mittig: -

Bereifung vorne: 350 Millimeter/ 14 Zoll, luftbereift

Batterien:
2 x 12 Volt / 73,6 Amperestunden (C/20, VRLA-Gel-

Batterien)

Anwendungsklasse: B

Fahrsitz: Nein

Kraftknoten: Nein

Lieferumfang: - Elektrorollstuhl LEO (Artikelnummer: LEO10000) mit Akkus (2 x 12V / 73.6 Ah (C/20, VRLA-Gel-

Batterien)), einem Ladegerät (10A / geräuschlos), einem Beleuchtungssatz (Unterflurbeleuchtung vorne 

(LED, 24V), Rücklichter (LED, 24V)) - Bedienungsanleitung "Elektrorollstuhl LEO" (Stand 09/2025v18 deu-DE) - 

Bedienungsanleitung "LCD R-NET Bedienpult" (Stand 07.2025v4)
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Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1166

Bezeichnung: X12 Series MWD Agilo Seating

Art.-Nr.: -

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Scout Mobility B.V

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich, mit Mittelradantrieb, pulverbeschichtetem 

Stahlrohrrahmen, höhenverstellbarem und stufenweise winkelverstellbarem sowie umklappbarem 

Rückenteil mit gepolsterter Rückenbespannung, Sitzgurt mit 6 cm Sitzkissen, mit manueller 

Sitzwinkelverstellung, Sitztiefe und Sitzhöhe und breitenverstellbarem Sitzrahmen, mit abnehmbaren, 

breiten- und höhenverstellbaren Seitenteilen, abnehmbaren, längenverstellbaren und schwenkbaren 

Beinstützen sowie geteilten und hochklappbaren Fußauflagen. Der Rollstuhl wird mit der Bedieneinheit 

Joystick, R-Net oder VR2-Steuerung mit integriertem Lichtmodul, aktiver LED-Beleuchtungsanlage mit Licht, 

Blinker, Warnblinker sowie dem Ladegerät geliefert. Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Erhebliche oder wesentliche Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens/bei strukturellen und/oder 

funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u. a. Amputation, Verletzungsfolgen, 

muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen) - Bei deutlich eingeschränkter 

Kraft- und Greiffunktion der Arme/der Hände - Bei ausreichender Orientierungs- und Koordinationsfunktion 

- Wenn manuell betriebene Hubvorrichtungen aufgrund geringer Restkräfte nicht bedient werden können - 

Zur Sicherung der Mobilität im Innen- und Außenbereich (Erreichen des Nahbereichs und Erledigung von 

Alltagsgeschäften) - Ermöglichung weiterer selbstständig durchzuführender alltagsrelevanter Aktivitäten 

durch die Hubvorrichtung (über Rollstuhlarmlehnenniveau liegende beziehungsweise angebrachte 

Gegenstände /Verrichtungen, beispielsweise Lichtschalter, Türklinken, Schränke, Regale usw.) Bei Nutzung 

im Außenbereich/Straßenverkehr muss sichergestellt sein, dass die sachgerechte Bedienung eines 

elektromotorischen Antriebes möglich ist und keine Bedenken bzgl. der Fahreignung vorliegen 

(ausreichende Funktionen von u. a. Sehsinn, Hörsinn, Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, 

Koordination von Arm- und Handbewegung) Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe 

Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde.

Sitzbreite: 36 - 54 Zentimeter

Sitztiefe: 40 - 55 Zentimeter

Sitzhöhe:
45 - 75 Zentimeter/ 47,5 - 77,7 Zentimeter / 50 - 80 

Zentimeter / 52,5 - 82,5 Zentimeter

Sitzwinkel: 0 bis 45Grad

Rückenhöhe: 45 / 50 / 57 Zentimeter

Sitzlift max.: 30 Zentimeter
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Produktmerkmale

Rückenwinkel: 90 Grad bis 128 Grad

Sitzhub: 30 Zentimeter

Gesamtbreite: 64 Zentimeter ( 55 Zentimeter )

Sitzlift Kantel.: Ja

Leergewicht: 153 Kilogramm

zul. Nutzergewicht: 160 Kilogramm ( 120 Kilogramm)

Bereifung hinten: 7 x 1 3/4 Zoll Pannensicher

Bereifung mittig: 3.00 x 8 Zoll Luft, Pannengeschützt

Bereifung vorne: 200 x 50 Millimeter ( 8 Zoll) Pannensicher

Batterien: 50 Ah (C20 AGM) / 60 Ah (C20 Gel) / 76 Ah (C20 Gel)

Anwendungsklasse: B

Fahrsitz: ja

Kraftknoten: Nein

Bremsen: gemäß StVZO

Beleuchtung: gemäß StVZO

Geschwindigkeit: 6 Kilometer pro Stunde

Lieferumfang. 1 x X12 MWD mit Agilo Sitzsystem der in der 6 Kilometer pro Stunde-Version, Basis UDI-DI: 

8720299561526 1 x Bedienungsanleitung X12-DE - 6 Kilometer pro Stunde-Version, Version 4103459A
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Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.2113

Bezeichnung: Condeals Bettschutzauflage

Art.-Nr.: CD1000, CD2000

Basis UDI-DI: 000023695CD1000CD2000

Hersteller: Condeals

Produktmerkmale

FreitextOben:
Wiederverwendbare Bettschutzauflage mit und ohne 

Einschlagflügel Artikelnummer: CD1000, CD2000

Zweckbestimmung: siehe Indikation

Indikation:
Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Versicherte 

mit Harninkontinenz

Kontraindikation:
Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu 

beachten.

Zielgruppe (Anwender/Nutzer): siehe Indikation

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes:

Laut Herstellerangaben: mindestens 300 Maschinenwaschgänge

Stärke in Millimeter: 4 Millimeter

Breite in Zentimetern: 85 Zentimeter

Länge in Zentimetern: 90 Zentimeter

Mindestaufsaugvolumen in 
Millilitern:

2484 Milliliter (Artikelnummer CD2000), 2457 Milliliter 

(Artikelnummer CD1000)

Materialangaben: 75 Prozent Polyester, 15 Prozent Viskose, 10 Prozent Polyurethan

FreitextUnten:
Lieferumfang: 1 x Wiederverwendbare Bettschutzeinlage 1 x 

Gebrauchsanweisung (Version/Stand: 04.11.2025_Rev1)
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Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.28.01.3078

Bezeichnung: Blutdruckmessgerät BC 87

Art.-Nr.: 657.03

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.

Produktmerkmale

Handgelenksblutdruckmessgerät BC 87 Indikation:Versicherte, die aufgrund einer Hypertonie dauerhaft 

einer engmaschigen, i. d. R. mehrmals täglichen, Blutdruckkontrolle bedürfen, z. B. mit - Hypertonie mit 

drohenden oder fortgeschrittenen/fortschreitenden Folgeschäden (z. B. des Herzens, der Gefäße oder der 

Nieren), welche die Versicherte oder den Versicherten erheblich gefährden - Zustand nach 

Organtransplantation - Hypertonie, die medikamentös nur schwer behandelbar ist; eine ausführliche 

ärztliche Begründung ist erforderlich - Schwangerschaft induzierte Hypertonie Eine Schulung und 

Einweisung durch den Arzt in die Technik der Blutdruckmessung ist erforderlich. Die Herstellerangaben sind 

zu beachten. Ziegruppe: Erwachsene Versicherte (siehe Indikation) Kontraindikationen: • Verwenden Sie das 

Blutdruckmessgerät nicht bei Neugeborenen, Kindern und Haustieren. • Personen mit eingeschränkten 

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person 

beaufsichtigt werden und von dieser Anweisungen darüber erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist. • Vor 

Anwendung des Gerätes unter Vorliegen eines der folgenden Zustände ist eine Abstimmung mit dem Arzt 

zwingend erforderlich: Herzrhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen, Diabetes, Schwangerschaft, 

Präeklampsie, Hypotonie, Schüttelfrost, Zittern • Personen mit Herzschrittmachen oder anderen 

elektrischen Implantaten sollten vor der Nutzung des Gerätes Ihren Arzt konsultieren. • Das 

Blutdruckmessgerät darf nicht im Zusammenhang mit einem Hochfrequenz-Chirurgiegerät verwendet 

werden. • Legen Sie die Manschette nicht bei Personen an, die eine Brustamputation hatten. • Legen Sie die 

Manschette nicht über Wunden an, da dies zu weiteren Verletzungen führen kann. • Achten Sie darauf, dass 

die Manschette nicht an einem Handgelenk angelegt wird, dessen Arterien oder Venen in medizinischer 

Behandlung sind, z.B. intravaskulärer Zugang bzw. eine intravaskuläre Therapie oder ein arteriovenöser (A-

V-) Nebenschluss. Die Warnhinweise innerhalb der vorliegenden Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Technische Daten:

Messmethode:
Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am 

Handgelenk

Messbereich:
systolisch 60-230 Millimeter Quecksilbersäule, 

diastolisch 40-130 Millimeter Quecksilbersäule, Puls 40-

199 Schläge/Minute

Genauigkeit:
systolisch ±3 Millimeter Quecksilbersäule, diastolisch ±3 

Millimeter Quecksilbersäule, Puls ±5 Prozent des 

angezeigten Wertes
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Produktmerkmale

Größe (L x B x H):
Länge 72 Millimeter x Breite 96 Millimeter x Höhe 71 

Millimeter

Gewicht Messgerät: circa 119 Gramm (ohne Batterien, mit Manschette

Stromversorgung: 2 x 1,5 Volt AAA Batterien

Batterielebensdauer:
circa 200 Messungen, je nach Höhe des Blutdrucks bzw. 

Aufpumpdruck

Manschettengrößen: 135 bis 215 Millimeter

Speicher: 2 x 120 Speicherplätze

Schnittstelle:
Das Blutdruckmessgerät verwendet Bluetooth® low 

energy technology Kompatibel mit Bluetooth® ≥ 4.0 

Smartphones / Tablets

Display: Ja

Lieferumfang:

1 x BC 87 Handgelenks-Blutdruckmessgerät mit 

Manschette, Artikelnummer: 657.03 1 x 

Gebrauchsanweisung, Version: 657.03_BC87_2025-02-

05_04_IM1_BEU 1 x Kurzanleitung 1 x 

Aufbewahrungsbox 4 x 1,5Volt AAA Batterien
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Produktgruppe 23 Orthesen

Positionsnummer: 23.04.01.0066

Bezeichnung: Tri-Panel Knee Immobilizer

Art.-Nr.:
VP40105-005, VP40105-010, VP40105-020, VP40105-030, VP40105-050, VP40105-055, 

VP40105-070

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BREG Inc.

Produktmerkmale

Knieorthese bestehend aus drei textilen zusammenklettbaren Elementen, seitlich sind zwei gerade (0 Grad) 

Stabilisationsschienen eingearbeitet. Die Orthese wird mit sechs Klettverschlüssen an Ober- und 

Unterschenkel befestigt. Artikelnummer: Größe: Seite: Körpergröße: VP40105-005 30 Zentimeter Universal 

150 bis 165 Zentimeter VP40105-010 40 Zentimeter Universal 150 bis 185 Zentimeter VP40105-020 40 

Zentimeter Universal 150 bis 185 Zentimeter VP40105-030 45 Zentimeter Universal 165 bis 185 Zentimeter 

VP40105-050 50 Zentimeter Universal 165 bis größer 185 Zentimeter VP40105-055 50 Zentimeter Universal 

165 bis größer 185 Zentimeter VP40105-070 70 Zentimeter Universal größer 185 Zentimeter Indikation für 

die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks 

(meist als Verletzungsfolgen, nach Operation) - Zur zeitlich begrenzten Stabilisierung in gestreckter Position 

Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in 

gestreckter Position notwendig ist. Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des 

Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe 

Indikation. Lieferumfang: Knieorthese Gebrauchsanweisung (AW-1.02250 Rev D Stand: 04/25)
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Produktgruppe 23 Orthesen

Positionsnummer: 23.04.03.3086

Bezeichnung: FUSION PREFAB / XT

Art.-Nr.:

00510FUSION PREFAB XS LT 00520FUSION PREFAB S LT 00530FUSION PREFAB LT M 

00535FUSION PREFAB LT M+ 00540FUSION PREFAB LT LGE 00550FUSION PREFAB LT 

XL 00560FUSION PREFAB LT XXL 00710FUSION PREFAB RT XS 00720FUSION PREFAB 

RT S 00730FUSION PREFAB RT M 00735FUSION PREFAB RT M+ 00740FUSION PREFAB 

RT LG 00750FUSION PREFAB RT XL 00760FUSION PREFAB RT XXL 00620FUSION XT 

PREFAB LT S 00630FUSION XT PREFAB LT M 00635FUSION XT PREFAB LT M+ 

00640FUSION XT PREFAB LT L 00650FUSION XT PREFAB LT XL 00660FUSION XT 

PREFAB LT XXL 00820FUSION XT PREFAB RT S 00830FUSION XT PREFAB RT M 

00835FUSION XT PREFAB RT M+ 00840FUSION XT PREFAB RT L 00850FUSION XT 

PREFAB RT XL 00860FUSION XT PREFAB RT XXL

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BREG Inc.

Produktmerkmale

Knie-Orthese bestehend aus einer starren Rahmenkonstruktion aus Aluminium, mit Kondylenpelotten und 

polyzentrischen, einstellbaren Gelenken und vier unelastischen Klettgurte. Extensionsanschläge: 0 Grad, 10 

Grad, 20 Grad, 30 Grad, 40 Grad Flexionsanschläge: 45 Grad, 60 Grad, 75 Grad, 90 Grad Größe: Umfang 

Oberschenkel: Umfang Unterschenkel: Seite: XS 33 - 38 Zentimeter 25 - 30 Zentimeter L/R S 38 - 46 

Zentimeter 30 - 36 Zentimeter L/R M 46 - 50 Zentimeter 36 - 38 Zentimeter L/R M+ 50 - 53 Zentimeter 38 - 41 

Zentimeter L/R L 53 - 61 Zentimeter 41 - 46 Zentimeter L/R XL 61 - 69 Zentimeter 46 - 51 Zentimeter L/R XXL 

69 - 76 Zentimeter 51 - 58 Zentimeter L/R Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung 

von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks (meist als Verletzungsfolgen, nach Operation, Genu 

recurvatum) - Zur zeitlich begrenzten Stabilisierung, Führung und Entlastung des Kniegelenks mit 

erforderlicher Begrenzung des Bewegungsumfangs in mindestens zwei Ebenen Spezifisch für diese 

Produktart: Verletzungen des vorderen und/oder hinteren Kreuzbands und der Seitenbänder (ACL, PCL, 

MCL, LCL) Kontraindikationen: Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die 

Warnhinweise der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation. Lieferumfang: 

Knieorthese Extensions- und Flexionsanschläge Kondylenpolster Gebrauchsanweisung (AW-1.00082 Rev H 

Stand: 03/25)
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Produktgruppe 23 Orthesen

Positionsnummer: 23.04.04.1036

Bezeichnung: FREESTYLE OA

Art.-Nr.:

11712 FREESTYLE OA MED LT S, 11713 FREESTYLE OA MED LT M, 11714 FREESTYLE OA 

MED LT L, 11715 FREESTYLE OA MED LT XL, 11722 FREESTYLE OA MED RT S, 11723 

FREESTYLE OA MED RT M, 11724 FREESTYLE OA MED RT L, 11725 FREESTYLE OA MED 

RT XL, 11762 FREESTYLE OA LAT LT S, 11763 FREESTYLE OA LAT LT M, 11764 FREESTYLE 

OA LAT LT L, 11765 FREESTYLE OA LAT LT XL, 11772 FREESTYLE OA LAT RT S, 11773 

FREESTYLE OA LAT RT M, 11774 FREESTYLE OA LAT RT L, 11775 FREESTYLE OA LAT RT 

XL, 11716 FREESTYLE OA MED LT XXL, 11726 FREESTYLE OA MED RTXXL, 11766 

FREESTYLE OA LAT LT XXL, 11776 FREESTYLE OA LAT RT XXL

Basis UDI-DI: 0672736000178N

Hersteller: BREG Inc.

Produktmerkmale

Knie-Orthese bestehend aus einem teil-elastischen, textiliem Grundkörper, welcher frontal durch vier 

Klettverschlüsse vollständig zu öffnen ist. Einseitig ist eine polyzentrische Gelenkschiene aus Aluminium 

eingearbeitet welche durch ein Rad in Varus- oder Valgusstellung eingestellt werden kann. Zirkulär verlaufen 

zwei unelastische Gurte vom Orthesengelenk um den Ober- und Unterschenkel. Indikationen für die das 

Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung des Gehens bei Schädigung von Knorpel-

/Knochenstrukturen des Kniegelenks (schmerzhafte mediale oder laterale Gonarthrose) - Zur Teilentlastung 

des Kniegelenks ohne Begrenzung des Bewegungsumfangs und Erhaltung der Mobilität Bei Gonarthrose zur 

partiellen Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments des Kniegelenks, zur Schmerzreduzierung 

und Verlängerung der Wegstrecke bei chronischen Zuständen. Solche Orthesen können zum Einsatz 

kommen, wenn Schuhaußenranderhöhungen oder andere Maßnahmen zur Beschwerdereduktion nicht zu 

einem Erfolg geführt haben. Kontraindikationen: Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Die Knie-Orthese wird in insgesamt fünf 

verschiedenen Größen für links oder rechts in medialer oder lateraler Auführung angeboten. Größe Umfang 

Oberschenkel Umfang Unterschenkel S 38 bis 46 Zentimeter 30 bis 36 Zentimeter M 46 bis 53 Zentimeter 36 

bis 38 Zentimeter L 53 bis 61 Zentimeter 41 bis 46 Zentimeter XL 61 bis 69 Zentimeter 46 bis 51 Zentimeter 

XXL 69 bis 76 Zentimeter 51 bis 57 Zentimeter Lieferumfang: - Knie-Orthese - Gebrauchsanweisung (Version: 

AW-1.93177 REV G 05/25)
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Produktgruppe 23 Orthesen

Positionsnummer: 23.04.05.1011

Bezeichnung: PTO

Art.-Nr.:

14181PTO, AIRMESH, RIGHT, XS 14182PTO, AIRMESH, RIGHT, S 14183PTO, AIRMESH, 

RIGHT, M 14184PTO, AIRMESH, RIGHT, L 14185PTO, AIRMESH, RIGHT, XL 14186PTO, 

AIRMESH, RIGHT, XXL 14191PTO, AIRMESH, LEFT, XS 14192PTO, AIRMESH, LEFT, S 

14193PTO, AIRMESH, LEFT, M 14194PTO, AIRMESH, LEFT, L 14195PTO, AIRMESH, LEFT, 

XL 14196PTO, AIRMESH, LEFT, XXL 14221PTO, AIRMESH, OPEN BACK, RIGHT, XS 

14222PTO, AIRMESH, OPEN BACK, RIGHT, S 14223PTO, AIRMESH, OPEN BACK, RIGHT, 

M 14224PTO, AIRMESH, OPEN BACK, RIGHT, L 14225PTO, AIRMESH, OPEN BACK, 

RIGHT, XL 14226PTO, AIRMESH, OPEN BACK, RIGHT, XXL 14231PTO, AIRMESH, OPEN 

BACK, LEFT, XS 14232PTO, AIRMESH, OPEN BACK, LEFT, S 14233PTO, AIRMESH, OPEN 

BACK, LEFT, M 14234PTO, AIRMESH, OPEN BACK, LEFT, L 14235PTO, AIRMESH, OPEN 

BACK, LEFT, XL 14236PTO, AIRMESH, OPEN BACK, LEFT, XXL

Basis UDI-DI: -

Hersteller: BREG Inc.

Produktmerkmale

Elastische Knieorthese zur Beeinflussung und Korrektur des Patellagleit-weges, mit seitlichen 

Gelenkschienen (monozentrisch), verstellbarem Druck- bzw. Zugsystem mit Klettverschlüssen Größe 

Umfang Oberschenkel (15 Zentimeter oberhalb der Kniescheibe) XS 30 bis 38 Zentimeter S 38 bis 46 

Zentimeter M 46 bis 53 Zentimeter L 53 bis 61 Zentimeter XL 61 bis 69 Zentimeter XXS 69 bis 79 Zentimeter 

Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigung des Kniegelenks im Gleitlager zwischen 

Kniescheibe und Oberschenkel - Zur Führung der Kniescheibe/Entlastung und Sicherung des 

Patellagleitweges und zur Schmerzreduktion Spezifisch für diese Produktart: Alle Indikationen, bei denen 

eine Korrektur und/oder Entlastung und Sicherung des Patellagleitweges notwendig ist. Kontraindikationen: 

Es sind keine Kontraindikationen seitens des Herstellers beschrieben. Die Warnhinweise der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Siehe Indikation. Lieferumfang: 1 Knieorthese 1 

Gebrauchsanweisung (AW-1.08770 Rev K Stand 04/25)
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Produktgruppe 23 Orthesen

Positionsnummer: 23.12.03.0041

Bezeichnung: Orthopädische Halskrause AT53069

Art.-Nr.: AT53069

Basis UDI-DI: -

Hersteller: ANTAR Sp. J.

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Halswirbelsäulen-Orthese aus Schaumstoff mit Bezug und hinterem Klettverschluss. 

Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigungen der Halswirbelsäule - Zur 

Stabilisierung der Halswirbelsäule Kontraindikationen: - Körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. 

Sehbehinderung), die eine sichere Handhabung verhindern. - In Fällen, in denen die Fraktur oder Verletzung 

der Halswirbelsäule schwer und instabil ist, kann eine einfache orthopädische Halskrause nicht ausreichen, 

um eine angemessene Stabilisierung zu gewährleisten. In solchen Fällen sind komplexere 

Immobilisierungslösungen oder ein chirurgischer Eingriff erforderlich. - Die Verwendung einer 

orthopädischen Halskrause kann bestehende Hauterkrankungen im Halsbereich wie Ekzeme, 

Schuppenflechte oder Infektionen verschlimmern. Mangelnde Hygiene und eingeschränkte Belüftung unter 

der Halskrause können zu einer Verschlechterung der Haut beitragen. - Vorsicht ist geboten bei Personen, 

die unter Durchblutungsstörungen im Halsbereich leiden. Eine zu eng sitzende Halskrause kann die 

Durchblutung beeinträchtigen und zu weiteren Komplikationen führen. - Eine Halskrause schränkt die 

Beweglichkeit des Halses ein, was zu Muskelschwund und einer Verschlechterung der Sinneswahrnehmung 

führen kann. Der körperliche Zustand des Patienten sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere 

wenn die Halskrause über einen längeren Zeitraum getragen wird. - Das Tragen einer Halskrause über einen 

längeren Zeitraum ohne regelmäßige ärztliche Konsultation kann zu einer Schwächung der 

Nackenmuskulatur und zu einer Verschlechterung führen. Die Verwendung der Halskrause sollte immer 

unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Die Warnhinweise (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung 

sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Größe: Höhe: Halsumfang: S 8 Zentimeter 28 bis 33 

Zentimeter M 8 Zentimeter 34 bis 39 Zentimeter L 8 Zentimeter 40 bis 45 Zentimeter Lieferumfang: - 

Halswirbelsäulen-Orthese gemäß oben genannter Spezifikation - Gebrauchsanweisung (Version: v2-

25.08.2025)
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Produktgruppe 23 Orthesen

Positionsnummer: 23.12.03.1032

Bezeichnung: Orthopädische Halskrause AT53070

Art.-Nr.: AT53070

Basis UDI-DI: -

Hersteller: ANTAR Sp. J.

Produktmerkmale

Anatomisch geformte Halswirbelsäulen-Orthese aus Schaumstoff mit integriertem Stabilisationselement, 

einem Bezug und hinterem Klettverschluss. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Schädigungen der Halswirbelsäule - Zur Stabilisierung der Halswirbelsäule mit hohem Stabilisierungsbedarf 

Kontraindikationen: - Körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. Sehbehinderung), die eine sichere 

Handhabung verhindern. - In Fällen, in denen die Fraktur oder Verletzung der Halswirbelsäule schwer und 

instabil ist, kann eine einfache orthopädische Halskrause nicht ausreichen, um eine angemessene 

Stabilisierung zu gewährleisten. In solchen Fällen sind komplexere Immobilisierungslösungen oder ein 

chirurgischer Eingriff erforderlich. - Die Verwendung einer orthopädischen Halskrause kann bestehende 

Hauterkrankungen im Halsbereich wie Ekzeme, Schuppenflechte oder Infektionen verschlimmern. 

Mangelnde Hygiene und eingeschränkte Belüftung unter der Halskrause können zu einer Verschlechterung 

der Haut beitragen. - Vorsicht ist geboten bei Personen, die unter Durchblutungsstörungen im Halsbereich 

leiden. Eine zu eng sitzende Halskrause kann die Durchblutung beeinträchtigen und zu weiteren 

Komplikationen führen. - Eine Halskrause schränkt die Beweglichkeit des Halses ein, was zu Muskelschwund 

und einer Verschlechterung der Sinneswahrnehmung führen kann. Der körperliche Zustand des Patienten 

sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere wenn die Halskrause über einen längeren Zeitraum 

getragen wird. - Das Tragen einer Halskrause über einen längeren Zeitraum ohne regelmäßige ärztliche 

Konsultation kann zu einer Schwächung der Nackenmuskulatur und zu einer Verschlechterung führen. Die 

Verwendung der Halskrause sollte immer unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Die Warnhinweise 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikation Größe: 

Höhe: Halsumfang: S 8 Zentimeter 28 bis 33 Zentimeter M 8 Zentimeter 34 bis 39 Zentimeter L 8 Zentimeter 

40 bis 45 Zentimeter Lieferumfang: - Halswirbelsäulen-Orthese gemäß oben genannter Spezifikation - 

Gebrauchsanweisung (Version: v2-25.08.2025)
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Produktgruppe 23 Orthesen

Positionsnummer: 23.14.02.1024

Bezeichnung: Horizon PRO 631

Art.-Nr.: 994720 (Universalgröße)

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Aspen Medical Products Inc.

Produktmerkmale

Überbrückungsorthese bestehend aus einem unelastischen Leibgurt mit zwei Zugelementen und einer 

stabilen lumbalen Lendenpelotte. Die Fixierung erfolgt über einen breiten vorderen Klettverschluss. Durch 

die Entfernung der Lendenpelotte und der ventralen Stabilisationsplatten in den Gurtenden kann eine 

Abrüstung der Orthese erfolgen. Die Orthese wird in einer Universalgröße von 61 bis 127 Zentimeter 

Leibumfang angeboten. Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Schädigungen im LWS-

Bereich - Zur Entlordosierung der LWS mit Anpassungsmöglichkeit zur frühfunktionellen Erweiterung der 

Bewegungsumfänge (i. d. R. mit begleitender physikalischer Therapie) bei: - chronischen Rückenschmerzen, - 

Behandlung von Knochenbrüchen, - Spondylose, - Spinalstenose, - Spondylose (Osteoarthritis/degenerative 

Gelenkerkrankung), - Facettensyndrom, - SI-Dysfunktion, - Sakroiliitis, - Radikulopathie, - Injektionen, - 

lumbale Multifidus-Muskelatrophie - Postoperative Unterstützung, - Postlaminektomie-Syndrom, - 

chirurgischen Dekompressionsverfahren, - degenerativer Bandscheibenerkrankung, - Bandscheibenvorfall 

oder -hernie Kontraindikationen: - Überempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die 

Stütze besteht. - Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstörungen. - Patienten, 

die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stütze tragen dürfen. Die Warnhinweise 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen 

Lieferumfang: - Lendenwirbelsäulen-Orthese gemäß oben genannter Spezifikation - Gebrauchsanweisung 

(Version: LB0085B revised 10/2025GER)
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Produktgruppe 25 Sehhilfen

Positionsnummer: 25.21.86.0006

Bezeichnung: Ruby (ohne Speicher), Art-Nr.: 900412-007-MD

Art.-Nr.: 900412-007-MD

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Freedom Scientific

Produktmerkmale

Ruby ist eine Bildschirmlupe zur Visuelle Vergrößerung von Texten und 

Objekten im Nahbereich Indikation für die das Produkt aufgenommen wurde: 

Die Indikation zur Verordnung einer elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu 

Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 

33 SGB V und in der Hilfsmittel-Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch 

vergrößernde Sehhilfen verordnungsfähig bei - Versicherten bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, wenn sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung oder 

Blindheit bei bestmöglicher Brillenkorrektion auf beiden Augen eine schwere 

Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visus mit Brillenkorrektion auf 

dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-Korrektionsausgleich für 

einen Refraktionsfehler von ≥ 6,25 dpt bei Myopie oder Hyperopie oder ≥ 4,25 

dpt bei Astigmatismus aufweisen und wenn sie in der Regel zusätzlich - einen 

Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie führt in § 

16 „Vergrößernde Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe“ aus, dass - die 

Verordnung von vergrößernden Sehhilfen nur von Fachärztinnen und 

Fachärzten für Augenheilkunde vorgenommen werden darf, die in der Lage 

sind, selbst die Notwendigkeit und Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, 

ggf. in Zusammenarbeit mit entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen 

und Augenoptikern - der Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits 

reproduzierbar nach einer allgemein anerkannten Bestimmungsmethode (z. B. 

Nahsehprobentafel zur Ermittlung des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und 

dokumentieren ist. In Abhängigkeit hiervon sind elektronisch vergrößernde 

Sehhilfen für die Nähe als mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel 

verordnungsfähig bei einem Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - bei der 

Verordnung den individuellen Sehanforderungen im Rahmen der elementaren 

Grundbedürfnisse des täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die 

Fachärztin oder einen Facharzt für Augenheilkunde festzustellen ist, ob die 

Versicherte oder der Versicherte in der Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe 

FreitextOben:
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Produktmerkmale

zielführend einzusetzen. Als häufige Ursachen für binokulare schwere 

Sehbeeinträchtigung sind beispielhaft – nicht abschließend – zu nennen: 

altersabhängige Makuladegeneration (AMD), Glaukom/Optikusatrophie, 

diabetische Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis pigmentosa. Der in der 

Hilfsmittel-Richtlinie in der Regel geforderte notwendige Vergrößerungsbedarf 

von ≥ 6-fach korreliert grundsätzlich mit einer Visusminderung auf ≤ 0,1, also 

einer beidseitigen, schweren Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollte im 

Einzelfall – sofern die Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung erfüllt sind - bei Visus > 0,1 und/oder 

Vergrößerungsbedarf < 6-fach der Behinderungsausgleich mit 

refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder Kontaktlinsen und/oder optisch 

vergrößernden Sehhilfen nicht möglich und eine elektronisch vergrößernde 

Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und objektiv nachvollziehbar (ggf. 

unter Angabe von Ergebnissen allgemein anerkannter Bestimmungsmethoden) 

zu begründen. Auch wenn bestkorrigierte Sehschärfe und angegebener 

Vergrößerungsbedarf im Hinblick auf den rechnerischen Vergrößerungsbedarf 

stark diskrepant sind, bedarf es einer Begründung wie oben dargestellt. Die 

Versicherte oder der Versicherte muss die Motivation und die Fähigkeit haben, 

die elektronischen Lupen im Rahmen der Grundbedürfnisse für wesentliche 

Aspekte des Alltags zu nutzen Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe 

Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde.

Zweckbestimmung: Visuelle Vergrößerung von Texten und Objekten im Nahbereich

Indikation: Sehbehinderung mit Bedarf an elektronischer Vergrößerung

Kontraindikation:
Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

Zielgruppe: Menschen mit Sehbehinderung

Nutzungsdauer: ≥ 5 Jahre

Hardware-Bestandteile: Display, Kamera, Akku, Netzteilanschluss, Bedientasten

Software mit Versions- 
und Datumsangabe:

Version 2.1.1, veröffentlicht am 21.05.2014

Maße Gesamtgerät 
(Breite x Tiefe x Höhe) in 
Zentimeter:

3,4×12,5×7,5 Zentimeter (geschlossen) / 2,3×23,5×7,5 Zentimeter (offen)

Gewicht Gesamtgerät in 
Gramm:

ca. 200 Gramm

Bildschirmgröße in Zoll 10,9 cm/4,3 Zoll
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Produktmerkmale

und Zentimeter:

Minimale 
Vergrößerung:

5,8 Fach

Maximale 
Vergrößerung:

11 fach

Echtfarbdarstellung: Ja

Fehlfarbendarstellung: Ja

Farbkombinationen: Echtfarbe, Gelb auf Blau, Gelb auf Schwarz, Weiß auf Schwarz, Schwarz auf Weiß

Schwarz-Weiß 
Darstellung:

Ja

Farbumkehr: Ja

Fotomodus: Nein

Standbildfunktion: Ja

Betriebsdauer in 
Stunden:

ca. 2 Stunden

Akku-Ladedauer in 
Stunden:

ca. 2 Stunden

Netzteil vorhanden: Ja

Autofokus vorhanden: Nein

Autofokus abstellbar: Nein

Kamera mit 
Fernfunktion:

Nein

Lieferumfang:
1 x Gerät Ruby ohne Speicher; Artikelnummer: 900412-007-MD; Basic UDl-01: 

0850018342RUBYWW, 1 x Netzteil, 4 × AAA NiMH Akkus, 1 x Tasche, 1 x 

Handgelenksband, 1 x Reinigungstuch, 1 x Anleitung

Wiedereinsatzfähigkeit: Ja

FreitextUnten: -
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Produktgruppe 25 Sehhilfen

Positionsnummer: 25.21.86.0007

Bezeichnung: eMag 43

Art.-Nr.: 880157-007, EM43-UMME

Basis UDI-DI: -

Hersteller: Freedom Scientific

Produktmerkmale

Die e-Mag 43 unterstützt die Selbstständigkeit sehbehinderter Menschen im 

Alltag durch einfache Handhabung und kontrastreiche Darstellung. Indikation 

für die das Produkt aufgenommen wurde: Die Indikation zur Verordnung einer 

elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 33 SGB V und in der 

Hilfsmittel-Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch vergrößernde 

Sehhilfen verordnungsfähig bei - Versicherten bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn 

sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit bei 

bestmöglicher Brillenkorrektion auf beiden Augen eine schwere 

Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visus mit Brillenkorrektion auf 

dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-Korrektionsausgleich für 

einen Refraktionsfehler von ≥ 6,25 dpt bei Myopie oder Hyperopie oder ≥ 4,25 

dpt bei Astigmatismus aufweisen und wenn sie in der Regel zusätzlich - einen 

Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie führt in § 

16 „Vergrößernde Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe“ aus, dass - die 

Verordnung von vergrößernden Sehhilfen nur von Fachärztinnen und 

Fachärzten für Augenheilkunde vorgenommen werden darf, die in der Lage 

sind, selbst die Notwendigkeit und Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, 

ggf. in Zusammenarbeit mit entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen 

und Augenoptikern - der Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits 

reproduzierbar nach einer allgemein anerkannten Bestimmungsmethode (z. B. 

Nahsehprobentafel zur Ermittlung des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und 

dokumentieren ist. In Abhängigkeit hiervon sind elektronisch vergrößernde 

Sehhilfen für die Nähe als mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel 

verordnungsfähig bei einem Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - bei der 

Verordnung den individuellen Sehanforderungen im Rahmen der elementaren 

Grundbedürfnisse des täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die 

Fachärztin oder einen Facharzt für Augenheilkunde festzustellen ist, ob die 

FreitextOben:
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Produktmerkmale

Versicherte oder der Versicherte in der Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe 

zielführend einzusetzen. Als häufige Ursachen für binokulare schwere 

Sehbeeinträchtigung sind beispielhaft – nicht abschließend – zu nennen: 

altersabhängige Makuladegeneration (AMD), Glaukom/Optikusatrophie, 

diabetische Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis pigmentosa. Der in der 

Hilfsmittel-Richtlinie in der Regel geforderte notwendige Vergrößerungsbedarf 

von ≥ 6-fach korreliert grundsätzlich mit einer Visusminderung auf ≤ 0,1, also 

einer beidseitigen, schweren Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollte im 

Einzelfall – sofern die Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung erfüllt sind - bei Visus > 0,1 und/oder 

Vergrößerungsbedarf < 6-fach der Behinderungsausgleich mit 

refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder Kontaktlinsen und/oder optisch 

vergrößernden Sehhilfen nicht möglich und eine elektronisch vergrößernde 

Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und objektiv nachvollziehbar (ggf. 

unter Angabe von Ergebnissen allgemein anerkannter Bestimmungsmethoden) 

zu begründen. Auch wenn bestkorrigierte Sehschärfe und angegebener 

Vergrößerungsbedarf im Hinblick auf den rechnerischen Vergrößerungsbedarf 

stark diskrepant sind, bedarf es einer Begründung wie oben dargestellt. Die 

Versicherte oder der Versicherte muss die Motivation und die Fähigkeit haben, 

die elektronischen Lupen im Rahmen der Grundbedürfnisse für wesentliche 

Aspekte des Alltags zu nutzen. Kontraindikationen: Die 

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe 

Indikation wofür das Produkt aufgenommen wurde.

Zweckbestimmung: Visuelle Vergrößerung von Texten und Objekten im Nahbereich

Indikation: Sehbehinderung mit Bedarf an elektronischer Vergrößerung

Kontraindikation: Keine Kontraindikationen bekannt

Zielgruppe: Menschen mit Sehbehinderung

Nutzungsdauer: ≥ 5 Jahre

Hardware-Bestandteile: Display, Kamera, Akku, Tasche, Netzteilanschluss, Bedientasten

Software mit Versions- 
und Datumsangabe:

Version 2.1.1, released 2014-05-21

Maße Gesamtgerät 
(Breite x Tiefe x Höhe) in 
Zentimeter:

2,3 × 23,5 × 7,5 Zentimeter (offen) / 3,4 × 12,5 × 7,5 Zentimeter (geschlossen)

Gewicht Gesamtgerät in 
Gramm:

ca. 200 Gramm

Bildschirmgröße in Zoll 10,9 cm/4,3 Zoll
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Produktmerkmale

und Zentimeter:

Minimale 
Vergrößerung:

5,8 - fach

Maximale 
Vergrößerung:

11 - fach

Echtfarbdarstellung: Ja

Fehlfarbendarstellung: Ja

Farbkombinationen: Echtfarbe, Gelb auf Blau, Gelb auf Schwarz, Weiß auf Schwarz, Schwarz auf Weiß

Schwarz-Weiß 
Darstellung:

Ja

Farbumkehr: Ja

Fotomodus: Ja

Standbildfunktion: Ja

Betriebsdauer in 
Stunden:

ca. 2 Stunden

Akku-Ladedauer in 
Stunden:

ca. 2 Stunden

Netzteil vorhanden: Ja

Autofokus vorhanden: Nein

Autofokus abstellbar: Nein

Kamera mit 
Fernfunktion:

Nein

Lieferumfang:

1 x Elektronische Handlupe eMag 43, Artikelnummer: 880157-007, EM43-UMME 

Basis UDI-DI: 0850018342RUBYWW 1 x Netzgerät 4 x AAA NiMH Akkus 1 x 

Tasche, Handgelenksband und Bildschirmreinigungstuch 1 x 

Gebrauchsanweisung, Version: UDC-00 0 4 7 2 – R e v B – 2 0 2 5 - 0 8

Wiedereinsatzfähigkeit: Nein

FreitextUnten:
Die eMag 43 ist für den mobilen Einsatz konzipiert und lässt sich dank ihres 

klappbaren Griffs flexibel nutzen.
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Produktgruppe 25 Sehhilfen

Positionsnummer: 25.21.89.3003

Bezeichnung: MANO PRO

Art.-Nr.: MANOPRO1

Basis UDI-DI: 42556338TRABLSR8

Hersteller: Reinecker Vision GmbH

Produktmerkmale

Produktbeschreibung: MANO PRO mit 17, 3 Zoll Monitor ist ein transportables Bildschirmlesesystemen zum 

Vergrößern von Text- und Bildvorlagen mit Sprachausgabe. MANO PRO verfügt weiterhin über eine 

Texterkennungs- und Vorlesefunktion in verschiedenen Sprachen. Indikation für die das Produkt 

aufgenommen wurde: Die Indikation zur Verordnung einer elektronisch vergrößernden Sehhilfe zu Lasten 

der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch die Regelungen im § 33 SGB V und in der Hilfsmittel-

Richtlinie bestimmt. Danach sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen verordnungsfähig bei - Versicherten 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn 

sie nach ICD 10-GM 2017 aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung oder Blindheit bei bestmöglicher 

Brillenkorrektion auf beiden Augen eine schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 (Visus mit 

Brillenkorrektion auf dem besseren Auge ≤ 0,3) aufweisen oder - Versicherten, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, wenn sie einen verordneten Fern-Korrektionsausgleich für einen Refraktionsfehler von ≥ 

6,25 Dioptrien bei Myopie oder Hyperopie oder ≥ 4,25 Dioptrien bei Astigmatismus aufweisen und wenn sie 

in der Regel zusätzlich - einen Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach benötigen. Die Hilfsmittel-Richtlinie führt in 

§ 16 „Vergrößernde Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe“ aus, dass - die Verordnung von 

vergrößernden Sehhilfen nur von Fachärztinnen und Fachärzten für Augenheilkunde vorgenommen werden 

darf, die in der Lage sind, selbst die Notwendigkeit und Art der benötigten Sehhilfen zu bestimmen, ggf. in 

Zusammenarbeit mit entsprechend ausgestatteten Augenoptikerinnen und Augenoptikern - der 

Vergrößerungsbedarf augenärztlicherseits reproduzierbar nach einer allgemein anerkannten 

Bestimmungsmethode (z. B. Nahsehprobentafel zur Ermittlung des Vergrößerungsbedarfs) zu ermitteln und 

dokumentieren ist. In Abhängigkeit hiervon sind elektronisch vergrößernde Sehhilfen für die Nähe als 

mobile oder nicht mobile Systeme in der Regel verordnungsfähig bei einem Vergrößerungsbedarf ≥ 6-fach. - 

bei der Verordnung den individuellen Sehanforderungen im Rahmen der elementaren Grundbedürfnisse 

des täglichen Lebens Rechnung zu tragen und durch die Fachärztin oder einen Facharzt für Augenheilkunde 

festzustellen ist, ob die oder der Versicherte in der Lage ist, die vergrößernde Sehhilfe zielführend 

einzusetzen. Als häufige Ursachen für binokulare schwere Sehbeeinträchtigung sind beispielhaft – nicht 

abschließend – zu nennen: altersabhängige Makuladegeneration (AMD), Glaukom/Optikusatrophie, 

diabetische Retinopathie, hohe Myopie, Retinitis pigmentosa. Der in der Hilfsmittel-Richtlinie in der Regel 

geforderte notwendige Vergrößerungsbedarf von ≥ 6-fach korreliert grundsätzlich mit einer Visusminderung 

auf ≤ 0,1, also einer beidseitigen schweren Sehbeeinträchtigung nach ICD-10-GM. Sollten im Einzelfall – 

sofern die Voraussetzungen für Sehhilfen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllt sind - bei 
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Produktmerkmale

Visus > 0,1 und/oder Vergrößerungsbedarf < 6-fach der Behinderungsausgleich mit 

refraktionskorrigierenden Brillengläsern oder Kontaktlinsen und/oder optisch vergrößernden Sehhilfen 

nicht möglich und eine elektronisch vergrößernde Sehhilfe notwendig sein, ist dies detailliert und objektiv 

nachvollziehbar (ggf. unter Angabe von Ergebnissen allgemein anerkannter Bestimmungsmethoden) zu 

begründen. Auch wenn bestkorrigierte Sehschärfe und angegebener Vergrößerungsbedarf im Hinblick auf 

den „rechnerischen Vergrößerungsbedarf“ stark diskrepant sind, bedarf es einer Begründung wie oben 

dargestellt. Die Versicherte oder der Versicherte muss die Motivation und die Fähigkeit haben, das 

Bildschirmlesegerät im Rahmen der Grundbedürfnisse für wesentliche Aspekte des Alltags zu nutzen. 

Kontraindikationen: Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der 

Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: Medizinischer Laie, siehe Indikation wofür das Produkt 

aufgenommen wurde. Technische Daten: Typ: MANO PRO (MANOPRO1/MANOPRO1LV) Anzeige: FullHD 

17,3Zoll (ca. 43,9 Zentimeter) Touch-Display dreh- und neigbar, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Kameras: 

Ultra HD 4K Kameras (48 MP), Auflösung 3840 x 2160 Pixel Vergrößerung: Nahsicht: 1.8 bis 85 - fach, 

Raumkamera bis zu ca. 30 - fach Farbmodus: Echtfarben, bis zu 16 Fehlfarben einstellbar Schnappschuss: 

Bildspeicherung, Speicherkapazität: ca. 2 Giga-Byte Bildformate: JPG, BMP, PNG Dokumentformate: TXT, PDF 

Akku: wechselbarer Li-Ion-Akku, 8700 Milli-Amper-Stunden Betriebsdauer: bis zu ca. 5 Stunden (je nach 

Anwendung) Ladezeit: ca. 3 Stunden Netzteil: Eingang: 110-240 Volt; Ausgang: 12 Volt/3 Amper Maße (Breite 

xHöhe x Tiefe): 47 x 40 x 11,1 Zentimeter Gewicht: 3,6 Kilogramm (inklusive Batterie) Lieferumfang 1 x MANO 

PRO, Artikelnummer: MANOPRO1, Basis UDI-DI: 42556338TRABLSR8 1 x Saugnapf-Halterung mit Klebepads 

1 x Tragetasche 1 x Reinigungstuch 1 x Netzteil mit Adaptern 1 x USB-Typ-C-Kabel 1 x Lightning auf USB-Typ-

C-Kabel 1 x Kurzanleitung 1 x Gebrauchsanweisung, Versionsnummer: Version 1.0, Stand 10/25, Art.-Nr. 

00020556 Zubehör (optional) 1 x Ersatzakku 1 x Akku-Ladestation
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Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.03.5027

Bezeichnung: Stepper cal

Art.-Nr.: REF.23003 XS bis XL, REF. 23004

Basis UDI-DI: 7630031423003TA

Hersteller: Orthoservice AG

Produktmerkmale

Rückfuß-Entlastungsschuh; bestehend aus einem Halbschuh-Schaft aus Velcro, starrer, abrollerleichternder 

und rutschfester Laufsohle und stabilisierender Hinterkappe; universell einsetzbar für die linke oder rechte 

Fußseite. Die Sohle beinhaltet einen nach ventral abfallenden Keil zur Druckentlastung der Ferse. Die Sohle 

besitzt eine quadratische Form im Vorfußbereich, optional kann eine Zehenkappe zum Stoßschutz 

eingesetzt werden. Der Schuh verfügt über eine weite Öffnungsmöglichkeit bis zu den Zehen und ist über 

regulierbare Klettverschlüsse in der Weite stufenlos verstellbar. Zusätzlich ist eine herausnehmbare und 

anpassbare EVA-Einlegesohle vorhanden. Der Rückfuß- Entlastungsschuh ist für die Nutzung im Innen- und 

Außenbereich geeignet (wasserabweisendes Material). Ein Höhenausgleich an der kontralateralen 

Extremität ist erforderlich. Größen/Schuhgröße: XXS (34-36,5); XS (37-38,5); S (39-41); M (41.5-43); L (43.5-45); 

XL (45.5-47) Farbe: schwarz Indikationen für die das Produkt aufgenommen wurde: Beeinträchtigung der 

Mobilität (des Gehens) bei mäßig bis schwer ausgeprägten Schädigungen der Knochen, Fußgelenke, 

Muskeln, Bänder oder Sehnen des Fußes (wie Vorfuß- oder Rückfußoperation, Verletzung, Entzündung) im 

einer Rahmen konservativen oder postoperativen Behandlung zur Frühmobilisation bei noch vorhandener 

Belastungsfähigkeit des Fußes zur Ermöglichung und Erhaltung einer angemessenen Gehfunktion. Die 

entlastende Versorgung eines diabetischen Fußulkus ist nur indiziert, wenn ansonsten erforderliche 

Entlastungen (z. B. mit einem Vollkontaktgips oder einer vergleichbaren Orthese) definitiv nicht möglich sind. 

• Erhalt einer angemessenen Gehfunktion • Postoperativ nach Weichteil- und Knochenoperationen an der 

Ferse • Selektive Druckentlastung nach Frakturen an der Ferse • Sanierung von Ulzerationen am Rückfuß 

Kontraindikationen: Im Moment sind keine bekannt. Die Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen 

(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Zielgruppe: siehe Indikationen 

(entsprechend den Ausführungen in den Antragsunterlagen) Material und Eigenschaften: SOHLE • TRP 

bestehend aus Thermoplastischem Styrol-Butadien-Kautschuk (SBS, SEBS) und Harz • Quadratische Form im 

Vorfußbereich zum Schutz der Zehen • Rutschfest • Herausnehmbare EVA-Einlegesohle, die bei Bedarf 

angepasst oder ausgetauscht werden kann • Gezielte Druckentlastung der Ferse OBERMATERIAL • Polyamid 

20 Prozent, 80 Prozent Polyester • Leicht und atmungsaktiv • Hinterkappe zum besseren Stabilisieren des 

Fußes im Fersenbereich • Vollständig zu öffnen für ein einfaches Anziehen • Riemen mit Klettverschluss über 

dem Spann mit Ring zum Umschlagen und Regulieren der Weite; mit Polsterung zum Schutz • Die 

Klettverschlüsse können individuell zugeschnitten werden. Stufenlos einstellbarer Verschluss • Zehenkappe 

Schutz Stoßschutz • Wasserabweisendes Material

Art.-Nrn. Schuhe: REF.23003
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Produktmerkmale

Art.-Nrn. Toe Cap: REF.23004

Lieferumfang: - 1x Stepper cal Rückfuß-Entlastungsschuh (einzeln geliefert – beidseitig anwendbar) 

(REF.23003) - Zehenkappe zum Stoßschutz (REF.23004) - Gebrauchsanweisung (9DCFG00207INT05.1125)
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