Bekanntmachung des GKV-
Spitzenverbandes

- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.01.2026 -
Bundesanzeiger vom 29.01.2026

Die folgenden Produkte wurden in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestelit:



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.4006

Bezeichnung: Mobilisationsbett Orbit
Art.-Nr.: OR 90220

Basis UDI-DI: 871932689150rbitZC
Hersteller: ekamed GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Sonstige Verstellméglichkeiten:

FreitextUnten:

Bettaufrichter:
Steuerung/Antrieb:
Ausfiihrung der Liegeflache:
GrofRe der Liegeflache (Lénge x
Breite) in Zentimetern:

Matratzenhohe in Zentimetern:

Schutzart (IP):
Materialangaben:

Lange in Zentimetern:

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

Unterfahrbarkeit mit einem
Patientenlifter in Zentimetern:

Kontraindikation:

Laufrollendurchmesserin

Sitztiefe 46/48,5/ 51 Einstellbare Sitzhohe (200 Zentimeter Bett): 400 -
930 Millimeter Einstellbare Sitzhohe (210 Zentimeter Bett): 440 - 930
Millimeter Einstellbare Sitzhohe (220 Zentimeter Bett): 480 - 930
Millimeter

als Zubehor erhaltlich; Traglast 75 Kilogramm (SAL)
Linak Motoren und Steuerung; Steuerung an der Kopfseite

Metallrahmen, pulverbeschichtet mit HDPE-Platte
200 Zentimeter 210 Zentimeter 220 Zentimeter

12 Zentimeter (Das Bett darf nur mit einer vom Hersteller
zugelassenen Matratze benutzt werden.)
P21

PflegebedUrftige mit - einer Kérpergrol3e zwischen mindestens 146
Zentimetern und maximal 200 Zentimetern - ab einem Korpergewicht
von mindestens 40 Kilogramm, sowie bis maximal 200 Kilogramm -
Der Nutzer muss kognitiv in der Lage sein die Funktionen des Bettes
gut zu verstehen

Benutzen Sie das Bett nicht, wenn Sie eine Knochenfraktur haben.
Benutzen Sie das Bett nicht, wenn Sie Brandverletzungen haben.
Verwenden Sie das Bett nicht fur Patienten mit
Gleichgewichtsstérungen. Verwenden Sie das Bett nicht bei
grundlegenden neurologischen Stérungen, die zu angstlichem
Verhalten des Patienten fiihren.

10 Zentimeter



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

Zentimetern:

FreitextOben:

Eingangsspannung in Volt:
Ausfiihrung der
Héhenverstellung:
Potentialausgleichanschluss:
Gerauschentwicklung in dB(A):
Notabsenkung:

Nennleistung in Watt:
Héhenverstellbereich der
Liegeflache (ohne Matratze) in

Zentimetern:

Schenkellehne Verstellbereich in

Grad:

Maschinenwaschbarkeit nach

DIN EN 50637 und DIN EN 60601-2-

52:
Sperrvorrichtung:
Schutzklasse:

Breite in Kilogramm:

Indikation:

Ausfiihrung der Bettseitenteile:

Pflegebett mit Sitz- und Aufrichtfunktion mit vierteiliger Liegeflache
aus Metall und optional erhaltlichen Metallseitengittern und
Achszentralbremse oder Einzelradfeststellung. Das Bett kann aus der
Liegeposition in eine nach vorne offene, sesselahnliche Sitzposition
Uberfuhrt werden, die aus dem Sitzen heraus eine Mobilisierung des
Patienten ermdglicht. Dazu fahrt die Liegeposition automatisch in
eine fUr den Benutzer passende Position zum leichten Aufstehen aus
dem Bett. Das Bett ist fir die Verwendung in Innenrdumen
vorgesehen.

100 - 240 Volt

stufenlos elektromotorisch

<50 Dezibel (A)

350 Watt

28 - 80 Zentimeter

35 Grad

vorhanden

I

95 Zentimeter

fur die das Produkt aufgenommen wurde: Bei Indikation zur
Versorgung mit einem motorisch verstellbaren Pflegebett und dem
Erfordernis der Ausstattung mit einer Sitzfunktion der Liegeflache,
wenn durch das Produkt ein Aufsuchen/Verlassen des Bettes durch
die Pflegebedurftige / den Pflegebedurftigen mdglich und zur
Aktivierung/Mobilisierung der Pflegebedurftigen / des
Pflegebedurftigen dieses erforderlich ist, wenn andere MalBnahmen
oder alternative Versorgungsmaoglichkeiten ausscheiden.

Seitengitter bestehend aus 4 Gittern, je 2 pro Bettseite als Zubehor



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

Zweckbestimmung:
Teilung der Liegeflache:
Spannungsversorgung:

Angabe der maximal sicheren

Arbeitslast (SAL) auf dem Produkt

in Kilogramm:

Angabe des maximal zulassigen
Patientengewichtes auf dem
Produkt in Kilogramm:

Gewicht (ohne Matratze) in
Kilogramm:

Kopfteil Verstellbereich in Grad:

Lieferumfang:

Ausgangsspannungin Volt:
Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in
Jahren:

Ruckenlehne Verstellbereich in
Grad:

Hohe der Bettseitenteile in
Zentimetern:

erhaltlich

siehe Indikation

viergeteilt

100 - 240 Volt/AC, 50 - 60 Hertz

235 Kilogramm

200 Kilogramm

175 Kilogramm

nicht separat verstellbar

- Orbit Dreh- und Aufstehbett (Artikelnummer: OR 90220) - Elektrische
Komponenten (Motoren, Kabel, Kontrollbox) - Handschalter -
Haltegriffe - Stromkabel - Benutzerhandbuch (020.05.D075 Revision: 1)
Exclusive: - Matratze

24 \Volt

10Jahre

0-78,5Grad (20 - 64 Grad wahrend des Dehvorgangs)

37,2cm



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktgruppe

Positionsnummer: 50.45.01.7005
Bett adi.lec 280 kg

Bezeichnung:

50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Art.-Nr.: 245
Basis UDI-DI: 4063588STU5
Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

Sperrvorrichtung:
Unterfahrbarkeit mit einen
Patientenlifter in Zentimetern:
Spannungsversorgung:
Potentialausgleichanschluss:
Teilung der Liegeflache:

Sonstige Verstellméglichkeiten:

Schutzklasse:
Hohenverstellbereich der
Liegeflache (ohne Matratze) in
Zentimetern:

Kopfteil Verstellbereich in Grad:

FreitextOben:

Schenkellehne Verstellbereich
von in Grad:

FreitextUnten:

Schutzart (IP):

Nennleistung in Watt:

Notabsenkung:

Lieferumfang:

Handschalter mit Hardwareschlissel
25

Separates Schaltnetzteil (SMPS)
nein
4 Teile

2

41 bis 81

Pflegebett adilec 280 mit elektrischer Hohenverstellung durch
Hubmotoren an den jeweiligen Endsticken des Bettes. Die
Liegeflache betragt 200 x 120 Zentimeter und ist beidseitig mit je zwei
Seitensicherungen zum Herunterlassen ausgestattet. Das Bett ist fur
Personen mit einem Kdrpergewicht bis 280 Kilogramm geeignet und
kann mit einer Trendelenburg-Funktion optional erganzt werden.

46,5

IPX4

219

Uber 9V-Blockbatterien

2 x Endstiicke mit Hubmotoren und Laufrollen 1 x Liegeflache mit 2
Doppelantrieben und Synchronisationsbox 4 x
Seitensicherungsholme 2 x Seitenblenden 1 x Handschalter mit
Schlussel 1 x Kurzgebrauchsanleitung 1 x Montage- und
Gebrauchsanleitung (2026-01 Rev. 06) Zubehor: Bettverlangerung



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in
Jahren:

Angabe des maximal zulassigen
Patientengewichtes auf dem
Produkt in Kilogramm:
Kontraindikation:

Riickenlehne Verstellbereich in
Grad:

Lénge in Zentimeter:

Angabe der maximal sicheren
Arbeitslast (SAL) auf dem Produkt
in Kilogramm:

Indikation:

Laufrollendurchmesser in
Zentimetern:
Maschinenwaschbarkeit nach DIN
EN 50637 und DIN EN 60601-2-52:
Ausgangsspannungin Volt:
Gewicht (ohne Matratze) in
Kilogramm:

Steuerung/Antrieb:

Ausfiihrung der
Hoéhenverstellung:

Zweckbestimmung:

Aufrichter mit Triangelgriff Seitensicherungspolster
Seitensicherungserhéhung

10

280

keine
70

223
315

Pflegebedurftige mit erheblicher oder wesentlicher Beeintrachtigung
der Mobilitat bei Schadigung neuromuskuloskeletaler- und
bewegungsbezogener Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson
durch die motorischen Verstellmoglichkeiten bei der Pflege nicht
mehr spontan mobiler, bettlageriger Pflegebedtirftiger, wenn die
Pflege ganz oder teilweise im Bett vorgenommen wird und
Erfordernis einer sicheren Arbeitslast (SAL) von mehr als 314
Kilogramm.

12,5

35
205,5

Zwei Doppelantriebe fur die elektrisch verstellbare Rickenlehne und
die Ober-/Unterschenkellehnen, je ein Linearantrieb in jedem
Endstack

Uber je einen Linearantrieb in jedem Endsttick

Zur Lagerung, Mobilisationsuntersttitzung und Erleichterung der
Pflege von pflegebedurftigen Menschen in der hauslichen und in der



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

Breite in Zentimetern:

Matratzenhohe in Zentimetern:

Eingangsspannung in Volt:
Materialangaben:

Hoéhe der Bettseitenteile in
Zentimetern:

GrofRe der Liegeflache (Lénge x
Breite) in Zentimetern:
Gerauschentwicklungin dB(A):

Ausfiuihrung der Bettseitenteile:

Bettaufrichter:
Ausfiuhrung der Liegeflache:

institutionellen Pflege.

Fur Pflegebedurftige Personen Personen mit einer Kérpergrolie ab
146 Zentimeter. Personen mit einem Korpergewicht von 40 bis 280
Kilogramm. Personen mit einem Body Mass Index gré3er als 17.
136

10bis 16

230

Stahl, Holz, Kunststoff (PC-ABS, POM, PA6, PP)

42

200x 120

65

Durchgehende Seitensicherungen
optional

Gelochte Multiplexplatten



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktgruppe

Positionsnummer: 50.45.01.7007

50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Bezeichnung: adilec 280

Art.-Nr.: 245

Basis UDI-DI: 4063588STUS
Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

Sperrvorrichtung:
Unterfahrbarkeit mit einen
Patientenlifter in Zentimetern:
Spannungsversorgung:
Potentialausgleichanschluss:
Teilung der Liegeflache:

Sonstige Verstellméglichkeiten:

Schutzklasse:
Hohenverstellbereich der
Liegeflache (ohne Matratze) in
Zentimetern:

Kopfteil Verstellbereich in Grad:

FreitextOben:

Schenkellehne Verstellbereich
von in Grad:

FreitextUnten:

Schutzart (IP):

Nennleistung in Watt:

Notabsenkung:

Lieferumfang:

Handschalter mit Hardwareschlissel
25

Separates Schaltnetzteil (SMPS)
nein
4 Teile

2

41 bis 81

Pflegebett adilec 280 mit elektrischer Hohenverstellung durch
Hubmotoren an den jeweiligen Endsticken des Bettes. Die
Liegeflache betragt 220 x 120 Zentimeter und ist beidseitig mit je zwei
Seitensicherungen zum Herunterlassen ausgestattet. Das Bett ist fur
Personen mit einem Kdrpergewicht bis 280 Kilogramm geeignet und
kann mit einer Trendelenburg-Funktion optional erganzt werden.

46,5

IPX4

219

Uber 9V-Blockbatterien

2 x Endstiicke mit Hubmotoren und Laufrollen 1 x Liegeflache mit 2
Doppelantrieben und Synchronisationsbox 4 x
Seitensicherungsholme 2 x Seitenblenden 1 x Handschalter mit
Schlussel 1 x Kurzgebrauchsanleitung 1 x Montage- und
Gebrauchsanleitung (2026-01 Rev. 06) Zubehor: Bettverlangerung



Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

Angaben zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes in
Jahren:

Angabe des maximal zulassigen
Patientengewichtes auf dem
Produkt in Kilogramm:
Kontraindikation:

Riickenlehne Verstellbereich in
Grad:

Lénge in Zentimeter:

Angabe der maximal sicheren
Arbeitslast (SAL) auf dem Produkt
in Kilogramm:

Indikation:

Laufrollendurchmesser in
Zentimetern:
Maschinenwaschbarkeit nach DIN
EN 50637 und DIN EN 60601-2-52:
Ausgangsspannungin Volt:
Gewicht (ohne Matratze) in
Kilogramm:

Steuerung/Antrieb:

Ausfiihrung der
Hoéhenverstellung:

Zweckbestimmung:

Aufrichter mit Triangelgriff Seitensicherungspolster
Seitensicherungserhéhung

10

280

keine
70

242
315

Pflegebedurftige mit erheblicher oder wesentlicher Beeintrachtigung
der Mobilitat bei Schadigung neuromuskuloskeletaler- und
bewegungsbezogener Funktionen. Zur Entlastung der Pflegeperson
durch die motorischen Verstellmoglichkeiten bei der Pflege nicht
mehr spontan mobiler, bettlageriger Pflegebedtirftiger, wenn die
Pflege ganz oder teilweise im Bett vorgenommen wird und
Erfordernis einer sicheren Arbeitslast (SAL) von mehr als 314
Kilogramm.

12,5

35
205,5

Zwei Doppelantriebe fur die elektrisch verstellbare Rickenlehne und
die Ober-/Unterschenkellehnen, je ein Linearantrieb in jedem
Endstack

Uber je einen Linearantrieb in jedem Endsttick

Zur Lagerung, Mobilisationsuntersttitzung und Erleichterung der
Pflege von pflegebedurftigen Menschen in der hauslichen und in der



10

Produktmerkmale

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

Breite in Zentimetern:

Matratzenhohe in Zentimetern:

Eingangsspannung in Volt:
Materialangaben:

Hoéhe der Bettseitenteile in
Zentimetern:

GrofRe der Liegeflache (Lénge x
Breite) in Zentimetern:
Gerauschentwicklungin dB(A):

Ausfiuihrung der Bettseitenteile:

Bettaufrichter:
Ausfiuhrung der Liegeflache:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

institutionellen Pflege.

Fur Pflegebedurftige Personen Personen mit einer Kérpergrolie ab
146 Zentimeter. Personen mit einem Korpergewicht von 40 bis 280
Kilogramm. Personen mit einem Body Mass Index gré3er als 17.
136

10bis 16

230

Stahl, Holz, Kunststoff (PC-ABS, POM, PA6, PP)

42

220x120

65

Durchgehende Seitensicherungen
optional

Gelochte Multiplexplatten
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Produktgruppe

Positionsnummer: 50.45.03.5005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Bezeichnung: belluno bibs

Art.-Nr.: 282

Basis UDI-DI: 4063588EXT3
Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

Breite in Zentimetern:

Zweckbestimmung:

Mindesth6he Bettumrandungin
Zentimetern:

Sonstige Verstellméglichkeiten:
FreitextUnten:

Schutzart (IP):
Potentialausgleichanschluss:
Ausfiihrung der Seitengitter:

Seitengitterhéhe in Zentimetern:

Riickenlehne Verstellbereich in
Grad:

Lange in Zentimetern:
Ausgangsspannungin Volt:
Kopfteil Verstellbereich in Grad:
Schenkellehne Verstellbereich in
Grad:

GrofRe der Liegeflache (Lénge x
Breite) in Zentimetern:
Nennleistung in Watt:
Unterschenkellehne
Verstellbereich in Grad:

Angabe der sicheren Arbeitslast
(SAL) in Kilogramm:

Gewicht: (ohne Matratze) in
Kilogramm:

Notabsenkung:

89/99

Zur Lagerung, Mobilisationsunterstitzung und Erleichterung der
Pflege von pflegebedurftigen Menschen in der hauslichen und in
der institutionellen Pflege.

n.a.

n.v.

IPX4

nein

optional aufsteckbare Stahlseitensicherung
22

70

187/197
35

n.a.

42

190x90 190 x 100 200 x 90 200 x 100
215 bis 240

20

200

65

Uber 9V-Blockbatterien



12 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Produktmerkmale

Kontraindikation:

Angabe zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes:
verwendbare Matratzenhohen in
Zentimetern:

Indikation:

FreitextOben:

Angabe des maximal zuldssigen
Patientengewichtes auf dem
Produkt in Kilogramm:
Eingangsspannung in Volt:

Ausfiuhrung der Héhenverstellung:

Hoéhenverstellbereich der
Liegeflache (ohne Matratze) in
Zentimetern:
Steuerung/Antriebe:
Spannungsversorgung:

Bettgalgen:

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

Lieferumfang:

keine

10Jahre

10bis 16

Bei Indikation zur Versorgung mit einem motorisch verstellbaren
Pflegebett, wenn durch den Einsatz des Einlegerahmens eine
weitere Nutzung des vorhandenen Bettes moglich ist, bei
Erfordernis einer sicheren Arbeitslast (SAL) < 250 kg.

Das Bett-im-Bett-System belluno bibs ist ein hdhenverstellbarer
Einlegerahmen mit Scherenhubgestell und StandfiiRen, der
innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit
viergeteilter Liegeflache aus Federholzleisten und Seitenauszligen
zur Montage am vorhandenem Bettrahmen, in vier moglichen
LiegeflachengrofRen. Optional mit Trendelenburg-Funktion.

165

200 bis 240
Uber einen Linearantrieb im Untergestell

31 bis 75

Ein Doppelantrieb fur die elektrisch verstellbare Riickenlehne und
die Ober/Unterschenkellehnen, 1 Linearantrieb im Untergestell fur
die Héhenverstellung

Separates Schaltnetzteil (SMPS)

optional verfugbar

Pflegebedurftige, sowie Menschen mit Behinderung oder
gebrechliche Personen, die im Pflegebett liegen. Personen mit einer
KorpergroRe ab 146 Zentimeter. Personen mit einem
Korpergewicht von 40 bis 165 Kilogramm. Personen mit einem Body
Mass Index (BMI) groRRer als 17.

1 x Liegeflache (2-teilig) 1 x Doppelantrieb 1 x Untergestell mit 1
Einzelantrieb 1 x Handschalter mit Schltissel 1 x Montage- und
Gebrauchsanleitung (Rev. 03 Stand: 2026-01) Zubehor:
Stahlseitensicherung Ful3blgel StandbuBerhéhung Aufrichter mit
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Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Triangelgriff Handschalter mit Trendelenburg-Funktion

Schutzklasse:

Sperrvorrichtung:

Uber Hardwareschliissel
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Produktgruppe

Positionsnummer: 50.45.03.5006

Bezeichnung:

combiflex bibs

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Art.-Nr.: 291
Basis UDI-DI: 4063588DXSY
Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

Breite in Zentimetern:

Zweckbestimmung:

Mindesth6he Bettumrandungin
Zentimetern:

Sonstige Verstellméglichkeiten:
FreitextUnten:

Schutzart (IP):
Potentialausgleichanschluss:
Ausfiihrung der Seitengitter:

Seitengitterhéhe in Zentimetern:

Riickenlehne Verstellbereich in
Grad:

Lange in Zentimetern:
Ausgangsspannungin Volt:
Kopfteil Verstellbereich in Grad:
Schenkellehne Verstellbereich in
Grad:

GrofRe der Liegeflache (Lénge x
Breite) in Zentimetern:
Nennleistung in Watt:
Unterschenkellehne
Verstellbereich in Grad:

Angabe der sicheren Arbeitslast
(SAL) in Kilogramm:

Gewicht: (ohne Matratze) in
Kilogramm:

Notabsenkung:

89/99

Zur Lagerung, Mobilisationsunterstttzung und Erleichterung der
Pflege von pflegebedUrftigen Menschen in der hauslichen und in
der institutionellen Pflege.

n.a.

n.a.

IPX4

nein

optional aufsteckbare Stahlseitensicherung
22

70

187/197
35

n.a.

42

190x 90 190 x 100 200 x 90 200 x 100
219

20

220

75

Uber 9V-Blockbatterien
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Produktmerkmale

Kontraindikation:

Angabe zur Nutzungs-
/Lebensdauer des Produktes:
verwendbare Matratzenh6hen in

Zentimetern:

Indikation:

FreitextOben:

Angabe des maximal zuldssigen
Patientengewichtes auf dem
Produkt in Kilogramm:
Eingangsspannung in Volt:

Ausfiuhrung der Héhenverstellung:

Hoéhenverstellbereich der
Liegeflache (ohne Matratze) in
Zentimetern:
Steuerung/Antriebe:
Spannungsversorgung:

Bettgalgen:

Zielgruppe (Anwender/Nutzer):

Lieferumfang:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

keine

10Jahre

10bis 16

Bei Indikation zur Versorgung mit einem motorisch verstellbaren
Pflegebett, wenn durch den Einsatz des Einlegerahmens eine
weitere Nutzung des vorhandenen Bettes moglich ist, bei
Erfordernis einer sicheren Arbeitslast (SAL) < 250 kg.
Bett-im-Bett-System combiflex bibs ist ein héhenverstellbarer
Einlegerahmen mit Scherenhubgestell und Standftf3en, der
innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit
viergeteilter Liegeflache aus Federholzleisten und Seitenausziigen
zur Montage am vorhandenem Bettrahmen, in vier moglichen
LiegeflachengréfRen. Optional mit Trendelenburg-Funktion.

185

200 bis 240
Uber zwei Linearantriebe im Untergestell

33 bis 77

Ein Doppelantrieb fur die elektrisch verstellbare Riickenlehne und
die Ober/Unterschenkellehnen, 2 Linearantrieb im Untergestell fur
die Héhenverstellung

Separates Schaltnetzteil (SMPS)

optional verflgbar

Pflegebedurftige, sowie Menschen mit Behinderung oder
gebrechliche Personen, die im Pflegebett liegen. Personen mit einer
KorpergrolRe ab 146 Zentimeter. Personen mit einem
Korpergewicht von 40 bis 185 Kilogramm. Personen mit einem Body
Mass Index (BMI) grolRer als 17.

1 x Liegeflache (2-teilig) 1 x Doppelantrieb 1 x Untergestell mit 2
Einzelantrieben 1 x Handschalter mit Schlissel 1 x Montage- und
Gebrauchsanleitung (Rev. 03 Stand: 2026-01) Zubehor:
Stahlseitensicherung FulZblgel StandbuBerhéhung Aufrichter mit
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Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Triangelgriff Handschalter mit Trendelenburg-Funktion

Schutzklasse:

Sperrvorrichtung:

Uber Hardwareschliissel



17 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

51 Pflegehilfsmittel zur Kérperpflege/Hygiene und zur Linderung von
Produktgruppe
Beschwerden

Positionsnummer: 51.40.01.4166

Bezeichnung: MoliCare Bed Mat Textile 75x85 cm
Art.-Nr.: 8090000

Basis UDI-DI: 40495004344KX

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Wiederverwendbare Bettschutzeinlage. Indikationen fur die das Produkt aufgenommen wurde: Zum Schutz
von Matratzen bei der Kérperhygiene bzw. der Nutzung von Bettpfannen/Urinflaschen/Urinschiffchen bei
Pflegebedurftigkeit nach 88 14, 15 SGB XI. Kontraindikationen: Die Warnhinweise/VorsichtsmalRnahmen
(Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Lange: 75cm

Breite: 85cm

Hoéhe: -

Flissigkeitsaufnahme: 1273,34g

Aufnahmekapazitat: 1273,34¢g

Gewicht: 225g

Material: Polyester Polyester- und Viskosemischung Polyurethan

Polyester Polyester- und Baumwollmischung
Lieferumfang: 1 x Wiederverwendbare Bettschutzeinlage 1 x Gebrauchsanweisung (L9.0350 / 2025-05-15)



18 Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

51 Pflegehilfsmittel zur Kérperpflege/Hygiene und zur Linderung von
Produktgruppe
Beschwerden

Positionsnummer: 51.40.01.4167

Bezeichnung: MoliCare Bed Met Textile 75x85 cm mit Fltigel
Art.-Nr.: 8090010

Basis UDI-DI: 40495004344KX

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Wiederverwendbare Bettschutzeinlage mit Flligeln. Indikationen fur die das Produkt aufgenommen wurde:
Zum Schutz von Matratzen bei der Kérperhygiene bzw. der Nutzung von
Bettpfannen/Urinflaschen/Urinschiffchen bei PflegebedUrftigkeit nach 88 14, 15 SGB XI. Kontraindikationen:
Die Warnhinweise/VorsichtsmalRnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der Gebrauchsanleitung sind zu

beachten.

Lénge: 75cm

Breite: 189cm

Hoéhe: -

Flassigkeitsaufnahme: 138296 ¢

Aufnahmekapazitat: 138296 ¢

Gewicht: 334g

Material: Polyester Polyester- und Viskosemischung Polyurethan

Polyester Polyester- und Baumwollmischung
Lieferumfang: 1 x Wiederverwendbare Bettschutzeinlage 1 x Gebrauchsanweisung (L9.0350 / 2025-05-15)
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Produktgruppe 54 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel
Positionsnummer: 54.99.02.0024
Bezeichnung: Op Sept
Art.-Nr.: 601951, 601952, 601953, 601954
Basis UDI-DI: -
Hersteller: Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Produktmerkmale

Op Septist ein gebrauchsfertiges, rickfettendes, parfim- und alkoholhaltiges Handedesinfektionsmittel in

vier verschiedenen Gebindegrof3en

FreitextOben:

Zweckbestimmung:

Indikation:

Kontraindikation:

Zielgruppe
(Anwender/Nutzer):
Abmessungen (Lange x
Breite x Hohe) in
Zentimeter:

GebindegroRe:

Wirkstoff:

Einwirkzeit:

Wirksamkeit gegen
Bakterien in Prozent:
Wirksamkeit gegen Pilze
in Prozent:

Wirksamkeit gegen Viren
in Prozent:

Verpackungseinheit:

siehe Indikationen

Desinfektionsmittel (Hande- und Flachendesinfektion) dienen der allgemeinen
Hygiene

Op Sept weist laut Hersteller keine bekannten Anwendungsrisiken oder
Kontraindikationen auf. Es liegen keine Hinweise auf unerwinschte
Wirkungen oder Einschrankungen vor. Die
Warnhinweise/VorsichtsmalRnahmen (Risiken/Nebenwirkungen) der
Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

siehe Indikationen

100 Milliliter Flasche: 7,5 x 3 x 5 Zentimeter; 500 Milliliter Flasche: 16,4 x 7,1 x
6,2 Zentimeter; 1 Liter Flasche: 20,6 x 7,8 x 7 Zentimeter; 5 Liter Kanister: 19,2 x
15,2 x 25 Zentimeter

100 Milliliter, Artikelnummer 601951; 500 Milliliter, Artikelnummer 601952; 1
Liter, Artikelnummer 601953; 5 Liter, Artikelnummer 601954

63,14 Gramm Propan-2-ol per 100 Gramm Losung

bakterizid (inklusive MRSA), levurozid: 30 Sekunden; begrenzt viruzid (inklusive
HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren): 15 Sekunden; begrenzt
viruzid PLUS (inklusive Noro-, Rota-, Adeno-Viren): 2 Minuten

bakterizid (inklusive MRSA)

levurozid

begrenzt viruzid (inklusive HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-
Viren); begrenzt viruzid plus(inklusive Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
100 Milliliter Flasche: 42; 500 Milliliter Flasche: 18; 1 Liter Flasche: 10; 5 Liter
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Produktmerkmale

FreitextUnten:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes

Kanister: 2

Lieferumfang: Op Sept 100 Milliliter, Artikelnummer 601951; Op Sept 500
Milliliter, Artikelnummer 601952; Op Sept 1 Liter, Artikelnummer 601953 oder
Op Sept 5 Liter, Artikelnummer 601954 Gebrauchsanweisung vom 10.10.2025
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